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Méstsky Grad Uvaly
Stavebn! tFad '
Riegerova 897
250 82 Uvaly

4107 / Lot

Zadate!: MESTIKY URAD
K e VALY

Trvale bytem: 5:50 1 1, 2019

E-mait: L

Telefon: Sg;:f'jiucd . L

Forma poskytnuti informaci: strojové citelny format (napf. docx, pdf), posté“éi“fb“mbmm""""""

V Uvalech, dne 22, 11. 2019

Véc: Zadost o informaci ve smyslu zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni

Dobry den,

rad bych poZadal ve smyslu zékona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k mformaclm v platném
znéni, o poskytnuti nasledujicich informaci:

1) Prosim o jednoducha slovni sdéleni ke vzniku pozemkii a stavby stavebnika, kterym je RE®
Vs - bytem Pi-—#'

Informace se budou vztahovat k pozemkm parc. €. 2278/3 a 2277 (souéastl pozemku je stavba
&.p. 2116), k.u. Uvaly u Prahy, v&e na LV & 3907. DodrZeni platného Gzemniho planu, obecné
technickych podminek na vystavbu a zdvaznych vyhlaek, zejména odstupové vzdalenosti,
zastavénosti pozemku a feseni d&stové vody.

a)  Z&dam o poskytnuti informacl o pravnim titulu, na zakladé kterého byla povolena stavba
C.p. 2116, ktera je soucdsti pozemku parc. & 2277. Z poskytnutého dokumentu musi
vyplyvat zejména, kdo a kdy jej vydal, popis podminek, na zéklad& kterych byla vyse
uvedena stavba povolena, jsou-li soutasti, zohledn&ni zastavénosti pozemku a
odstupovych vzdalenosti stavby &.p. 2116 od hranic pozemku parc. & 2278/3, fedeni
destové vody, ¢lslo jednac! a spisova znadka.

b) Dale Zadam o poskytnuti informaci o rozhodnuti o déleni pozemku, jimz vznikl pozemek
parc. €. 2278/3, vyjadfeni nadepsaného stavebniho ufadu k d&lent plvodniho pozemku,
ze kterého vznikl pozemek parc. & 2278/3, a uvedeni zavaznych podminek pro rozdéleni
pOvodniho pozemku, ze kterého vznikl pozemek parc. &. 2278/3.

2) Déle prosim o jednoduché slovni sdéleni ke vzniku pozemkti a stavby stavebnika, kterym je
g— A
lnformace se budou vztahovat k pozemkim parc. &. 2278/1 a 2278/2 (soutastl pozemku je
stavba &.p. 1416), k.. Uvaly u Prahy, vée na LV & 1489. Dodrzenl platného tizemniho planu,
obecné technickych podminek na vystavbu a zavaznych vyhladek, zejména odstupové
vzdalenosti a zastav&nosti pozemku.

a)  Zadam o poskytnuti pravnim titulu, na zakladé kterého byla povolena stavba &.p. 14186,
kterd je scuCasti pozemku parc. €. 2278/2. Z poskytnutého dokumentu musi vyplyvat
zejména, kdo a kdy jej vydal, popis podminek, na zakladé kterych byla vySe uvedena
stavba povolena, jsou-li soucdst, zohledn&ni zastavénosti pozemku a odstupovych
vzdiélenosti stavby ¢.p. 1416 od hranic pozemku parc. & 2278/1, &islo jednacl a spisova

Znatka.
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b) Dale 2adam o poskytnuti informaci o rozhodnutl o déleni pozemku, jimZ vznikl pozemek
parc. & 2278/1, vyjadfeni nadepsaného stavebniho Ufadu k d&leni plvodniho pozemku,
ze kterého vznikl pozemek parc. & 2278/, a uvedeni zavaznych podminek pro rozdé&leni
puvodniho pozemku, ze kterého vznikl pozemek parc. &. 2278/1.

Dé&kuiji za laskavé vyfizenl a jsem s pozdravem, E
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} 03PG2S
V-J Méstsky GFad Uvaly
Tajemnik
§ F &t % 9 = ¢ @ ¢
- Va3 dopis zn./ze dne: MEUV &,. 1018/2019
I~ — N Na3e znatka: MEUV 11524/2013S - 1239

F — 4 VyFizuje/linka; Tesafova/125
CE— E-mail: tajemnik@mestouvaly.cz

Tel.: 281091525
Uvaly 9.12.2019

Zadost o poeskytnuti informaci podie z&kona &. 106/99 Sh., v platném zn&ni

Podanim ze dne 22.11.2019 poZidala = DEE==Smar. SSsmmmm =i\ o/ AN
e |, podie zakona £. 106/1999 Sb. o svobodném pFistupu k informacim, ve
znéni pozdéjSich pFedpist {dale jen ,InfZ*) o poskytnutf nasteduijicich informaci ;

1} O jednoduché slovni sdéleni ke vznilku pozemki a stavby stavebnika, kterym je P NN~
M, DYt T e
> Informace se budou vztahovat k pozemikin parc.g. 2278/3 a 2277 {soutésti pozemiu
je stavba &.p. 2116), k.iu Uvaly u Prahy, vie na LV £. 3907. dodr¥eni platného tizemniho
planu, obecn& technickych podminek na vystavbu a zavaznych vyhisek, zejména
odstupové vzdalenosti, zastavénosti pozemku a FeSeni de¥fové vody.
a) Zadam o poskytnuti informacf o pravmim titulu, na ziklad® kterého byla povolena
stavba: £.p. 2176, ktera je soudasti pozemku parc.E. 2277. Z poskytnutého dokumentu
musi vyplivat zejména, kdo a kdy jej vydal, popis podminek, na ziklad® kteryely byla
vySe uvedend stavba povolena, jsou-li soutasti zohledn&ni zastavénosti pozemku a
odstupovych vzdalenosti stavby &p. 2116 od hranic pozemku parc.g. 2278/3, Feleni
destové vody, &islo jednaci a spisova znatka.
b) Dale: Zadam: o. poskytnutf informaci o rozhodnuti o d&leni: pozemku, jimZ vzniki
pozemek parc.l. 2278/3, vyjadfeni nadepsaného stavebniho GFadu k déleni
plvodnitio pozemku, ze kterého vznikl pozemek parc.¢. 2278/3 a uvedeni zavazmych:
podminek. pro rozd&leni: plvodnitio pozemku;, ze kterého: vznikl pozemek. parc.C,
2788/3.
2) O jednoduché slovnf sdélenf ke: vzniku pozemki a stavby stavebnika, kterym jo S==re

e, bytem S —

> Informace se budow vztahovat k pozemkdim parc.. 2278/1 a 2277872 (soutasti
pozemku je stavba &.p. 1416), k.. Uvaly w Prahy, vie na LV &. 1489, dodrZent platného
uzemnihio plénu; obecnd technickyich podminek na vystavbu a zavaznych: whidsek,
zejména odstupové vzdalenosti, zastavénosti pozemku.

MEsto Uvaly; MEstsky/aVad Ovaly Fednl hodiny: Tel: 281981 401 - podatelra
Arnoita z Pardublc 95, 250 82 Uvaly Po: 7:30 - 12:00; 13:00 - 18:00 Patovd schrinka; pa3bvse

St: 7:30- 12:00; 13:00 - 17:00 E-mail: podatelna@mestouvaly,cz



a) Zadam o poskytnuti informaci o pravnim titulu, na zékladé& kterého byla povolena
stavba &p. 1416, kterd je soucasti pozemku parc.f, 2278/2. 2 poskytnuteho
dokumentu musf vyplyvat zejména, kdo a kdy jej vydal, popis podminek, na zikladé
kterych byla vy$e uvedena stavba povolena, jsou-li sougasti zohlednéni zastavénosti
pozemku a odstupovych vzdalenosti stavby ¢p. 1416 od hranic pozemku parc.t.
22781, d&islo jednaci a spisova znacka.

b) Déle Z4dam o poskytnuti informaci o rozhodnuti o déleni pozemku, jimZ vznikt
pozemek parc. 2278/1, vyjadfeni nadepsaného stavebniho Gfadu k déleni
pavodniho pozemkuy, ze kterého vznikl pozemek parc.Z. 2278/1 a uvedeni zavaznych
podminek pro rozdéleni pivodniho pozemku, ze kterého vzniki pozemek parc.i,
2788/1.

Zadost se podle ustanoveni § 15 odst. 1 ve spojeni s ust. 88 2 odst. 4 a 3 odst. 3
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni,

se cdmita
v rozsahu Zadosti uvedené pod Zldnkem 1. alinea prvnf a Eldnkem 2. alinea prvnf.
Oduvodnén{:

Povinny subjekt v priloze zasfla souhlas s délenim pozemku parc.E. 2278/1 vk.G.
Uvaly, viastnika S0 gz emini souhlas s provedenim ohlaSeného stavebniho
zaméru se zménou v uZivani stavby stavebnika IE M_éa pozemcich parc.&. 2278/3,
2277, 2299/7 a 2299¢6, vie v k.G. Uvaly w Prahy.

Povinny subjekt vyhodnotil otazku existence poZadované informace ve: smysiu § 3
odst. 3 InfZ, podle kterého se informaci pro GEely tohoto 25kona rozumi jakykoliv obsah nebo
jeho tast v jakékoliv podobg, zaznamenany na jakémkoliv nositi zejména obsah pisemného
zaznamu na listing, zazramu uloZeného v elektronické podobé nebo zdzmamu zvukového,
obrazového nebo audiovizudlnitio. Zidnouw takovou informaci povinmy subjekt k dispozici
nema, odhlédneme-h od skutecnosti, Ze samotnéa formulace vétSiny otdzek v Zadosti toto
feSeni vylutuje.

V rémci vyfizovani Zadostil v reZimu InfZ jde o poskytovani jiZ existujfcicty informaci,
které jsou v urfité podobé& nékde zaznamenamy. Dotaz na nazor je v podstaté dotazem na
meexistujicf informaci, protoZe nazor povinného subjektu dosud nebyl zaznamenén.

Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netyks dotazé na nézory,
budouci rozhodnuti a vytvafeni nowych informach. Ve smyslu shora: uvedeného pak za
‘poskytnuti informace nelze povazovat vytvarent inforniace nové &i dokonce zdiivodiiovéni],
prot spravnil organ konkrétnim: zplsobem rozhodt &ii nikoliv,

Pokud zadatelka o informaci potiebuje zdlivodnit zohlednéni technickych podminek
stavby, zévaznych podminek pro déleni plivodniho pozemku; odstupowich vzdélenosti atd,,
resp. kategoricky uvadi, co by mélo z poskytnuté informace vyplivat a co by mélo byt jeji
nedilnou soudasti, pak se jednd o vytvafeni nové informace, resp. zdivodhovani: nézoru

MiEsto Uvaly; Mistsky GFad Ovaly OFedn{ hodiny: Tek 281 981 401 - podatelna
Arno3ta z Pardubic 95, 250 82 (valy Po; 7:30 - 12:00; 13:00 - 18:00 Datové schirdnka: pa3bvse
W mestouvely:.cz St 7:30 - 12:00; 12:00-17:00 E-maifl podatelna@mestouvaly.cz



spravniho organu, ktery ve véci pravomocné rozhodl, resp. mimo odvolaci Flzeni
prezkoumdvéni, zda mé& poskytnutd informace viechny (dajné nilefitosti dle nazoru
Zadatelky. A to ve smyslu shora uvedeného zdivodnéni podie InfZ neni mozné, i kdy?
Zadatelka se tuto svou Zadost o poskytnuti informace snaZf zlehtit tim, Je se jedna o:
“lednoduché slovnf sdéleni”..

Proto bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.

Pouceni o opravném prostFedku:

Proti tomuto rozhodnutf ize podat podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojeni s § 83 odst. 1 sprévniho
fadu podat odvolani. Odvolani se podava Krajskému OFadu Stfedoteského kraje
prostfednictvim Méstského GFadu Uvaly do 15 dnii ode dne dorudeni pfsemného vyhotovenf
tohoto rozhodnuti.

Digit#iné podepsal Jana TesaFovd
J dana DN: ¢=CZ, o=MESTO UVALY [I¥ p0240931],
ou=Crech POINT, ou=27, cri=Jana Tesafové,
serlalNumber=P73270, title=dfadnik

: V. rd
Tesarova abecnth i oiary

Jana Tesafova

vedouci Gfadu
Misto Uvaly, Mistsky GFad Ovaly UFedn{ hodiny: Tel: 281 981 401 - podatelna
Arnoita z Pardubic 95, 250 82 Uvaly Pa: 7:30 - 12:00; 13:00 - 18:00 Datovi schrénka: pa3bvse

wwyy.mestouvaly.cz St 7:30 - 12:00; 13:00 - 17:00 E-mail: podatelnz@mestouvaly.cz
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Stavebni GFad :
Prazska 276, 250 82 Uvaly, pracoviStt Riegerova 897, 250 82 Uvaly
: Hanhov ui ~pojent
I;)lccrggl 29?:[ 96?)'6401. 281 081 912 l(l;| ::ll't‘r!'m Pandvanery miyic
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E-mail: stavebniurad@mestouvaly cZ M“P"lll‘.l Moy hankedlF
& utty. JOU0G- 5001 28 SHAH
i 240m31

Uvaly, dne 17.4,2018

SPIS.ZN: K/3170/2018/SU/Ede
¢ MEUV 4580/2018 STU

Vyfizuje: Edelmannova

1= GRS

SDELENI

Stavebni Gitad Méstského iifadu Uvaly, jako stavebni Gfad prislulny podle
183/2006 Sb., o zemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zikon),

(dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 82 odst. 3 stavebniho zdkon
pozemki, které dne 14.3.2018 podala

h_, nar.

(dsle jen "2adatel"), a na zakladé tohoto posouzeni vydavé podle § 154 zikona &. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisil, ze

souhlasi s délenim pozem kit

Uvaly, ul. Palackého
parc.¢. 2278/1 v katastralnim dzemi Uvaly u Prahy, dle ptilozeného geometrického planu ¢.2988-
1030/2018 z divodu prevodu oddélené &asti pozemku na jiného vlastnika.

Z pozemku parc.¢. 2278/ 1 o celkové vyméFe 721 m2 bude oddélena &ast pozemku parc.£. 22783 0
vyméfe 416m2, viechny uvedené pozemky se nachazi v katastrélnim iizemi Uvaly u Prahy.

§ 13 odst. I plsm. d) rakona €.
ve znéni pozdgjsich predpis
a oznameni o zamdru d&leni

Ur&eni novych hranic pozemki s vyznafenim pfistupu z vefejnZ pfistupné pozemni komunikace ke

kazdému pozemku:

- Pristup pro pozemek parc.C. 2278/1 se neméni, zastava z ulice Palackého a nové oddéleny pozemek
parc.&. 2278/3 k.u. Uvaly u Prahy bude také pfistupny z komunikace v ulici Palackého.

Zadost o déleni pozemki byla podéna v3emi vlastniky v3ech dotéenych pozemki.
Stavebni Gfad vyddva vyjadfeni misto rozhodnuti o déleni pozemki, protoZe podminky pro déleni

pozemkii jsou dany:
Neni diivodné stanovit podminky pro déleni pozemkii.,

-

Priloha:
ovéfena kopie geometrického planu ¢&. 2988-1030/2018

Petra Edelmannova
opravinéna Wifedni osoba

FAESTSKY GiAD GIVALY /

Obdrzi:
e —— stavebni 4.4 & :
" : ' Prazsi 276, 254 82 Uvaly (/g
Na védomi: /}
Vs

Meéstsky afad Uvaly - odbor ZP a UR, ZP, Prazsk &.p. 276, 250 82 Uvaly p
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Vykaz Gidajii o bomtovanych pidné ekologickych jednotkach (BPEJ) k parcelam nového stavu

Parcelni Eislo podle | Kod Viméra 8PEJ Parcelni &islo podie Kéd Vyméra BPdE!i!
Alasir | Zjsdnoduiens ha dilu ; ' na dflu
BP — o Kalastru zjbdnodutand . =
Mt idenca = ha m parcely nesovilosil evdence BPEJ ha @ m parcely
1L _22611 3. 05 T
T DU I IO T SO
ey
s ;
Seznam souradnic [5-JT5K)
Soufednice pro zépls do KN
fisk bockt Y X Kod kv. Pomsmka
k.0, Ovaly u Prahy (7757381
399-57 722430.43 104722961 3 sioupek ploty
40D-1 72245385 104723199 3 sicupek plotu
400-11 722455.84 104721138 3 sioupek plotu
4D0-111 722450.47 104719082 3 sloupek plotu
1 722455.84 104721101 3 plot. - berve
2 72244055 1D47208.38 3 mezrk
3 72243617 104721291 3 kork - po cohosk = viestnkem
4 722434.41 1047230.M1 3 plot - barva
3 Gesmeiricky plin avi®il éfedat aprivalaf zemEmiFicky d Stejnopis ovild dtedni opriveint
GEOMETRICKY PLAN |2 — _ i sttt oy |
pro ' Ing, Rendta Belzovi L
rozdtlen] pazemku Cidda polatiy sczmama Wedat P ——re , ek T
sxmbméirnckych inkenyri 27872016 Mmﬁ v 4
e 16. dubna 2018 Cisior 3222018 Dae. Cisto.
Rdieziosumn a plesnosts edpovida privaim piedpsiom. T rmﬁ'umH'im¢mmMr-- kE podobt iioden:
v dolisnenteri katasrainiho ofac,

Yyhotovite} DBEILZA-GEUsro
Bezrutova 547

250 82 Uvaly
Cislo plizu. wgg002018
Olres: Praha-wchod -
Obes. - Tvay T
Kat, drermi: (J\al} u Prahv- o T

Maptvy Lt L.csky Brod 8-3/31
Lerareader visstikin pozemki bl pmhvimaft-l;ion
MRl 3 WREDE | prithe hep: s dhin mtch oo th bestue,
brerd bk vreadets pivdep amvem Anisobem

vz seznam soufudie

Eatastriled sfad soublasi s ciislovinin parcel,

Orvittast stejnopisu peametrickihs plinn v bstinné podebE,




L

Zoh, Do ais
e

T S A R R S SR i R

L RN

R "

[ TRReNAL K HA HMEQV rsRg
V= E Y Yy Caredts

MESTSKY URAD GvaLy o=
stavebni fad 2297 /
Prazsks 276, 250 82 Uvaly p

gy
4030-11 {

.
!
|
i
N .
|
227811 u

/E'-_
f
|
|
o
2276

3475171
3475175

3475179

3475478




> F e
Méstsky arad Uvaly
Stavebni uiad
Prazski 276, 250 82 Uvaly, pracoviité Riegerova 897, 250 82 Uvaly

Telefon: 281 981 401, 281 981 912 Bankovni spojeni:
; Fax: 281 981 696 KB, a.5. Praha - Podviang mijn
" i ; E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz :ﬁ;‘;& ’nii‘:ig ‘i:g:‘g‘“ul
&.06m: 10005-5000128-584'0600
IC:240931
S'P]S.ZN: K/7933/2018/SU/Ede Uvaly, dne 31.7.2018
Cj. MEUV 8063/2018 STU

Vytizuje: Edelmannova

=
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SPOLECNY SOUHLAS

UZEMN{ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENIM OHLASENEHO STAVEBNIHO ZAMERU
SE ZMENOU V UZIVAN{ STAVBY

Stavebni ufad Méstského iadu Uvaly, jako stavebni ifad piisluiny podle § 13 odst. 1 pism. d) zikona &,
183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jSich predpisii
(déle jen “stavebni zdkon"), posoudil oznimeni zdméru podle § 96 stavebniho zikona a ohliSeni
stavebniho zdmé&ru podle § 105 stavebniho zikona (dale jen "spoletné ozndmeni™) a zarovei posoudil
ozndmeni zmény v uzivani stavby podle § 47 odst. | zdkona & 500/2004 Sb. spravni fid a podle § 127
odst. 4 stavebniho zdkona , které dne 25.7.2018 podal

RN . S .,

{dale jen "stavebnik"), 2 na zaklad® tohoto posouzeni podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebniho zdkona a
§ 15¢ vyhladky & 503/2006 Sb.. o podrobn&jii dpravé dzemniho rozhodovini, tizemniho opatfeni a
stavebniho fadu

vydiva spoleény souhlas
se stavebnim zamérem

Stavebni dpravy, pFistavba a nistavba gariZe se zménou v uZivini na rodiony diim

r we

Vodovodni piripojka a pripojka splaskevé kanalizace, domovni &ist piipojky el. energie
zpevnéné pristupove plohy a zpevaéna plocha pro parkovini OA

(dale jen "zamér") na pozemku parc.£. 2278/3, 2277 (stavba), 2299/7, 2299/6 (vodovodni a kanalizaéni

pfipojka), ul. Palackého v katastrainim tzemi Uvaly u Prahy.

Zamér obsahuje:

- Stavebnf Gpravy, pfistavbu a nastavbu stavajici stavby gardze se zménou v uzivini na rodinny dém.

- Rodinny diim bude nové o jedné bytové jednotce (4 + kk) a bude obsahovat:

- Prizemi. z&dvefi, Satna, WC, obyvaci pokoj + kuchyiisky kout, pridelna, chodba, komora, skiep,
garaz, sklad zahradniho niiadi

- Podkrovi: schodisté, chodba. 3 x lognice
Rodinny diim bude nové o zastavéné plose 150m2 (pivodné zastavéna plocha 40m2). o uZitné plose
158.4m2, o obestavéném prostoru 675m3.
Vodovodni pfipojka délky 20m bude provedena aZ k vodomérné Sachté na pozemku stavebnika
parc.€. 2278{3 k.i. Uvaly u Prahy a to napojenim PE 100 32x3 SDR {1 na hlavni iad PE 90.Vnitini
rozvod vody rodinného domu bude napojen ve vodomémé Sachté za vodomérem . a te PE 100 32x3
SDR 11.



C.j. MEUV 8063:2018 STU str. 2

Vefejna ¢ast pFipojky splaskové kanalizace délky cca Sm a materidlu PP DN 200 bude piivedena na
hranici pozemku .Na tuto pfipojku bude instalovana ptechodovi tvarovka PP/PVC a cca 1m potrubi
PVC 160, SN 8.To bude ukondené v revizni $acht&. Vnitini rozvod spladkové kanalizace rodinného
domu bude napojen v revizni Sachté a to PVC 160.

- Domovni &ast pfipojky el.energie bude napojena ze stavajiciho el. pilife v oploceni a dale bude
vedena k domovnimu rozvadégi do rodinného domu.

- Vytapéni rodinného domu bude feseno elektrickym podlahovym vytapénim. Jako dopliikové
vytapéni rodinného domu budou krbova kamna na dievo, ktera budou osazena v obyvacim pokoji
v pfizemi.
Likvidace destovvch vod z rodinného domu na pozemku stavebnika parc.g. 2278/3 k.i. Uvaly v
Prahy je fesena domovani deSt'ovou kanalizaci, kterd bude svedena do vsakovaciho systému.

Stavebmi 4fad pii posuzovani zaméru postupoval podle § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebniho
zhkona a zjistil, Ze spoleéné oznameni spliiuje pozadavky § %6a odst. 2, § 96, § 104 odst. 1 a2 a § 105
stavebniho zakona.

Upozornéni:

Stavebni Gfad upozoriiuje stavebniky na povinnost vyplyvajici z § 152 a § 153 stavebniho zikona
(zejména dodrZeni obecnych pozadavki na vystavby, soulad s ovérenou PD, dodrZeni spoleéného
souhlasu). Zejména upozoriiujeme na ochranu archeologickych nélezii, apod.

K zivéretné kontrolni prohlidce stavebnik predloZi original + 1 x kopii nasledujicich dokladi:

1. PPedavaci protokol dodavatelské firmy o provedeni stavby {v pfipadé provadéni stavby
cdodavatelsky\)

2. ProhlaSeni opravnéného odborného stavebniho dozoru o provedeni stavby (v piipad€ provadéni
stavby svépomoci)

Revizi domovni piipojky €l. energie a vnitfnich rozvodi el. energie v rodinném domé

4. Tlakovou zkousku vodovodni piipojky a zkousku tésnosti pripojky splaskové kanalizace véetné
“vnitinich rozvodi vody a splaSkové kanalizace v rodinném domé.

Vyjadreni Ustavu archeologické pamitkové péce Stiednich Cech o splnéni danych podminek.
Revizi kominu.

Doklad o nezavadné likvidaci odpadi ze stavby.

Ovafeni vytyCeni stavby oprivnénou osobou.

bl A

Geometricky plan zaméfeni stavby.

0. Projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim dfadem v ramci spoleéného souhlasu {

k nahiédnuti).
t1. Vykresy s vyznacenim nepodstatnych zmén, ke kterym doslo b&hem provadéni stavby — skuteéné
provedeni stavby.
Poufeni:

Spoleény souhlas spolu s ovéfenou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci se dorutuje stavebnikovi

a viastnikovi pozemku nebo stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnikovi navic se §titkemn obsahujicim

identifikacni idaje o ohlaSovaném stavebnim ziméru. Spoleény souhlas se dorucuje dotCenym organim a

osobam:

- jejichz viasinické nebo jiné vécné privo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo
stavbam na nich mize byt umisténim stavebniho zaméru pfimo dotceno,

- jejichz vlastnické pravo nebo pravo odpovidajici vécnému biemenu k sousednim stavbim anebo
sousednim pozemkiim nebo stavbam na nich miiZze byt provadénim stavebniho zaméru pfimo doteno,
vyjma staveb v piisobnosti vojenského nebo jiného stavebniho Gfadu.




Cj. MEUV 8063/2018 ST str,

Spoledny souhlas nabyvéd préavaich Gi¢inkd dnem dorudeni stavebnikovi. Plati po dobu 2 let ode dne
vydani. Nepozbyvé viak platnosti, pokud v této dobé bylo s chlaSenym stavebnim zimérem zapotato.
Platnost spoleéného souhlasu nelze prodlouZit.

Petra Edelmannova
opravnéna Gfedni osoba y

MESTSKY URAD UVALY
stavebni Ofad )
PraZska 2786, 250 82 Uvaly

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst.”! pism. ¢) ve
vyii 500 K&, polozky 18 odst. 3 ve vy§i 1000 K&, celkem 1500 K&.

Obdrii:
Ucastnici Fizeni:

Mésto Uvaly, iDDS: pa3bvse )
sidlo: PraZska &.p. 276, 250 82 Uvaly

Na védomi:
Mestsky afad Brandys nad Labem-Stara Boleslav, odbor stavebniho afadu, tzemniho planovinj a
pamidtkové péde, IDDS: ¢c5hb7xy
sidlo: Masarykovo nédmésti ¢.p. 1/6, Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Brandys nad Labem, 250
01 Brandys n.Labem-St.Bal.1
Meéstsky ufad Brandy's nad Labem-Stard Boleslav, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: c5hb7xy
sidlo: Masarykovo némésti €.p. 1/6, Brandys nad Labem, 250 01 Brandys nad Labem-Stara
Boleslav 1
Méstsky dfad Uvaly - odbor investic a dopravy, Prazska &.p. 276, 250 82 Uvaly
CEZ Distribuce, a. 5., IDDS: v95ugfy
sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, Dé¢in IV-Podmokly, 405 02 Détin 2
Ceska telekomunikani infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Olsanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plyndrenska ¢&.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Bmo 2
Ustav archeologické pamétkové péte strednich Cech, prispévkova organizace, IDDS: eaig3gd
sidlo: Nad olSinami ¢.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Straénice
Technické sluzby mésta Uvaly, prispévkova organizace, IDDS: yzzamr5
sidlo: Riegerova ¢.p. 12, 250 82 Uvaly



e /
—
e / 2297
7 ST —
/o S
F
Q. i
22872 / /
/\ i j
/ I J
,’-' \ / / .
; / / 7 2276
. i s S
2281 7 %
'-.-h.‘___\‘ | g 2 ////
-___\- / . ; 5080 _ ; Z, £ /(1
h‘"-..._ ‘.-' / :‘;{%,W ‘- K’ 4
\\._‘_.. ] / 44"///{'? 4:"“,.{/:‘/'{;_ v S ) ]
I
‘,f \{ ‘?"/ 1540 :. = - I
! 3 E
'\ o =)
—— I;
| R
!
-8 — ]
227811 227872
228071 227
€ ’
T ———
1 ) re_ | HE =B =
| 228012
1 |
, o 1 iz __
229917

229916

Palackého

3475171

IGTEITE

L

-

' Vypracoval:

Ing.arch. Mirosiav Hofman ///’

-

GVALY

Stavebni tfag:? (VALY

* Miroslav Hofmanm
V Hatich 208
Véestary

251 63 podta Stranéice

A

! Prilcha: SITUACE

[E—

Datum:

Cislo zakazky:

V. 2018

03 - 18 - 00

1:250

Stupefi:  projekt ke st.

p. Cislo:

2

T



La

A. Priivodni zprava
A.1 Identifikacni adaje
A.1.1 Udaje o stavbd
a) nazev stavby,
.Stavebni Gpravy, pfistavba a nastavba garéZe na rodinny dim®
b} misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni &isla pozemk),
Palackého 1418, 250 82 Uvaly
kat. Gzemi Uvaly u Prahy parc.&. 2278/3 a 22775.
c) piredmét projektové dokumentace.
Projekt fesi stavebni Upravy pfistavbu a nastavbu stavajici garaze na rodinny diim, Cilem
stavebnich tprav je vybudovani nového rodinného domu a to pfestavbou a pfistavbou stavajici garaze.
V pfizemi mimo stavajici garaze a skladu vznikne denni obytna &ast rodinného domu, loZnice s koupelnou

budou v podkrovi rodinného domu. Podlazi budou propojena novym schodistém. Nové prostory budou
propojeny se stavajicimi mistnostmi.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

W 1 00, R

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. arch. Miroslav Hofman, VEestary 208, 251 63 Strancice
&. autorizace CKA : 03 257

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicki a technologicks zaiizeni

Vlastni stavba neni &lenéna na jednotlivé stavebni objekty.

A.J3 Seznam vstupnich podkladii

- investiéni zamér investora

- konzultace s investorem

- vypis 2 katastru nemovitosti

- snimek z katastralni mapy

- geometricky plan pozemku

- zameéreni stavajiciho stavu

- platné zakony, CSN, pfedpisy a vyhlasky

B Souhrnni technicka zprava
B.1 Popis fizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné izemi, soulad navrhované stavby s
charakterem 1izemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi,

Rodinny diim je umistén na nepravidelném pozemku, mirné se svaZujicim smérem k severu. Na
strané jizni je ohraniten komunikaci. Z ostatnich stran sousedi se stavebnimi pozemky a zahradami okolni
obytné zastavby. Vstup a vjezd na pozemek je z komunikace od jihu, zlstava beze zmény.



b) tdaje o souladu stavby s Gzemn€ planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly tzemniho plinovani, v&etné informace o
vydané nzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta. Vystavba rodinného domu je v souladu s Uzemnim
planem sidelniho Gtvaru mésta Uvaly. Navrhovany zamér je v souladu s regulativy Uzemniho planu pro
danou lokalitu.

Projekt pfedpoklada projednéni izemntho souhlasu a ohlaseni stavby ve spoleéném Uzemnim a

stavebnim fizeni.
¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkid na vyuZivani Gzemi,

V dokumentaci byly dodrzeny pozadavky na vyuziti Gzemi. Celkovy rozsah budouciho domu
hepfekraduje povolenou zastav&nou plochu pozemku.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organi,

Dokumentace ke stavebnimu fizeni byla v ramci vykonu inZenyrské &innosti projednana s dotéenymi
organy, pfipominky byly zapracovany.

€} vytet a zaviry provedenych prizkumii a rozborti - geologicky priizkum, hydrogeclogicky prizkum, stavebng
historicky priizkum apod.,

V prostoru stavby nebyl proveden geologicky prizkum. V prostoru stavby nebyl proveden hydrogeclogicky
prizkum. Z prohlidky pozemku, ktery byl proveden zpracovatelem dokumentace vyplyvaji pomémé
jednoduché zakladové poméry.

Nepiepoklada se vyskyt zvySené hladiny spodni vody.

f) ochrana izemi podle jinych pravnich pfedpisi?),

Stavenisté nelezi v chranéném uUzeml a nenalézéa se zde zadny chranény prvek ani kulturni
pamatky.

g) poloha vzhledem k zaplavovému izemi, poddolovanému vizemi apod.,
Prostor uvazované vystavby neleZi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v dzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okelnl stavby a pozemky, nebude nutna ochrana ckoll, naopak stavba
je soucasti rozvoje daného tuzemi uréeného Uzemnim planem k zastavbé rodinnymi domy.

Stavba bude mit minimalnf vliv na odtokové poméry v (1zemi. Destové vody budou likvidovany na pozemku
vsakovanim.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

V dané lokalité nedojde ke kaceni vzrostlé zelené a nebudou nutné 2adné demolice, asanace a bouraci
prace.

J) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zdbory zemédglského pfidntho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa,

Pro realizaci stavby nebude nutny trvaly zabor zemédéiského pldniho fondu. Zabor lesnich pozemka
v daném uzemi neni.

k) izemné technické podminky - zejména moZnost napejeni na stivajici dopravni a technickou infrastruktury, moZnost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbg,

Dopravni dostupnost stavebniho pozemku a zasobovanl je fedeno po stavajicich komunikacich a zistava
beze zmény. PreloZky inZenyrskych siti nejsou uvazovany.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

Navrhovana stavba nema za nasledek zadnou vyvolanou nebo podmifivjici investici.

Souvisejici investici je ziizeni pojistkové skfiné a Gprava kabelizace nn v misté pro zfizeni elektropiipojky.
m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi,

pozemek parceini &is. 2277, zastavéna plocha a nadvori
pozemek parcelni éis. 2278/3, zahrada



n) seznam pozemki podle katastru nemovitost, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe&nostni pasmo,

NavrZenou stavbou nevznika zadné nové ochranné nebo bezpeénosini pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zéikladni charakteristika stavby a jejTho uZivani

a) nové stavba nebo zmé&na dokonéené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich souCasném stavu, zavéry stavebnd
technického, pfipadné stavebng historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jedné se o stavebni Upravy stavaijici stavby a pristavbu s nastavbou ke stavajici stavbé.
Byl proveden stavebn& technicky prizkum, zachovavané konstrukee jsou v dobrém stavu a vysledkem
statického posouzeni, je moznost jejich pouziti do nové vzniklé stavby.

b) el uZivani stavby,

Uéelem uZivani stavby je bydleni pro jednu rodinu. Jedna se o jeden dvougeneraéni byt v rodinném
dome.

¢) trvala nebo docasnd stavba,

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich ¢ povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych
pozadavki zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby,

Stavajici garaz i navrzeny rodinny dim je ve vzdalenosti 1m od hranice pozemku.

Navrzené fesSeni je v souladu s vyhlagkou o obecné technickych pozadavcich na vystavbu. Pfi vystavbé
budou dodrzovéany pfedepsané technologické postupy a bezpetnostni opatfenl. Veskeré vyrobky a
materialy pouZité na stavbé budou mit poZadované viastnosti dle pfisluinych norem. Navrh &astetné v

ramci moznosti respektuje vyhlasku &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich
uzivani staveb osabami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zivaznych stanovisek dotéenych
orgéni,

Dokumentace byla v rdmci vykonu inZenyrské cinnosti projednana s dot&enymi organy, pfipominky byly
zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpisil),

Stavba nelezi v chran&ném uzemi a nenaléza se zde Zadny chréanény prvek ani kulturni pamatky.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, podet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

zastavéna plocha stavajici garéze: 40 m?
zastavéna plocha pfistavby : 110 m2
celkova zastavéna plocha nového RD : 150 m2

obestavény prostor navrzené piistavby, nastavby a stavebnich uprav: 675m?
uzitna plocha : 158,4 m2

1 bytova jednotka



h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s detovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické narotnosti budov apod.,

Vodovod
Zasohovani vodou je vodovodni pfipojkou z vefejného fadu.

Kanalizace splaskova

Odkanalizovani splaskovych vod je kanalizaéni pfipojkou do vefejné méstské kanalizace.

Vytapéni
Je feseno elektrickym podiahovym vytapénim. Pro pfitapéni v pfechodném obdobi budou vyuZivana
krbova kamna na dievo v obyvacim pokoji. Odkoureni kamen bude realizovano systémovym kominem.

Zasobovani elektrickou energii

Pfesny zpisob napojeni bude uréen po uzavieni smlouvy mezi CEZ a stavebnikem. Na hranici pozemku je
vybudovan zdény pilit s piipojkovou skfini a skfini pro hl. jistic a elektromér. Pro stanoveni potfeby el.
energie je pocitano s elektrickym vytapénim a ohfevem vody.

Destove vody budou likvidovany na pozemku.
Po dokonéeni stavby bude produkovan pouze bézni domovni odpad, ktery bude pravidelng vyvazen.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikanich vedeni vefejné komunikaéni sité a elektronického
komunikaéniho zafizeni nejsou.

Soutasti dokumentace je priikaz energetické naroénosti budovy
i) zdkladni pfedpoklady v¥stavby - éasové idaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy,

Zahdjeni vystavby VII. 2018
Dokonéeni stavby VIl 2019
Casové Elenéni vystavby na etapy neni uvaZovano.

j) orientaéni naklady stavby.

3 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fefeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového Fedeni,

Rodinny diim je umistén na nepravidelném pozemku, mirné se svaZujicim smérem k severu do
zahrady. Na strané jiZni je ohrani€en komunikaci. Z ostatnich stran sousedi se stavebnimi pozemky a
zahradami okolni obytné zéstavby. Vstup a viezd na pozemek je z komunikace od jihu, zlstava beze zmény
z ulice Palackého.

Odstupy od sousednich pozemki jsou znazomény na vykresu situace.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni.

Hiavnim pozadavkem na architektonické fe$eni domu je vytvoreni atraktivniho a pfijemného obytného
prostiedi,

Architektonické feseni je charakterizovano jednoduchou a funkEnim formou, jednotou konceptu a
vyuzitim kontrastd materiald,

Architektonicky navrh pfedpokiadé vyraznéjgi formu a vyraz hlavniho objektu rodinného domu, ktery bude
dopinén venkovnimi zpevnénymi plochami, na néZ budou pouZity klasické materidly, zamkova betonova
dlazba v riznych odstinech, betonové obrubniky a pfipadné zatraviiovaci diaZzdice. Vyrazné se téZ uplatni
oploceni do ulice. Jeho vyraznym prvkem bude uzitnost a funkénost.



Vytvarnym oZivenim a dllezitym prvkem celé lokality bude fe$eni pozemku a zelen& na zahrad&, které
bude tvofit se zahradami okolnich rodinnych domi jeden vyrazovy celek.

B.2.3 Celkové provozni feieni,

Dispoziéni a provozni fegeni je patrneé z vykresl plidorys(.

Ddm je navrzen dvoupedlaZni s valbovou stfechou. Je nepodsklepen. Piizeml domu je na urovni
terénu a je ve dvou vySkovych urovnich a to zakladni a zvy$ené. Vstup do domu je navrZen pfes vstupni
zadvefl nebo piimo pfes obyvaci pokoj s kuchyfiskym koutem nebo §atnu na drovni +1,2m nebo pfes gara2
a sklad zahradniho naradi na trovni 0,0m {plvodni garaz). .

Vertikalné je rodinny diim &lenén na pfizemi a podkrovi a je feden jako mezonetovy.

V pfizemi na vy8&i drovni je umisténo zadvefi, Satna, we, obyvaci pokoj s kuchyiiskym koutem,
pradelha, na ni2&i drovni je komora pod schody, sklep, sklad zahradniho nafadi a garaZ,

Uroven pfizemi je dopin&na venkovnl terasou, které navazuje na okelni terén zahrady a zaji§tuje plynulou
navaznost obytné ¢asti na exterier. MozZnost pfistupu na zahradu je mimo hlavni vstup z mistnosti
obyvaciho pokoje a Satny balkénovymi dvefmi a na niZ&i urovni z mistnosti skladu zahradniho nafadi.

V podkrovi je chodba, tfi loZznice a koupelna.

V podstieSnim prostoru nad zvySenou &ésti pfizemi je nezateplena pida pifstupnéd po skladacich
schodech ve stropé vstupniho zadvefi.

Viechny obytné mistnosti domu jsou pfirozené osvétleny a vétrany, crientace ke sv&tovym stranam
odpovida hygienickym piedpisiim.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zisady feSeni piistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné udajii o
podminkach pro vykon price osob se zdravotnim postiZenim.

Néavrh vzhledem ke stavajicimu stavu a svaZitosti terénu pouze &astecné respektuje vyhlagku &. 398/2009
Sb. o obecnych technickych poZadaveich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpednost pfi uZivani stavby

Za piedpokladu fadné udrzby, dodrzovani platnych predpist, vyhladek a zdkennych ustanoveni nebude
chroZena bezpeénost obyvatel ani ndvitévnikd.

Bezpecnost pfi uzivani bude zaru€ena pouZitim zabradli protiskluzné Upravy podlahovych krytin
v koupeln& a wc a dodrzenim CSN a dal§ich predpist pfi vystavb& a po uvedeni stavby do provozu.

B.2.6 Zékladni charakteristika objektu
a) stavebni Fefeni,

Stavba bude provedena klasickou technologil. ZaloZeni bude provedeno na zakladové pasy,
obvodové stény domu budou zdéné. Konstrukce stfechy bude tvofena tesafsky vazanym krovem,
pozednice budou kotveny do obvodového zdiva. Stfecha bude kryta tagkovou krytinou. Skladba stiechy
bude doplné&na tepelnou izolaci.

Podrobné viz technicka zprava a vykresy.

b) konstrukéni a materidlové fefeni,

Bourani - Bouracl prace jsou malého rozsahu, bude zbourano zdivo 2.podlazi garaze a bude pouze
demontovana stavajici stfecha garaze véetné nosnych dievénych prvkl a krytiny. Dale budou vybourany
nové otvory a provedeny dozdivky ve stavajicich zdech, velikost pieklad{i téchto otvorl je do 1m.

Zaklady - Nova &ast stavby bude zaloZena na zékladovych pasech. Navrh vychéazi z prohlidky a prizkumu
stavby a predpoklada jednoduché zakladové poméry a nepoéita s viivem spodni vody. Zakladové
konstrukce budou provedeny z prostého betonu minimalné C/12/15 )dfive B15). Zakladova spara musi leZet
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v rostlé, dostateéné& Gnosné zemin& (min. 200-250 kPa) v nezamrzné hloubce to je min. 900 mm pod
okolnim upravenym terénem. Sifka zaklad dana konstrukénimi hledisky 500 mm vyhovi. Stavajici zaklady
vyhovi nastavbé , pii stavbé& bude pouze minimalné dvémi sondami ovéfena jejich sitka a hloubka.

Svislé nosné konstrukce - Obvodové zdivo bude provedenoz cihelnych blok(, napi. Porotherm, tl. 45cm
pevnosti min. P8 na MVC 2,5. vnitfni nenosné pficky budou z keramickych pfi¢kovek nebo pfic¢kovek Ytong.

Vodorovné nosné konstrukce - Strop navrZen z keramickych desek do pfirub ocelovych nosnik{. Rozteé
nosnikd 1m. | profily budou uloZeny na Zb vénci, a v éasti kde strop navazuje na stavajici strop garaze
budou i profily vetknuty do kapes stavajiciho zdiva a podbetonovany. Keramické desky budou ukladany
podle technologickych pravidel vyrobee. V oblasti schodisté bude provedena vyména z oc. profilu U &.18.
Variantné lze pouZit na stropni konstrukci systém Miako, nebo panelove prefabrikaty.

Pfeklady v nosnych st&nach budou nad otvory v pivednim zdivu budou z vélcovanych ocelovych profili |
&.14 al .16 a v nové pristavbé budou keramické prefabrikované Porotherm 23,8.

Ztuzujici pozedni v&nce budou provedeny na viech nosnych sté&nach. Budou z betonu C/25/30 a vyztuZzeny
budou min. 4x R12 a tfminky 4x R6/m.

Stiecha

Stiedni konstrukce je navrzena valbova , nesena dfevénymi vazanymi tramy. Profily jednotlivych
prvkl jsou na vykresu krovu. Proti Uéink(im sani vétru bude stfecha kotvena ke svislym konstrukcim a
pozednimu vénci.

Veskeré konstrukce budou upfesnény v ramci realizacni dokumentace nebo vykonu autorského dozoru a
jejich provadéni bude projednavano a odsouhlasene s projektantem.

¢) mechanickd odolnost a stabilita.

Je zarufena pouZitim klasického nosného sténového systému. Rozpéti prvkil nepfekraduje
standardné dodévané rozméry, u nichZ je dokladovana Gnosnost. Stavajici nosné konstrukce nebudou
Gpravami dotéeny.

Stavba je navrZzena v souladu s technickymi podklady a technologickymi postupy vyrobet jednotlivych
stavebnich materiald a v souladu s normami CSN.

CSN 73 0035 ~ ZatiZenl stavebnich konstrukei

CSN EN 1991-1-1 — ZatiZeni konstrukel.

Nové cbvodove zdive je zvoleno z keramickych cihel s pfidavnym izolantem vzhledem k vy$8imu tepelnému
odporu zdiva. Zdivo je uloZeno na zékladovych pasech z prostého betonu. Pieklady nad otvory budou
typové a ZB , provedené v souladu s ZB véncem.

Pro ztuzeni nové &4sti stavby je navrZzen ZB vénec, na kterém bude uloZena stropni konstrukce i konstrukce
stiechy. Jsou spoditany soudasti konstrukce zastreSeni a reakce z nich. Objekt ma ové&fenu nosnost stén.
Statické prepocitani se bude provadét v provadéci dokumentaci.

B.2.7 Zakladn{ charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické FeSeni,

Stavebni feseni viz technicka zprava.

b) vy&et technickych a technologickych zafizeni.

Vodovod
Ddm bude vybaven rozvodem studené a teplé vody. Ohfev teplé vody bude zajistén elektrickym
ohfivatem.

Kanalizace — SPLASKOVA
Bude sestavat z plastového pfipojovacihe potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétl a PVC
lezaté kanalizace, napojené piies revizni $achtu do kanalizatni pripojky a do vefejné kanalizace.



Kanalizace - DESTOVE VODY

Destove vody ze stiechy budou zachytavany v plastovych retenénich nadrZich obsahu 1m? a déle
pak vyuZivany na zalivku zelend. Zretencni nadrze mohou byt vody vsakovény pomoci plastovych
drenaznich flexibilnich trubek DN 50. Ostatni vody z mendich ploch s dlaZdénym povrchem budou
likvidovany vsakem v ozeleng&nych plochach na pozemku investora.

Vytapéni - Je navrzeno elektrické podlahové vytapéni.

Elektroinstalace
Na hranici pozemku je umistén elektrom&rovy pilif. Bytova rozvodnice pro rodinny dim bude
osazena v prostoru vstupniho zadveii.
Odvétrani
Véechny mistnosti domu jsou vétrany pfirozené okny.
B.2.8 Zasady pozarné bezpetnostniho feSeni

Jedna se o budovu pro bydleni.
Celkové feSeni odpovida prislu$nym poZarnim normam.
Pozarné nebezpedné prostory budou zasahovat na sousedni pozemky.
Regeni bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Cela stavba redinného domu bude nové zateplena véetné stavajicich obvodovych konstrukei.
B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunélni prostfedi

Zasady fedeni parametrd stavby - véfrani, vytapéni, osvétleni, zisobovani vodou, odpadii apod., a dale zasady FeSeni
vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, pragnost apod.

Reseni stavby véetné vétrani, vytapéni a osvétleni jednotlivych mistnosti a prostor( rodinného domu je v
souladu s platnymi hygienickymi predpisy a normami.
Zasobovani navrhovaného objektu vodou bude zajisténo z vefejného vodovodu.

Po dokonéeni stavby nebude dochazet k produkcei jiného nez bézného domovniho odpadu, ktery bude
ukladan do popelnice vné budovy a bude zajistén jeho odvoz.

Destové voda bude likvidovana vsakovanim na pozemku.

Splagkova kanalizace je zausténa do vefejné kanalizace.

V pribéhu vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu stavenidtniho provozu na okoli
stavby provozem dopravnich prostfedk( a zvy$enim pragnosti.
Stavba po dokon&eni nebude pficinou negativnich zasahlG do stavajiciho okoli a nebude negativné
ovlivitovat pfilehlé Uzemi a zastavbu. Vlastni dokonéena stavba a jeji provoz nebudou mit 2adny
negativni vliv na své okoli, nebudou pfi¢inou moZného pogkozenl nebo znetisténi jednotlivych okolnich
slozek Zivotniho prostfedi a nebudou zde vznikat kodliviny, ani jiné negativni produkty.

B.2.11 Zisady ochrany stavby pfed negativnimi G&inky vnéjiihe prostfedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podloZi,

Radonovy priizkum dosud nebyl proveden. Po provedeni radonového priizkumu bude upfesnéna
vodotésna izolace, nicméné projekt predpoklada stiedni radonovy index.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
QOchrana stavby pfed bludnymi proudy bude fe§ena v ramci elektroinstalace objektu.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Ochrana stavby proti seizmicité neni uvazovana.
d) ochrana pfed hlukem,
Stavbou nedojde ke vzniku novych zdrojd hluku. Stavajici okolni stavby zlstavajl beze zmé&ny.

e) protipovodiiova opatieni,



Pozemek se nenachézi v zaplavovém (zemi a je mimo aktivni zdnu zéplavového Uzemi. Ochrana
stavby proti povodnim je zajisté&na umisténim Grovné pfizemi nad hladinou stoleté vody.Protipovoditova
opatfeni nejsou uvazovana.

f) ostatni 0ginky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.

Neni.

V ramci stavby je déle nutno uvaZovat s ochranou proti zemnf vihkosti. Nadzemni &asti objektu
budou chranény vhodnymi povrchovymi pravami proti korozi a pisobeni povétrnostnich vliv(.

Cely pozemek je v souasnosti oplocen a tim je chranén pfed vniknutim nepovolanych osob.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Rodinny diim je napojen el. pfipejkou na rozvody elektiiny v izemi, pfipojkou vody na vodovod a
pfipojkou kanalizace na vefejny kanalizatni fad a to v pfilehlé ulici Palackého.
b) pfipojovaci rozméry, vikonové kapacity a délky.
Pripojovaci rozméry a délky jsou patrné na vykresu situace, vykonové kapacity jsou dany rozsahem stavby.

B.4 Dopravni fefeni

a) popis dopravniho feSeni vietn& bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se sniZenou
schopnosti pohybu nebo crientace, :

Dopravni feSeni v misté stavby je beze zmény. Pozemek je bezbariérové piistupny.
b) napajeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stéavajici napaojeni pozemku na mistni komunikaci se neméni.

c) doprava v klidu,

Vzhledem k obytné zastavb& rodinnymi domy je parkovani v oblasti fe$eno na parcelach
pfisludnych rodinnych dom{. Ddm je vybaven jednim sténim v garaZi a jednim na zpevné&né ploge na
pozemku.

d) pé&si a cyklistické stezky.

Nejsou.

B.5 Refeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy,

Nejsou navrhovany.

b) pouZité vegetalni prvky,
Vetkeré nezpevnéné plochy jsou zatravnény a osazeny dievinami.
¢) biotechnicka opatieni.
Nejsou uvazovana.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

V prib&hu vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu stavenidtniho provozu na okoli
stavby, ktery se projevi ve znedisténi komunikaci , hluku a znecisténi ovzdusi stavebnimi mechanismy.
Je tedy nutné zajistit maximalni omezeni téchto viivil b&hem vystavby dislednym dedrZovanim pofadku na
stavb&, zamezenim pradnosti, prohlidkami stavebni techniky a fizenym reZimem dopravy. Béhem
vystavby je rovn&Z nutné provadét disledné odstraiiovani negistot zplsobenych stavbou z pfilehlych
komunikaci.

Viastni dokonéena stavba a jeji provoz nebudou mit Zadny negativni viiv na své okoli,
nebudou piig&inou mo2ného podkozeni nebo znetisténi jednotlivych ckolnich sloZek Zivotniho prostredi a
nebudou zde vznikat Skodliviny ani jiné negativni produkty. Realizaci stavby nedochézi k neZadoucimu
zastinéni obytnych mistnosti sousednich objektdl a zéroven se nezabraiiuje stavajicimu proslunéni
sousednich objektl. Po realizaci stavby se v lokalité nebudou nachézet Zadné zdroje znedisténi ovzdusi.



Stavba nebude ohroZovat své okoli nadmémym hlukem.Pfi stavbé@ bude dochézet ke vzniku nasledujicich
odpad( dle zakona &.185/2001Sb. a vyhlasky €.294/2005 : 170101 — beton a 170501 — zemina a kameny.
Tyto odpady budou likvidovany uréenym zplisobem v souladu s platnou legislativou. Po dokonéeni
nebudou v misté vznikat Zadné odpady, komundlni odpad bude likvidovan ukladan tak jako dosud do
popelnice a pravidelné vyvaZen.

b} vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdatnych stromi, ochrana rostlin a Zivoé¢ich®, zachovani
ekologickych funkei a vazeb v krajing apod.,

Realizaci stavby nevzniknou mimotadné pozadavky na ochranu pfirody a krajiny nebo rostlin a
Zivogich(l,

¢) vliv na soustavu chrinénych Gzemi Natura 2000,
Nepfipada v Gvahu.

d) zpiisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem,
V ramci tohoto zaméru neni nutné posouzeni EIA.

¢) v piipad€ zAméri spadajicich do reZimu zédkona o integrované prevenci zdkladni parametry zplisobu napInéni zavéri
o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nepfipada v tvahu.
1) navrhovana ochrann4 a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pedpisi.

Do prostoru pozemku pro uvaZovanou vystavbu nezasahuje Zadné stavajici ochranné pasmo a nova
ochranna a bezpegnostni pasma nejscu uvazovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramei tohoto investiénfho zamé&ru heni se zafizenimi civilni ochrany uvazovano,
B.8 Zisady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro zajisténi funkei zafizeni stavenisté nejsou nutné stavenistni piipojky inZenyrskych siti. Ve
potfebné bude zajisténo z rozvod( v rodinném domé.

b) odvodnéni staveniSte,
Bude fe$eno vsakem do okolnich zatravnénych ploch.
¢) napojeni staveni$t& na stdvajic{ dopravni a technickou infrastrukturu,

Mimostaveni3tni doprava bude v oblasti vedena po stavajicich komunikacich. Nebude nutné provizomné
upravovat vjezd na staveniStni plochu. Hlavni pfistup na staveni$té bude stavajicim vjezdem na pozemek
RD z mistni komunikace. Vedlejsi pfistup na staveniété nebude zfizovan.

Pfi realizaci této akce bude nutné vybudovat edpovidajici zazemi na pozemku rodinného domu a
vyuZit stavajicich prostor rodinného domu tak, aby nebyl naru$en provoz na okolnich komunikacich.
Rozsah a velikost ZS bude upfesnéna na misté dle konkrétnich moZnostl dodavatele. Socialni a
provozni ZS musi zahrnovat kancelaf, Satnu, soc.zafizeni, kryty sklad, volné skladky a pfistiedky.

Nebudou zfizovany samostatné stavenistni piipojky veskeré napojeni bude na pozemku rodinného
domu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Negativni vliv mize byt vyvolan hlukem a
prasnosti od nakladni dopravy. DodrZovanim pracovni doby a zésad pfi dopravé sypkych materiall a
dislednym &isténim komunikaci bude tento viiv minimalizovan,

Stavebni prace budou probihat v pracovni dny v dobé od 7 do 21 hodin,



Z hlediska minimalizace stiZnosti na zvySenou hluénost v dobé stavby je nutné hlug¢né mechanismy: el.
bouraci kladivo, pfiklepovou vrtacku, el.pifu, rozbruSovagku, malé traktorové rypadlo... provozovat pouze
v pracovni dny v éasovém Useku 9-12 a 13-16 hodin (doba s pozdéjsim zatatkem, pracovni pfestavkou a s
koncem, kdy se lidé vraci 2 prace). Bouraci prace je nutné provadét hlavné ruénd — kladivem a sekaéem.
Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut je nutné snaset stavebnim el, vratkem. Je tfeba informovat
obyvatelé okolnich nejblizSich domi o hluénych pracich. Na stavb& musi byt ustanoven pracovnik, ktery
bude jednat s uzivateli okolnich domd. V pfipadé stiZnostl obyvatel na zvySenou hiuénost bude tento
pracovnik odpovédny za sniZenl hlu¢nosti omezenim pracovni éinnosti na stavbé.

€) ochrana okoli staveniité a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kidceni dievin,

Cely pozemek je v soutasnosti oplocen. Toto oploceni zlistane zachovano a béhem vystavby bude
slouzit jako ochrana pied vniknutim nepovolanych osob.
Asanace, demolice ani kéceni dievin neni v ramci stavby uvaZovano.

f) maximalni dodasné a trvalé zabory pro staveni$t&,
Pro realizaci stavby nebude nutny dlouhodoby staveniétni zabor
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou.
h) maximalni produkovana mnoZstvi a druby odpadi a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace,

Jedna se pouze o malé mnozstvi inertni stavebni suti vzniklé pfi stavbé. Odhadované mnoZstvi do 20 m3.
Dale o zbytky feziva a pouzité obaly od zabudovanych vyrobkil a nat&rovych hmot. Ve bude likvidovano
odvozem na fizenou skladku, recyklovatelné hmoty po vyifidéni do sb&rmého dvora.

Likvidace odpadi ze stavby:

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smysiu ustanoveni zék. &. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.
€. 381/2001 8b., vyhl. €. 383/2001 Sb. a pfedpisi souvisejicich, cdvozem na legaini skladky a vlozista.

Charakteristika a zatifdénl pfedpokladanych odpad( ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlagky &. 381/2001
Sbh.

Kéd Nazev odpadu Pivod

17 01 Beton, cihly, tadky a keramika Stavebni innost

17 02 Dfevo, sklo a plasty Kacené porosty, stavebnf ¢innost

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu Stavebni &innost
17 04 Kovy (véetné

jejich slitiny Stavebni ginnost

17 05 Zemina, kameni a vytéZena hluina Vykopové prace

17 08 Stavebni materialy na bazi sadry Stavebni ¢innost

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady Stavebni &innost

20 03 Ostatni komunaini odpady Provoz zafizeni staveni§té

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Pfi vystavbé bude vyrovnana bilance zemnich praci. Nebude tedy nutny pfisun zeminy a ani
deponie nadbyteZného vykopku mimo obvod stavenidté. Pouzitelna zemina, ktera bude vytézena
v rdmci zemnich pracl, bude skladovana na pozemku na oddélenych mistech podie kvality vyt&Zené
zeminy. Ornice bude oSetfovana dle pfislusnych zasad a pouZita pro sadové (ipravy.

i) ochrana Zivotnfho prostiedi pfi vystavbe,

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hiukem, vibracemi a otfesy nad
mez, stanovenou v Narfizeni viady ¢ ochrané

zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci €. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavebni &innosti nesmfi
presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dob& od 21 do 7 hodin
hodnotu 45 dB),
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Ochrana pfed prachem
Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano dislednym dogist&nim dopravnich
prostfedkl a pribéznym gisténim uZivanych vefejnych komunikaci.

Ochrana pfed exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmi, kontaminace plidy ropnymi latkami ze
stavebnich mechanism(
Dodavatel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

Vizuéini ruseni stavbou
Dodavatel odpovida za dodrZovani pofadku na stavenisti.

k) zésady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti,

Na stavbé budou dodrzovana veskeré zakony, vyhlasky a pravni pfedpisy vztahujici se k provadéni staveb
a dodrzovani bezpegnosti prace a to zejména zékony

€. 262/2006Sb., 309/2006 Sb. a nafizeni vlady 591/2006 Sb. Dle piislu$nych ustanovenich zédkona
309/2006 Sb. neni nutné ustanovovat koordinatora BOZP.

n) stanoveni speciilnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G&inkdim
vnéjstho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Vzhledem k velmi malému rozsahu stavby neni nutné stanovovat specidini podminky pro provadéni stavby.
I) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

Vystavbou nejsou dotéeny jiné stavby a nenl tedy nutna jejich bezbariérova tprava.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni,

Dopravné inZenyrské opatieni neni pro danou stavbu uvaZovano.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Predpokladana Ihita vystavby: 1 rok.

Datum zahajenl stavhy: VII. 2018.

Datum ukon&eni stavby: VII. 2019.

Popis vystavby: 1)vytySeni stavby, 2)sejmutf crnice, 3)vykopové prace, 4) zaklady, 5)hydroizolace, 6) hruba
stavba, 7} osazenf oken, 8)rozvody instalact, 9) podlahy, 10)povrchové Upravy stén a podlah,
11)dokoncovaci prace,12)pfedani stavby.

B.9 Celkové vodohospodafské Fefeni

Zasobovani vodou je vodovodni pfipojkou z vefejného fadu. Odkanalizovani splaskovych vod je
kanalizaéni pfipojkeu do vefejné obecni kanalizace
Destové vody ze stfechy budou zachytavany v plastovych retenénich nadrZich obsahu 1m? a dale

pak vyuZivany na zalivku zelen&. Zretentni nadrze mohou byt vody vsakovany pomoci plastovych
drenaznich flexibilnich trubek DN 50. Ostatni vody z mensich ploch s didZdénym povrchem budou
likvidovany vsakem v ozelen&nych plochach na pozemku investora,

C Situaéni vykresy
Viz vykres situace &.2.

D. Dokumentace objektu

D.1.1 a 2 Architektonicko-stavebni a konstrukéni Fefeni
a,Technicka zprava

Zemni prace, vykopy

Budou provedeny na urovefi zakladové spary pfistavované garaze v paZenych ryhach. Viykop u stén
garaZe bude po dosaZenl trovné stavajicich zakladd provadé&n po ¢astech tak, aby bylo mo2né postupné
betonovani novych zaklad(.

Bouraci a pfipravné prace
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Budou vybourany nové dveinl otvory, odstranéno nevyhovujici zdivo mistnosti nad garasi, snesena
kryting, latovani a krokve soucasné stfechy garaze. Dale budou vybourana plvodni garaZova vrata,
upraven novy stavebni otvor a osazena nova garazova vrata.

Zaklady

Pod novou pfistavbou budou na urovni stavajicich zaklad( provedeny nové zakladové pasy
z prokladaného betonu. U obvodové stény stavajici garaZe bude proveden zakladovy pas do hloubky
stavajici zakladové spary stavajicich zaklad(.

Izolace proti zemni vlhkosti a proti radonu

Izolace je navrzena jako plynotésna z izolacnich asfaltovych pasil. Podkladni beton bude proveden
s ocelovou siti a bude opatfen penetratnim natérem. lzolace je pfedpokladana proti zemni vihkosti a
tlakové vodé a to z asfaltovych pash s hiinfkovou viozkou 2x a 1x penetraéni natér. lzolace bude provedena
na pired zdénim cbvodového zdiva a bude napojena na stavajici izolaci garaze a skladu.

Svislé konstrukce

Stavajici obvodové a vnitini nosné zdivo je z pérobetonovych tvamica z cihel palenych. Nové &asti
obvodového zdiva budou z cihelnych blokil. Pficky v pfistavbé a nastavb& budou z lehkych tvamic Ytong
nebo Hebel, pfipadné sadrokartonové,

Vodorovné konstrukce

Pavodnl stropni konstrukce garaze zlstane zachovana. Nové stropy v pristavbé budou z ocelovych
nosnik(i | 180 (200} a keramickych desek desek. Obdobna bude konstrukce nového schodisté. Na $ikmo
uloZené desky budou nabetonovany manolitické Zelezobetonové stupné.

Podhledy

Budou tvofeny jako vnitfni povrch zatepleného stfesniho plasté sadrokartonovymi deskami.
Krov

Je tesafsky vazana konstrukee.
Stiecha

Stfecha bude fedena jako odvétravany dvouplaét, tepelna izolace mineralni vinou tl. 2¢ cm. Stiesni
krytina bude z betonovych tasek, spadovand do podokapniho Zlabu. Sklon stfechy je 27°. Pfistup na &4st
stfechu za iéelem 0drZby bude zajidtén z vylezu u komina.

Omitky
Vnitini vapenné Stukové. Vnéj&i omitka akrylatova na fasadnim kontaktnim zateplovacim systému.
Podlahy

Povrchy jsou patrné z vykresi pldorysh a skladby budou upfesnény pfi vystavbé v ramci
autorského dozoru. Tepelna — kroZejova izolace podlah bude tvofena mineralni vinou, pfipadné
polystyrenem.

Tepelné izolace

Budou pougity v konstrukci stfeSniho plasté Orsil .20 cm a Rayfield ti. 3 mm a v konstrukci podlah
pénovy polystyren tl. 10 cm. Fasada bude rovnéz zateplena fasadnim polystyrenem t1.12 cm.

Okna - Atypicka dievéna s izolacnim dvgjsklem a bezpeénostnim sklem.
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Dvefe - Vnitfni dvefe budou dfevéné do oblozkavych zarubni. Vstupni dvefe budou dfevéné, stejného
provedeni jako okna.

Klempifské vyrobky

Jsou uvaZovany z plechu Lindab. Jedna se o Zlaby, svody, oplechovani parapetii a dal$i drobné detaily.
Zamecnické vyrobky

Mezi tyto vyrobky patii zabradli, kotevni prvky krovu a miizky.

Natéry

Budou provedeny na viech dievénych a kovavych vyrobcich, kromé& wyrobk( z nerezu.  Vedkeré
zabudované difevéné prvky budou preventivné oSetfeny proti dievokaznym £kidcim, houbam a hnilobé
piipravky doporuéenymi vyrobci. Konkrétni druhy a odstiny dekora¢nich natérll budou uréeny po dohodé se
stavebnikem v ramci autorského dozoru. MnoZstvl a zpisob aplikace se bude fidit pfedpisy vyrobce
jednotlivych piipravka.

Obklady

Budou pouzity keramické obkladaéky nad kuchyriskou linkou a v koupelné a we,

Oploceni

Oploceni pozemku je z &asti stavajici a bude opraveno a doplnéno. Oplocenl je tvofeno ocelovymi sloupky
s drat&nym pletivem vy$ky 160 cm. Stejné nové pletivo bude na hranici s pozemkem p.&.2278/1. Smérem
ke komunikaci bude provedena nova vjezdovéa bréna a vstupni branka, vyplit viezdoveé brany i branky bude
dfevéna na ocelovém ramu.

Zpevnéné plochy

Soutasti zpevnénych ploch je Uprava vjezdu na pozemek ke garazi a venkovnich pochozich ploch. Na
zpevnéné plochy je pfedpokladana betonova zamkova dlaZba, budou ohranieny obrubniky bez vyskového
pfesahu a vyspadovany k plocham zeleng&, které budou oproti dlaZbam zapustény a budou slouZit rovnéz
k vsakovani splavenych destovych vod.

Sadové idpravy

Po dokenéeni stavby bude provedeno rozprostieni ornice, zatravnéni pozemku a doplnéni zahrady o
vhodné okrasné dfeviny.

D.1.3 Pozirné bezpecnosini fefeni

viz. samostatng cast

D.1.4. Technické vybaveni

D0m je vybaven elektroinstalaci, vodovodem, kanalizaci a eiektrickym vytapé&nim.

Pfipojeni na inZenyrské sité

Rodinny dim bude pfipojen elektropfipojkou na elektricky kabelovy rozvod v pfipojkové skiini. Potfebny
pfikon a zplsob napojeni bude odsouhlasen a stanoven rozvednymi zavody.

Dale bude diim napojen na vodovod z vodovodniho fadu a splaskova kanalizace bude zatsténa
do vefejné kanalizace. Vodovodni piipojka bude vybavena vodomérnou $achtou. Kanalizace bude
vybavena revizni Sachtou na domovni ¢asti pripojky.

Napojeni na inZenyrské sité a umisténi $achet je patmé z vykresu situace.

Kanalizace
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Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 736760. LezZata kanalizace je navrzena ze
zesilenych trub PE spojovanych pomoci hrdel a krouzkl. Svislé odpady a pfipojovaci potrubi je navrZeno
z trub novodurovych. Souéasti kanalizace bude odvétravaci potrubi, vyvedené nad stéeéni rovinu.

Cist&nl kanalizace bude zajist&no Eisticimi kusy a reviznl $achtou.

Kanalizace bude zaGsténa do kanalizaéni pfipojky, pfes revizni 3achtu do vefejné méstské
kanalizace.

Vodoved

Vodovodni pfipojka bude pfes vodomérnou $achtu zausténa do objektu rodinného domu. Rozvody
studené i teplé vody jsou navrZeny z potrubi z plastickych hmot a budou vedeny v drazkach ve zdech,
Pfiprava teplé vody bude zajisténa elekfrickym ohfivadem. Rozvod teplé vody bude vybaven cirkulaci.
Vytapeéni

V objektu je vytapéni fedenc elektrickym podlahovym vytapénim, a bude depinéno krbovymi kamny v
obyvacim pokoji.
Elektroinstalace

Napojenl objektu na vefejnou sit bude z pFipojkové skiingé a elektromé&rového rozvadéde.

Domovni rozvodna skfifi bude umisténa v zadvefi. Instalace musi byt v souladu s platnymi CSN.
Dle normy CSN 332000-3 se stanovuje ve vech mistnostech prostiedl normalni s plisobenim viivil

AB5 — prostory chranéné piied atmosférickymi vlivy s regulaci teploty.

Dle normy CSN 332000-3 se stanovuje pro venkovni prostor prostfedi zviast nebezpeiné
s ptsobenim viivi AB8 — venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi viivy s nizkymi i
vysokymi teplotami.

Dle normy €SN 332000-7-701 se stanovuje pro mistnosti koupelen prostor zvlastni.

Ostatni vnéji viivy jsou ve stupni 1 a neovliviiuji pifazeni prostord z hlediska nebezpeéi Urazu elektrickym
proudem.

Objekt bude vybaven zasuvkovym a svéteinym rozvodem,

Ochrana bude provedena samoéinnym odpojenim od zdroje dle CSN 3332000-. Pro vybrané
obvody je navrZzena zvy$ena ochrana proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30mA. V mistnostech
koupelen bude provedeno dale dopliikové paspojovani (zel.-Zl. CY 8mm2).

Rodinny dim bude vybaven hromosvodem.

Dokladova cast pfilozena v samostatné pfiloze.
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