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C. Vyhodnoceni povodi

1 UVvOoD

Pro popis srazko-odtokového procesu z Uzemi mésta Uvaly, resp. vyhodnoceni jeho
odtokovych parametrd, bylo nutné stanovit hranice jednotlivych povodi s ohledem na
morfologii zemi. Dané Gzemi bylo rozdéleno metodou stfech na jednotliva dil¢i povodi se
shahou, aby jednotliva povodi méla rozlohu cca 1 ha. Na vétSiné tzemi se toto povedlo a
v mistech napojeni stok jsou povodi podstatné mensi nez 1 ha. BéZnou praxi je, Ze u
okrajovych stok s mensi hustotou Sachet se nachazi povodi o velikosti nékolika ha.

V ramci podrobného vyhodnoceni bylo pro soucasny stav definovano cca 261 povodi pro
desStovou a jednotnou kanalizaci. Kazdému povodi bylo pfifazeno procento nepropustnych
ploch a pocet obyvatel. Procento nepropustnych ploch pro jednotlivA povodi bylo ziskano
z pomérného zastoupeni jednotlivych typu ploch (viz Obr.1). Ke kazdému typu plochy byl
podrobné vyhodnocen tzv. ,vzorovy hektar, ve kterém se zjiStovaly procentuelni poméry
zastoupeni jednotlivych ploch. Hustota obyvatelstva byla ziskana z dat z Méstského ufadu
Uvaly. Tato data byla porovnana s udaji ziskanymi z Ceského statistického Gfadu —
z posledniho s¢itani lidu k 1. 1. 2001. Pro dalSi zpracovani byla uvazovana aktualngjsi, a
proto i pro zpracovani GO Uvaly presngjsi data z MU Uvaly. Takto vyhodnocena povodi
slouZila jako podklad pro simulaéni model MOUSE (Povrchovy odtok - A).

2 PODKLADY PRO VYHODNOCENI

Pro stanoveni jednotlivych vzorovych hektar( charakterizujicich hydrologické parametry
povodi byly pouZity nasledujici podklady:

« Georeferencovany letecky snimek
» Digitélni katastralni mapa k.0. Uvaly
* Vrstevnicova mapa

Stanoveni typ G zastavby

Na zakladé leteckého snimku bylo celeé zajmove Gzemi rozdéleno podle jednotlivych typu.
Pro zpracovani byl pouzit program HYDRONEet3, resp. jeho modul POVODI.

Typ plochy Cislo ,vzorového hektaru® Grafické zobrazeni
Rodinné domky-fidka VH 1

zastavba

Rodinné domky-stredni VH 2

hustota zastavby

Rodinné domky-husta VH 3

zastavba

Bytova vystavba VH 4
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Centrum VH5

Sport a relaxace VH 6

Vyroba, sklady, zpevnéné VH 7

plochy

Zelené plochy VH 8

POIe, Iouky VH 9 :,I;l:_l:.I:II:Il:.(I(I(I(I(I(I(I(I(I(I(IlI(.E
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Obr. 1 Rozdéleni zajmového Uzemi na jednotlivé typy ploch
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3  VYHODNOCENIi VZOROVYCH HEKTARU

V ramci jednotlivych typl zastavby (viz pfedchazejici kapitola) bylo vybrano charakteristické
dzemi, tzv. ,vzorovy hektar, ktery byl podrobné& vyhodnocen (viz Obr.2). Podrobné
vyhodnoceni bylo provedeno v programu Maplinfo, kde kaZzdému polygonu byl pfifazen
atribut o typu povrchu. Pfehled je uveden v Tabulce 1.

Tabulka 1 - Atributy a typy povrchu
Typ | Typ povrchu Popis plochy

1 |Nepropustné Sikmé Sikmé stfechy

2 | Nepropustné ploché | Rovné stfechy, komunikace

3 | Propustné mélo Dlazba, vyschla pada

Stérkové silnice, cesty,
piskovisté, pole
Travnaté plochy, stromy,
zahrady, zelené pésy

4 | Propustné stiedné

5 | Propustné velmi

Pro kazdy vzorovy hektar bylo ve vysledku stanoveno procentudlni zastoupeni jednotlivého
typu povrchu.

Pro zpracovani Generelu odvodnéni bylo podrobné vyhodnoceno 8 vzorovych hektard.
Vzorové hektary tykajici se obytné zastavby a zelené byly pfi zohlednéni umisténi mérnych
profili na stokové siti situovany do lokality Uvalék (jizné od Prazské ulice). Zde byly
v prib&hu monitorovaci kampané umistény meéfici pfistroje jak na deStové kanalizaci, tak na
splaskové kanalizaci. Protoze lokalita Uvaldk svou zastavbou nedovolovala umisténi
ostatnich typu vzorovych hektarti (Centrum, Sport a relaxace, Vyroba, sklady, zpevnéné
plochy), byly umistény dle potfeby v jinych ¢astech mésta.

Hydroprojekt CZ, a. s. 4 Listopad 2009
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Obr. 2 — Letecky snimek Uval s naznagdenim vybranych vzorovych hektard
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3.1 VZOROVY HEKTAR é.1
Rodinné domky — Fidka zastavba, rozlehlé zahrady

Oblast je ohraniena na zapadni strané ulici Josefa Lady, na vychodni strané ulici
Sramkova, severni hranice je pfiblizné v poloving vzdalenosti mezi ulicemi PraZska -
Kollarova, jizni ohrani¢eni je pfiblizné v poloviné vzdalenosti ulici Kollarova a Prokopa
Holého (viz Obr.3). Jedna se o povodi, kde jsou pouze rodinné domky lemujici podélné ulice
s rozlehlymi zahradami. Udaje o zastoupeni jednotlivych povrcht uvadi Tabulka 2 .

Tabulka 2 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru

¢.1 Rodinné domky- Fidka zastavba

Typ
T T ovrchu Un Fesnéni povrchu Plocha |Zastoupeni | z hlediska
yp ypp P P (ha) (%) propustnosti
(%)
1 [Nepropustne |« e strechy 0,150 135
Sikmé
- — 25,5
Nepropustné Rovné stfechy,
2 . : 0,129 11,6
ploché komunikace
3 Propustné malo | Dlazba, vyschla puda 0,101 9,1
Propustné Stérkové silnice, cesty,
4 stfedné piskovisté, pole 0,008 0.7 74.8
5 | Propustné velmi | 1 '@vnate plochy, stromy, | g 25, 65,0
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,109 100 100

Zastoupeni jednotlivych typ

Propustné velmi
64%

U povrchu - VH1

Nepropustné Sikmé
14%

Nepropustné ploché

Propustné malo

Propustné stfedné

12%

9%
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Obr. 3 — Umisténi vzorového hektaru ¢.1 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.15 135
Nepropustna plocha 0.129 11.6
Propustna mélo 0.101 9.1
Propustna stfedné 0.008 0.7
. L

Propustna velmi 0.721 65.0

1.109 100.0
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3.2 VZOROVY HEKTAR §&.2

Rodinné domky — st Fedni zastavba

Oblast VH 2 je ohrani¢ena na zapadni strané Jungmannovou ulici, na vychodni strané ulici
BoZeny Némcové, jizni hranici tvofi ulice Prokopa Velikého a severni hranici Kollarova ulice.

Zastavbu tvofi rodinné domy lemujici vSechny ulice, domy maji zahrady smérfujici dovnitf
plochy VH 2, zaroven sahaji do stran od objektd (viz Obr.4, Tabulka 3).

Tabulka 3 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru  €.2 Rodinné domky-st Fedni zastavba

Typ
T T ovrchu Plocha |Zastoupeni | z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 Nepropustne Sikmé stfechy 0,213 17,9
Sikmé
Nepropustné Rovné strechy 38,2
2 ploché komunikace 0,241 20,3
3 Propustné mélo | DlaZzba, vyschla pada 0,082 6,9
4 Prvopus:tne S'terkoxev5|ln|ce, cesty, 0 0 618
stfedné piskovisté, pole
. .| Travnaté plochy, stromy,
5 Propustné velmi zahrady, zelené pasy 0,653 54,9
Celkem 1,189 100 100

e - e

Obr. 4 — Umisténi vzorového hektaru ¢.2 — letecky snimek
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Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.213 17.9
Nepropustnéa plocha 0.241 20.3
Propustna malo 0.082 6.9
Propustna stfedné 0 0.0
Propustna velmi 0.653 54.9
1.189 100.0
Zastoupeni jednotlivych typ G povrchu - VH2
Nepropustné Sikmé
18%
Propustné velmi
55% Propustné stfedné Propustné malo Nepropustné ploché
0% % 20%
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3.3 VZOROVY HEKTAR ¢&.3
Rodinné domky — husta zastavba

Popisované Gzemi je ze zapadu ohrani¢eno ulici BoZzeny Né&mcové, z vychodu Zizkovou
ulici, severni hranici je ulice Prokopa Velikého a jizni hranici tvofi Nerudova ulice. Zastavbu
tvofi rodinné domy v tésné blizkosti, zahrady nezasahuji do stran od objektli, pouze do

hloubky plochy VH 3 (viz Obr.5, Tabulka 4).

Tabulka 4 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru

€. 3 Rodinné domky-hustéa zastavba

Typ
T T ovrehu Plocha Zastoupeni z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne Sikmé stfechy 0,277 23,1
Sikmeé
- = 44,2
> Nepropustné Rovné stiechy, 0.253 211
ploché komunikace ' '
3 Propustné mélo |DlaZba, vyschla pada 0,018 15
Propustné Stérkové silnice, cesty,
4 stfedné piskovisté, pole 0,309 25,8 55,8
Travnaté plochy,
5 Propustné velmi | stromy, zahrady, zelené 0,342 28,5
pasy
Celkem 1,199 100 100

Propustné velmi
28%

Propustné stfedné
26%

Zastoupeni jednotlivych typ

Propustné malo
2%

U povrchu - VH3

Nepropustné Sikmé
23%

Nepropustné ploché
21%

Hydroprojekt CZ, a. s.
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Obr. 5 — Umisténi vzorového hektaru ¢.3 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.277 23.1
Nepropustna plocha 0.253 21.1
Propustna mélo 0.018 15
Propustna stfedné 0.309 25.8
o 7

Propustna velmi 0.342 28.5

1.199  100.0
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3.4

VZOROVY HEKTAR ¢.4

Bytova vystavba

Vzorovy hektar 4 je ze zapadni strany ohrani¢en Erbenovou ulici, z vychodni strany
Maroldovodu ulici, jizni okraj VH 4 vede pod bytovymi domy jizné od ulice Prokopa Velikého
a severni hranice vede mezi ulicemi Kollarova a Prokopa Velikého. Zastavbu tvofi bytové
domy se zpevnénymi plochami pro parkovani doplnéné rozlehlou zeleni (viz Obr.6, Tabulka

5).
Tabulka 5 Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru  €.4 Bytova vystavba
Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni Z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne | gy e strechy 0,084 6.0
Sikmé
Nepropustné Rovné stfech 36,7
2 Prop strechy, 0,426 30,7
ploché komunikace
3 Propustné mélo |Dlazba, vyschla puda 0,167 12,0
4 Prvopusvtne S}erkoxe;ﬂmce, cesty, 0,015 1.1 63.3
stfedné piskovisté, pole
5 Propustné velmi Travnate plochy, S,t romy, 0,697 50,2
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,389 100 100

Zastoupeni jednotlivych typ & povrchu - VH4

Propustné velmi
50%

Nepropustné Sikmé
6%

Nepropustné ploché
31%

Propustné malo
12%

Propustné stfedné
1%

Hydroprojekt CZ, a. s.
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Obr. 6 — Umisténi vzorového hektaru ¢.4 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.084 6.0
Nepropustna plocha 0.426 30.7
Propustna malo 0.167 12.0
Propustna stfedné 0.015 1.1
Propustna velmi 0.697 50.2 /
1.389  100.0
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3.5

VZOROVY HEKTAR &.5

Centrum

Vzorovy hektar 5 je situovan v misté nam. Svobody, kde se nachazi bytové domy, objekty
obcanské vybavenosti a rozlehlé plochy pro parkovani doplnéné zeleni (viz Obr.7, Tabulka

6).
Tabulka 6 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru ¢.5 Centrum
Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni Z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne Sikmé stfechy 0,115 9,2
Sikmé
Nepropustné Rovné stiechy 50,7
2 ploché komunikace 0,518 41,5
3 Propustné mélo |Dlazba, vyschla puda 0,375 30,0
4 Prvopus:tne S:terko_vvevsnnlce, cesty, 0.034 27 49,3
stfedné piskovisté, pole
. .| Travnaté plochy, stromy,
5 Propustné velmi zahrady, zelené pasy 0,207 16,6
Celkem 1,249 100 100

Zastoupeni jednotlivych typ

Propustné velmi
17%

Propustné stfedné
3%

Propustné malo
30%

u povrchu - VH5

Nepropustné Sikmé

9%

Nepropustné ploché
41%

Hydroprojekt CZ, a. s.
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Obr. 7 — Umisténi vzorového hektaru ¢.5 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.115 9.2
Nepropustna ploch&a 0.518 41.5
Propustna malo 0.375 30.0
Propustna stfedné 0.034 2.7
o 7

Propustna velmi 0.207 16.6

1.249 100.0
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3.6 VZOROVY HEKTAR €&.6
Sport a rekreace

Vzorova oblast je vychodné od Podméstského rybnika. Charakteristické pro tuto plochu je
nulové zastoupeni nepropustnych ploch a téméf 93 % podil velmi propustnych ploch (viz
Obr.8 , Tabulka 7).

Tabulka 7 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru

€.6 Sport a rekreace

Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni Z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne ) g6 strechy 0,070 6,7
Sikmé 87
> Nepropustne Rovné _strechy, 0,021 20
ploché komunikace
3 Propustné malo |Dlazba, vyschla puda 0,096 9,2
Propustné Stérkové silnice, cesty,
4 stfedné piskovisté, pole 0,083 8,0 9.3
5  |Propustné velmi | '@vnate plochy, stromy, | = 52, 741
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,044 100 100

Zastoupeni jednotlivych typ G povrchu - VH6

Propustné velmi

74%

Nepropustné Sikmé

7%

Nepropustné ploché
2%

Propustné mélo
9%

Propustné stfedné

8%

Hydroprojekt CZ, a. s.
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Obr. 8 — Umisténi vzorového hektaru ¢.6 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.07 6.7
Nepropustna plocha 0.021 2.0
Propustna mélo 0.096 9.2
Propustna stfedné 0.083 8.0
o Z

Propustna velmi 0.774 74.1

1.044  100.0
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3.7 VZOROVY HEKTAR &.7

Vyroba, sklady, zpevn éné plochy

Vzorova oblast je severovychodné od Zelezniéni stanice Céaslav. Charakteristické pro tuto
plochu je nulové zastoupeni nepropustnych ploch a 100 % podil stfedné propustnych ploch
(viz Obr.9, Tabulka 8).

Tabulka 8 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru  €.7 Vyroba, sklady, zpevn éné plochy

Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni Z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne 5 e strechy 0,338 32,6
Sikmé
Nepropustné Rovné stfech 8,7
2 prop . Y 0,202 19,5
ploché komunikace
3 Propustné malo |Dlazba, vyschla puda 0,083 8,0
4 Prvopusvtne S:[erko_vvevsnmce, cesty, 0.216 208 91.3
stfedné piskovisté, pole
5 | Propustné velmi |1 /@Vnate plochy, stromy, | g 19,1
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,037 100 100
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Obr. 9 Umisténi vzorového hektaru ¢.7 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0.338 32.6
Nepropustna ploch&a 0.202 19.5
Propustna mélo 0.083 8.0
Propustna stfedné 0.216 20.8
- 7

Propustna velmi 0.198 19.1

1.037  100.0
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Zastoupeni jednotlivych typ @ povrchu - VH7

Propustné velmi
19%
Nepropustné Sikmé
32%

Propustné stfedné

Propustné malo
8% Nepropustné ploché
20%
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3.8 VZOROVY HEKTAR §é.8
Zelené plochy

Vzorovy hektar 8 je umistén mezi ulici Prokopa Velikého a komunikaci smér Praha. Plocha
je prevazné zatravnéna, porostla kifovinami, v severni ¢asti se nachazi mistni komunikace
bez Zivicného povrchu (viz Obr.10, Tabulka 9).

Tabulka 9 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru

€.8 Zelené plochy

Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 | Nepropustne Sikmé stfechy 0,0 0,0
Sikmé
Nepropustné Rovné stfech [
5 prop strechy, 0,089 77
ploché komunikace
3 Propustné mélo |Dlazba, vyschla puda 0,0,0 0,0
4 Prvopus:tne S}erkoxev5|ln|ce, cesty, 0.0 0.0 92.3
stfedné piskovisté, pole
5  |Propustné velmi | 'avnate plochy, stromy, | 4 op 92,3
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,156 100 100
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Zastoupeni jednotlivych typ povrchu - VH8

Nepropustné Sikmé Nepropustné ploché
0% 8%

Propustné malo
0%

Propustné stfedné
0%

Propustné velmi
92%
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et
|

Obr. 10 — Umisténi vzorového hektaru ¢.8 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni

Nepropustna Sikma 0 0.0

Nepropustna plocha 0.089 7.7

Propustna méalo 0 0.0

Propustna stfedné 0 0.0

o 7

Propustna velmi 1.067 92.3
1.156 100.0
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3.9 VZOROVY HEKTAR &.9

Pole, louky

Vzorovy hektar 9 je umistén mezi ulici Prokopa Velikého a komunikaci smér Praha. Plocha
je pfevazné zatravnénd, porostla kfovinami, v severni ¢asti se nachazi mistni komunikace
bez Zivicného povrchu (viz Obr.11, Tabulka 10).

Tabulka 10 - Zastoupeni ploch ve Vzorovém hektaru  €.9 Pole, louky

Typ
T T ovrchu Plocha Zastoupeni Z hlediska
yp ypp (ha) (%) propustnosti
(%)
1 |Nepropustne ) g6 strechy 0,0 0,0
Sikmé
Z 0 0,0
Nepropustné Rovné stiechy,
2 . , 0,0 0,0
ploché komunikace
3 Propustné malo |Dlazba, vyschla puda 0,0 0,0
4 Prvopusvtne S,terkoyvevsnnlce, cesty, 0.0 0.0 100
stfedné piskovisté, pole
5 Propustné velmi Travnate pIochy, S,t romy, 1,0 100
zahrady, zelené pasy
Celkem 1,00 100 100
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Obr. 11 — Umisténi vzorového hektaru ¢.8 — letecky snimek

Typ plochy Plocha % Grafické zobrazeni
Nepropustna Sikma 0,0 0.0
Nepropustna plocha 0,0 0,0
Propustna malo 0,0 0.0
Propustna stfedné 0,0 0.0
L

Propustna velmi 1.000 100 /

1.000 100.0
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