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1. CELKOVY POPIS STAVBY
1.1 KONCEPCE RESENI

Lokalita Horova c&tvrt je odkanalizovana dvojim zplsobem. Horova ulice gravitaéni
kanalizaci do podzemni Cerpaci stanice, kterd dopravuje odpadni vody vytlatnym potrubim do

ix s

je 9 nemovitosti odkanalizovano tlakovou kanalizaci s domovnimi Eerpacimi stanicemi do
koncové Sachty gravitaéniho fadu AB-G vedouciho Horovou ulici.

1.2 STAVEBNI RESENI

Nova splaskova kanalizace je umisténa do komunikace. Sklon gravitacni stoky AB-G se
pohybuje v rozmezi od 8,3 %o do 116,1 %o podle terénni konfigurace, tlakovy uliéni fad mé sklon
mezi 3,2 %o a 181,8 %.. Hloubky uloZeni gravitacni kanalizace dosahuji 1,9 az 3,4 m, potrubi
tlakového fadu leZi v hloubce 1,3 az 1,8 m.

1.3 KONSTRUK CNi A MATERIALOVE RESENI
1.3.1 GRAVITACNI KANALIZACE

Gravitacni splaskova kanalizace je provedena v profilu DN 300 z plastovych
polypropylenovych trub PP UR2 sintegrovanym tésnénim. Pro vefejné ¢asti pfipojek
nemovitosti jsou vysazeny odbocky. Kanalizaéni pfipojky jsou provedeny rovnéz z trub PP UR2
v profilu DN 200.

Hloubky ulozeni, sklony potrubi, umisténi Sachet a domovnich pfipojek jsou uvedeny ve
vykresu D.1. V Sachté S801 je kalova prohlubefi o hloubce 0,4 m pro pfipadné zachyceni
sunutych necistot.

Vstupni a lomové kanaliza¢ni Sachty jsou betonové prefabrikované o tl. stény 120 mm,
s integrovanym tésnénim, vloZzkami pro pfipojeni potrubi pouzitého typu a stupadly
v nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym stupadlem v pfechodovém kusu. Vzhledem
k umisténi Sachet v komunika¢né pfistupnych prostorech jsou pouzity vstupni poklopy
0 Unosnosti 400 kN.

1.3.2 TLAKOVA KANALIZACE

Vytlaény fad tlakové kanalizace v ulici Na Ztraceném korci je proveden z potrubi HDPE
(materidl PE10ORC) DN 80 (90 x 8,2 mm), tlakové Fady SDR11. Tlakové kanaliza¢ni pFipojky
nemovitosti jsou provedeny z potrubi HDPE (material PELOORC) DN 40 (50 x 4,6 mm), SDR11.

Hloubky uloZeni, sklony potrubi, umisténi proplachovacich souprav, vzdusnikd
a domovnich pfipojek jsou uvedeny ve vykresu D.2.
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1.3.3 CERPACI STANICE

Cerpaci stanice je slozena ze dvou podzemnich jimek — mokré a suché. V pfipadé
havarie CS se uvede do &innosti bezpeénostni prepad z $800 do Vymoly v délce 4,97 m

z potrubi PP UR2 DN 200, osazeny zabi klapkou.

Mokré jimka je tvofena kruhovou prefabrikovanou betonovou jimkou vnitfniho praméru
2500 mm s tésnénim elastomerovymi krouzky, s osazenou pfipojnou vlozkou pro plastové
potrubi PP UR2, vybavena obsluznou lavkou a Zebfikem z kompozitu. V misté pfitoku je
v ¢erpaci stanici osazen hruby ¢eslicovy koS v nerezovém provedeni. Manipulace s koSem se
provadi ruénim lanovym navijakem. V Cerpaci stanici jsou umisténa dvé ponorna kalova
Cerpadla typu Wilo-Rexa PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O se spoustécim zafizenim
v sestavé 1 pracovni + 1 zaloZni. Parametry derpadel: Q=32,6 m®h (9,06 I/s), H=3,7 m, P=1,1
kW. Vytlacna potrubi z oceli nerez DN 80, osazena nozovymi Soupaty a kulovou zpétnou
klapkou se spojuji do jednoho vytlaku, opatfeného vypoustécim potrubim DN 50 s noZovym
Soupétem a proplachovacim kusem DN 50 (noZové Soupé a hasi¢ska spojka). Celek je umistén
v armaturni komore vedle vlastni ¢erpaci stanice.

Stfidani chodu cerpadel podle provoznich hodin a zaskok kteréhokoli Cerpadla
zabezpec€uje automat — tzn. v pfipadé poruchy jednoho cerpadla je mélo pravdépodobna
porucha i druhého &erpadla. Interval stfidani je uZivatelsky nastavitelny. Cerpadla budou
uvddéna do chodu a vypindna pfes ponorny tlakovy snimac provozni (spinaci) hladiny
a minimalni (vypinaci) hladiny.

Pfenos dat mezi dispe€inkem provozovatele a cerpaci stanici je zajiStén
radiomodemem a telemetrickou siti. Porucha Cerpadel je hlaSena nesepnutim cerpadel pfi
dosazeni provozni hladiny. Na dispecink je dale hldSeno pomoci plovakového spinace dosazeni
maximalni hladiny v Grovni bezpecénostniho prelivu do recipientu. Poruchovy stav na technologii
(porucha agregatu, vypadek napéti, havarijni hladina) pokud je definovan v poruchovém panelu,
zpUsobi na dispecerském pocitaci obrazovy a zvukovy alarm. Pfi eventualnim vypadku spojeni
s dispec¢inkem (nechténé vypnuti dispecerského pocitace, prace na Upravach software, atd.)
pokracéuje lokalni jednotka ve snimani veli€in podle naposledy zadanych parametrt provozu. Po
obnoveni spojeni s dispecinkem dojde k okamzité aktualizaci provoznich parametrd.

Suchéa jimka (armaturni komora) je tvofena obdélnikovou prefabrikovanou Sachtou,
vnitfnich rozmér( 1800 x 1500 mm s elastomerovym tésnénim a s zebfikem z kompozitu.
Komora slouzi pro pfistup k armaturam a je do ni zavedena pfipojka pitné vody, ukoncena
osazenym vodomérem.

Prefabrikované zakrytové desky mokré i suché jimky jsou vyvySeny nad pGvodni terén
na kotu 235,84 m n. m., aby bylo zabranéno pojizdéni vozidel na Sachtach a aby byly poklopy
Cerpaci stanice umistény nad hladinou Qiqo, ktera v 12/1981 odpovidala uvedené vySce.
V arovni poklopl z kompozitu je kolem jimek a elektropilife zfizena pochlizna zpevnéna plocha
ze zamkové dlazby. Na puvodni Uroven terénu je poloZzena rovnéz zamkova dlazba pro tézky
pojezd, slouzici pro pfijezd obsluzné techniky.

Cerpadla jsou napéjena z uzamykatelné plastové rozvodnice. Rozvodnice je umisténa
spole¢né s elektromérovym rozvadécem ve zdéném pilifi u Cerpaci stanice. Pilif o rozmérech
1,9 x 2,05 x 0,5 m spociva na betonovém zéakladu z betonu s otvory pro chrani¢ky kabelaze.
C30/37, vnémz bude montazni otvor pro chranicky 800x300mm, kterym budou prochéazet
chrani¢ky pro kabely. Elektromérovy rozvadéc je pfipojen kabelem z pojistkové pfipojkové
skfiné SPP na nedalekém stozaru.
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1.3.4 VYTLACNY RAD

Vytlaény Fad splaskd z armaturni komory Gerpaci stanice do $achty S11 na kmenové
stoce je proveden z potrubi HDPE (material PEIOORC) DN 80 (90 x 8,2 mm) v tlakové fadé
SDR11 ma celkovou délku 17,27 m.

1.3.5 VODOVODNI PRiIPOJKA CERPACI STANICE

Vodovodni pfipojka €erpaci stanice je provedena z potrubi HDPE (PE 100RC) DN 20 (25 x 2,3
mm), SDR11.

1.3.6 DOMOVNI CERPACI JIMKA

Pro domovni €erpaci jimky jsou pouzity samonosné plastové jimky od fy Noria DN 800
hl. 2000 mm.

Jimka jsou dle umisténi vybaveny plastovym poklopem pro zatizeni do 200 kg
nebo parkovym litino-betonovym poklopem A15 pro zatizeni do 1,5 t, pfipadné tézSim
poklopem B125, ktery je pojizdny osobnim autem (jimka je v tomto pfipadé
opatfena roznaSecim betonovym prstencem).

V domovni jimce u nemovitosti je osazeno ponorné Cerpaci kalové soustroji Presskan,
typ 1 %" NP-S s objemovym priitokem 0,7 I/s a maximalni dopravni vySkou 80 m pfi tlaku 0,5
MPa. Odpadni voda je nasavana pres fezaci zafizeni plastovymi obtoky do télesa Cerpadla,
odkud je pfi otadCivém pohybu vietene dopravovana do vytlatného potrubi, vybaveného
pojistnym ventilem, zpétnou klapkou a kulovym kohoutem. Pro napajeni, jiSténi a Fizeni chodu
agregatu slouzi ovladaci automatika THS 1.2 se snimac¢em hladiny v jimce.

2. ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVEBN E TECHNICKEHO STAVU
Neni relevantni, jedna se o novou stavbu.
3. NAPOJENI NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI,

Doprava technickych prostfedkd provozovatelské organizace bude vyuZivat stavajicich
vefejnych komunikaci mésta.

3.1.1 NAPOJENI UZEMIi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTR UKTURU

Mistni komunikace ulic Horova a Na Ztraceném korci, v niz je gravitacni a tlakova uli¢ni
stoka umisténa, je na méstsky komunika¢ni systém napojena navazujicimi silnicemi
pres Manesovu ulici.

3.1.2 DOPRAVAYV KLIDU

Reseni dopravy v klidu neni pro navrhovanou stavbu relevantni.
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3.2 NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Cerpadlo v jimce u nemovitosti je napajeno elektrickou energii pfimo z domovniho
rozvodu.

Kanalizacni systém v lokalité je prostfednictvim gravitaéni stoky v Horové ulici
a kmenové stoky pfimo napojen na soustavnou méstskou kanaliza¢ni sit’.

Obsluha provozovatelské organizace bude k dopravé a pfistupu k objektiim stavby
vyuZzivat statni a mistni vefejné komunikace.

Cerpaci stanice je pro Géely udrzby vybavena pfipojkou na vodovodni rozvod.

3.2 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Cerpadlo v hlavni &erpaci stanici je napajeno elektropfipojkou z venkovniho rozvodu 0,4
kV pfes zdény elektropilif s elektromérem a rozvadécem elektro i SRTP. Pfikon ¢erpadla je 1,1
kw.

Cerpadlo v jimce u nemovitosti je napajeno elektrickou energii pfimo z domovniho
rozvodu 220/400V. Pfikon Cerpadla dosahuje cca 1,1 kW. Pfi vzdalenosti jimky od nemovitosti
nad 5 m je rozvadéc elektro umistén na stojanu u DCS.

4. OCHRANNA A BEZPE CNOSTNI PASMA

Ve smyslu zakona ¢.274/2001 Sh. v platném znéni se zfizuje ochranné pasmo
kanaliza¢niho fadu 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu. Podminky ochrany
vymezuje § 23 uvedeného zakona.

5.VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A OCHRANA
ZVLASTNICH ZzZAJM U

5.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

MoZzné negativni G€inky provozu dokonéené stavby je tfeba eliminovat (minimalizovat)
uz ve fazi koncipovani technického navrhu, jednak vlastnim navrhem (lokalizace, dispozice
objektd vici zastavbé a okoli, provozni systém apod.) a dale v ném zahrnutymi technickymi a
organizacnimi opatfenimi.

Obecné je zasadni zajiStovani provozu a provadéni Gdrzby vSech zafizeni v souladu s
jejich schvalenym provoznim a manipulaénim radem.

PFi pouzivani technologii musi byt nepominutelnym kritériem vyuziti modernich a pfitom
v praxi ovéfenych feSeni, omezujicich moznost negativniho ovlivnéni Zzivotniho prostfedi
(ovlivnéni recipientu, kvality ovzdusi, hlu¢nost, rizika havarii).

V ramci provozu je nezbytné vést peclivou evidenci o pfivadéném a vypousSténém
znecisténi odpadni vody, produkci a zplGsobech likvidace odpadu, provadét periodickd méfeni
vypousténych emisi do ovzdusSi, provadét méfeni pachové zatéze a dalSi souvisejici ¢innosti —
to v3e ve smyslu pfislusnych provadécich predpist.

U realizované stavby je tfeba zajiStovat duslednou kontrolu a postprojektovou analyzu
vlivli na Zivotni prostfedi (pfedevsSim vliv na akustickou situaci, hygienu pracovniho prostredi,
pfirodu a ovzdusi).

5.1.1 VLIV STAVBY NA OVZDUSI A KLIMA

Realizace zaméru nebude mit viiv na ovzdusi a klima v dotéeném Gzemi.
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Dopravni trasy obsluhy tfeba sméfovat pokud mozno mimo obytnou zéstavbu, déle je
nezbytné dbat na maximalni vyuzivani kapacity dopravnich prostfedk( pro snizeni intenzity
zatizeni komunikaci a zejména udrzovani vesSkeré mechanizace v dobrém technickém stavu.

5.1.2 VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI

Realizaci stavby nedojde k podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace, dilo
nezahrnuje zadné technologické celky, které by zahrnovaly vyznamnéjsi zdroje hluku.

5.1.3 VLIV STAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

5.1.3.1 VLIV NA ODTOKOVE POM ERY
Stavba nemé Zadny vliv na odtokové poméry z Gzemi.
5.1.3.2 VLIV NA JAKOST VODY

Celkovy vliv realizace stavby na jakost vody v toku nebude vyrazny.

Rovnéz vSechny mechanizmy a dopravni prostfedky provozovatele musi byt
v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek; nezbytna
bude pribézna kontrola. V obsluznych mechanismech se doporuc€uje pfednostné pouzivat
ekologicky Setrna mazadla a oleje.

5.1.3.3 VLIVY NA PODZEMNI VODY

Dokonéeni vystavby kanalizace bude mit vyrazny pozitivni vliv na jakost podzemnich
vod v dané oblasti.

K zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych poméra v SirSim zajmovém Uzemi (Grovné
hladiny podzemni vody a vydatnosti pfipadnych zdroju podzemnich vod) v dusledku stavby
nedojde.

5.1.4 ODPADY

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi obsluze a udrzbé dila bude zajiSténa
technicky tak, aby byly minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zivotni prostredi
(zamezeni praSnosti, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.). Odpady
budou pfedany ke zneSkodnéni pouze osobé s pfisluSnym opravnénim ve smyslu zakona
€. 185/2001 Sh. ve znéni zak. ¢.169/2013 Sb., o odpadech. Pribézné bude vedena zakonna
evidence.

Vlastnim Gcelem stavby je odvadéni odpadnich vod — celkové roéni mnozstvi dosahne
4052 m®/rok.

5.1.5 VLIV STAVBY NA P UDU A HORNINOVE PROSTREDI

Stavba nebyla realizovana na zemédélské ani lesni pGdé, nelze tedy
predpokladat vyznamné dopady na pldu.

Moznym zdrojem zneciSténi padniho profilu v prabéhu udrzby by mohl byt provoz
dopravnich prostfedkd a obsluznych mechanizmt, zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych
latek.
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5.2 VLIV STAVBY NA P RIRODU A KRAJINU

5.2.1 VLIV NAKRAJINU

Celkové Ize konstatovat, Ze se stavba na charakteru krajinného razu Gzemi neprojevi.
Zachovény zudstanou prostorové vyrazné stavajici linie zelené, které jsou dulezitym
krajinotvornym prvkem.

5.2.2 OCHRANA DREVIN

Pro realizovanou stavbu neni navrh feSeni ochrany relevantni.

5.2.3 OCHRANA PAMATNYCH STROM U

Pro realizovanou stavbu neni navrh feSeni ochrany relevantni.

5.2.4 OCHRANA ROSTLIN A ZIVO CICHU

V pribéhu provozu a udrzby dila je tfeba dbat na zajiStovani Setrného provozu
dopravnich a obsluznych mechanizmi (minimalizace hlukovych emisi, emisi Skodlivin do
ovzdusi.

5.2.5 ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJI NE
Navrhovana stavba nema vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

5.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMi NATURA 2000

K pfimému dotéeni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlaSté chranénych Gzemi (ve
smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpis)
realizaci stavby nedoslo.

V feSené lokalité ani v SirSim zajmovém Gzemi vystavby se nenachazeji zddné pamatné
stromy.

V zajmovém (zemi stavby neni zaregistrovdn Zzadny vyznamny krajinny prvek.
Nachazeji se zde ale vyznamné krajinné prvky taxativné stanovené pfimo zadkonem ¢€.114/1992
Sb., tj. ddolni niva s lesem.

Realizace za&méru ovlivni slozky pfirodniho prostfedi z dlouhodobého hlediska
pozitivné, dojde ke zlepSeni biotechnického stavu lokality, tedy i biotopu fauny.
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