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Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ.

Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)

nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)

nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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SPZ - Standardní Proctorova zkouška

MATERIÁL

ŘEZ

VZOR.

POPIS DN

TABULKA PARAMETRŮ POTRUBÍ A VÝKOPŮ

š (mm)

ŠÍŘKA

VÝKOPU

250,300

900

200 900

VP 1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY KAMENINA HRDLOVÁ TŘ.240 

KAMENINA HRDLOVÁ TŘ.160SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY 

Na splaškovou kanalizaci bude použito kameninových trub hrdlových se zvýšenou pevností:

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ STOKY

A VODOVODU PEHD PE100, PN16, SDR11 

1550

250,300VP 3 KAMENINA HRDLOVÁ  TŘ.240

VP 2
80

PEHD PE100, PN16, SDR11 

VODOVODNÍ ŘAD

80

900

Zásyp rýhy se provede vhodnou zeminou z výkopu (dle výsledků laboratorních zkoušek 

Zásyp rýhy ve státní silnici III/01215 se provede směsí 50% vhodné zeminy a 50% štěrkopísku

geologického průzkumu)

A DEŠŤOVÉ STOKY

SOUBĚH SPLAŠKOVÉ STOKY

VODOVODU

PEHD PE100, PN 16, SDR11 
2500 -2700

300VP 4
80

300

KAMENINA HRDLOVÁ TŘ.240

PP SN16  335/300

1 000pro hloubku rýhy > 4m 

pro hloubku rýhy < 4m 

- stoky DN 300 a DN 250  třídy pevnosti 240

- kanalizační přípojky DN 200 třídy pevnosti 160

Obnova povrchu všech místních komunikací se provede v šířce výkopu + 0,5m na každou stranu

Obnova povrchu státní silnice III/01215 se provede v šířce výkopu + 0,5m na každou stranu a

po ukončení prací bude provedena homogenizace vozovky v celé šíři vozovky.



Drenážní trubka DN 100
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Rozebrání a obnova povrchu komunikace
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Měřítko  1 : 20

VP 1
1
5
0

m
i
n
.
3
0
0

Betonové sedlo hutněné

Kanalizační potrubí

DNO

Obsyp štěrkopískem hutněný - 93% SPZ

D
N

(Při zakládání v podzemní vodě)

Geotextilie

lehkými hutnícími prostředky (zrna max 20mm)

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ

t

beton C12/15



Drenážní trubka DN 100

(Při zakládání v podzemní vodě)

(Při zakládání v podzemní vodě)
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Pískové lože hutněné - 85% SPZ

Vodovodní potrubí
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použití strojních prostředků

Oblast obsypu hutněná bez 

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ

VP 2
VODOVODNÍ ŘAD

Identifikační vodič

Obsyp pískem hutněný - 93% SPZ

Výstražná folie

Pažení

Rozebrání a obnova povrchu komunikace
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Drenážní trubka DN 100 v drenážním štěrku

(Při zakládání v podzemní vodě)Geotextilie

(Při zakládání v podzemní vodě)
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SOUBĚH SPLAŠKOVÉ STOKY A VODOVODU
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Betonové sedlo - beton C12/15

Obsyp štěrkopískem hutněný - 93% SPZ

lehkými hutnícími prostředky (zrna max 20mm)

Pískové lože hutněné - 85% SPZ

Obsyp pískem hutněný 

Výstražná folie

Identifikační vodič

použití strojních prostředků

Oblast obsypu hutněná bez 

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ
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Drenážní trubka DN 100 v drenážním štěrku

(Při zakládání v podzemní vodě)Geotextilie

(Při zakládání v podzemní vodě)
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SOUBĚH SPLAŠKOVÉ STOKY, VODOVODU A DEŠŤOVÉ STOKY
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Betonové sedlo - beton C12/15

Obsyp štěrkopískem hutněný - 93% SPZ

lehkými hutnícími prostředky (zrna max 20mm)

Pískové lože hutněné - 85% SPZ

Obsyp pískem hutněný 

Výstražná folie

Identifikační vodič

použití strojních prostředků

Oblast obsypu hutněná bez 

Zásyp hutněný po vrstvách - 95% SPZ
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1000-1200400

Štěrkopískové lože hutněné - 85% SPZ

(zrna max 22mm)

Obsyp štěrkopískem hutněný - 93% SPZ

(zrna max 20mm)

Rozebrání a obnova povrchu komunikace
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