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Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim viastnictvim akciové spole¢nosti HYDROPROJEKT CZ.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmnoZovat)
nebo zpfistupnit dalSim osobam.
Poznamka: Podpisy zpracovateld jsou pfipojeny pouze k vytisku &islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




TABULKA PARAMETRU POTRUBI A VYKOPU

VZOR. |POPIS DN |MATERIAL SIRKA
REZ VYKOPU
§ (mm)
VP 1 |SPLASKOVA KANALIZACE - STOKY 250,300 | KAMENINA HRDLOVA TR.240
pro hloubku ryhy < 4m 900
pro hloubku ryhy > 4m 1000
SPLASKOVA KANALIZACE - PRIPOJKY 200 | KAMENINA HRDLOVA TR.160 900
VP 2 |VODOVODNIRAD 80 | PEHD PE100, PN16, SDR11 900
VP 3 |souBEH SPLASKOVE STOKY 250.300 | KAMENINA HRDLOVA TR.240
1550
A VODOVODU 80 PEHD PE100, PN16, SDR11
VP 4 |souBEH SPLASKOVE STOKY 300 |KAMENINA HRDLOVA TR.240
VODOVODU 80 PEHD PE100, PN 16, SDR11 2500 -2700
A DESTOVE STOKY 300 PP SN16 335/300

Na splaskovou kanalizaci bude pouZito kameninovych trub hrdlovych se zvySenou pevnosti:

- stoky DN 300 a DN 250 tfidy pevnosti 240

- kanalizacni pfipojky DN 200 tfidy pevnosti 160

SPZ - Standardni Proctorova zkouska

Zasyp ryhy se provede vhodnou zeminou z vykopu (dle vysledk laboratornich zkousek
geologického prazkumu)
Zasyp ryhy ve statni silnici 111/01215 se provede smési 50% vhodné zeminy a 50% Stérkopisku

Obnova povrchu vSech mistnich komunikaci se provede v Sifce vykopu + 0,5m na kazdou stranu

Obnova povrchu statni silnice 111/01215 se provede v Sifce vykopu + 0,5m na kazdou stranu a
po ukonceni praci bude provedena homogenizace vozovky v celé Sifi vozovky.
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SPLASKOVA KANALIZACE
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VP 3
SOUBEH SPLASKOVE STOKY A VODOVODU
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VP 4
SOUBEH SPLASKOVE STOKY, VODOVODU A DESTOVE STOKY
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