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1. STRUCNY POPIS STAVBY

1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana kanalizace slouZi k odvedeni splaskovych vod z ulic Dobrocovicka,
Chelcického, Jeronymova, Lipanska, Podébradova, Rohafova, Rokycanova, Taboritska,
U Obory a Zelivského v predmésti Radlicka &tvrt ve mésté Uvaly. Cela diléi dast splaskové
kanaliza¢ni sité je feSena jako gravitacni.

Stavba splasSkové gravitacni kanalizace zahrnuje kmenovou stoku A (739,35 m),
splaskové kanaliza¢ni sbérace AR (249,15 m), AS (438,14 m), AT (496,01 m) a uli¢ni stoky
AS-1 (163,78 m), AS-2 (135,60 m), AS-3 (149,06 m), AS-4 (164,54 m), AT-1 (72,18 m), AT-2
(54,51 m), AT-3 (178,49 m).

1.2. KANALIZACNI PRIPOJKY

V ramci dila byly rovnéz vybudovany vefejné €asti kanalizacnich pripojek nemovitosti
ve jmenovanych ulicich v celkové délce 635,60 m.

1.3. VODOVOD

Soubézné s kanalizaci byl rovnéz polozen vodovodni fad v ulici U Obory v celkové
délce 416,68 m a propojeni fadu v ulici DobroCovicka v délce 44,11 m.

1.4. VODOVODNI PRIPOJKY

V ramci stavby byly zfizeny vefejné Casti vodovodnich pFipojek nemovitosti v ulici
U Obory v celkové metrazi 54,50 m.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVBY
2.1. ZAKLADNi PARAMETRY DIiLA

Celkova délka aravitacnich splaskovych kanaliza¢nich stok: 2840.81 m
Celkova délka vefeinych &asti splaSkovych kanaliza¢nich pfipoiek: 635,60 m
Celkova délka vodovodnich Fadu: 460,79 m
Celkova délka vereinych ¢asti vodovodnich pfipoiek: 54,50 m
Celkovv pocet pracovnik( udrzby (odhad): 0.05

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY

Zaméreni polohopisného a vySkopisného planu. provedli pracovnici firmy EKIS s. r.o.
Poloha kanalizace a vodovodu byla zaméfena pfed zahozem.

Podrobné body byly zaméfeny polarni metodou z méfickych bodid dodanych firmou
GEMA. Polohopisné a vySkopisné zaméreni bylo provedeno elektronickou totalni stanici
TOPCON GTS-603. Pouzitd metoda zaru€uje dosaZeni 3. tfidy pfesnosti mapovani podle
CSN 01 3410 ,Mapy velkych méfitek - zakladni ustanoveni®.

Vypocet soufadnic a vySek podrobnych bodl byl proveden na pocitaci PC Pentium
Il v geodetickém programu Groma verze 8.0. Situace byla spojena interaktivné pomoci
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programu MicroStation V8 a AutoCad 2008. Jednotlivé body a situace byly vyneseny na
automatickém kreslicim zafizeni plotter Canon iPF750.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY

3.1 SPLASKOVA KANALIZACE
3.1.1 TECHNICKY POPIS

Pfedmétné vodohospodarské dilo zahrnuje nasledujici nové stoky:

STOKA DELKA (m) DN (mm) DELKA (m) MATERIAL
A 739,35 300 702,88 kamenina
300 36,47 PPUR 2
AR 249,15 250 24,64 kamenina
300 224,51 kamenina
AS 438,14 300 438,14 kamenina
AS-1 163,78 300 163,78 kamenina
AS-2 135,60 300 135,60 kamenina
AS-3 149,06 300 149,06 kamenina
AS-4 164,54 300 164,54 kamenina
AT 496,01 300 496,01 kamenina
AT-1 72,18 250 72,18 kamenina
AT-2 54 51 250 54,51 kamenina
AT-3 178,49 300 178,49 kamenina

Splaskové stoky jsou provedeny z kameninovych glazovanych trub hrdlovych
s integrovanym polyuretanovym tésnénim, spojovaci systém F. Na dné ryhy se vybetonovala
vrstva podkladniho betonu C12/15 ana ni se po vytvofeni kapes pro hrdla polozily
kameninové trubky. Potrubi je obetonovano betonem C 12/15 do poloviny profilu trouby. Do
vy8ky 300 mm nad vrch trouby je proveden hutnény Stérkopiskovy obsyp - zrna do 20 mm
a zbytek ryhy je zasypan Stérkodrti frakce 0-63mm, zhutnénou na 95% PS.

V mistech pfipojeni vefejnych €asti kanalizaCnich pfipojek nemovitosti jsou na stoce
osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 300/200, pfipadné DN 250/200.

Ve smérovych a vy3kovych lomech trasy a maximalné po 50 m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni Sachty. KanalizaCni Sachty jsou betonové
prefabrikované o prdméru 1000 mm a tl. stény skruzi 120 mm a dna 150 mm,
s integrovanym tésnénim skruzi, se Zlabkem a lavickami s Cedi€ovou vystelkou, vioZkami pro
pfipojeni kameninového potrubi a stupadly v nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym
stupadlem v pfechodovém kusu.

Vzhledem k umisténi Sachet v komunikaéné pfistupnych prostorech byly pouzity
vstupni poklopy o unosnosti 400 kN. Poklopy jsou litinové s betonovou vyplini
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3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stok:

- DN jednotlivych stok dle vySe uvedené tabulky

- kameninové trouby dle EN 295-10, hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 300
- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 250
- polypropylenové potrubi s pinym zebrem dle DIN 16 961, SN 10 - DN 300

- chranic¢ka podchodu pod silnici 1/12 — ocel 530x8, délka 18 m

Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet vnitfniho priméru 1000 mm (vyrovnavaci
prstence 1000/625 mm) jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery ma odolnost
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé& s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. Vodot&snost spojl je zajisténa pryzovym té&snénim
dle CSN EN 681-1. V prechodové skruzi je zabudovano kapsové stupadlo, v $achtovych
dilcich jsou zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.

Sachtové dno je prefabrikované z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny
proti mirné agresivité podzemni vody XA1, karbonataci XC2 a vodé s rozmrazovacimi
prostfedky XF2 dle CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zlabek a lavicky
z tvrzeného betonu C40/50 s bezpradnou upravou. Vyska Zlabku odpovida 3/4 vnitfniho
priméru potrubi D, v pfipadé zmény sméru tvofi zlabek kruhovy oblouk, v pfipadé zmény
profilu tvofi Zlabek pfechod mezi profilem pfitokové a odtokové stoky, dno Zlabku je
vyspadovano dle provedenych sklonu potrubi. U Sachetniho dna se skokovou zménou spadu
do 60 cm je zlabek proveden v rovnomérném sklonu s opevnénim cediCovym obkladem
véetné nastupnic. Sachtové dno je osazeno na podkladni beton C 12/15 t1.100 mm, ktery je
zaloZen na Stérkopiskovém podsypu t1.150 mm. Ve spadidtové Sachté je navic narazova
sténa rovnéz opevnéna Cedicem.

Vodotésny prichod potrubi je zajiStén osazenim Sachtové vlozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do Sachtového
dna je rovna souctu tloustky stény dna a 7z DN trouby, maximalné vSak 500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji primér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou
litinové, uzamykatelné s tlumici vioZzkou a s odvétranim, s ramem LDR D400 EN 124 ON
5110 o vné&jSim prdméru 785 mm a vySce 160 mm a vikem LD0O1 D400 EN124 vnéjsSiho
priméru 625 mm, z divodu umisténi v komunikacich nebo v jinych pojizdénych plochach
pro tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové oznaleni KDO1T EN124 D400 BG/BG
s odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK
3.2.1 TECHNICKY POPIS

Vefejné Casti kanalizaCnich pfipojek jsou pfipojeny na kanalizaéni fady odbocCkami
s uhlem napojeni 90°, pfipadné pfes Sachetni vlozku pfimo do reviznich Sachet. Sklony
pFipojek se pohybuji od 10 do 400%eo.
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3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni pfipojek jsou pouzity hrdlové kameninové odbocky DN 300/200 nebo
DN 250/200. Pfipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryzovym tésnénim
DN 200.

3.3 VODOVOD

3.3.1 TECHNICKY POPIS

Vodovodni fady jsou provedeny z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR 11, PN 16.
Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materialu PEHD PE 100, SDR 11,
PN 16. Na novych Fadech jsou osazena mékce tésnici Soupatka s hladkym a volnym
prichodem, z tvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou, vybavena teleskopickou zemni
soupravou a uliénim poklopem.

Potrubi vodovodu i pfipojek spociva na zhutnéném piskovém lozi tl. 150 mm. Nad
potrubim je umistén po celé délce signalizaéni vodi¢ CY 4 mm? a vystrazna félie. V mistech
vyraznych lomu, odbocek a na koncich je potrubi stabilizovano betonovymi bloky.

Napojeni vodovodniho Fadu do ulice U Obory na stavajici vodovod v Dobrocovické
ulici je realizovano vlozenim tvarovky ,T-kus“ HDPE d 90/90, PN 16 s lemovym nakruzkem
a pfirubou, s osazenim Soupatka se zemni soupravou. T-kus je na stavajici fad PE 90
napojen specialnimi tvarovkami WAGA DN 80, PN 16.

Propojeni vodovodnich fad v Dobroc¢ovické ulici je provedeno u fadu DN 150 pres
redukci DN 150/80, na opac¢ném konci pak pomoci lemového nakruzku a pfiruby.

3.3.2 POUZITE MATERIALY
Vodovodni fad v ulici U Obory
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
— d 90 (90 x 8,2 mm) — 416,68 m

Vodovodni fad v Dobroc¢ovické ulici
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
- d90 (90 x8,2mm)—-44,11m

3.4 VEREJNE CASTI VODOVODNICH PRIPOJEK
3.4.1 TECHNICKY POPIS

Vodovodni pfipojky jsou napojeny na hlavni fad navrtavaci odbockou bez vrtaku (SA)
d 90/32, HDPE PE 100, PN 16, SDR 11 a jsou opatfeny vevafovacim litinovym vodovodnim
Soupatkem se zemni soupravou Hawle.

3.4.2 POUZITE MATERIALY
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
d 32 (32 x 3,0 mm).
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3.5 PRELOZKA VODOVODU

3.4.1 TECHNICKY POPIS

PfeloZzka vodovodu je provedena z plastového potrubi PEHD PE 100, SDR 11, PN
16. Spoje potrubi jsou provedeny elektrotvarovkami rovnéz z materialu PEHD PE 100,
SDR 11, PN 16. Na novych fadech jsou osazena mékce tésnici Soupatka s hladkym
avolnym prichodem, ztvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou, vybavena
teleskopickou zemni soupravou a uliénim poklopem.

Potrubi vodovodu i pfipojek spocCiva na zhutnéném piskovém lozi t1.150 mm. Nad
potrubim je umistén po celé délce signalizaéni vodi¢ CY 4 mm? a vystrazna félie. V mistech
vyraznych lomu, odboc¢ek a na koncich je potrubi stabilizovano betonovymi bloky.

3.4.2 POUZITE MATERIALY
— trouby HDPE PE 100, PN 16, SDR 11,
d 90 (90 x 8,2 mm) —72,13 m

Archivni €islo: 001119/12/1 strana 8



