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1. STRUCNY POPIS STAVBY
1.1 SPLASKOVA KANALIZACE

Vybudovana kanalizace slouZi k odvedeni spladkovych vod z uIi’c Ruska, Bulharska,
Luzicka a z ¢asti ulic U Prelozky, Srbska a Slovinska ve mésté Uvaly. Cela dil¢i Cast
splaskoveé kanalizacni sité je feSena jako gravitacni.

Stavba splaskové gravitacni kanalizace zahrnuje vedlejSi uliCni pfipojné stoky
kanaliza¢niho sbérace AL:

- ulicni stoka AL-4 vede ulici U Pfelozky a méfi 255,48m

- uliéni stoka AL-5 vede ulicemi Ruska, Bulharska a zapadni ¢asti ulice Srbska a méfi
590,39m

- uliéni stoka AL-5-1 vede severni ¢asti Bulharské ulice a méfi 98,92 m

- uliéni stoka AL-5-2 vede zapadni ¢asti Ruské ulice a severni ¢asti ulice Luzické a
meéfi 215,32 m

- uliéni stoka AL-5-2-1 vede jizni Casti Luzické ulice a méfi 64,1 m

- uliéni stoka AL-5-3 vede stfedni ¢asti Srbské ulice a méri 144,61 m

- uliéni stoka AL-5-3.1 vede severni ¢asti ulice Slovinska a méfi 21,18 m.

1.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

V ramci dila byly rovnéz vybudovany verejné €asti splaskovych kanalizaCnich
pFipojek nemovitosti ve jmenovanych ulicich v celkové délce 569,1 m.

2. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVBY
2.1. ZAKLADNi PARAMETRY DIiLA

Celkova délka gravitacnich splaskovych kanalizaénich stok: 1390.0m
Celkova délka vereinych ¢asti splaskovych kanalizaénich pfipoiek 569,11 m
Celkovy pocet pracovnikl udrzby (odhad): 0,02

2.2. POLOHOPISNE A VYSKOPISNE UDAJE STAVBY (JTSK, BPV)

Polohopisné a vysSkopisné zaméfeni dila provadéli ve dnech od bfezna do fijna
2012 pracovnici firmy HMH geodeticka kancelaf spol. s r.o., Za Drahou 559/19, Praha
10.

Pfedmétem zaméreni je splaSkova kanalizace spole¢né s vefejnymi Castmi
kanalizaénich pFipojek v lokalité Slovany v Uvalech u Prahy. Polohové a vyskové
zameéfeni bylo provedeno polarni metodou.

Kanalizace byla zaméfena po zahozu.
Pouzité pristroje: Sokkia Set 4C, Sokkia Set 3030R3
Pouzity software: Groma v9.1, Microstation V8
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Zaméfeni je zpracovano dle ,Smérnice pro geodetické zamé&fovani liniovych staveb®
VaK Mlada Boleslav a.s.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENi STAVBY
3.1 SPLASKOVA KANALIZACE

3.1.1 TECHNICKY POPIS

STOKA DELKA (m) DN (mm) MATERIAL
AL-4 255,48 300 kamenina
AL-5 590,39 300 kamenina
AL-5-1 98,92 300 kamenina
AL-5-2 215,32 300 kamenina
AL-5-2.1 64,1 250 kamenina
AL-5-3 144,61 300 kamenina
AL-5-3.1 21,18 250 kamenina

Splaskoveé stoky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s integrovanym
polyuretanovym té&snénim. Na dné ryhy se vybetonovala vrstva podkladniho betonu
C12/15 ana ni se po vytvoieni kapes pro hrdla polozily kameninové trubky. Potrubi je
obetonovano betonem C 12/15 do poloviny profilu trouby. Do vySky 300 mm nad vrch
trouby je proveden hutnény Stérkopiskovy obsyp (zrna do 20 mm) a zbytek ryhy je
zasypan smési vhodné vytézené zeminy a Stérkopisku (50%+50%) zhutnénou po
vrstvach tl. 300 mm na 95% PS, v aktivni z6né (do 0,5 m pod urovni plané) na 100%
PS.

V mistech pfipojeni vefejnych Casti kanalizanich pfipojek nemovitosti jsou na
stoce osazeny hrdlové kameninové odbocky DN 300/200, pfipadné DN 250/200 pro
napojeni pfipojek z kameniny DN 200.

Ve smérovych a vySkovych lomech trasy a maximalné po 50 m délky stoky jsou
osazeny prefabrikované kanalizaéni $achty dle CSN EN 1917. Sachtova dna jsou
osazena na podkladni beton C 12/15 t1.100 mm, ktery je zaloZen na Stérkopiskovém
podsypu tl.150 mm. Vzhledem kumisténi 3achet v komunikaéné pfistupnych
prostorech jsou pouzity vstupni poklopy tfidy zatizeni D400.

3.1.2 POUZITE MATERIALY

Trubni material stok:

- DN jednotlivych stok dle vySe uvedené tabulky
- kameninové trouby dle EN 295-10, hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 300 tfida
pevnosti 160

- kameninové trouby dle EN 295-10 hrdlové s polyuretanovym tésnénim — DN 250 tfida
pevnosti 160
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Material kanalizaénich Sachet na stokach:

Prefabrikované dilce kanalizaCnich Sachet maji vnitfni prdmér 1000 mm
(Sachtovy kénus a zakrytova deska 1000/625 mm, vyrovnavaci prstence 625 mm) a
tloudtka stény je 120 mm. Dilce jsou zhotoveny z vodostavebniho betonu C40/50, ktery
ma odolnost proti mirné agresivit¢ podzemni vody XA1 dle CSN EN 206-1/Z3.
Vodot&snost spojul je zajisténa integrovanym pryzovym tésnénim dle CSN EN 681-1.
V Sachtovém kénusu je zabudovano kapsové stupadlo, v Sachtovych dilcich jsou
zabudovana stupadla ocelova s PE povlakem dle DIN 19555.

Sachtové dno ma vnitfni primér 1000 mm, tloustku stény 150 mm. Je
prefabrikované z vodostavebniho betonu C40/50, ktery je odolny proti mirné agresivité
podzemni vody XAl dle CSN EN 206-1/Z3. V $achtovém dnu je stokovy Zlabek a
lavi¢ky z tvrzeného betonu C40/50 s bezprasnou upravou. Vyska Zlabku odpovida 3/4
vnitfniho prdméru potrubi D, v pfipadé zmény sméru tvofi zlabek kruhovy oblouk,
v pfipadé zmény profilu tvofi Zlabek pfechod mezi profilem pfitokové a odtokové stoky,
dno zlabku je vyspadovano dle provedenych sklonu potrubi. U Sachet, s vySkovym
rozdilem den napojovanych stok do 60 cm jsou Zlabek a lavicky obloZeny ediCem.
V Sachtovém dné jsou zabudovana stupadla ocelova s PE poviakem dle DIN 19555.

Vodotésny prachod potrubi je zajistén osazenim Sachtové vliozky z materialu
pfipojovaného potrubi. Maximalni stavebni délka hrdlové trouby, zabudované do
Sachtového dna je rovna souctu tloudtky stény dna a 2 DN trouby, maximalné v3ak
500 mm.

Poklopy na vstupni $achty maji primér DN 600 a odpovidaji CSN EN 124, jsou
litinové s betonovou vyplni, uzamykatelné, s tlumici viozkou a s odvétranim, s ramem
LDR D400 EN 124 ON 5110 o vnéj8im praméru 785 mm a vySce 160 mm a vikem
LDO01 D400 EN124 vnégjSiho priméru 625 mm, z ddvodu umisténi v komunikacich
nebo v jinych pojizdénych plochach pro tfidu zatizeni D 400. Poklop ma typové
oznacCeni KDO1T EN124 D400 BG/BG s odvétranim.

3.2 VEREJNE CASTI KANALIZACNICH PRIPOJEK

3.2.1 TECHNICKY POPIS

Vefejné Casti kanalizanich pfFipojek jsou pfipojeny na kanalizaéni Fady
odbockami s uhlem napojeni 90°, pfipadné pfes Sachetni vlozku pfimo do reviznich
Sachet.

3.2.2 POUZITE MATERIALY

Pro napojeni pfipojek jsou pouzity hrdlové kameninové odbocky DN 300/200
nebo DN 250/200 tfida pevnosti 160/160.

PFipojky jsou provedeny z kameninovych trub hrdlovych s pryZzovym tésnénim DN 200.
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