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VZOROVY PRICNY REZ
KANALIZACNI RADY KAMENINA DN 200, 250, 300

Meritko 1 : 20
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ODFREZOVANI A OBNOVA POVRCHU V KOMUNIKACICH
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=+ 51 HUTNENO BEZ POUZITI

HLOUBKA VYKOPU

OBNOVA POVRCHU RYH
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pro hloubku ryhy <4m : 900 mm
pro hloubku ryhy >4m :1 000 mm

LEGENDA

STERKOVE LOZE, DRENAZNI FLEXIBILNI TRUBKA DN 100 (PRI ZAKLADANI V PODZEMNI
VODE)

2 | GEOTEXTILIE

3 | BETONOVE SEDLO HUTNENE - BETON min. C12/15

4 | STERKOPISKOVY OBSYP HUTNENY LEHKYMI HUTNICIMI PROSTREDKY NA 95% PS

ZASYP SMESI VHODNE ZEMINY Z VYKOPKU A STERKOPISKU (50% + 50%) HUTNENY PO
VRSTVACH (max. 300 mm) NA 95% PS

6 OBNOVA PUVODNI SKLADBY VOZOVKY NEBO TERENU

PAZENI PRILOZNE: PRI VYSKYTU PODZEMNI VODY A PRI TESNEM SOUBEHU SE SITEMI
A PRI HLOUBCE > 4m - POUZIT PAZENI ZATAZNE

OZNACENI SKLADBA KOMUNIKACE

= - natér uzaviraci asfaltovy1,8 kg/m2, se zadrtovanim
T 2 na stavajici podklad v $ifce vykopu+0,50 m
< < - proliti podkladu z kameniva asfaltem 3,5 kg/m2
§ Z A - posyp podkladu kamenivem drcenym do 10 kg/m2
5 v - $térkodrt 0-63 mm t1.350 mm (CSN 73 6126)
> - zhutnéni silniéni plané na 45 Mpa
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O - §térk vibrovany zrnitosti 8-16 mm t.150 mm

; B se zakalenim piskem (100 kg/m2)

S - uvalcovana sterkodrt zrnitosti 16-32 mm t1.200 mm

ﬁ - zhutnéni silniéni plané na 45 MPa
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g C - sejmuti ornice v tl. 0,3 m v Sifce vykopu a nasledné

> ohumusovani v tl. 0,1m a oseti travnim semenem
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Vyskovy system Balt p.v. Souradny system S-JTSK
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REVIZE POPIS DATUM SCHVALIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ustfedi Praha
Taborska 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.Sweco0.Cz

SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design
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PRILOHA:

GiSLO PRILOHY C.5

VZOROVE PRICNE REZY ULOZENI KANALIZACE

Tato dokumentace vC€etné vsech priloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je dusevnim vlastnictvim akciové spoleCnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k ucelum vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzicke, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zpusobem rozmnozovat)
nebo zpristupnit dalSim osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatell jsou pfipojeny pouze k vytisku €islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




