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1 CELKOVY POPIS STAVBY

1.1 UCEL UZiVANI STAVBY

Ugelem predmétné stavby bylo vybudovani splaskové kanalizace v lokalité
Z&lesi zahrnujici ulice Smrkov4, Jalovcova, Tisova, Jedlovd, Borova a Modfinova,
slouzici pro odvod odpadnich vod z pfilehlé zastavby.

Délka projektovanych gravitacnich kanaliza¢nich stok : 912,86 m
Délka projektovaného vytlaéného kanalizacniho potrubi : 277,30 m
Délka projektovanych vefejnych &asti kanalizaCnich pfipojek: 218,90 m

1.2 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVEBNICH OBJEKT U

Cela zajmova oblast sidla je vzhledem ke vhodnému charakteru terénu feSena
jako splaskova kanaliza¢ni gravitacni sit' s pfeCerpavanim pres rozvodnici do gravitaéni
stoky v sousednim povodi, kterd odvadi vody k likvidaci do méstské COV.

Stoky jsou v ulicich umistény s ohledem na soubéh vodovodu, plynovodu a
ostatni uloZzené sité. Vyskové feSeni kanalizace je dano niveletou pfipojeni nemovitosti
a vedlejSich stok, konfiguraci terénu a nutnosti vykfizeni se s ostatnimi inZenyrskymi
sitémi. Sklony novych stok se pohybuji od 6,8 do 30,8 %o.

Po technicko-stavebni strance FeSeni stok respektuje pozadavky CSN 75 6101.
Technické usporadani zakladnich objektd stok bylo navrzeno v souladu s celkovymi
podminkami stavby.

Gravitacni kanalizace byla v hlavnich ¢astech tras splaskovych stok navrzena v profilu
DN 300 z Zebrovanych kanalizaénich trub z polypropylenu. Vyjimku tvofi kratké
koncové Useky stok v bocnich ulicich, navrzené z Zebrovanych kanaliza¢nich trub
z polypropylenu DN 250. Pro vefejné ¢asti pfipojek nemovitosti jsou vysazeny
odbocky. KanalizaCni pfipojky byly navrzeny z Zebrovanych kanalizaCnich trub
z polypropylenu DN 200.

Kanalizacni Sachty jsou betonové prefabrikované o tl. stény 120 mm, s
integrovanym tésnénim, vlozkami pro pfipojeni potrubi pfisluSného typu a stupadly v
nekorozivnim provedeni, vzdy s kapsovym stupadlem v pfechodovém kusu. Vzhledem
k umisténi Sachet v komunika¢né pfistupnych prostorech byly pouZity vstupni poklopy
0 Unosnosti 400 kN.

Cerpaci stanice je feSena jako podzemni Zelezobetonovy objekt kruhového
pudorysu o vnitinim praméru 2500 mm, sestaveny z prefabrikovanych dilct, zakryty
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monolitickou Zelezobetonovou deskou, opatfenou tfemi poklopy. Horizontalni spéary
mezi jednotlivymi dily jimky se té&sni specialné tvarovanym tésnénim umoZziujicim
shadnou montéz a zajistujicim vodotésnost spoje.

Vytlaény fad byl navrzen z tlakového kanalizacniho potrubi HDPE z materiélu
PE 100, PN 10, SDR 17 (90 x 5,4). Potrubi bylo spojovano pomoci elektrotvarovek.

Cerpaci stanice je osazena dvéma ponornymi kalovymi &erpadly Wilo-Rexa PRO s
ob&Znym kolem, jeden stroj provozni, druhy montovana rezerva. Cerpadla jsou
vybavena spoustécim zafizenim a budou ovladana automaticky podle hladin v saci
jimce. Hrubé necistoty v odpadni vodé jsou zachycovany vyjimatelnym d&eslicovym
kosem. Cerpaci stanice je vybavena dalkovou signalizaci poruchovych stavi na
mobilni telefon obsluhy.

PS 01 — Cerpaci stanice — strojni ¢ast

* 2 x ponorna kalovéa €erpadla s vytlakem DN 80
e armatury (2 x zpétna klapka a noZzové Soupé&, odbocky, bajonetové koncovky)
* nerezové potrubi (DN 80 a DN 50)

PS 02 — Cerpaci stanice — motorova ¢ast

» pilif pro elektro¢éast
« elektrotechnicky rozvadé¢ oznaceny RM2 v€. plastového pilife a spodku, kryti
IP54, napéti 3faz. 400V, 50Hz, soustava TN-C-S

PS 03 — Dalkova signalizace

e napdjeci zdroj 24 VDC, 1,5 A

* fidici jednotka

« software pro fidici jednotku

» dverni kontakt

e komunika¢ni modul GPS/GPRS Conel CGU 02
* anténa pro prenos dat

2 ZHODNOCENI TECHNICKEHO STAVU

Celéa projektova dokumentace byla zpracovana takovym zpusobem, aby provoz
stavby po jejim dokonéeni pIné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich predpist
v aktualnim znéni platnym v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zplUsobem, aby
rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi zaméstnancl provozovatele stavby pfi vykonu
prace, ktera by mohla byt zptsobena technickym navrhem, byla minimalizovana.
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Seznam aplikovatelnych predpisu z oblasti BOZP tvofi pfilohu této zpravy.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim
vylu€uje pfistup vefejnosti.

Po jejim dokon&eni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci
(obvykle obchodni spole€nosti) — provozovatelem, ktery ma potfebné odborné znalosti,
vybaveni a vdechna potfebné opravnéni.

Pohyb osob tfetich stran v prostorach stavby po jejim dokonéeni je moZzny
pouze ve vyjimeénych pfipadech, za podminek stanovenych provozovatelem a obvykle
za doprovodu urenym zaméstnancem provozovatele. Provozovatel musi mit
vypracovany a schvaleny vnitini dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi Fidit
v8ichni zaméstnanci i v3echny jiné osoby, které budou vpustény (fizenym,
definovanym zpusobem) do prostor stavby.

Funguje-li v jednom objektu (tj. stavbé po jejim dokon&eni) 2 a vice firem, je
vlastnik nebo provozovatel stavby povinen provadét opatfeni k ochrané bezpecnosti
a zdravi osob, které se budou pohybovat ve spole€nych prostorach objektu,
spolupracovat s predstaviteli firem provozujicich své ¢innosti vtomto objektu a
vyZadovat, aby kazdy znich pisemné informoval jeho i ostatni zaméstnavatele
v objektu o rizicich spojenych s provadénymi ¢innostmi a o pfijatych opatfenich s cilem
tyto €innosti provadét a koordinovat tak, aby vSechny osoby v objektu byly chranény
pred jejich plsobenim.

Pro stavbu, po jejim dokon&eni a uvedeni do zkuSebniho a pozdéji trvalého provozu,
musi byt zpracovan ,Provozni fad kanalizace* a déle pro ni plati ,Kanaliza¢ni rad
mésta”, v nichZ musi byt zohlednény vSechny relevantni poZzadavky BOZP.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP

Stavba kanalizace je navrZzena tak, Ze neohroZuje bezpecnost osob ani osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ani bezpeénost uc€astnik( silniéniho
provozu.

Projekt stavby byl zpracovan tak, aby stavba jako celek, nebo jeji jednotlivé
Céasti, po svém dokonceni a uvedeni do provozu neméla (nebo byly minimalizovany)
negativni vlivy na Zivotni a aby nebyly prfekro€eny limity ohroZujici zdravi osob (napf.
Skodlivé exhalace, hluk, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod).

Zafizeni a prostory pro nakladani s odpady byly navrZzeny v souladu s
pozadavky na ochranu vefejného zdravi a zZivotniho prostiedi.
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Priklady dalSich moznych rizik

Zvlastni pozornost je tfeba pfi provozu kanalizace vénovat:

ez davodu nebezpeci nahromadéni plyna a par (napf. CO2, H2S, HCN, O3) —
Sachtdm a komoram pod urovni okolni podlahy nebo terénu,

e nadrzim s otevienou hladinou, kde hrozi nebezpedi utonuti,

e zabranéni padu z vysky a padu do hloubky (prostupy, lavky, stupadle, pfistupy,
galerie, schodisté apod.),

» ochrané pfed urazem elektrickym proudem (silova elektrozafizeni),

* bezpe¢nému provozu a pouZzivani stroju - to€ivé a jiné pohyblivé stroje,

* moznosti infekce z odpadnich vod a kalt (bakterie a viry v odpadnich vodach),

e prostfedi s nebezpec€im vybuchu - uzaviené prostory nad hladinou surové odpadni
vody nebo kalu v kanalizaci, riziko nahromadéni bioplynu (metanu) a par tékavych
organickych latek,

* manipulaci s uzavéry (vysoke tlaky v potrubi vodovodu a pfi €iSténi kanalizace),

3 NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Doprava technickych prostfedk( provozovatelské organizace bude vyuzivat
stavajicich vefejnych komunikaci mésta.

Navrhovand Cerpaci stanice splaskovych odpadnich vod bude napajena
elektrickou energii z vefejného uli¢éniho kabelového rozvodu ve mésteé.

Stavba splaskové kanalizace tvofi pfimé rozSifeni soustavné méstské
kanaliza¢ni sité, vlastni pfipojeni na tuto sit z divodu produkce odpadnich vod stavba
nevyzaduije.

Stavba nevyZaduje pfipojeni na vefejnou vodovodni sit mésta.

4 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI

Zakladnim predpokladem omezeni dopadl( vystavby na Zivotni prostfedi je
Setrny postup vystavby, vylu€ujici zdsahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Podminky by mél mimo jiné stanovit souhrn dopravnich a inZenyrskych opatfeni
pro fazi vystavby, ktery by mél byt v ramci pfipravy stavby zpracovan.

Z&sadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna
opatieni pro snizeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s
provozem stavby.

V ramci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by
mélo byt dale stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci
na minimalizovani negativnich vlivi stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky
vystavby. Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele poZzadavky na pouzivani

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (10)

| CISLO ZAKAZKY: 10 0137 15 02 VERZE: f
ARCHIVNI CiSLO: 009947/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Uvaly, spladkova kanalizace, II. etapa Zalesi, Hajovna Ill Nad Okrajkem, Horova &tvrt B Souhrnna zprava - Zalesi, Hajovna Il

DSPS

modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim k zivotnimu prostfedi Setrnych
technologii - méné hluénych, s nizSimi emisemi).

Mozné negativni UCinky provozu dokoncené stavby je tfeba eliminovat
(minimalizovat) uz ve fazi koncipovani technického névrhu, jednak vilastnim navrhem
(lokalizace, dispozice objektu vaci zastavbé a okoli, provozni systém apod.) a dale v
ném zahrnutymi technickymi a organizacnimi opatfenimi.

Obecné je zasadni zajisStovani provozu a provadéni udrzby vSech zafizeni v
souladu s jejich schvalenym provoznim a manipulacnim fadem.

Pfi navrhovani technologii musi byt nepominutelnym kritériem vyuZiti
modernich a pfitom v praxi ovéfenych feSeni, omezujicich mozZnost negativniho
ovlivnéni Zivotniho prostfedi (ovlivnéni recipientu, kvality ovzdusi, hluénost, rizika
havérii).

V ramci provozu je nezbytné vést peclivou evidenci o pfivadéném a
vypousténém znecisSténi odpadni vody, produkci a zpusobech likvidace odpadu,
provadét periodicka méfreni vypousténych emisi do ovzdusi, provadét méfeni pachove
zatéZe a dalSi souvisejici Cinnosti — to vSe ve smyslu pfisludnych provadécich
pFedpisu.

U realizované stavby je tfeba zajiStovat dislednou kontrolu a postprojektovou
analyzu vlivd na zivotni prostfedi (pfedevSim vliv na akustickou situaci, hygienu
pracovniho prostfedi, pfirodu a ovzdusi).
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PRILOHA €.1: REGISTR PRAVNICH PREDPISU BOZP

pFedpis Cislo/Sb. nazev

zakon 262/2006 Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

smérnice | 49/1967 Smérnice MZ o posuzovani zdravotni zpusobilosti k praci, ve
znéni pozdéjSich predpist

zakon 174/1968 Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni pozdéjSich predpisl

vyhlaSka | 50/1978 Vyhlaska CUBP a CBU o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,
ve znéni pozdéjSich predpist

vyhldSka | 85/1978 Vyhlaska CBU o kontrole, revizich a zkouskach plynovych
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaska | 18/1979 Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve
znéni pozdéjSich predpisi

vyhlaska | 19/1979 Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaska | 21/1979 Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se urduji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaSka | 48/1982 Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich
predpist

zakon 61/1988 Zakon CNR o hornické ginnosti, vybudninach a statni barnské
spravé, ve znéni pozdéjSich predpist

vyhlaSka | 22/1989 Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti a ochrang zdravi pfi praci a
bezpeénosti provozu pfi hornické ¢innosti provadéni hornickym
zplUsobem v podzemi, ve znéni pozdéjSich predpist

vyhlaSka | 26/1989 Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti a ochrang zdravi pfi praci a
bezpeénosti provozu pfi hornické €innosti a €innosti provadéné
hornickych zplisobem na povrchu, ve znéni pozdéjSich predpist

vyhlaSka | 91/1993 Vyhlaska CUBP k zajisténi prace v nizkotlakych kotelnach

vyhlaSka | 202/1995 Vyhlagka CBU o poZzadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi obsluze a praci na elektrickych zafizenich pfi hornické
¢innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplisobem

vyhlaSka | 55/1996 Vyhlagka CBU o poZzadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpec€nosti provozu pfi ¢innosti provadéni
hornickych zplsobem v podzemi, ve znéni pozdé;jSich predpist

zakon 22/1997 Zakon o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist

zakon 258/2000 Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich predpist

zakon 102/2001 Zakon o obecné bezpecnosti vyrobkl a o zméné nékterych
zadkonu (zékon o obecné bezpecnosti vyrobkd), ve znéni
pozdéjSich pfedpist

nafizeni 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny

vlady provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

nafizeni 495/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky

vlady poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

nafizeni 11/2002 Nafizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi

vliady bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich

predpist
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nafizeni 28/2002 Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplsob organizace prace a

vlady pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi
préaci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

vyhlaSka | 75/2002 Vyhlagka CBU o bezpeénosti provozu elektrickych technickych
zafizeni pouzivanych pfi hornické &innosti a ¢innosti provadéné
hornickym zpuisobem

vyhlaSka | 288/2003 VyhlaSka, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym zenam, kojicim Zenam, matkdm do konce
devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz
mohou mladistvi tyto prace konat z dlvodu pfipravy na povolani

vyhlaSka | 415/2003 VyhlaSka, kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi svislé doprave
a chuzi, ve znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaska | 252/2004 VyhlaSka, kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a
teplou vodu a ¢Eetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdéjSich predpist

nafizeni 406/2004 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecénosti a

vlady ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

nafizeni 101/2005 Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a

vlady pracovni prostredi

zakon 251/2005 Zakon o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisl

nafizeni 362/2005 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu

vliady zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo
do hloubky

zakon 379/2005 Zakon o opatfenich kochrané prfed Skodami pusobenymi
tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o
zmeéné souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl

vyhlaSka | 409/2005 VyhlaSka o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na Upravu vody

zakon 309/2006 Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjSich predpist

vyhlaska | 394/2006 Vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé
expozice téchto praci

narizeni 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost

vliady a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

narizeni 592/2006 Nafizeni vlady o podminkach akreditace a provadéni zkouSek

vliady z odborné zpusobilosti

nafizeni 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi

vliady préaci, ve znéni pozdéjSich predpisu

nafizeni 1/2008 Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve

vliady znéni nafizeni vlady €. 106/2010 Sbh.

vyhlaSka | 73/2010 VyhlaSka o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach
jejich  bezpecnosti (vyhldSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

nafizeni 201/2010 Nafizeni vlddy o zpusobu evidence uUrazl,, hldSeni a zasilani

vlady zaznamu o Urazu

nafizeni 272/2011 Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a

vlady vibraci
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B Souhrnné zprava - Zélesi, Hajovna IlI

DSPS

zakon 373/2011 Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni zakona ¢.
167/2012 Sb.
norma CSN OHSAS | Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci -
18001 Pozadavky
(01 0801)
Souvisejici p Fedpisy

pFedpis Cislo/Sb. nazev

zakon 133/1985 zakon CNR o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpisti

zakon 552/1991 zakon CNR o statni kontrole, ve znéni pozdé&jSich predpist

vyhlaSka | 87/2000 Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpec¢nosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

zakon 239/2000 Zakon o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl

zakon 240/2000 Zakon o krizovém fizeni a o zméné nékterych zakonu (krizovy
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

zakon 185/2001 Zékon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpisu

vyhlaska | 246/2001 VyhlaSka MV o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

vyhlaska | 381/2001 Vyhlaska MZP, kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpe¢nych odpadl a seznamy odpadl a statd pro ucely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi), ve znéni
pozdéjSich predpisu

vyhlaSka | 383/2001 Vyhlaska MZP o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu

zakon 59/2006 Zakon o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpist

zakon 183/2006 Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu

vyhlaSka | 501/2006 Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozdéjSich predpisu

vyhlaSka | 23/2008 Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni vyhlasky &. 268/2011 Sb.

vyhlaSka | 49/2008 Vyhlaska o pozadavcich k zajiSténi bezpeéného stavu podzemnich
objekt

vyhlaska | 268/2009 VyhlaSka o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni vyhlaSky
¢. 20/2012 Sbh.

vyhlaska | 398/2009 VyhldSka o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
klimriérové uzivani staveb

zakon 350/2011 Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zdkonl (chemicky zakon)

zakon 201/2012 Z&akon o ochrané ovzdusi
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