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Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

1.1 Celkovy popis Uzemi

Vlastni rybnik s okolnimi dot¢enymi plochami se nachazi na jiznim okraji intravilanu obce
Uvaly. Rybnik je soucasti kaskady rybniki situované v adolni nivé Skvoreckého potoka. Je
vybudovan jako pratoéna nadrz, ktera je v sou€asnosti prvni v kaskadé a navazuje na zdrz rybnika
Lhotak pod hrazi. Natok do nadrZe je pfirozenym korytem Skvoreckého potoka na jizni strané
rybnika. Pravy bfeh je tvofen pfikrym zarostlym svahem, ktery ma funkci mistniho biokoridoru. Nad
bfehem je z&asti situovana mistni zastavba, z&asti pole. Levy bfeh je tvofen soukromymi
zahradami, zastavbou a cestou, ktera je jedinym pfistupem pro obsluhu funkénich objektl rybnika.
Severni stranu nadrze tvofi jeji hraz s funk&nimi objekty, pod niz se nalézé pfimo navazujici rybnik
Lhotdk. Po hrazi vede nezpevnéna Stérkova komunikace a na jeji pravé strané je situovana
dfevéna chata v majetku CRS MO Uvaly. Odtok z nadrze je bezpeénostnim prelivem piimo nebo
vypustnym zafizenim pFes lovisté do niZze poloZeného rybnika Lhotdk. Zajmové Uzemi je soulasti
vymezeného mistniho biokoridoru.

V dotéeném Uzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Pfimo nad stfedem zatopy rybnika
Uvalského Horniho se naléza vedeni vysokého napéti. Po hrazi vede nadzemni elektrické vedeni
NN a déle nadzemni vedeni vefejného osvétleni a rovnéz je zde situovano podzemni vedeni

kabelu O2 Telefonica.
Rekonstrukce rybnika je v souladu s tzemnim planem.

1.2 Udaje o vydané tizemn & planovaci dokumentaci

Obec Uvaly mé platnou tzemné planovaci dokumentaci z roku 2006, v sou¢asné dobé se

pracuje na nove.

1.3 Udaje o souladu zam éru s Gzemn & planovaci dokumentaci

Stavba nekoliduje svym charakterem a rozsahem s podminkami regula¢niho planu,

Uzemniho planu.

1.4 Udaje o spIn éni pozadavk & dot éenych organ

Navrhovand stavba je v souladu se zdméry dotéenych organt statni spravy. Vyjadieni a

stanoviska jsou pfiloZzeny v ¢asti E. Dokladové cast.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava

217



Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

1.5 Napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je situovana na jiznim okraji intravilanu obce Uvaly, ktery je dopravné dostupny.
Stavba je napojena na okolni dopravni infrastrukturu. Pfistup ke stavbé je z mistni komunikace
spojujici ¢ast obce Pod Slovany a silnici 1/12. Komunika¢ni obsluznost ke stavbé pfilehlé lokality
nebude stavbou vyrazné omezena. Stavba plné respektuje stavajici technickou infrastrukturu
obce, tj. veSkerd vedeni inZenyrskych siti. Technické feSeni jednotlivych opatfeni je navrZzeno tak,
aby zde pokud moZno nebyly nutné zadné prelozky dotéenych inZenyrskych siti a pokud mozno
nedoSlo k Zadnému stfetu.

1.6 Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka c harakteristika Uzemi

Samotna hraz je nasypana z jilovopiscité zeminy jako homogenni. Hraz je zatravnéna a na
navodni ¢asti je z ¢asti opevnéna betonovymi panely. Pravy bfeh rybnika tvofi z vétsi ¢asti skalni
masiv s porostem stromy bez vyraznych poruch ve stabilité. Levy bfeh je ohroZzovan postupnymi
sesuvy svahu do zatopy, soukromi majitelé nemovitosti na tomto bfehu postupné zpeviuji tento
bfeh rozmanitymi metodami.

Dno rybnika je zaneseno sedimentem v prameérné hloubce cca 1,0 m.

Hydrologické parametry rybnika:

Zakladni parametry byly pfevzaty z manipulaéniho Fadu pro rybnik Horni Uvalsky

vypracovanym Ing. Miroslavem MuZikem a Ing Emilem Pawingerem z roku 1987.

Plocha vodni hladiny pfi hladiné stalého nadrzeni 18 600 m?
Plocha vodni nadrze pfi maximalni hladiné (pfi Qi) 22 800 m?

Objem vody pfi hlading stalého nadrZzeni — zasobni objem 26 050 m®

" Ovladatelny ochranny z&sobni prostor nadrze -m°
" Neovladatelny reten¢ni prostor nadrze 10 350 m®
-  Objem vody pfi maximalni hladiné (pfi Qo) 36 400 m®
—  Hloubka vody pfi HSN — maximalni 3,90m
- prGmérna 2,80 m
- Hloubka vody pfi Hpax 4,40 m
- Hladina stalého nadrzeni 263,64 m n.m.
- Hladina ovladatelného reten¢niho prostoru -mn.m.
- Maximalni hladina Hyax (pFi Q10) 264,14 m n.m.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

- Kota koruny hraze 264,37 m n.m.

Udaje CHMU

N- leté pratoky na Skvoreckém potoce

N 1 5 10 20 50 100

Qn (ms) 4,1 7.7 9,4 11,2 13,6 15,6

1.7 Poloha v aéi zaplavovému tuzemi

Stavba se nachazi v zdplavovém Uzemi vodotecCe. Transformacni ucinek povodriové viny

nadrzi je v souasné dobé nulovy.

1.8 Druhy a parcelni ¢isla dot €éenych pozemk U

Stavba se nachéazi ve Stfedoteském kraji v k. 0. Uvaly u Prahy (okres Praha - vychod). Z
hlediska majetkopravniho je stavba situovana na pozemcich mésta Uvaly, na pozemcich ve
vlastnictvi UFadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych. Druhy pozemkd, parcelni ¢isla

dotéenych pozemkd a jejich vlastnici jsou podrobné uvedeny v ¢asti F — Pozemkovy elaborat.

1.9 ReSeni pFistup G a dopravy po dobu vystavby

Pro pfistup na jednotlivé stavbou dotéené pozemky budou po dobu realizace stavby vyuZzity
stavajici zpevnéné a nezpevnéné komunikace, ze kterych budou provedeny sjezdy pfes obecni
pozemky a pozemky Ufadu pro zastupovani statu ve vécech majetkovych. Pfistup a pohyb
mechanizace v ramci stavby je znazornén viz pfiloha D.3 Koordinacni situace stavby. Zafizeni
stavenisté PD uvazuje cca 60 m nad hrazi na levém bfehu rybnika na pozemcich UZSVM. Toto
bude stejné jako pFistupy na stavbu upfesnéno pred realizaci stavby na zakladé dohody s vlastniky
dotéenych pozemkl. Do zatopy bude zfizen provizorni sjezd situovany v blizkosti zafizeni
stavenisté.

Hraz je pfistupna ze zminéné obecni komunikace (Pod Slovany — 1/12). Pfistupy ¢asteéné

ey e

1.10 Zajist éni vody a energii po dobu vystavby

Napojeni stavby na energetickou sit se nepfedpoklada, pfipadné je mozné stavenistnimi
pfipojkami, pfikon cca do 10 kW. Pfesné misto napojeni si zajisti dodavatel na zakladé Zadosti na

zfizeni pripojek. Navrhuje se pouZiti chemickych WC, pitna voda se bude dovazZet v cisterné.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

Telefonni napojeni stavenisté si zajisti dodavatel stavby pomoci mobilniho telefonu.

7 Ve

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2.1 Ugel uzivani stavby

Provedenou rekonstrukci se neméni vyuZiti pozemku ani nevznikaji jinA omezeni. Po
realizaci rekonstrukce rybnika bude zajiSténa vy3Si Groven uzivani vlastniho rybnika k rybochovu.
Horni Uvalsky rybnik ma povoleni nakladanim s vodami, rozsah oprav si pravdépodobné

vynuti stavebni fizeni.

2.2 Charakteristika stavby

Investorem akce je CRS mistni organizace Uvaly. Projektova dokumentace (PD) vznika za
spolupréce investora, projektanta a obce Uvaly. Jedna se rekonstrukci Horniho Uvalského rybnika.
Na hrazi rybnika se nachazeji misty vyznamné pralehy, samotné téleso hraze je ve vyhovujicim
technickém stavu. Funkéni zafizeni rybnika — spodni vypust je rovnéz ve vyhovujicim technickém
stavu, ovSem bude nutno toto zafizeni upravit pro stav po rekonstrukci rybnika. Bezpecnostni
preliv je v soucasné dobé nevyhovujici technickym normativnim kriteriim (CSN 75 2410 — Malé
vodni nadrze). Zatopa rybnika je zanesena silnou vrstvou sedimentu — pridmérna mocnost
sedimentu je cca 1,0 m. Levy bfeh rybnika je ohroZzen svahovymi sesuvy. Stavba feSi zvySeni
hraze, opravu a rekonstrukci funkénich objektd, opravu bfehu, odtéZeni sedimentu ze zatopy.

Vyvolanou investici bude uloZeni sdélovaciho kabelu O2 jdouci pod zemi pfes hraz.

InZzenyrskeé sité

V doteném UGzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Na hrazi vede po sloupech nadzemni
vedeni silovy kabelu NN CEZ Distribuce, a zarovefi je na téchto sloupech umisténo verejné
osvétleni spolecnosti Eltodo. Podzemni vedeni kabelu O2 Telefonica vede soubézné se sloupy

pfiblizné 1 m od paty sloupt smérem k ose hraze.

Vedeni inZenyrskych siti je zakresleno v pfiloze D.3 Koordinacni situace stavby. Pfed
stavebnimi pracemi je nutné zajistit pfesné vytyCeni siti jejich spravci, aby nedoSlo k jejich

poskozeni a pfip. zajistit jejich pfeloZeni.

Byl proveden prizkum projektanta za Géasti stavebnika - Ceského rybafského svazu MO
Uvaly a za Uasti zastupct mésta Uvaly. Byla provedena bohata fotodokumentace. Dale bylo
provedeno zaméfeni rybnika a okoli v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv.

Dale byl proveden podrobny prazkum mocnosti dnového sedimentu v jednotném rastru (15 x 15

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

m) pomoci vpichovani cejchované laté. Monitoring byl poté pfehledné zaznamenan. Dale byly
provedeny odbéry dnového sedimentu a jeho rozbor a zékladni pfirodovédecky prizkum.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je z mistni komunikace od hlavni silnice 1/12 (Bé&chovice
— Kolin) k ¢asti obce Pod Slovany. V dobé realizace rekonstrukce rybnika budou vefejné
komunikace v mistech vjezdu ze stavby opatfeny vystraznymi dopravnimi znackami.
Byl proveden rozbor sedimentd dle vyhlasky 257/2009 Sb. — vysledky rozboru viz
Dokladova ¢ast.

Napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyZaduije.

2.3 Etapizace vystavby

Vlastni stavba nepfedpoklada etapizaci vystavby a bude provedena jako jeden celek. V rdmci
stavby dojde k rozdéleni stavebnich praci na jednotlivé stavebni objekty.
Pfesné rozdéleni a c&asové ureni provadéni praci bude zpracovdno do d&asoveho

harmonogramu stavby stavebnikem pred vlastni realizaci stavby na zakladé stavebniho povoleni.

Va4

3. Orienta €éni udaje stavby

3.1 Zakladni udaje stavby

Plocha pfimo dot&enych pozemka: 19359 m?

Plocha zafizeni stavenisté: 219 m?

3.2 Celkova bilance narok U vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody

Navrhované stavba neklade pro svuij provoz Zadné poZadavky na media. NeuvaZzuje se zadné

pfipojeni na energie a pitnou vodu.

3.3 Celkova spot feba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.4 Odborny odhad mnoZstvi splaskovych a de§  tovych vod

Navrhované stavba neklade pro svuj provoz Zadné pozadavky na splaskové a destové vody.

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava
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Akce: Rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika

3.5 PoZadavky na kapacity ve fFejnych siti komunika ¢&nich vedeni

ve fejné
komunika €énf sité

Navrhovana stavba neklade pro svij provoz zadné pozadavky na kapacity vefejnych siti
komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité

3.6 Pozadavky na kapacity elektronického komunika

¢éniho zafizeni verejné
komunika ¢éni sité

Navrhovana stavba neklade pro svij provoz zadné pozadavky na kapacity elektronického
komunikaéniho zafizeni vedeni vefejné komunika¢ni sité

3.7 Predpokladana realizace vystavby

Predpokladané realizace stavby: 2012-13

Pfedpokladané lhata vystavby: 12 mésicu

Cést: B - Pravodni zprava
Pfiloha: B.1 — Pruvodni zprava

7



