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1. Popis stavby

1.1 Zddavodn éni vyb éru stavebniho pozemku

Akce rekonstrukce Horniho Uvalského rybnika je vyvolana z divodu zlep3eni funkce
rybochovné nadrze. Nutnost revitalizace vyplyva ze sou¢asného nedostate¢ného technického
stavu hraze a zatopy. Vlivem toho dochazi ke sniZzeni provozni hladiny rybnika (v ndvaznosti se
sniZuje i zatopeny prostor rybnika uréeny pro chov ryb). PD navrhuje opravu rybnika a odtéZeni
sedimentu. Jedna se o opatfeni, které zlepSuje stavajici stav rybnika zejména jeho puvodni
ucel - rybochov. Vlastni navrh technického feSeni je dan charakterem Gzemi, charakterem
nadrZe a je upraven dle vysledkd projednéni zastupclt zadavatele a vSech vlastnikl dotéenych
pozemkd. Re3eni zohledriuje hlediska vodohospodafska a technicka, Gzemni naroky a

vlastnické vztahy.

1.2 Zhodnoceni stavenist é

Rybnik se nachéazi na jiznim okraji intravilanu obce Uvaly. Rybnik je vybudovan jako
pratoéna nadrz v Gdolni nivé Skvoreckého potoka. Jako soudast kaskady rybnikd je umistén
mezi nize polozeny rybnik Lhotak a jeSté niZe situovanou soustavu chovnych rybni¢kd. Pravy
bfeh je tvofen zarostlym strmym svahem. Levy bfeh je tvofen postupné proti toku zatravnénym
svahem hrani€icim s mistni komunikaci a dale postupné se zvySujicim svahem, nad kterym
jsou drobné nemovitosti (chaty) soukromych majiteld, porostlym stromy a kefi, misty je tento
svah pfiblizné v drovni stavajici hladiny opevnén, kualy, Zelezni€nimi prazci a misty y rovnanymi
pneumatikami. Severni stranu rybnika tvofi jeho hraz s funk&énimi objekty, po které vede
obsluzna komunikace. DotCené Uzemi je soucasti vymezeného mistniho biokoridoru.

Vlastni staveniSté zahrnuje zatopu rybnika s pfilehlymi bfehy a hraz vcetné
bezpecnostniho pFelivu, vypustného objektu a lovisté. Natok do nadrze je pfirozenym korytem
Skvoreckého potoka. Zatopa rybnika je zanesena silnou vrstvou sedimentu. Primérna mocnost
sedimentu byla zjiSténa 1,1 m. Pravy bfeh, k némuz tésné priléhaji vzrostlé stromy, je
stabilizovany jejich kofenovymi systémy. Levy bfeh je v mistech pfiléhajicich zahrad zpevnén
opérnymi zidkami, v mistech pfiléhajici komunikace a zatravnénych ploch pobliz hraze je misty
patrna jeho eroze. Téleso hraze je zemni homogenni s Sitkou v koruné 4 m. Navodni lic je ve
sklonu 1:2 s lavic¢kou Sifky 1 m. Nad lavi¢kou je lic opevnén betonovou dlazbou v nevyhovujicim
stavu. Vzdusny lic je zatravnény udrzovany. V paté lice, ke které pfimo pfiléha hladina nize
poloZzené nadrze, jsou vzrostlé stromy, které bude nutno pokacet. Po koruné hraze vede
nezpevnéna komunikace. Hrdz ma& neurovnanou niveletu. Délka hraze je cca 64 m.
Bezpecnostni preliv je umistén na levé strané hradze a je tvofen prahem, na ktery navazuje

skluz. Preliv je rozdélen na tfi pole, s nimiz dnes nelze manipulovat. Skluz je tvofeny betonovym
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Zlabem se stupriovitym dnem a je zaustén do zdrZze rybnika Lhoték. Skluz je v misté koruny
hraze pfemostén. Pod mostovkou vede zavéSeno zminéné vedeni O2 Telefonica. Vypustné
zafizeni je situovano samostatné v pravé ¢asti hraze. Tvofi jej dvojity poZerdk v Zelezobetonové
Sachté. PoZerak je pfistupny po ocelové lavce. Vypustné potrubi je betonové o priméru 0,6 m.
Pfed vypusti je ve zdrzi vybudovano dnes nevyuZzivané puvodni lovisté a kadisté. Vyudsténi
spodni vypusti je pfes betonové lovisté na vzduSném lici hraze do zatopy rybnika Lhoték. Stav
tohoto lovisté je dnes jiz nevyhovujici a je nutné jej opravit.

V dotéeném UGzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Pfimo nad stfedem zatopy rybnika
Uvalského Horniho se naléza vedeni vysokého napéti. Po hrazi vede nadzemni elektrické
vedeni NN a dale nadzemni vedeni vefejného osvétleni. V hrazi je rovnéz uloZzeno vedeni
metalického kabelu O2 — Telefonica.

Predpoklada se provadéni praci za pouziti mechanizmu i ruéni prace. Rekonstrukce
funkénich objektl bude provadéna jak z komunikace na koruné hraze tak pfimo ze zatopy.
Pristup ke stavbé bude umoznén z levobfezni polni cesty, kterd navazuje na silnici I. tfidy 12.
(viz Koordinacni situace). Umisténi zafizeni stavenidté bude v mistech cca 60 nad hrazi na
levém bfehu. Pfesn& poloha bude uréena az po domluvé zhotovitele s majitelem pozemku a

podle mistnich omezeni.

1.3 Zasady urbanistického, architektonického a vyt ~ varného feSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o rekonstrukci rybnika ve stavajicich hranicich pozemka,
je konstatovano, Ze celkovou opravou nedojde k zasadnim urbanistickym a architektonickym
zménam. Nové feSeni funk&nich objektd bude provedeno tak, aby svou velikosti a vzhledem
nijak nenarudovaly stavajici rdz Uzemi. Rekonstrukci rybnika s vhodnou Upravou okolnich
bfehl dojde k zvyraznéni tohoto vyznamného krajinného prvku a celkové ke zlepSeni krajiné-

estetického pusobeni tohoto Uzemi.

1.4 Zéasady technického FeSeni

Investorem akce je CRS MO Uvaly. Projektova dokumentace (PD) vznika za spoluprace
investora, projektanta, obce Uvaly. Jedna se o rekonstrukci Horniho Uvalského rybnika,
vytéZenim sedimentu (odbahnénim) a opravou hraze a funk&nich objektd nadrze.

Rekonstrukce zabezpeci pfedevSim obnovu pavodni funkce rybnika v plném rozsahu -
rybochov. Zvoleny druh oprav a rekonstrukci, volba materialu zajisti lepSi zaclenéni do krajiny.
Velikost rybnika v ramci pozemku, podélny spad nadrze a pfirodni charakter rybnika zustane

zachovan.

1.4.1 Popis technického FeSeni
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Rekonstrukce rybnika Uvalského Horniho je vyvolana zdivodu nevyhovujiciho
technického stavu nadrze. Hrdz m& neurovnanou niveletu a jeji bezpe&nostni pfevyseni je
nedostate¢né. Levy bfeh pfi zavazani hraze je naruSen Cetnymi néatrzemi, které ohroZuji i
pfilehlou mistni komunikaci. Bezpec¢nostni pfeliv je ve Spatném stavu. Se stavidlem nelze
manipulovat, protoze zafizeni ke zvedani je nefunk&ni. Vzhledem ktomu, Ze je stavidlo
zahrazené, je preliv vtomto stavu nekapacitni. Skluz od prelivu vykazuje drobna narusSeni
opérnych betonovych zdi. Pfemosténi skluzu je pfi stavajicim nevyhovujicim stavu prelivu také
v rozporu s platnou normou. Vypustny objekt i pouzivané lovisté na vzdusném lici hraze jsou
provozuschopné, ale pfi soucasné zanedbané udrzbé zde budou nutné opravy. Zatopa rybnika
je zanesena silnou vrstvou sedimentu.

Je navrZena oprava hrazového télesa rybnika, ktera spocdivd ve vyrovnani nivelety
koruny. Déle je navrZzena oprava funkénich objekttu. Bude vybudovana nova prelivna hrana, na
opevnéni skluzu od prelivu jsou navrZzeny drobné opravy a pfemosténi skluzu zcela obnoveno.
Vypustné zafizeni bude navyseno obdobné jako hrdzové téleso a lovisté na vzdusném lici bude
patfi¢né opraveno. Dale je navrZzeno odtéZeni sedimentu ze zatopy rybnika.

VytéZenim usazeného sedimentu znacné mocnosti dojde k obnové zasobniho prostoru
rybnika. Oprava hrdze a vSech funk&nich objektl pfispéje k vétSi bezpecnosti a lepSi obsluze
nadrze. Dostate¢né bezpecnostni prevySeni hrdze zamezi jejimu pFelévani pfi vySSich
povodriovych pratocich a tim vzniku Skod na majetku v podhréazi. Celkova Uprava doprovodné

vegetace pfispéje k pfehlednosti bfeh a bude mit pozitivni vliv na vzhled dotéeného Gzemi.

Rekonstrukce je rozdélena na 6 hlavnich stavebnich objektd. (viz vykres Celkové

situace).

SO 01 — Odbahnéni rybnika

V zatopé rybnika dojde k odstranéni usazeného sedimentu a nasledné k jeho transportu
na dohodnuté ulozisté. Mocnost dnového sedimentu byla zjiSténa v priiméru v tl. 1,0 m. Tézba
sedimentl musi byt provedena dle projektu tak, aby v zatopé nevznikla bezodtokova mista. Dno
bude vyspadovano smérem k vytoku z nadrze tak aby bylo mozné odvodnéni celé plochy
rybnika pfi jeho vypousténi. Na dné rybnika je doporu€eno zachovat 5 -10 cm silnou vrstvu
sedimentu, ktera po jeho opétovném napusténi napomuze jejimu novému biologickému oziveni.

OdtéZenim nanosu dojde k obnové celkového zasobniho prostoru rybnika. Tato Uprava
bude mit pozitivni vliv na vSechny organismy specifické pro vodni prostfedi a stabilizaci

hydrologickych poméra v misté.
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V dalSim stupni dokumentace bude proveden rozbor skeletu sedimentu. Pro upfesnéni a
rozdéleni zrnitostniho sloZeni sedimentu v ploSe zatopy. Pfedpoklada se rozdéleni sedimentu

na dvé Casti — s vySSim obsahem skeletu a bez skeletu.

SO 02 - Oprava hraze

Hraz rybnika je v souCasné dobé stabilni, ale jeji koruna je vySkové nevyrovnana. V

x v s

x v s

v nedostateéném stavu bude opraven kamennou dlazbou nasucho s vydrnovanim. Nova horni
¢ast navodniho lice bude rovnéz opevnéna kamennou dlazbou s vydrnovanim. Vzdusny lic
bude navy3en a urovnan tak, aby minimalni Sifka koruny hradze byla 4 m. Poté bude patfi¢né
ohumusovan a oset. V misté lovisté, které pfiléha k paté vzdusného lice, bude toto lovisté
opraveno predlazdénim, a prezdénim naruSenych &asti konstrukce a okolni plochy budou
vydlazdény. V &asti, k niz pfimo pfiléha hladina nadrze Lhotak, bude vzdusny lic prodlouzen, a
bude zde zfizena pochldzna lavice. Na koruné hraze bude po jejim navySeni obnovena
komunikace.

Pfi opravé hréaze, prfedevSim v paté vzduSného lice bude nutné odstranit nékolik
vzrostlych stromu. Po dokonceni celkovych Uprav budou tyto doprovody nahrazeny novou
vysadbou na vhodnych mistech. Nahradni vysadba bude uréena odborem ZP obce Uvaly.
Navrh nahradni vysadby (mnoZstvi, druh a umisténi vysadby) bude soucasti dalSiho stupné
projektové dokumentace.

Dotceni elektrického vedeni a vedeni vef. osvétleni by nemélo byt dot€eno, nutno ovSem
dbéat podminek spravce téchto vedeni — viz Dokladové ¢ast.

Soucésti tohoto stavebniho objektu bude i sanace bfehové néatrze nachéazejici se na

levém bFehu v blizkosti bezpe&nostniho prelivu.

SO 03 — Oprava betonového prelivu v€éetné pfemosténi a skluzu

Stavajici bezpec€nostni preliv i skluz jsou umistény v levobfeZnim zavazani hraze do
svahu udoli. Preliv je rozdélen na tfi pole a z dlvodu Spatného technického stavu Sroubového
vietena, jimZz se obsluhuje stfedni stavidlo, je trvale zahrazeny. Vtomto stavu je preliv
nekapacitni. Oprava prfelivu se sestava z odstranéni soucasného nefunkéniho hradiciho
zafizeni a vybudovani nového bezpecnostniho prelivu, ktery je dimenzovan na navrhovy pratok
Qio0. Prelivna hrana bude pfedsazena pred stavajici hradici zafizeni smérem do zatopy. Hrana

w v

bude provedena v mirném oblouku jako zdéna z lomového kamene o Sifce koruny 0,6 m. VySka
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koruny pfFelivné hrany je uvazovana ve vysce stavajici hladiny normalniho nadrzeni 263,64 m n.
m. Navazujici spadisté bude opevnéno kamennou dlazbou do betonu. Nové spadisté navaze do
stavajiciho skluzu Sifky 3,7m, ktery bude pouze v nékterych mistech poruchy opérnych zdi
vhodné opraven — bude opraveno lokalné opevnéni dna a opevnéni stén skluzu. Skluz bude
v misté hrdze nové pfemostén z divodu Spatného stavu stavajici konstrukce. Toto pfemosténi
je z davodu zvySovani koruny hraze nasazeno na nadezdéni na stavajici opérné zidky skluzu o
vySce cca 0,6m.

Skluz bude opraven formou lokalnich oprav poskozenych betonovych ploch, oprava

dilatacnich a pracovnich spar. Komplexni rekonstrukce se nepfedpoklada.

SO 04 — Oprava poZeraku a kadisté

Vypustné zafizeni je situovano samostatné v pravé Casti hraze. Tvofi jej dvojity poZerak
v Zelezobetonové Sachté o vnitfnich rozmérech 0,8 x 1,3 m a vy3ce 4,95 m. Stavajici téleso
bezpecného prevyseni koruny poZerdku nad maximalni hladinu tak bude nastaven i vlastni
pozerak. ZvySeni bude provedeno o 0,85 m. Vramci tohoto opatfeni bude nutna i Uprava
manipulacni lavky. Vypustné potrubi je ve vyhovujicim stavu. Vypust Usti na vzdusném lici
hrdze do stavajiciho lovisté rybnika. Lovisté i okolni kadisté bude nové opevnéno kamennou

dlazbou do betonu.

SO 05 - Pristupy, zpevnéné plochy

Hraz rybnika Uvalského Horniho v&etné jeho funk&nich objekttd je v souéasnosti
pfistupna z levobfezni polni cesty, kterd navazuje na silnici I. tfidy 12. Trvaly sjezd do zatopy
nadrz v souc¢asné dobé nema.

V ramci opravy hrdzového télesa bude na jeho koruné obnovena komunikace zpevnéna
makadamem s prosivkou. Pro odvoz sedimentu bude zfizen doCasny sjezd do zatopy na levém
bfehu cca 60 m nad bezpecnostnim prelivem proti proudu vody. Schéma pfistupu na

stavenisté je patrné z vykresu celkové situace.

SO 06 — Prelozka kabelu O2 Telefonica
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Dle vyjadfeni spravce tohoto kabelu, je nutné pfi zvySeni koruny hraze a pfi zvySeni kryti
kabelu, prelozit kabel do normové hloubky 0,6 — 0,8 m. PreloZzka bude v délce cca 100 m

Konkrétni technické parametry viz pfiloha D.8.

1.5 Zdhavodn éni navrzeného FeSeni stavby

PFfi navrhu stavby byly dodrzeny piislusné obecné pozadavky na vystavbu. Reseni
stavby bylo dale navrZzeno v zavislosti na jednani s dot€enymi organy, dotéenymi vlastniky a se
zastupci spravce toku, a se zastupci spravce rybnika. Stanoveni podminek pro pfipravu

vystavby

Parametry nadrze, které se p fedpokladaji po rekonstrukci rybnika:

- Plocha vodni hladiny pfi hladiné stalého nadrzeni 18 600 m?
Plocha vodni nadrze pfi maximalni hladiné (pfi Q1) 18 700 m?

Objem vody pfi hladiné stalého nadrzeni — zasobni objem 24 870 m®

- Ovladatelny ochranny zasobni prostor nadrze -m?
- Neovladatelny retencni prostor nadrze 18 700 m?
- Objem vody pfi maximalni hladiné (pfi Q100) 43570 m®
- Hloubka vody pfi HSN — maximalni 3,95m
- prdmérna 2,80 m
- Hloubka vody pfi Hpax 4,94 m
- Hladina stalého nadrzeni 263,64 m n.m.
— Hladina ovladatelného retenéniho prostoru -mn.m.
- Maximalni hladina Hmax (pfi Q100) 264,63 m n.m.
- Kota koruny hraze 265,33 m n.m.

2.1 Udaje o pr tizkumech

Prizkum terénnich podminek byl uskute¢nén formou nékolika pochlizek projektanta. V
ramci téchto pochlzek byla projektantem pofizena bohata fotodokumentace. Dale byla
stanovena mocnost dnového sedimentu v zatopé rybnika. Byl proveden rozbor sedimentd dle
vyhlasky 257/2009 Sh. — vysledky rozboru viz Dokladova ¢ast.

V zajmové lokalité bylo déale provedeno zaméfeni okolniho terénu tachymetrickou
metodou v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému B. p. v, zaméfena byla i
mocnost sedimentu v jednotném rastru cca 15 x 15 m pomoci vpichl ocejchované tyCe. Jako
podklady pro hydrotechnické posouzeni byla pouZita hydrologick& data poskytnuta od CHMU.

Katastralni hranice jako podklad pro pozemkovou mapu, byly uréeny z DKM.
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2.2 Udaje o ochrannych pasmech, chran  énych Gzemi a kulturnich pamatkach

2.2.1 Dotéené inZenyrské sit é a jejich ochranna pasma
V uvaZzované lokalité budou stavbou dotéeny dale uvedené inZenyrské sité a jejich

pfislusna ochranné pasma:

- nadzemni vedeni VN
- Eltodo — VO - NN
- CEZ Distribuce NN

- 02 - Telefonica — metalicky kabel

V ramci navrzeného feSeni jednotlivych opatfeni budou inZenyrské sité pfimo dotéeny a
jsou nutné jejich ochrany. Stavebni prace v ochrannych pasmech budou provadény s ohledem
na stanovené podminky a pfedpisy jednotlivych spravcu siti uvedenych v jejich vyjadreni viz
dokladové ¢éast. Pfipadné prejezdy vedeni inZ. siti v ramci manipulaénich pruh budou oSetfeny

silniénimi panely.

2.2.2 Udaje o chran énych Gzemi

s _r >~z

V dané lokalité se nenachazi zadné zvlasté chranéné tuzemi.

2.2.3 Udaje o kulturnich pamatkach

Stavbou nebudou dot&eny Zadné paméatkové chranéné objekty.

2.3 PoZadavky na bouraci prace a kaceni porost U

Stavba nevyZaduje zvlastni naroky na asanace a bouraci prace. V daném misté budou
rozebrany Casti opevnéni hraze a stavajici objekt pozeraku a bezpecnostniho pfepadu, které
jsou dnes v havarijnim stavu.

V pfipadé kaceni vegetace stavba uvaZuje pouze nutné odstranéni naletovych dfevin pro
moznost pfistupu a vlastni realizace, popf. naletovych dfevin v misté hraze. Stavba uvazuje s
kadcenim vzrostlych stromd jen v nezbytné nutném rozsahu a to v pfipadé, kdy jsou stromy
v kolizi s navrZzenymi opatfenimi nebo nevhodné zasahuji do télesa hraze, popf. obsluzné
komunikace (sjezdu). Kaceni vzrostlych stromd bude pfedem projednano s dotéenymi orgéany
ochrany pfirody. Pokud dojde k poSkozeni vétvi, kmenl nebo kofend stromd, je stavebnik
povinen provést neprodlené napravna opatfeni - Cisty fez, zacisSténi rany a oSetfeni vhodnym

preparatem.
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2.4 Pozadavky na zabory ZPF a lesnich pozemk
Stavba si nevyZzada trvalé a doCasné zabory pozemku ZPF. Stavba se nenachazi

v blizkosti lesnich pozemka.

2.5 Uzemné technické podminky Gzemi a podminky koordinace sta  vby

Po dobu vystavby nebudou do&asné vyuzivany Zadné stavajici objekty.

Pro pfistup na jednotlivé stavebni pozemky bude po dobu realizace stavby vyuZita
stavajici komunikacni sit’ tvofena mistnimi komunikacemi.

Pro skladku nezbytného mnozstvi stavebnich materiald bude vyuzit docasny zabor
plochy zafizeni stavenisté, které je zakreslena v situacich.

Napojeni stavby na energetickou sit se nepfedpoklada. Prfipadné napojeni bude
stavenisStnimi pFipojkami, pfikon cca do 10 kW, pfi¢emZ stavebnik je povinen pfesné misto
napojeni zajistit na zakladé zadosti na zfizeni pfipojek. Navrhuje se pouZiti chemickych WC,
pitnd voda se bude dovéazet v cisterné. Telefonni napojeni stavenisté si zajisti dodavatel stavby
pomoci mobilniho telefonu.

Navrhovand stavba neklade pro svij provoz Zzadné pozadavky na media. NeuvaZuje se
Zadné pfipojeni na energie, sdélovaci rozvody, pitnou vodu ani odkanalizovani.

Stavba je navrZzena tak, aby bylo zajiSténo odvodnéni dotéeného Uzemi a povrchd
v soucasné podobé.

Pfed zahajenim stavby je tfeba zajistit vyznaceni pfitomnych podzemnich vedeni pfimo
v terénu, a to jejich spravci. Dale zajistit vstup na uvolnéné dotené pozemky a respektovat
pozadavky majitelt pozemku (viz dokladova ¢ast vyjadfeni majitele pozemku).

Pristupy na stavenisté a manipulac¢ni plochy jsou vyznacené v pfiloze — D.3 Koordinaéni
situace stavby. Stavba bude ohraniCena pro zamezeni vstupu tfetich osob. V pfipadé

otevieného vykopu, bude tento vykop zabezpecen proti padu osob a zvifat.

2.6 Udaje o souvisejicich stavbach

Stavba nenavazuje ani nekoliduje s jinymi souvisejicimi stavbami.

2.7 Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zeminy

Skryvka ornice 50 m?
Vykopy celkem (zahrnuje ornici, vykopy a sediment) 10400 m®
Zpétny zasyp (zahrnuje i ornici) 450 m®
Nedostatek zasypu 280 m®
Sediment 10120 m®
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PoZadavky na vétSi deponie v misté stavenisté nejsou.

Nakladani s vykopkem, ktery nebude zpé&tné pouzit (sediment):

Dle § 2 odst. 1 pism. h) zdkona €. 185/2001 se tento zakon netyka vytéZzenych sedimentu z
vodnich nadrzi a koryt vodnich tokd, u kterych vlastnik prokézal, Ze vyhovuji limitdm znecisténi
pro jejich vyuZiti k zavadZzeni podzemnich prostor a k Upravdm povrchu terénu, stanovenym v
pfiloze €. 9 k tomuto zakonu, a sedimentl z vodnich nadrzi a koryt vodnich tokd pouzivanych

na zemeédélském pudnim fondu podle zvlastnich pravnich predpisu.

V prfipadé spinéni téchto limitd se nakladani se sedimenty fidi vyhlaSkou ¢&. 257/2009 Sb., o
pouzivani sedimentl na zemédélské pudé. Jestlize sediment tyto limitni hodnoty nesplfiuje je
s nim nakladano dle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlaSky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, kdy je sediment opét na zakladé rozboru ukladan na povrch terénu (terénni

Upravy, rekultivace) ¢€i na pfislusnou skupinu skladky.

Dle provedenych rozboru dle vyhlasky €. 257/2009 Sb. sediment rybniku vyhovi pouZiti na
zemédélské pudé. V pfipadé hrani¢ni hodnoty skeletu nad 4 mm se predpoklada rozdéleni
sedimentu na dvé Casti v poméru odpovidajicimu skute€nosti. A s ¢asti mnozstvi sedimentu
s vySSim obsahem skeletu bude nakladano dle vyhlasSky 294/2005 Sb.

Po provedeni stavby budou do¢asné dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu.

2.8 Venkovni a sadové Upravy
V ramci stavby nebudou provadény Zadné venkovni a sadové Upravy. VSechny
jednotlivé pozemky a celé uzemi doCasné dotéené stavbou bude uvedeno pred dokoncenim

stavby do ptvodniho stavu.
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3. ZAakladni udaje o provozu

3.1 Popis navrhovaného provozu
Stavba neuvaZuje Zadny predepisovany provoz. NavrZzenou stavbou dojde

k rekonstrukci koryta toku ve stavajicich hranicich toku.

3.2 Predpokladané kapacity provozu a vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.3 Popis technologii a vyrobniho programu

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

3.4 Navrh reSeni dopravy v klidu

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.5 Odhady pot feby material G, surovin

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.6 Reseni likvidace odpad u nebo jejich vyuziti, FeSeni likvidace splaskovych a
deSt'ovych vod

Odpady vzniklé v ramci stavby (pfebytecny nevhodny vykopek atd.) budou zafazeny dle
vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist (katalog odpadu), a pfedany pouze
osobé opravnéné k prevzeti pfislusnych odpadl. Specifikace a zatfidéni odpadi budou
upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentaci. Stavba svym charakterem nevyZaduje

feSeni likvidace splaskovych a deStovych vod.

3.7 Odhad pot feby vody a energii pro vyrobu

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

3.8 Reseni ochrany ovzdusi

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.9 Res3eni ochrany proti hluku
Dle prubéhu stavby budou zdroji hluku bézné stavebni zafizeni a naradi jako univerzalni

naklada¢, nakladni automobil a dale ru¢ni a mechanické naradi. S ohledem na umisténi stavby
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vuci chranénym objektim (bytova zéastavba) a vzhledem k charakteru stavby nejsou v daném

misté uvaZzovana Zadna protihlukova opatfeni.

3.10 Reseni ochrany stavby p Fed vniknutim nepovolanych osob

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

4. Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby
Navrhovand stavba svym charakterem nevyZaduje feSeni pozarni ochrany. Realizaci

stavby zlOstane v nezménéné podobé =zachovana vyuZitelnost mistnich pfistupovych

komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku.

5. Zajist éni bezpe énosti provozu stavby p i jejim uzivani
Navrhovand stavba svym charakterem nevyZaduje feSeni zajiSténi bezpecnosti provozu

stavby.

6. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti poh  ybu a

orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

7. Vliv stavby na Zivotni prost fedi a ochranu zvlaStnich z4m G

Vliv na Zivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro zivotni prostfedi, vyvolanych stavbou i z hlediska dusledk(, nebude-li stavba
realizovana. Dale je mozno posuzovat naro¢nost na energie, suroviny, produkci odpadu. Jsou

uvedena i opatfeni ke zmirnéni a odstranéni negativnich dusledkl stavby.

V prubéhu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho
zatizeni Uzemi. Riziko poSkozeni stromu podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického
postupu neni. Existuje i moZnost havarie s negativnimi ddsledky pro vodote¢ i pidu-unik NEL.

Po dokonceni stavby nevznikaji nova rizika pro Zivotni prostfedi, naopak se sniZuje riziko
poskozeni Zivotniho prostfedi v disledku povodni.

Realizaci stavby nedojde k tvorbé& nebezpe¢ného odpadu - nadbytec¢na zemina z vykopu
ma charakter inertniho materiélu, ktery je mozné pouZit pro dalSi zpracovani, v misté stavby
(zésypy atp.). Pfebyte€na zemina z vykopu a odtézeny naplaveny sediment budou nasledné

odvezeny a skladkovany. Rozebrané stavajici kamenné konstrukce, €i vytéZzeny kamenny
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materiél z koryta budou pretfidény a pouZzity do novych konstrukci. PouZzitim materiala ani jejich
vyrobou nevznikaji nebezpecné odpady. Po provedeni opravy nevznikaji naroky na vyuzivani
pitné vody, nedochazi ke spotfebé energii, ani k produkci odpadnich vod ¢&i jinych odpada.

Z hlediska ohroZeni ekologie Upravou toku se pfi stavbé nepouZivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel zpracuje havarijni plan stavby, ktery bude specifikovat
opatfeni pro pfedchéazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném odstrafiovani, zejména
Z hlediska mozného ohroZeni €istoty vod ropnymi produkty.

Na bfezich toku i v koryté se nachazi vétSi pocet vzrostlych stromd a nalet. Stavba
uvazuje s kacenim vzrostlych stromd jen v nezbytné nutném rozsahu a to v pfipadé, kdy jsou
stromy v kolizi s navrZzenymi opatienimi. Dale dojde ke ka&ceni naletové vegetace, kterd pfimo
zasahuje do konstrukce hraze a kterd znemozZziuje provadéni navrzenych opatfeni.

Celkové Ize konstatovat, Ze stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

8. Navrh feSeni ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho
prost redi

Ucelem navrhované stavby je obnova puvodni funkce rybnika - rybochov. Funkce
rybnika bude stavbou zvySena a zlepSena.

Uzemi neni poddolovéano.

Navrhovand stavba neni vzhledem ke svému charakteru ohroZena seizmicitou a
vyskytem radonu.

Navrhovand stavba nema vliv na stavajici aroven hladiny hluku v obci.

9. Civilni ochrana

Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce rybnika neni pfedmétem. Civilni ochrany
se muaze dotknout fakt, ze Horni Uvalsky rybnik je spolu s dal3imi dvéma rybniky, Mlynskym, a
Fabrakem hasi¢skou nadrzi (podle pozarniho fadu obce Uvaly). V pFipadé vypusténi Horniho
Uvalského rybnika za Géelem jeho procisténi je nutné vyuzivat téchto dvou dalSich rybnikd

nebo jak se zmifiuje pozarni fad, Cerpat vodu pfimo z toku Vymola.
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