AQUATEST a.s., Geologicks 4, 152 00 Praha 5, IC: 44794843

A - Spolefnost zapsand v obchodnim rejstfiku u Mg&stského soudu FLAB 10.7.1/6

iy v Praze, oddil B, vlozka 1189 010909.
1!/ ’ L]

M aquatest AQUATEST - akreditovana zku$ebni laboratof SOP 10.7.1

ved. laboratofi - tel.: 234 607 180, piijem vzorki, tel.: 234 607 422

File: Sediment Uvaly Lhotak

Pruvodni list odbéru vzorku sedimentu

A Zakazka ¢.: 806116097000
Nazev akce: rybnik Lhotak Cislo protokolu: BER-SED-4/11
Cislg vzorku: 24732 /47
Vlastnik nebo uZivatel: HG partner s.r.0., Husova 78, 250 82 Uvaly

Rybnik nebo vodni niadrz Koryto vodniho toku
Nazev Ndzev
rybnik Lhotak
katastralni Gzemi zacatek useku — f. km
spravni obec konec useku — f. km
¢islo hydrologického ¢islo hydrologického
pofadi - pofadi
velikost v ha ptedpokladané  mnoZstvi | délka - m

sedimentu cca 8000 m®

investor odbahnéni investor odbahnéni

Divod odbéru vzorku: uloZeni sedimentu na pole

Udaje o odbéru vzorku:
datum: 2.11.2011 podasi: ...zataZeno., 8°C
odebral (jméno, adresa): ing. Bervic, AQUATEST, a.s.
Jjména osob pfitomnych pfi odbéru (pfipadné kontakt): ...ing. Vesely, 777 167 973..
vzorkovnice: sklenicky, igel. pytel

Zpusob odbéru vzorku a pouzité vzorkovaci pomiicky: pomoci ruéniho vrtaku z 10 mist

Popis vzorku sedimentu:
smyslové posouzeni - vzhled: jilovité, $edo &erné rybniéni bahno
zépach: ne
mnoZstvi odebraného vzorku: 2 kg
zplsob Upravy vzorku po odbéru: homogenizace lopatkou, kvartace

Dalsi tidaje: pravdépodobnostni systematické vzorkovani
Zplisob dopravy a uchovani vzorkii: osobni auto, chladici box

PoZzadovana laboratorni stanoveni: dle pfilohy &. 1 (rizikové prvky a latky a obsah skeletu v sedimentu) a
piilohy ¢.6 (vlastnosti sedimentu) k vyhlasce &. 257/2009.

Schéma rybnika, vodni nadrze nebo vodniho toku, hromad vytézeného sedimentu s vyznalenim odbérovych mist:

/ﬁi’jlg/é

Potvrzeni o pfevzeti vzorkd laboratoff a datum prevzeti: 24.8.2011 /&
Zaznamenal: ing. Pavel Bervic Prfezkoumal: /4
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AQUATEST a.s.

AQUATEST - akreditovans zku$ebni laboratof
pracoviSté Geologicks 4, 152 00 Praha 5

Ved. laboratofi - tel.: 234 607 180, fax.: 234 607 710
Ptijem vzorki - tel.: 234 607 422

Vydej vysledkii - tel.: 234 607 321, fax.: 234 607 781

Laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &. 1243 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢&. 7145/11

List&. 172
Objednatel : HG partner s.r.o.
Odp. osoba : Ing.Vesely HG partner s.r.o.
Nazev akce : V Choboté 1037
Cislo akee : 806116097000 Cesky Brod
Lokalita : Uvaly- rybniky 282 01
Odebral : Bervic Ing. (pracovnik laboratoie) CZ
Vzorek : rybnik Lhotik
Laboratorni é&islo : 24732/11 Datum odbéru: 02.11.11
Hloubka (m): neuvedeno Datum pfijmu: 02.11.11
Material : sediment dle 257/09 Datum analyzy : 02.11.11-16.11.11

Limity podle: Vyhlaska & 257/2009 Sb. o pouZivani sedimentii na zemédélské plidé

Vysledky se vztahuji pouze ke zkougenym polozkam.
Protokol o zkouskéach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovian jinak nez cely.

Laboratoi odpovida za vysledky zkougek, vetné odbéru vzork.
Odbér byl proveden dle : SOP 10.7.1
Protokol o odbéru je prilohou tohoto protokolu o zkouskach.



PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢. 7145/11

List 8. 2/2

Piiloha & 1 k vyhlaSce & 257/2009 Sb.

Ukazatel Sop Metoda Jednotka | Limit |[Vysledek | Nejistota| A/N
Arsen SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg sus. max.30 12.2 +20% A
Beryllium SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg sus. max.5 1 +20% A
Kadmium SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg sus. max. | <0,50 A
Kobalt SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | me/kg sus. max.30 14,9 +20% A
Chrom SOP 5.14.1 CSN EN [SO 11885 | mg/kg sus. | max.200 29,2 +20% A
Meéd’ SOP 5.14.1 CSN ENISO 11885 | mg/kg sud. | max.100 29,6 +20% A
Rtut’ SOP5.9.2 CSN 75 7440 mg/ke sus. max.0,8 <0.100 A
Nikl SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg su3. max.80 17.3 +20% A
Olovo SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kgsus. | max.100 26.3 +20% A
Vanad SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg sug. | max.180 30.6 +20% A
Zinek SOP 5.14.1 CSN EN ISO 11885 | mg/kg sus. | max.300 88.0 +20% A
BTEX SOP 7.3.2 EPA Method 8260 B | mg/kg sus. max.0.4 <0,05 A
Suma PAU SOP 9.1.2 TNV 75 8055 mg/kg sus. max.6 0,281 +30% A
PCB suma kong. (7) SOP7.1.2 EPA Method 8082 A| mg/kg su§. | max.0,2 0,006 +25% A
Uhlovodiky C10 - C40 SOP 6.5.2 CSN EN 14039 mg/kg sus. | max.300 <100 A
Suma DDT SOP 722 EPA Method 8081B | mg/kg sus. max.0,1 <0.010 A
Obsah skeletu 2-4 mm SOP 0.4.1 Priloha ¢. 8 k vyhl. &.| % objem. max.30 8,33 N

275/1998 Sb.
Obsah skeletu nad 4 mm | SOP 0.4.1 Piiloha &. 8 k vyhl. &.| % objem. max.2 20,8 N
275/1998 Sb.

Nejistota je vyjadiena jako dvojnasobek standardni nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze ocekavat
skuteénou hodnotu s pravdépodobnosti 95%. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkd.

A - akreditovana metoda N - neakreditovana metoda
SA - subdodévka akreditovana SN - subdodavka neakreditovana

Informace, které maji vztah k urtité zkousce nebo idaje o odchylkéach ze zkuSebnich specifikaci :
Prvkova analyza metodou ICP - prediprava: rozklad lu¢avkou krdlovskou za varu podle CSN EN 13346 a CSN EN 13657.

Za laboratofe schvalil : I. Hilova
vystup vysledki

V Praze dne: 16.11.2011 M %J"VM
AQUATEST a.s.

akreditovana zkusebni laboratof
152 00 Praha 5, Geologickd 4




