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1. Popis stavby

1.1 Zddavodn éni vyb éru stavebniho pozemku

Akce rekonstrukce rybnika Lhotak je vyvolana z divodu zlepSeni funkce rybochovné
nadrZze. Nutnost revitalizace vyplyva ze sou¢asného velmi Spatného technického stavu hraze a
zatopy. Vlivem toho dochéazi k prasakum pFes hraz rybnika a ke sniZeni provozni hladiny
rybnika (v ndvaznosti se snizuje i zatopeny prostor rybnika uréeny pro chov ryb). PD navrhuje
opravu rybnika a odtéZeni sedimentu. Jedn& se o opatfeni, které zlepSuje stavajici stav rybnika
zejména jeho pUvodni uc€el — rybochov. Vlastni navrh technického feSeni je dan charakterem
Uzemi, charakterem nadrze a je upraven dle vysledkd projednani zastupcu zadavatele a vSech
vlastnik(i dotéenych pozemkd. ReSeni zohledhuje hlediska vodohospodafska a technicka,

Uzemni naroky a vlastnické vztahy.

1.2 Zhodnoceni stavenist é

Rybnik se nachéazi na jiznim okraji intravilanu obce Uvaly. Rybnik je vybudovan jako
pratoéna nadrz v Gdolni nivé Skvoreckého potoka. Jako soudast kaskady rybnikd je umistén
mezi vy3e poloZzeny rybnik Uvalsky Horni a niZe situovanou soustavu chovnych rybni¢kd. Jizni
stranu nadrze tak tvofi hraz vySe poloZzené nadrze, po niz vede nezpevnéna komunikace jako
jediny pfistup do zéatopy rybnika Lhotak. Pravy bfeh je tvofen zZasti upravenou zatravnénou
plochou a z&asti zarostlym strmym svahem. Levy bfeh je tvofen svahem porostlym stromy a
kefi. Severni stranu rybnika tvofi jeho hraz s funkénimi objekty, po které vede stezka pro pési.
Dotené Uzemi je soucasti vymezeného mistniho biokoridoru.

Vlastni stavenisté zahrnuje zatopu rybnika s pfilehlymi bfehy a hraz v€etné vypustného
objektu a bezpec€nostniho prelivu. Natok do nadrze je pfimo skluzem od prelivu nebo
vypustnym zafizenim pfes lovisté z rybnika Uvalsky Horni. Hladina normalniho nadrzeni
rybnika Lhotédk tak saha pfimo k paté vzduSného lice tohoto rybnika. Vlastni zatopa je
zanesena silnou vrstvou sedimentu. Primérnd mocnost sedimentu v zatopé rybnika byla
predbézné zjisténa v mocnosti 0,5 m. Cely bfeh levy je misty znacné podemlety. V blizkosti
prelivu jsou na levém bfehu patrné znamky sesuvu biehové stény. Tento Usek je stale
nestabilni. Téleso hraze je zemni homogenni s Sifkou v koruné 2,5 m. Navodni lic je v horni
Casti opevnén dnes zna¢né poruSenou betonovou dlazbou. Vzdu3ny lic je zatravnény a jsou
zde patrné vyrazné prusaky. Koruna hraze je taktéz zatravnéna s nevyrovnanou niveletou.
Délka hrdze je cca 55 m. Bezpec€nostni preliv je umistén na levé strané hraze. Je tvoren
betonovou zdi v délce prelivné hrany 7,8 m opatfenou Ceslemi. Spadisté prelivu obdélnikového
prifezu betonové konstrukce navazuje pod hranou prelivu na obdobné opevnény skluz, ktery je

napojen na obtokové koryto podél rybnika Uvalsky dolni. Zavazani vlastniho prelivu do hraze i
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boku udoli a stejné tak opevnéni spadisté a skluzu je v havarijnim stavu. Staly odtok z nadrze je
pfes dvojity betonovy poZerdk o vnitfnich rozmérech 60x75 cm umistény ve stfedu hréaze.
Odpadni potrubi o prdméru 0,3 m (betonové trouba) Usti na vzdusném lici pres lovisté rybnika
Lhotak do sadek. Pfedevsim stav potrubi vypusti je dnes ve Spatném stavu.

V dotéeném Uzemi se vyskytuji inZenyrské sité. Na jizni strané nadrze, kterou tvori
hrazové téleso vySe polozeného rybnika, se naléza nadzemni elektrické vedeni NN a dale
nadzemni vedeni vefejného osvétleni.

Predpoklada se provadéni praci za pouziti mechanizm i ruéné. Rekonstrukce funk&nich
objektd bude provadéna jak z komunikace na koruné hraze tak pfimo ze zatopy. Pristup ke
stavbé bude umozZnén napojenim hraze na ul. Srbskou pomoci zafezu ve svahu a Castecné
nasypu pres korunu. (viz vykres Celkové situace). Umisténi zafizeni stavenisté bude upfesnéno
v dalSim stupni, pfedpoklada se vSak jednotné zafizeni stavenisté pro vice rybnikl a poté
pouze manipulaéni plochy pro manipulaci s materidlem a vykopkem. Pfesna poloha bude

uréena aZz po domluvé zhotovitele s majitelem pozemku a podle mistnich omezeni.

1.3 Zasady urbanistického, architektonického a vyt ~ varného feSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o rekonstrukci rybnika ve stavajicich hranicich pozemka,
je konstatovano, Ze celkovou opravou nedojde k zasadnim urbanistickym a architektonickym
zménam. Nové feSeni funkénich objektd bude provedeno tak, aby svou velikosti a vzhledem
nijak nenaruSovaly stvajici rdz Uzemi. Rekonstrukci rybnika s vhodnou Upravou okolnich
bfehd dojde k zvyraznéni tohoto vyznamného krajinného prvku a celkové ke zlepSeni krajiné-

estetického pusobeni tohoto Uzemi.

1.4 Zéasady technického FeSeni

Investorem akce je CRS MO Uvaly. Projektova dokumentace (PD) vznika za spoluprace
investora, projektanta, obce Uvaly. Jedna se o rekonstrukci rybnika Lhotak, vytéZzenim
sedimentu (odbahnénim) a opravou hraze a funk&nich objektl nadrze.

Rekonstrukce zabezpedi predevSim obnovu puvodni funkce rybnika v piném rozsahu
rybochov. Zvoleny druh oprav a rekonstrukci, volba materialu zajisti lepSi zaclenéni do krajiny.
Velikost rybnika v ramci pozemku, podélny spad nadrze a pfirodni charakter rybnika zustane

zachovan.

1.4.1 Popis technického FeSeni
Rekonstrukce rybnika Lhotdk je vyvolana z ddvodu celkového nevyhovujiciho
technického stavu nadrze. Hrdz m& nedostateCnou Sifi koruny i bezpecnostni pfevySeni a

vykazuje znacné deformace. Opevnéni navodniho lice je nedostate¢né, vzdusny lic hraze
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vykazuje mnoZstvi vyraznych prusaku a vlastni téleso hrdze obsahuje kaverny. Zavazani
bezpecnostniho pfelivu do hradze i do boku udoli je v havarijnim stavu. Stejné tak betonové
opevnéni spadisté a navazujiciho odpadniho koryta je silné porusené. Vypustné zafizeni,
pfedevsim spodni vypust je v souCasném stavu nevyhovujici. Zatopa rybnika je zanesena
silnou vrstvou sedimentu a biehy jsou misty nestabilni.

Cilem PD je navrh celkové rekonstrukce nadrze. Je navrZzena oprava hrazoveho télesa
rybnika, kter4 spociva ve zvySeni a rozSifeni hrdze. Bude provedeno navodni té&snéni
z vhodného materialu. A pfi tom bude vytvofen a vhodné opevnén zcela novy navodni lic.
V ramci tohoto opatfeni jsou dale navrzeny rekonstrukce funkénich objektl, které budou do
hraze vhodné zaclenény. Bezpec€nostni preliv bude proveden jako sdruzeny objekt (kaSnovy
preliv s pfedsazenym poZerakem) a patficné premostén. Odtok od prelivu bude nové opevnén
a bude navazovat do stavajiciho odpadniho koryta. Rekonstrukce stavajiciho vypustného
zafizeni predpoklada vyménu stavajiciho poZeraku i odpadniho potrubi. Déle je navrzeno
odtéZeni sedimentu ze zatopy rybnika a celkova Uprava bfehové vegetace.

VytéZenim usazeného sedimentu znacné mocnosti dojde k obnové zasobniho prostoru
rybnika. Rekonstrukce vSech funk&nich objektd pfispéje k lepSi obsluze rybnika a zamezi
Skodam, které mohou zpusobit vySSi povodriové pratoky na majetku v podhrazi v pfipadé
havarie sou€asnych objekt(. Celkova Uprava doprovodné vegetace pfispéje k pfehlednosti

bfehd a bude mit pozitivni vliv na vzhled dotéeného Gzemi.

Rekonstrukce je rozdélena na 6 hlavnich stavebnich objektd. (viz vykres Celkové

situace).

SO 01 — Odbahnéni rybnika

V zatopé rybnika dojde k odstranéni usazeného sedimentu a nasledné k jeho transportu
na dohodnuté Ulozisté. Mocnost dnového sedimentu byla predbézné zjiSténa v primérné
tloustce 0,5 m. Tézba sedimentl musi byt provedena dle projektu tak, aby v zatopé nevznikla
bezodtokova mista. Dno bude vyspadovano smérem k vytoku z nadrze tak aby bylo mozné
odvodnéni celé plochy rybnika pfi jeho vypousténi. Na dné rybnika je doporuceno zachovat 5 -
10 cm silnou vrstvu sedimentu, ktera po jeho opétovném napusténi napomuze jejimu novému
biologickému oZiveni.

OdtéZenim nanosu dojde k obnové celkového zasobniho prostoru rybnika. Tato Uprava
bude mit pozitivni vliv na vSechny organismy specifické pro vodni prostfedi a stabilizaci

hydrologickych poméra v misté.
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V dalSim stupni dokumentace bude proveden rozbor skeletu sedimentu. Pro upfesnéni a
rozdéleni zrnitostniho sloZeni sedimentu v ploSe zatopy. Pfedpoklada se rozdéleni sedimentu

~

na dvé ¢asti — s vySSim obsahem skeletu a bez skeletu.

SO 02 - Oprava hraze

Hraz rybnika je vsou¢asné dobé& zcela nevyhovujici. Sife koruny 2,5 m je mala,
bezpe€nostni prevySeni nedostateéné, niveleta koruny nevyrovnana, navodni lic je
nedostateéné opevnén, na vzdusSném lici jsou patrné Cetné prlisaky a kaverny v hrazi narusuji
jeji celkovou stabilitu. Je zde navrZzeno navySeni hraze s rozSifenim jeji koruny na 3,5 m véetné
noveho vysvahovani navodniho i vzdudného lice. Navodni lic bude opevnén formou pohozu
z lomového kamene o hmotnosti jednotlivych kamenl 80 — 200kg s urovnanim lice popfipadé
makadamem (ds = 7cm). VzduSny lic bude nové urovnan piscitou navazkou, chumusovan a
oset. Komunikace po hrazi bude zpevnéna makadamem s prosivkou. Na levé strané hraze
v misté prelivu bude provedeno kaceni nevhodnych vzrostlych stromd a odstranéni kfovin. Po
dokonc&eni celkovych Uprav budou tyto doprovody nahrazeny novou vhodnou vysadbou.
Nahradni vysadba bude uréena odborem ZP obce Uvaly. Navrh nahradni vysadby (mnoZstvi,

druh a umisténi vysadby) bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.

SO 03 — Rekonstrukce betonového prelivu a skluzu, vystavba nového pozeraku (11)

Stavajici bezpecnostni pfeliv je umistén na levé strané hraze. Je tvofen betonovou zdi
v délce prelivné hrany 7,8 m opatfenou Ceslemi. Spadisté prelivu i odpadni koryto jsou
opevnény betonovymi konstrukcemi. Celkovy stav prelivu je havarijni.

Rekonstrukce prelivu pfedpoklada kompletni odstranéni stavajiciho pfelivu a vybudovani
nového. Novy preliv je navrZzen jako sdruzeny objekt (kaSnovy preliv s pfedsazenym
pozerakem) dimenzovany na navrhovy pratok Qig. Bude mirné predsazen do nadrze a
orientovan do stfedu zatopy z diivodu vhodného natoku na celou prelivnou hranu kasSny, ktera
je navrzena v délce 14 m. Cely objekt bude Zelezobetonovy monoliticky. Spadisté Sitky 2,5 m
bude navazovat na stejné Siroky skluz prochazejici télesem hraze. Na vzdu3né strané hraze se
bude skluz zaustovat do stavajiciho obtokového koryta. Skluz bude v misté hrdze pfemostén
lavkou pro pési.

Predsazeny poZerak na Cele kasny prelivu bude uzavieny dvojity vySky 3,6 m s pfelivhou
hranou difevéné dluze Sifky 0,8 m, nahofe s uzamykatelnym poklopem. PFistup k poZeraku
bude bud dfevénou lavkou z koruny hraze opatfenou zabradlim, anebo vnittkem spadisté
pfelivu. Vypoustéci potrubi bude pouzZito betonové DN 500. Potrubi délky cca 12 m bude
vedeno od poZeraku pode dnem spadisté. Vyusténi potrubi bude do skluzu na konci spadisté,

kde bude tvorit stuperi vySky 0,85 m.
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Plochy pfiléhajici za hrazi ke skluzu a k odpadnimu korytu budou po dokonéeni Uprav
patficné vysvahovany, ohumusovany a zatravnény. Zarovefi zde bude doplnén vhodny

vegetacni doprovod.

SO 04 — Rekonstrukce pozeraku (1)

Stavajici vypustné zafizeni bude v ramci celkové opravy hraze nahrazeno novym vcetné
spodni vypusti, ktera je dnes zcela nevyhovujici. Nové téleso pozerdku bude situovano v ose
stavajiciho zafizeni tak, aby bylo zachovano vyudsténi spodni vypusti do vyhovujiciho lovisté
rybnika, a bude zcela zasazeno do nadvodniho lice. PoZerdk je navrzen uzavieny dvojity vySky
4,0 m s pfelivnou hranou dfevéné dluze Sifky 0,8 m, nahofe s uzamykatelnym poklopem.
PoZerak bude vybudovan z monolitického Zelezobetonu. Koruna poZeraku je predpokladana ve
stejné vySce 260,60 m n. m. jako koruna hraze. Pfistup k poZerdku bude pfimo z hrazové
komunikace. Pro pfivodni potrubi k poZeraku ze zatopy a stejné tak pro spodni vypust poZeraku
bude pouZzito betonové potrubi DN 500. Vypust bude za hrazi Ustit do stavajiciho lovisté

rybnika. Potrubi budou patfi¢né opevnéna.

SO 05 - Pristupy, zpevnéné plochy

Hréz rybnika Lhotak je v sou€asnosti pfistupna pouze stezkou navazujici na komunikaci
Srbska, ktera konci nad pravym bfehem rybnika nebo brankou arealu niZe poloZenych sadek.
Jediny pfistup do zatopy je z hrdzové komunikace vySe poloZené nédrze, ktera je pfistupna po
levobfezni polni cesté.

V rdmci rekonstrukce hrazového télesa bude provedena obsluzna komunikace z ul.
Srbska. Komunikace bude prekonavat vySkovy rozdil cca 10,5 m, bude nutné ji Caste¢né
zahloubit do svahu a ¢aste¢né zvySit nasyp koruny hrdze. Komunikace bude Siroka 3,5 m a
bude navazovat na korunu tvofenou komunikaci zpevnénou makadamem s prosivkou, ktera
bude napojena sjezdem po vzdusSnim lici hraze smérem Kk lovistim na obsluznou komunikaci
v soucasnosti kondici v aredlu sadek. V misté napojeni sjezdu z hraze do podhrazi u budov
rybérstvi se sjezd dostava do kolize se stavajici dievénou kolnou (skladem krmiva). Bude nutno
tuto kolnu prfesunout na vhodnéjsi misto.

Pro odvoz sedimentu bude pouZit stavajici pfistup do zatopy vyuZivajici hrazovou
komunikaci vySe polozené nadrze Uvalsky Horni. Schéma pfistupu na stavenisté je patrné z

vykresu celkové situace.

SO 06 — PreloZka pfipojky NN
V soucasné dobé je vedena podzemni pfipojka NN do arealu rybéafstvi z rozvodné skfiné

umisténé na konci ulice Srbska, dale ve vzdusSné paté hraze pfiblizné pod oplocenim az
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k rozvodné skfini umisténé v blizkosti dfevéné kolny. Toto vedeni je pro opravu hraze
nevhodné umisténé (po opravé by vedlo pfes patni drén hraze). Bude nutno jej pFeloZit
optimélné ke koruné hraze, aby nedochazelo k nezadoucim jevim pfi setkavani vedeni
s funk&nimi objekty hraze. Rozvodna skfifi u dfevéné kolny bude pfesunuta do vhodnéjSiho
mista mimo budouci sjezd do podhrazi. Rovnéz sloup osvétleni prostoru sadek bude nutno

pFesunout na vhodné&jsi misto kvuli kolizi z budoucim sjezdem. (viz pfiloha D.8)

1.5 Zdavodn éni navrzeného FeSeni stavby

PFi navrhu stavby byly dodrzeny piislusné obecné pozadavky na vystavbu. Reseni
stavby bylo dale navrZzeno v zavislosti na jednani s dot€enymi organy, dotéenymi vlastniky a se
zastupci spravce toku, a se zastupci spravce rybnika. Stanoveni podminek pro pfipravu
vystavby

Parametry nadrze, které se p redpokladaji po rekonstrukci

Plocha vodni hladiny pfi hladiné stalého nadrzeni 8 070 m?
Plocha vodni nadrze pfi maximalni hladiné (pfi Q1) 8 460 m?

Objem vody pfi hladiné stalého nadrzeni — zasobni objem 9 035 m®

" Ovladatelny ochranny z&sobni prostor nadrze -m°
" Neovladatelny reten¢ni prostor nadrze 4550 m®
—  Objem vody pfi maximalni hladiné (pfi Q10o) 13 590 m®
- Hloubka vody pfi HSN — maximalni 2,40 m
- prGmérna 2,10 m
- Hloubka vody pfi Hpax 3,00m
- Hladina stalého nadrzeni 259,40 m n.m.
— Hladina ovladatelného retenéniho prostoru -mn.m.
- Maximalni hladina Hyax (pFi Q100) 260,00 m n.m.
- Kota koruny hraze 260,60 m n.m.

Provedenim rekonstrukce hraze rybnika a pfehodnocenim stavajicich vySek hladin dojde
k ¢asteCnému zmenSeni zékladnich charakteristik nadrze. Tato zména vSak nebude mit

zasadni vliv na hlavni funkce nadrze.

2.1 Udaje o pr tizkumech
Prizkum terénnich podminek byl uskuteé¢nén formou nékolika pochlizek projektanta. V

ramci téchto pochlzek byla projektantem pofizena bohata fotodokumentace. Dale byla
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stanovena mocnost dnového sedimentu v zatopé rybnika. Byl proveden rozbor sedimentd dle
vyhlasky 257/2009 Sh. — vysledky rozboru viz Dokladova ¢ast.

V zajmové lokalité bylo déale provedeno zaméfeni okolniho terénu tachymetrickou
metodou v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému B. p. v, zaméfena byla i
mocnost sedimentu v jednotném rastru cca 15 x 15 m pomoci vpichl ocejchované tyCe. Jako
podklady pro hydrotechnické posouzeni byla pouZita hydrologicka data poskytnutad od CHMU.

Katastralni hranice jako podklad pro pozemkovou mapu, byly uréeny z DKM.

2.2 Udaje o ochrannych pasmech, chran énych Gzemi a kulturnich pamatkach

2.2.1 Dot€ené inZenyrské sit é a jejich ochranna pasma
V uvaZzované lokalité budou stavbou dotéeny dale uvedené inZzenyrské sité a jejich

pfisludna ochranné pasma:

- podzemni vedeni NN

- vedeni kanalizace

V rdmci navrzeného feSeni jednotlivych opatfeni budou inZenyrské sité pfimo dotCeny a
jsou nutné jejich ochrany. Stavebni prace v ochrannych pasmech budou provadény s ohledem
na stanovené podminky a pfedpisy jednotlivych spravcu siti uvedenych v jejich vyjadreni viz
dokladové ¢éast. Pfipadné prejezdy vedeni inZ. siti v ramci manipulaénich pruh budou oSetfeny

silniénimi panely.

2.2.2 Udaje o chran énych Gzemi

V dané lokalité se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi.

2.2.3 Udaje o kulturnich pamatkach

Stavbou nebudou dot&eny Zadné paméatkové chranéné objekty.

2.3 PoZadavky na bouraci prace a kaceni porost U

Stavba nevyZaduje zvlaStni naroky na asanace a bouraci prace. V daném misté budou
rozebrany c¢asti opevnéni hraze a stavajici objekt pozeradku a bezpecnostniho pfepadu, které
jsou dnes v havarijnim stavu.

V pfipadé ka&ceni vegetace stavba uvaZuje pouze nutné odstranéni naletovych dfevin pro
moznost pfistupu a vlastni realizace, popf. naletovych dfevin v misté hraze. Stavba uvaZuje s
kadcenim vzrostlych stromd jen v nezbytné nutném rozsahu a to v pfipadé, kdy jsou stromy

v kolizi s navrZzenymi opatfenimi nebo nevhodné zasahuji do télesa hraze, popf. obsluzné
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komunikace (sjezdu). Kaceni vzrostlych stromd bude pfedem projednano s dotéenymi orgéany
ochrany pfirody. Pokud dojde k poSkozeni vétvi, kmenl nebo kofend stromd, je stavebnik
povinen provést neprodlené napravna opatieni - Cisty fez, zaciSténi rany a oSetfeni vhodnym

preparatem.

2.4 Pozadavky na zabory ZPF a lesnich pozemk
Stavba si nevyZzada trvalé a doCasné zdbory pozemku ZPF. Stavba se nenachazi

v blizkosti lesnich pozemka.

2.5 Uzemné technické podminky Gzemi a podminky koordinace sta  vby

Po dobu vystavby nebudou do€asné vyuzivany Zadné stavajici objekty.

Pro pfistup na jednotlivé stavebni pozemky bude po dobu realizace stavby vyuZita
stavajici komunikaéni sit' tvofena mistnimi komunikacemi.

Pro skladku nezbytného mnozstvi stavebnich materiall bude vyuZzit doCasny zébor
plochy zafizeni stavenisté, které je zakreslena v situacich.

Napojeni stavby na energetickou sit se nepfedpoklada. Prfipadné napojeni bude
staveniStnimi pFipojkami, pfikon cca do 10 kW, pfi¢emz stavebnik je povinen pfesné misto
napojeni zajistit na zakladé zadosti na zfizeni pfipojek. Navrhuje se pouZiti chemickych WC,
pitna voda se bude dovaZet v cisterné. Telefonni napojeni stavenisté si zajisti dodavatel stavby
pomoci mobilniho telefonu.

Navrhovana stavba neklade pro svij provoz zadné poZzadavky na media. NeuvaZuje se
Zadné pfipojeni na energie, sdélovaci rozvody, pithou vodu ani odkanalizovani.

Stavba je navrzena tak, aby bylo zajisténo odvodnéni dotéeného Uzemi a povrchu
v souc€asné podobé.

Pfed zahajenim stavby je tfeba zajistit vyznaceni pfitomnych podzemnich vedeni pfimo
v terénu, a to jejich spravci. Dale zajistit vstup na uvolnéné dotéené pozemky a respektovat
pozadavky majitelt pozemku (viz dokladova ¢ast vyjadfeni majitele pozemku).

PFistupy na stavenisté a manipula¢ni plochy jsou vyznacené v pfiloze — D.3 Koordina¢ni
situace stavby. Stavba bude ohraniCena pro zamezeni vstupu tfetich osob. V pfipadé

otevieného vykopu, bude tento vykop zabezpecen proti padu osob a zvifat.

2.6 Udaje o souvisejicich stavbach

Stavba nenavazuje ani nekoliduje s jinymi souvisejicimi stavbami.
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2.7 Bilance zemnich praci, poZzadavky na p fisun nebo deponie zeminy

Skryvka ornice 50 m®

Vykopy celkem (zahrnuje ornici, vykopy, vylom a sediment) 5550 m®
Zpétny zasyp (zahrnuje i ornici) 2800 m®
Nedostatek zasypu 1600 m®
Sediment 4350m°

PoZadavky na vétSi deponie v misté stavenisté nejsou.

Nakladani s vykopkem, ktery nebude zpétné pouzit (sediment):

Dle § 2 odst. 1 pism. h) zdkona ¢&. 185/2001 se tento zakon netyka vytézenych sedimentd z
vodnich nadrzi a koryt vodnich tokd, u kterych vlastnik prokazal, ze vyhovuiji limitiim znecisténi
pro jejich vyuziti k zavazeni podzemnich prostor a k Upravam povrchu terénu, stanovenym v
pfiloze €. 9 k tomuto zakonu, a sedimentd z vodnich nadrzi a koryt vodnich tokd pouzivanych

na zemédélském puadnim fondu podle zvlaStnich pravnich predpisu.

V pfipadé splnéni téchto limitd se nakladani se sedimenty fidi vyhlaSkou €. 257/2009 Sb., o
pouzivani sedimentl na zemédélské pidé. Jestlize sediment tyto limitni hodnoty nespliuje je
s nim nakladano dle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, kdy je sediment opét na zakladé rozborl ukladan na povrch terénu (terénni

Upravy, rekultivace) ¢i na pfislusnou skupinu skladky.

Dle provedenych rozboru dle vyhlasky €. 257/2009 Sh. sediment rybniku vyhovi pouZiti na
zemédélské pldé. V pfipadé nadlimitni hodnoty skeletu nad 4 mm se predpoklada rozdéleni
sedimentu na dvé Casti v poméru odpovidajicimu skute€nosti. A s ¢asti mnozstvi sedimentu
s vy58im obsahem skeletu bude nakladano dle vyhlasky 294/2005 Sb.

Po provedeni stavby budou do¢asné dotéené pozemky uvedeny do puvodniho stavu.

2.8 Venkovni a sadové Upravy
Vréamci stavby nebudou provadény Zzadné venkovni a sadové uUpravy. VSechny
jednotlivé pozemky a celé uzemi doCasné dotCené stavbou bude uvedeno pred dokoncenim

stavby do plvodniho stavu.
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3. ZAakladni udaje o provozu

3.1 Popis navrhovaného provozu
Stavba neuvaZuje Zadny predepisovany provoz. NavrZzenou stavbou dojde

k rekonstrukci koryta toku ve stavajicich hranicich toku.

3.2 Predpokladané kapacity provozu a vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.3 Popis technologii a vyrobniho programu

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

3.4 Navrh reSeni dopravy v klidu

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.5 Odhady pot feby material G, surovin

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.6 Reseni likvidace odpad u nebo jejich vyuziti, FeSeni likvidace splaskovych a
deSt'ovych vod

Odpady vzniklé v ramci stavby (pfebytecny nevhodny vykopek atd.) budou zafazeny dle
vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist (katalog odpadu), a pfedany pouze
osobé opravnéné k prevzeti pfislusnych odpadl. Specifikace a zatfidéni odpadi budou
upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentaci. Stavba svym charakterem nevyZaduje

feSeni likvidace splaskovych a deStovych vod.

3.7 Odhad pot feby vody a energii pro vyrobu

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

3.8 Reseni ochrany ovzdusi

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

3.9 Res3eni ochrany proti hluku
Dle prubéhu stavby budou zdroji hluku bézné stavebni zafizeni a naradi jako univerzalni

naklada¢, nakladni automobil a dale ru¢ni a mechanické naradi. S ohledem na umisténi stavby
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vuci chranénym objektim (bytova zéastavba) a vzhledem k charakteru stavby nejsou v daném

misté uvaZzovana Zadna protihlukova opatfeni.

3.10 Reseni ochrany stavby p Fed vniknutim nepovolanych osob

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

4. Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby
Navrhovand stavba svym charakterem nevyZaduje feSeni pozarni ochrany. Realizaci

stavby zlOstane v nezménéné podobé =zachovana vyuZitelnost mistnich pfistupovych

komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku.

5. Zajist éni bezpe énosti provozu stavby p i jejim uzivani
Navrhovand stavba svym charakterem nevyZaduje feSeni zajiSténi bezpecnosti provozu

stavby.

6. Uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti poh  ybu a

orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

7. Vliv stavby na Zivotni prost fedi a ochranu zvlaStnich z4m G

Vliv na Zivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro zivotni prostfedi, vyvolanych stavbou i z hlediska dusledk(, nebude-li stavba
realizovana. Dale je mozno posuzovat naro¢nost na energie, suroviny, produkci odpadu. Jsou

uvedena i opatfeni ke zmirnéni a odstranéni negativnich dusledkl stavby.

V prubéhu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho
zatizeni Uzemi. Riziko poSkozeni stromu podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického
postupu neni. Existuje i mozZnost havarie s negativnimi ddsledky pro vodote¢ i pidu-unik NEL.

Po dokonceni stavby nevznikaji nova rizika pro Zivotni prostfedi, naopak se sniZuje riziko
poskozeni Zivotniho prostfedi v disledku povodni.

Realizaci stavby nedojde k tvorbé& nebezpe¢ného odpadu - nadbytec¢na zemina z vykopu
ma charakter inertniho materiélu, ktery je mozné pouZit pro dalSi zpracovani, v misté stavby
(zésypy atp.). Pfebyte€na zemina z vykopu a odtézeny naplaveny sediment budou nasledné

odvezeny a skladkovany. Rozebrané stavajici kamenné konstrukce, €i vytéZzeny kamenny
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materiél z koryta budou pretfidény a pouZzity do novych konstrukci. PouZzitim materiala ani jejich
vyrobou nevznikaji nebezpecné odpady. Po provedeni opravy nevznikaji naroky na vyuzivani
pitné vody, nedochazi ke spotfebé energii, ani k produkci odpadnich vod ¢&i jinych odpada.

Z hlediska ohroZeni ekologie Upravou toku se pfi stavbé nepouZivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel zpracuje havarijni plan stavby, ktery bude specifikovat
opatfeni pro pfedchéazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném odstrafiovani, zejména
Z hlediska mozného ohroZeni €istoty vod ropnymi produkty.

Na bfezich toku i v koryté se nachazi vétSi pocet vzrostlych stromd a nalet. Stavba
uvazuje s kacenim vzrostlych stromd jen v nezbytné nutném rozsahu a to v pfipadé, kdy jsou
stromy v kolizi s navrZzenymi opatienimi. Dale dojde ke ka&ceni naletové vegetace, kterd pfimo
zasahuje do konstrukce hraze a kterd znemozZziuje provadéni navrzenych opatfeni.

Celkové Ize konstatovat Ze stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

8. Navrh feSeni ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho
prost redi

Ucelem navrhované stavby je obnova pavodni funkce rybnika - rybochov. Funkce
rybnika bude stavbou zvySena a zlepSena.

Uzemi neni poddolovéano.

Navrhovand stavba neni vzhledem ke svému charakteru ohroZena seizmicitou a
vyskytem radonu.

Navrhovand stavba nema vliv na stavajici aroven hladiny hluku v obci.

9. Civilni ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.
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