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1. Identifika€ni udaje stavby
Nazev stavby: Studie smisSené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice

é. 111101 v Gseku ulic Do Hodova — U Horousanek, Uvaly
Misto stavby: Uvaly u Prahy, okres Praha - vychod, Stfedogesky kraj
Investor stavby: Mésto Uvaly

Méstsky Gfad Uvaly

Prazska 276

250 82 Uvaly

IC: 002 40 931

DIC: CZ00240931

Tel.: 281 091 526

e-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Projektant: Ing. Tomas Hocke
Al pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi
sidlo: nam.14.Fijna 159/6, 150 00 Praha 5 — Smichov
kancelar: Moulikova 2357/2, 150 00 Praha 5 - Smichov
IC: 705 42 881
Tel.: 257 218 883
mobil: 605 748 142

e-mail: hocke@hockeprojekce.cz

www: www.hockeprojekce.cz

Stupen dokumentace: studie

2. Predmét studie

Pfedmétem této studie je navrh smiSené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice €.11/101
v Useku ulic Do Hodova — U HorouSanek v celkové délce cca 730 m.

3. Umisténi stavby a popis stavajiciho stavu

V misté stavby je vedena stavajici silnice &. 11/101 v extravildnovém charakteru, tzn. asfaltova
vozovka s krajnicemi. Umisténi je ov8em v intravildnu obce, kde je rychlost vozidel omezena na 50
km/hod. ReSeny Usek se vSak nachazi v zé6né 40 km/hod. Na predmétném Useku se nachazeji dva
pfechody pro chodce a autobusova zastavka, jejiz povrch je tvofen betonovymi panely. Podél silnice
je vybudovan silni¢ni pfikop, ktery je lemovan stromofadim. Za pfikopem je pole.

Pfedmétna stavba bude umisténa podél silnice €. 11/101 v useku ulic Do Hodova — U Horou$a-
nek. Zacatek upravy bude v ulici Do Hodova na hrané stavajici komunikace. Ukonceni stezky bude
v ulici U HorouSanek taktéz na hrané vozovky. Stezka bude v celé délce vedena po hrané pole podél
hrany silni¢niho pfikopu.

4. Zabory pozemku
Stavbou budou dotéeny nasledujici pozemky v k.u. Uvaly u Prahy:
> &.parc. 2627/1 ostatni plocha KSUS, p.o., Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5
» C&.parc. 2627/2 ostatni plocha Buckova Jaroslava, Pod Lesem 109, 250 90 Jirny
> &.parc. 2627/15 ostatni plocha Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
> &.parc. 3238/12 orna plida Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
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» C.parc. 3238/25 orna plida Blaha Martin a Blahova Dita, Ebenova 1468, 250 82 Uvaly
Karasek Viktor a Karaskova Petra, Na Bfehu 298/25, Praha 9
Skacelova Lucie, Tuchorazska 327/6, 108 00 Praha 10
Sykora Roman, Hlavatého 663/15, 149 00 Praha 4 — Haje
Solc Zdenék a Solcova Zbyiika, Sekaninova 1021/26, Praha 2
Volf Karel a Volfova Jitina, Ebenova 1482, 250 82 Uvaly

¢.parc. 3238/27 orna puda Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
&.parc. 3239/4 ostatni plocha Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
&.parc. 3240/3 ostatni plocha Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
¢.parc. 3240/4 ostatni plocha Semradova Dana, Janovského 994/50, 170 00 Praha 7

YV V V V V

¢.parc. 3268/62 orna puda Jifickova Irena, Luhovska 1739/6, 182 00 Praha 8 — Kobylisy
Kropikova Zdenka, Zarubova 506/4, 142 00 Praha 4 — Kamyk

» ¢&.parc. 3268/63 orna plda Semradova Dana, Janovského 994/50, 170 00 Praha 7
» C.parc. 3268/92 orna puda Buckova Jaroslava, Pod Lesem 109, 250 90 Jirny
> &.parc. 3310/1 ostatni plocha Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
> &.parc. 3399/104 orna plda Mésto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly
5. Navrh reSeni stavby

Stavba stezky je situacné vedena za hranou pfikopu silnice €.11/101 v useku ulic Do Hodova —
U HorouSanek. Jeji zaatek je za hranou vozovky ulice Do Hodova a jeji ukon€eni je u hrany vozovky
ulice U Horousanek. Celkova délka stezky je cca 730 m. Na trase stezky jsou provedena dvé propoje-
ni pro pési ke stavajicim pfechodlim pro chodce a taktéz napojeni na nastupisté stavajici autobusové
zastavky. Soucasti navrhu je také provedeni posunu stavajiciho pfechodu pro chodce a vybudovani
novych vy€kavacich ploch pro pfechazejici.

Vlastni stezka je navrZzena jako smiSena pro pohyb chodcl a cyklisti ve spoleéném pasu pro
obousmeérny provoz. Cyklostezka je navrzena o Sifce 2,0 m s bezpecnostnimi odstupy Sifky 0,25 m po
obou stranach. Celkovy volny prostor komunikace je tedy 2,5 m. Povrch stezky je navrzen asfaltovy
s obrubami tl. 5 cm po obou stranach. Odvodnéni povrchu je navrzeno vyspadovanim do pfilehlé ze-
lené.

Propojeni pro pési k pfechodim a vyc€kavaci plochy pro pfechazejici chodce jsou navrzena
v Sifce 1,5 m s povrchem z betonové dlazby, kterd bude lemovéana betonovymi obrubniky tl. 5 cm.

Nastupisté autobusové zastavky bude roz8ifeno od hrany vozovky az ke stezce v Sifce cca
3,2 m s povrchem z betonové dlazby.

V mistech stavajicich pfikopa budou provedeny nové trubni propustky (pfipadné budou pro-
dlouzeny stavajici) s betonovymi Cely a ocelovym zabradlim.

V ramci navrzené stavby bude provedena Uprava stavajiciho svislého i vodorovného doprav-
niho znacéeni, osazeni nového a budou provedeny Upravy zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb
dle vyhl. 398/2009 Sb.

Soucasti stavby bude také vybudovani vefejného osvétleni celé stezky. Navrh feSeni byl kon-
zultovan s oblastnim technikem p. Obrem dne 18.9.2014. Nové vefejné osvétleni bude napojeno ve
stavajicim zapinacim misté &. UL016 v kfiZzovatce ulic Ebenova — Fibichova. V zapinacim misté bude
provedena vyména stavajiciho jisti€e za siln&jsi. Od tohoto zapinaciho mista bude novy kabel veden
ulici Fibichova ve spole€né trase se stavajicim kabelem vefejného osvétleni az ke kfiZzovatce ulic
K Hajovné — Jirenska, kde bude veden protlakem pod silnici €. 11/101 smérem k za¢atku stezky. Odtud
bude kabel veden podél zapadni hrany stezky az k jejimu konci. Novy kabel bude pouzit CYKY 4Jx16
mm? v celkové délce cca 1.050 m. Na trase bude osazeno cca 26 ks osvétlovacich stozart vysky 5,0
m se svitidly Z1 Sidonia 50W (nebo Safir 1). V ramci zvySeni bezpec¢nosti chodcd na posunovaném
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pfechodu je navrzeno pfisvétleni tohoto pfechodu dvojici stozar( vysky 8,0 m se svitidly MC2 Zebra
100W.

6. Odhad investi¢nich nakladu

Smisena stezka v€. chodnikl pro pési 3.534.440,-
» Osvétleni stezky v&. pfisvétleni pfechodu 1.644.000,-
» Dopravni opatfeni a ostatni rezijni naklady stavby 145.000,-
» CELKEM 5.323.440,-

Pozn.: ceny jsou uvedeny bez DPH

Stranka 3z 3



