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A.4.1 Predmét posouzeni

Soucasti studie proveditelnosti je posouzeni objektld na toku. V ramci studie byly posouzeny

mostni objekty na patefnim toku zajmového uzemi — Vymole ve smyslu hydrotechnického posouzeni

jejich kapacity pfi povodriovych pratocich.

Posouzeni technického stavu mostnich objektl jsou vénovany vystupy mistniho Setfeni v ¢asti

C — Mistni Setfeni projektové dokumentace, posouzenim objektld ve smyslu vodnich dél a vodnich

nadrZi je vénovana priloha A.3 — Posouzeni vodnich dél v ¢asti A — Analyticka ¢ast.

Posuzované mostni objekty pfedklada nasledujici tabulka.

f. km Popis umisténi Navrhova kategorie Vgiz?)%?im Navrhova kategorie
0.1145 Celakovice - Sedléanky - Zajezd Mistni komunikace — 3 3.75 3.1
0.9193 Celakovice - Sedléanky — Cisarska kuchyné 11l tfida - 2 3.75 2.1
3.849 Mochov — most u COV Mistni komunikace - 3 3.75 31
4.1167 Mochov - silnice 611 II. tfida — 1 3.75 11
5.1626 Mochov — Podébradska ulice 11l tfida - 2 3.78 2.1
5.7715 Mochov — Sokolovska ulice Mistni komunikace - 3 3.78 3.1
5.8953 Mochov — Zelezni¢ni most Regionalni Zel. most - 3 3.78 3.1
6.5093 Mochov — dalniéni most Dalnice — 1 3.78 11

7.52 Kozovazy - mostek Mistni komunikace - 1 3.78 11
8.7792 Vys$ehofovice — silniéni most pod Zupavou 1. tfida - 2 3.78 2.1
8.9569 Vy$ehofovice — most do Zupavy Mistni komunikace - 1 3.78 11
9.4974 VySehorovice — mostek jizné od obce Mistni komunikace - 3 3.78 3.1
9.7725 VySehofovice — mostek jizné od obce Mistni komunikace — 3 3.78 3.1
10.2696 VyS$ehofovice — polni mostek Mistni komunikace — 3 3.78 3.1
12.623 Tlustovousy — silni€ni most I1l. tfida — 2 3.81 2.1
14.7456 Uvaly — polni mostek pod Hodovem Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
15.0055 Uvaly — polni mostek Hodov Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
16.8966 Uvaly — most Ztraceny Korec dolni Mistni komunikace — 2 3.81 2.1
16.963 Uvaly — most Ztraceny Korec horni Mistni komunikace — 2 3.81 21
18.1575 Uvaly — most v ulici Podhéji Mistni komunikace — 2 3.81 21
18.2926 Uvaly — klenbovy silniéni most v ulici Riegerova Mistni komunikace — 2 3.81 2.1
18.7483 Uvaly — most v ulici Dobro&ovicka Mistni komunikace — 2 3.81 21
19.303 Uvaly — most v ulici U Ptelozky II. tfida - 1 3.81 11

21.8543 Kvétnice — mostek u COV Mistni komunikace — 3 3.79 31
22.8553 Kvétnice — most v ulici K Dobro¢ovicim Ill. tfida - 1 3.79 11
24.8797 Slustice — silni¢ni most u Dédovy strouhy Mistni komunikace — 1 3.79 11
25.4444 Slustice — silni¢ni most pod Mlynskym rybnikem II. tfida — 1 3.79 11
28.9777 Bfezi — mostek u obecniho Ufadu Mistni komunikace — 2 3.79 2.1
29.2026 Bfezi — mostek u ¢p. 79 Mistni komunikace — 2 3.81 2.1
29.2978 Bfezi — mostek u souk. Budovy Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
29.333 Bfezi — mostek smér Babice IIl. tfidy - 1 3.81 11
29.9245 Bfezi — mostek nad Horenim rybnikem Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
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30.5003 Babice — mostek u ¢p. 96 Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
30.5308 Babice — mostek u &p. 97 Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
30.5515 Babice — mostek u ¢p. 90 Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
30.6202 Babice — mostek u ¢p. 106 Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
30.7717 Babice — mostek u ¢p. 50 Mistni komunikace — 3 3.81 3.1
30.8343 Babice — silniéni most u obecniho Gfadu Il tfidy - 2 3.81 2.1
30.948 Babice — silniéni most nad rybnikem Mistni komunikace - 2 3.81 2.1

A.4.2 Metodika posouzeni

Objekty byly posouzeny v souladu s aktualnimi technickymi podklady TP 204 Hydrotechnické
posouzeni mostnich objektll na vodnich tocich ministerstva dopravy, v pfipadé posouzeni pak

zejména v souladu s CSN 73 6201 Projektovani mostnich konstrukci z roku 2008.
a) Rozdéleni mostnich konstrukci do kategorii

Dle vySe uvedenych pramenu byly objekty rozdéleny na mostni objektu do 4, resp. 3 kategorii

dle nasledujicich kritérii.
1. kategorie

Trvalé mostni objekty s pozadavkem trvalé prujezdnosti, tj. na dalnicich a rychlostnich silnicich,
na rychlostnich a sbérnych mistnich komunikacich, na silnicich I. az lll. tfidy, na zelezni¢ni draze
celostatni, na ZelezniCnich regionalnich drahach regionalniho vyznamu, na Zelezniénich drahach
specialnich (metro), na zZelezni¢nich vleCkach s nutnym trvalym provozem a na drahach tramvajovych

a trolejbusovych, propojujicich mista, k nimz je nutny trvaly pfistup obyvatel.

2. kategorie

Trvalé mostni objekty s moznosti kratkodobého prerudeni provozu do 5 dnd, tj. na silnicich I. az
lll. tfidy s velkou intenzitou provozu, ale snadno nahraditelnych objizdkami, na silnicich Il. a Ill. tfidy
s mensi intenzitou provozu, ale obtizné nahraditelnych objizdkami, na obsluznych mistnich
komunikacich s vysokymi pozZadavky obce na provozuschopnost, na ZelezniCnich regionalnich
drahach mistniho vyznamu, na Zelezni¢nich vle¢kach s mozZnosti pferuSeni provozu a na drahach
tramvajovych a trolejbusovych s moznosti omezit trvaly pfistup obyvatel. Patfi sem i mostni provizoria,

ktera nahrazuiji funkci trvalych mostnich objektd.

3. kategorie

Trvalé mostni objekty na silnicich i mistnich komunikacich nezafazené do 1. nebo 2. kategorie
(snadno nahraditelné) a na ucelovych komunikacich. Patfi sem rovnéz dlouhodobé zatimni mostni

objekty s navrhovou zivotnosti delSi nez 5 rokd.
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4. kategorie

Kratkodobé zatimni mostni objekty s navrhovou Zivotnosti do 5 roku

provizoria zajistujici technologicky vystavbu a souvisejici provoz.

b) Uréeni navrhovych pratoki a volné vysky

Po rozdéleni objektd byly zvoleny navrhové a kontrolni navrhové prutoky. Ty byly voleny na

zakladé varian&niho rozpéti v souladu s nize uvedenou tabulkou.

Navrhova
kategorie

Varianéni
rozpéti toku

Navrhovy pratok

Kontrolni
navrhovy
pritok

Min. volna

vySka nad

navrhovou
hladinou

do5

Q100 nebo a)

1.15* Q100 b)

1 m nad NH,
0,5 m nad
KNH

5az8

Q100 nebo a)

1.25* Q100 b)

1 m nad NH,
0,5 m nad
KNH

nad 8

Q100 nebo a)

1.50* Q100 b)

1 m nad NH,
0,5 m nad
KNH

do5

Q100

a)

0,5 nad KNH

5az8

Q100

1.20* Q100 b)

0,5 nad KNH

nad 8

Q100

1.40* Qoo b)

1 m nad NH
c), 0,5 nad
KNH

Qso

Q100

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH c)

Qso

Q100

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH d)

Qso

Q100

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH d)

do5

Q1o

Q20

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH c)

5az8

Q1o

Q20

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH c)

nad 8

Q1o

Q20; Qso0

0,5 m nad NH,
0,5 m nad
KNH c)

Varianéni rozpéti toku je pomér Q100/Q1 kfizeného toku.

a) Nejvétsi naméfeny pratok v misté pfemosténi vodniho toku, pokud je vétSi nez Q100 .

b) vodopravni Ufad podle nebezpedi transportu druhu a mnozstvi splavi mize pozadovat posouzeni

. Patfi sem rovnéz mostni
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pro nestandardni Q200 s ohledem na to, Ze uvedené nasobky Q100 pouze pfiblizné nahrazuji
(reprezentuji) Q200.

¢) pouze pfi velkém nebezpedi ucpani mostniho otvoru nanosy nebo splavim.

d) pouze pfi velkém nebezpeci ucpani mostniho otvoru nanosy nebo splavim; nevztahuje se na
zatimni objekty

€) pfi ohrozeni zastavéného Uuzemi po ucpani mostniho otvoru.

U klenbovych mostl byla uvazovana mostovka v souladu s normou jako nejvyssi bod klenby, snizeny

o vy3ku, odpovidajici rozpéti v klenbé 2/3 Sitky podpér.
c) Uréeni vysky hladiny

Vy8ka hladiny byla ur€ena na zakladé hydrodynamického modelu v programu HEC-RAS 4.1.0,
ktery byl vyvinut inzenyrskym centrem armadnich sloZzek Spojenych statd. Software simuluje
jednodimenzionalni nerovnomérné ustalené a neustalené proudéni, transport splavenin a analyzu
teploty vody. Prvni verze programu byla vyvinuta v roce 1995, aktualni verze 4.1 byla vydana v lednu
roku 2010.

Vypolet hladin a charakteristik proudéni byl proveden prostfednictvim 1dimenzionalniho
nerovnomérného ustaleného modelu proudéni. Geometricka charakteristika modelu byla sestavena ze
zamérenych pficnych profild a podrobného zaméreni objektll na toku. Principem vypoc¢tu 1D proudéni

pouzitého softwaru je jednokrokové iterativni feSeni energetické rovnice, nabyvajici tvar:

2 2
a, v a, -V
Z,+Y,+ 22 =Z+Y,+ " +h,,
kde Zy, 2> ... nadmorska vyska koéty dna pfiéného profilu
Y1, Yo ... hloubka vody v pficném profilu
Vi, Va2 ... primérna rychlost proudéni v pficném profilu
a;, az... koeficienty upravujici rychlost
g... gravitacni zrychleni
he ... energeticka ztrata mezi profily.
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A.4.3 Vysledky posouzeni

Vysledkem posouzeni na zakladé hydrodynamického modelu je porovnani vysek vypoétenych
navrhovych a kontrolnich navrhovych hladin s vySkou mostovky. Vysky hladin pfeklada nasledujici
tabulka.

Popis umisténi Hladina Q50 Hladina Q100 Hladina 1.15*Q100
Celakovice - Sedlanky - Zajezd 174.88 174.91 X
Celakovice - Sedléanky — Cisarska kuchyné X 176.41 X
Mochov — most u COV 187.55 187.54 X
Mochov - silnice 611 X 189.1 189.5
Mochov — Podébradska ulice X 191.89 X
Mochov — Sokolovska ulice 193.52 193.62 X
Mochov — Zelezni¢ni most 194.37 194.43 X
Mochov — dalniéni most - - -
Kozovazy - mostek X 200.65 200.85
Vys$ehofovice — silniéni most pod Zupavou Probihajici rekonstrukce
Vys$ehofovice — most do Zupavy X 205.19 205.25
VySehofovice — mostek jizné od obce 206.31 206.52 X
VySehofovice — mostek jizné od obce 207.08 207.25 X
VysSehorovice — polni mostek 208.38 208.52 X
Tlustovousy — silniéni most 216.03 216.14 X
Uvaly — polni mostek pod Hodovem 224.59 224.61 X
Uvaly — polni mostek Hodov 225.72 225.71 X
Uvaly — most Ztraceny Korec dolni Probihajici rekonstrukce
Uvaly — most Ztraceny Korec horni 235.69 236.15 X
Uvaly — most v ulici Podhaji 244.03 244.13 X
Uvaly — klenbovy silniéni most v ulici Riegerova 244.86 245.01 X
Uvaly — most v ulici Dobrogovicka 250.2 250.28 X
Uvaly — most v ulici U Prelozky X 252.07 252.2
Kvétnice — mostek u COV 263.45 263.5 X
Kvétnice — most v ulici K Dobro¢ovictim X 272.63 272.8
Slustice — silniéni most u Dédovy strouhy X 289.34 289.46
Slustice — silniéni most pod Mlynskym rybnikem X 298.89 298.96
Bfezi — mostek u obecniho Ufadu X 330.16 X
Bfezi — mostek u ¢p. 79 X 331.33 X
Bfezi — mostek u souk. Budovy 332.98 331.1 X
Bfezi — mostek smér Babice X 333.71 334.09
Bfezi — mostek nad Horenim rybnikem 348.13 348.17 X
Babice — mostek u ¢p. 96 372.76 372.83 X
Babice — mostek u €p. 97 375.15 375.28 X
Babice — mostek u €p. 90 376.75 376.76 X
Babice — mostek u &p. 106 378.48 378.52 X
Babice — mostek u ¢p. 50 380.25 380.26 X
Babice — silni¢ni most u obecniho ufadu X 380.66 X
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‘ Babice — silniéni most nad rybnikem ‘ X 382.03 X

Vysledky porovnani vySky mostovky, pfipadné snizené u klenbovych mostu, a vysky hladiny
navrhového a kontrolniho navrhového pritoku predklada tabulka nize. Zaporné hodnoty predstavuji

situaci, kdy je mostovka nize nez hladina. Cervené oznadena G&isla predstavuji nevyhovujici

konstrukce, zelené& jsou oznagené konstrukce vyhovuijici narokdim posouzeni v CSN 73 6201.

Popis umisténi rozdil mostovka a g50 rozdil mostovka a g100 rozdil mostovka a g100*1.25
Celakovice - Sedléanky - Zajezd -1.27 -1.3
Celakovice - Sedléanky — Cisafska kuchyné 0.42
Mochov — most u COV -0.9 -0.89
Mochov - silnice 611 -0.95 -1.35
Mochov — Podébradska ulice 1.05
Mochov — Sokolovska ulice 0.25 0.15
Mochov — Zelezni€ni most -1.29 -1.35
Mochov — dalni€ni most - -
Kozovazy - mostek -1.02 -1.22
Vy$ehofovice — silniéni most pod Zupavou Probihajici rekonstrukce
Vy$ehotovice — most do Zupavy -0.72 -0.78
VySehofovice — mostek jizné od obce -1.39 -1.6
VySehorovice — mostek jizné od obce -1.26 -1.43
VysSehorovice — polni mostek -1.62 -1.76
Tlustovousy — silniéni most -0.5
Uvaly — polni mostek pod Hodovem -0.49 -0.51
Uvaly — polni mostek Hodov -0.53 -0.52
Uvaly — most Ztraceny Korec dolni Probihajici rekonstrukce
Uvaly — most Ztraceny Korec horni -1.05
Uvaly — most v ulici Podhaji -0.36
Uvaly — klenbovy silniéni most v ulici Riegerova -1
Uvaly — most v ulici Dobrogovicka 1.59
Uvaly — most v ulici U Prelozky -0.37 -0.5
Kvétnice — mostek u COV -1.09 -1.14
Kvétnice — most v ulici K Dobro¢ovicim 0.51 0.34
Slustice — silni¢ni most u Dédovy strouhy 0.55 0.43
Slustice — silni€ni most pod Mlynskym rybnikem -0.06 -0.13
Bfezi — mostek u obecniho Ufadu -1
Bfezi — mostek u &p. 79 -0.29
Bfezi — mostek u souk. Budovy 0.1 1.98
Brezi — mostek smér Babice -0.48 -0.86
Brezi — mostek nad Horenim rybnikem -0.61 -0.65
Babice — mostek u &p. 96 0.89 0.82
Babice — mostek u &p. 97 1.15 1.02
Babice — mostek u ¢p. 90 0.11 0.1
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Babice — mostek u &p. 106 -0.83 -0.87

Babice — mostek u ¢p. 50 -0.75 -0.76
Babice — silniéni most u obecniho Gfadu 0.7
Babice — silni¢ni most nad rybnikem 0.09

A.4.4 Zavér

Jak vyplyva z vysledkll posouzeni vySe, vétSina objektd na toku je vzhledem k souasnym

kritériim nevyhovujici. Nepfizniva situace je praticky totozna jako na dal$ich tocich v Ceské republice.

Celkové vyhodnoceni predklada nasledujici tabulka.

Popis umisténi Vyhodnoceni
Celakovice - Sedl¢anky - Zajezd nevyhovuje
Celakovice - Sedléanky — Cisafska kuchyné nevyhovuje
Mochov — most u COV nevyhovuje
Mochov - silnice 611 nevyhovuje
Mochov — Podébradska ulice vyhovuje
Mochov — Sokolovska ulice nevyhovuje
Mochov — Zelezni¢ni most nevyhovuje
Mochov — dalniéni most -
Kozovazy - mostek nevyhovuje
Vys$ehofovice — silni¢ni most pod Zupavou -
Vy$ehotovice — most do Zupavy nevyhovuje
VySehorovice — mostek jizné od obce nevyhovuje
VySehofovice — mostek jizné od obce nevyhovuje
VySehofovice — polni mostek nevyhovuje
Tlustovousy — silniéni most nevyhovuje
Uvaly — polni mostek pod Hodovem nevyhovuje
Uvaly — polni mostek Hodov nevyhovuje
Uvaly — most Ztraceny Korec dolni -
Uvaly — most Ztraceny Korec horni nevyhovuje
Uvaly — most v ulici Podhaji nevyhovuje
Uvaly — klenbovy silniéni most v ulici Riegerova nevyhovuje
Uvaly — most v ulici Dobrogovicka vyhovuje
Uvaly — most v ulici U Prelozky nevyhovuje
Kvétnice — mostek u COV nevyhovuje
Kvétnice — most v ulici K Dobrocovictim nevyhovuje
Slustice — silniéni most u Dédovy strouhy nevyhovuje
Slustice — silni¢ni most pod Mlynskym rybnikem nevyhovuje
Bfezi — mostek u obecniho Gfadu nevyhovuje
Bfezi — mostek u &p. 79 nevyhovuje
Bfezi — mostek u souk. Budovy nevyhovuje
Bfezi — mostek smér Babice nevyhovuje
Bfezi — mostek nad Horenim rybnikem nevyhovuje
Babice — mostek u €p. 96 vyhovuje
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Babice — mostek u €p. 97 vyhovuje
Babice — mostek u €p. 90 nevyhovuje
Babice — mostek u ¢p. 106 nevyhovuje
Babice — mostek u ¢p. 50 nevyhovuje
Babice — silni¢ni most u obecniho ufadu nevyhovuje
Babice — silni¢ni most nad rybnikem nevyhovuje
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