Mukarov - Navesni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

POZERAK ZADANI J VoL o
:‘ - = [ ﬁl
= <~
vyber tvar hrany pozerdku ostrohranny -
délka pozeraku d= 12 m
Sirka pozeraku §= 12 m
sitka dluze b= 1.2 m
hloubka pozeraku L= 5m o
material pozerdku beton -
odpadni potrubi nebo skrtici clona kruhové s
m:-:tervlal potrul?l spodrjl v,ypusltl beton 9 -
pramér potrubi spodni vypusti DN = 1000 mm
délka potrubi spodnich vypusti L= 15 m L
potrubi spodnich vypusti je pfimé - P P v
odskok hrany dluze od koruny pozeraku hg= 03 m
Rozdil dolni vody a koruny pozeraku H= 14 m
Rozdil mezi korunou hréze a pozerdku Hprep= 03 m
NEZAHLCENY PREPAD PRES DLUZOVOU STENU zahrnut do vypoétu: ~ ANO VYPOCTOVE VZTAHY
zahlceny vtok od h; = 2.16 m h;=1,83
soucinitel vtoku Kyo= 0.1 - by=b—2.K .h
soucinitel vtoku Ky = 0.07 - K,= (bK,g)/(b+h)
ucinna sitka prelivu by = 113 m
pfepadova vyska h= 0.45 m
soucinitel prepadu m= 0.43 -
- =m.byN2g.h3/)
pratok = 0.651 m’.s? Qs oVeg
= 651.1 Is™
070 Konsump¢ni kfivka h Qq
m m’s™
0.60 +
0.00 0.00
0.50 4+ 0.12 0.10
0.24 0.27
040 + 0.36 0.48
E
E wf 0.48 0.71
0.60 0.96
0.20 1+
0.10 1
0.00 + + + + +
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
Q [m3/s]
NEZAHLCENY PREPAD PRES HRANY POZERAKU zahrnut do vypoétu: ~ ANO
VYPOCTOVE VZTAHY
soucinitel vtoku Ky = 0.1 -
soucinitel vtoku K,= 0.08 - K,= (b.K,0)/(b+h)
skutecna Sitka hornich hran poZeraku by = 3.60 b=3+2.d
G&inna sitka prelivu by = 348 m byy=b—6.K,.h
prepadova vyska nad hranou pozeraku he= 0.25 m
soucinitel prepadu m= 0.44 -
pritok Q; = 0.856 m’st  Q=m.by2g.h3/?
Q; = 855.6 I.s™
pratok, pfi kterém je ohroZena stabilita a Q= 6.783 m’s’
dochdzi ke strhavani vzduchu
P Konsumpéni kfivka h Q
m m’s?
0.00 0.00
0.12 0.00
0.24 0.00
0.36 0.11
T 0.48 0.53
= 0.60 1.11
010 ¥
-0.20 UIWO.OO OA‘ZO 0.‘40 OAéO 0.‘80 1A60 1.20

Q [m3/s]

DN




ZAHLCENY PREPAD PRES HRANY POZERAKU A DLUZ.  zahrnut do vypoctu:  ANO

1.00 Q [m3/s]

—— konzump¢ni kfivka ------- hranice tlakového proudéni — — - Koruna hraze

prafez odpadniho potrubi S= 0.785 m VYPOETOVE VZTAHY
mistni ztraty [ 0.5 - kruhovy profil
ztraty tfenim - potrubi vypusti Q= 0.12 - {,=125.n21/d®*/3
drsnostni soucinitel - potrubi vypusti n= 0.014 - obdélnikovy profil
ztraty tienim - pozerak (= 0.10 - ¢, =2.gn%1 /R
drsnostni soucinitel - pozerak n= 0.014 -
priifezova rychlost v= 4.00 m.s* v=((2gH)(1+7))0*
pratok Q= 3.140 m’s’! Q=v.s
Q= 31402 Is?
1.00 Konsumpéni kfivka h H Q,
0.90 1 m m m’s?
080 | 0.00 3.26 0.000
. 0.00 3.26 0.000
0.00 3.26 0.000
060y 0.00 3.26 0.000
E 0807 0.00 3.26 0.000
< 040 1 0.00 3.26 0.000
0.30 +
0.20 +
0.10 +
0.00 | | | | | | | | |
0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000
Q [m3/s]
PREPAD CELKOVY
250 Konsumpéni kfivka h Qq Q; Q Q
m m’s? m’s? m’.s’ m’s™
0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 + 0.12 0.10 0.00 0.10
0.24 0.27 0.00 0.27
0.36 0.48 0.11 0.58
180 1 0.48 0.71 0.53 1.25
T 0.60 0.96 1.11 2.07
S el 0.60 0.00 2.07
0.60 0.00 2.07
0.60 0.00 2.07
os0 T T 0.60 0.00 2.07
0.60 0.00 2.07
0.00 | | | |
0.00 0.50 1.50 2.00 2.50




Babice - Horni rybnik v Lese - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU:

sirka prelivu v paté b= 2m

vyska prvniho zalomenf y1= 185 m

vyska druhého zalomeni Y, = Om

celkova vyska prelivu y= 1.85

sklon 1:m m= 1-

sklon 1:n n= 0 -

sirka koruny hraze t= 3m

vyska hraze s= 2 m

sklon hraze navodni 1:k k= 2 -

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-

néavrhovy pritok - Q9 Q, = 9.9 ms”

VYPOCET:

celkova pritoénd plocha prelivu S= 7.1 m?

soucinitel prepadu pres lich. Pfeliv m=0.55 -

vyska prepadového paprsku Yh= 12 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

vypoctena ucinna $itka prelivu b'= 32m VYPOCETOVE VZTAHY:
pritok prelivem Q= 10.25 m’s" Q=m.b'(2.9)*°h,*
kapacitni pritok prelivu Quap = 17.47 m®.s™

KONZUMPENI KRIVKA:

200 Konsumpéni kfivka h Q _
1.80 | Q i m ns
4 no 0.00 0.00
60 ]
140 ] 0.37 1.30
: H 0.74 4.25
120 1 t 1.11 8.86
£ 10T H 1.48 15.26
< 0801 : 1.85 17.47
0.60 + ]
|
0.40 + !
]
0.20 + !
]
0.00 + 4 +
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Q[m3/s]




Babice - Stfedni rybnik v lese - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU: 320
$itka prelivu v paté b= 12m b= 0 <
vyska prvniho zalomenf y1= 0.7 m Y1 = 1.6

vyska druhého zalomeni Y, = 1.6 m Y, = 0

celkova vyska prelivu y= 23 y= 1.6

sklon 1:m m= 0.33 - m= 1

sklon 1:n n= 0 - n= 0

Sirka koruny hraze t= 3m t= 3

vyska hraze s= 2m s= 2

sklon hraze navodni 1:k k= 2 - k= 2

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3- k'= 3

navrhovy pratok - Qg0 Q= 99ms’ Q= 99

VYPOCET:

celkova prato¢na plocha prelivu S= 3.7 m? S= 2.6

soucinitel pfepadu pfes lich. Preliv m= 055 - m= 0.55

vyska prepadového paprsku Yh= 12 m Yh= 1.2

soucinitel zatopeni 0,= 1- 0,= 1

vypoctena ucinnd Sitka prelivu b'= 0.831 m b'= 1.2

pratok pielivem Q= 2661 mis’ = 3.843

kapacitni pratok pfelivu Qp=  7.06 m’s” Qup= 9.41

KONZUMPENI KRIVKA:

250 Konsumpéni kfivka h Ql Q2 Qeeik
3 -1 3 -1 3 -1
; m m-.s m-.s m-.s
200 | Q, ' 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
0.46 1.03 0.00 1.03
H 092| 179 | 028 | 206
T ! 138 328 | 177 | 505
E H 1.84 5.05 5.06 10.12
< 100 1 ' 230] 7.06 941 | 16.47

]

]

0.50 + ]

]

]

]

0.00 + § t
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Q [m3/s]




Babice - Dolni rybnik v lese - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU:

Sirka prelivu v paté b= 32 m
vyska prvniho zalomenf y1= 11m
vyska druhého zalomeni Y, = 12 m
celkova vyska prelivu y= 23
sklon 1:m m= 1-
sklon 1:n n= 075 -
Sirka koruny hraze t= 3m
vyska hraze s= 2m
sklon hraze navodni 1:k k= 2 -
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-
navrhovy pratok - Qo9 Q, = 9.9 m’s”
VYPOCET:
celkova prato¢na plocha prelivu s= 123 m?
soucinitel pfepadu pfes lich. Preliv m= 055 -
vyska prepadového paprsku Yh= 12 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
vypoctend Gcinna $itka prelivu b'= 36m VYPOCTOVE VZTAHY:
pratok prelivem Q= 11.53 m’s’ Q=m.b(2.0)*°h*?
kapacitni pratok prelivu Qeap = 37.60 m’s”
KONZUMPCNI KRIVKA:
250 Konsumpéni kfivka h Q .
Q . m m-.s
200 4 n : 0.00 0.00
] 0.46 2.78
H 0.92 8.86
1501 ! 1.38 14.75
E : 1.84 24.81
< 1.00 + { 2.30 37.60
]
]
0.50 + :
]
]
0.00 + 1 + + + + +
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
Q[m3/s]




Brezi - Horeni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

POZERAK ZADANI l — -
M7 b
= N l e
- <
=
vyber tvar hrany pozerdku ostrohranny - -
délka pozerdku d= 0.75 m IS
Sitka pozeraku §= 0.7 m
Sitka dluze b= 0.7 m
hloubka pozeraku L= 41 m o
material poZeraku beton - DN
odpddni potrubi nebo Skrtici clona kruhové L
material potrubi spodni vypusti beton . -
primér potrubi spodni vypusti DN = 500 mm
délka potrubi spodnich vypusti L= 15 m L
potrubi spodnich vypusti je pfimé - P P ¥
odskok hrany dluze od koruny pozerdku hyg = 0.6 m
Rozdil dolni vody a koruny pozeraku = 1.4 m
Rozdil mezi korunou hréze a poZeraku Hptep= 0Om
NEZAHLCENY PREPAD PRES DLUZOVOU STENU zahrnut do vypoctu:  ANO VYPOCTOVE VZTAHY
zahlceny vtok od hj= 1.35 m h;=1,83
soucinitel vtoku Kyo= 0.1 - by=b—2.K .h
soucinitel vtoku K, = 0.05 - K,= (b.K,)/(b+h)
uéinna sirka prelivu by = 0.64 m
prepadova vyska h= 0.6 m max. do 0.60 m
soucinitel pfepadu m= 0.42 -
- =m.byN2g.h3/?
pritok = 0546 m>st  Qa=mbov2g
= 546.3 Ls*
070 Konsumpéni kfivka h Qqiuze
m ms?t
0601 0.00 | 0.00
050 1 0.12 | 0.06
0.24 0.15
040 1 0.36 0.27
E
= 0304 0.48 0.40
0.60 0.55
0.20 A
0.10
0.00 4
0.00 . . . . . 0.60
Q [m3/s]
Lichobéznikovy prtleh hrazi
BP poZerak
DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:
Sitka prelivu v paté b= 9.5 m ©
vyska prvniho zalomeni Y1 = 03 m =)
vyska druhého zalomeni Y, = Om
celkova vyska prelivu y= 0.3
sklon 1:m m= 1-
sklon 1:n n= 0-
Sitka koruny hraze t= 3m
vySka hraze s= 2m
sklon hraze navodni 1:k k= 2 -
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-
navrhovy pratok - Qo Q,= 12.5 m*s”
VYPOCET:
celkova pratoéna plocha preli S= 29 m’
soucinitel pfepadu pres lich. F m= 0.4 -
vySka prepadového paprsku = 0.3 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
vypoctend Gcinna $itka prelivt b'= 5.05 m VYPOCTOVE VZTAHY:
priitok prelivem Q= 1470221 m’s’ Q = mb'(2.9)%hy ¥

kapacitni pritok prelivu Qp = 3.55 m’.s”



KONZUMPENI KRIVKA:
0.35 Konsump¢ni krivka h Qriteh
m m’s?
030 1 0.00 | 0.00
025 1 0.06 0.31
0.12 0.89
020 + 0.18 1.64
E o5 0.24 2.54
< 7 0.30 3.55
0.10 +
0.05 +
0.00 + + + + + + +
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Q [m3/s]
Potrubi
Kapacitni pritok potrubim DN500 je 250 I.s™ h Qpotrubi
Kapacitni pratok potrubim DN500 je 12.250 I.s'=30001.s" m m’s?
0.00 0.00
0.50 3.00
Celkem
09 Konsumpcni kivka h Qpotrubi h Qgriiteh h Qquze h Qelkovy
g 3 1 3 1 3 -1 3 -1
m m-.s m m-.s m m-.s m m-.s
e - 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00
07 1 0.12 0.72 0.12 0.06 0.12 0.78
0.24 1.44 0.24 0.15 0.24 1.59
06 1 036 | 2.16 036 | 027 | 036 | 243
051 0.50 3.00 0.00 0.00 0.48 0.40 0.5 3.40
T 3.00 0.12 0.89 0.60 0.55 0.6 4.43
= 047 3.00 | 018 1.64 055 | 068 | 5.18
03 1 3.00 0.24 2.54 0.55 0.74 6.08
3.00 0.30 3.55 0.55 0.80 7.09
0.2 +
0.1 +
0 + + + + + + + +
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
Q [m3/s]
—— konzumpcni kfivka — — —Koruna hraze




Bfezi - Prostfedni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU:

=

Sitka prelivu v paté b= 77 m = =
vyska prelivu y1= 05m
pocet prelivnych poli 2 - h b
polomér zaobleni r= 02m
vyska hraze s= 25m
geometrie prelivu VYBER a- =
navrhovy pritok - Qg0 Q.= 125 m’s”
VYPOCET: -
soucinitel bo¢ni kontrakce = 07-
vypoctena ucinna sirka prelivu b= 7.6
celkova prato¢na plocha prelivu S= 38 m’
soucinitel pfepadu pfes zaob. preliv m= 0.56 -
vyska prepadového paprsku Yo= 05 m maximdiné do vysky 05 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
pritokova rychlost v= 0.86 m.s"
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.04 m
pratok prelivem = 663 m.s’ Q = m.by.(2.9)°°.hy 2
kapacitni pratok prelivu Qup= 6.60 ms”
KONZUMPCNI KRIVKA:
0.60 Konsumpcéni kfivka h Q,
3 .1
m m’.s
0.50 + 0.00 0.00
|
Q! 0.10 0.45
040 + ] 0.20 1.40
H 0.30 2.76
T 0301 H 0.40 4.50
= ! 0.50 6.60
]
0.20 + H
]
i
0.10 + H
]
]
0.00 - - - - - —L
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
Q [m3/s]
—— konzumpgéni kfivka ===-Qn
Nezahlceny prepad pres poZerak
07 Konsumpéni kfivka h Qq
’ 31
m m’.s
061 0.00 0.00
05 1 0.10 0.05
0.20 0.14
04 0.30 0.24
E 0.40 0.36
< 037 0.50 0.49
021
01+
0 t t t
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Q[m3/s]
Celkem
0.60 Konsumpéni kfivka h Q, Qy Q.
3 -1 3 -1 3 -1
m m’.s m’.s m’.s
050 - Q, 0.00 0.00 0.00 0.00
H 0.00 000 | 005 | 005
040 1 ! 0.20 140 | 014 [ 014
: 0.30 2.76 0.24 0.24
] 0.40 4.50 0.36 0.36
T 030 H
= ' 0.50 6.60 0.49 0.49
- i
0.20 + H
]
i
0.10 1 H
]
]
0.00 + + + + + —L
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Q [m3/s]
—— konzumpg¢ni kfivka —=—-==Qn

Wi



Brezi - Doleni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

Q, Q;
DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:
[--]
Sifka prelivu v paté b= 42 m =3
vyska prelivu yi= 18 m
ocet prelivnych poli 1-
poret prefivayen p 420 720
polomér zaobleni r= 03 m
vyska hraze s= 3m
geometrie prelivu VYBER b - =
navrhovy pratok - Qo9 = 125 m’.s”
VYPOCET: o
soucinitel bo¢ni kontrakce = 15-
vypoétend uinna Sika prelivu b= 4.2
celkova prato¢na plocha prelivu S= 75 m’
soucinitel pfepadu pres zaob. preliv m= 04 -
vyska prepadového paprsku Yp= 01 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
pritokova rychlost v= 0.03 ms’
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.00 m
priitok pfelivem Q= 023 m’s’ Q= m.bo.(2.g)°'5.h0 32
kapacitni pratok prelivu Quap = 26.90 m’s"
KONZUMPENI KRIVKA:
250 Konsumpéni kfivka h Q Q, Qeelkovy
m m’s* m’s* m’s?
200 1 0.00 0.00 0.00 0.00
' : Q 0.36 1.91 0.00 1.91
v 0.72 614 | 000 | 614
150 | H 1.00 1064 | 000 | 1064
= H 1.44 1920 | 1.85 | 21.05
= 1.80 26.90 5.86 32.76
1.00 1 :
]
]
050 1 H
1
]
]
0.00 - — - - -
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
Q [m3/s]
—— konsump¢ni kfivka -e=e=eQn




Slustice - Mlynsky rybnik - posouzeni kapacity vypoctem - Cisté nebo vyhrazené cesle

DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU: B L S ——
Sirka prelivu v paté b= 5m R =
vyska prelivu y1= 14 m -

pocet prelivnych poli 1-

Sirka koruny hraze t= 35 m *%
vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 2 -

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 2 -

navrhovy pratok - Qo9 Q,= 16.45 mis”

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.5 -

vypoctenad Gcinna Sitka prelivu b= 4.6

celkova pratocna plocha prelivu S= 6.4 m’

soucinitel pfepadu pres lich. Preliv m= 0.54 -

vyska prepadového paprsku Yh= 1.4 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

pritokova rychlost v= 1.067 m.s"

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.06 m

pratok prelivem Q= 1815 m’s” Q =m.by.(2.9)°%.h, o

kapacitni priitok prelivu Qqp,= 18.15 m’s”

KONZUMPENI KRIVKA:

Konsumpéni kfivka h Q
1.60 5
m m-.s
140 1 ! 0.00 0.00
1.20 1 : 0.28 1.62
1 Q, 0.56 4.59
1.00 + H 0.84 8.43
]
E 080 T : 1.12 12.98
= ' 1.40 18.15
0.60 + 1
]
0.40 + :
]
020 4 :
]
0.00 + + —1
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka = e=eQn




Slustic - Mlynsky rybnik - posouzeni kapacity vypoctem - s ucpanymi ceslemi

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU: - ]
Sirka prelivu v paté b= 5m = = =
vyska prelivu y1= 0.7 m
pocet prelivnych poli 2 - b b
Sirka koruny hraze t= 3m
vyska hraze s= 2m
sklon hraze navodni 1:k k= 2 -
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3 -
navrhovy pratok - Qg0 Q= 99 m’s’
VYPOCET:
soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.5 -
vypoctenad Gcinna Sitka prelivu b= 4.6
celkova pratocna plocha prelivu S= 32 m?
soucinitel pfepadu pres lich. Preliv m= 055 -
vyska prepadového paprsku Yh= 0.7 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
pritokova rychlost v= 0484 m.s"
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.01 m
priitok pfelivem Q= 6535 m’s” Q= m.bo.(Z.g)O's.ho 82
kapacitni pratok prelivu Qap = 6.53 m’s™
KONZUMPENI KRIVKA:
0.80 Konsumpéni kfivka h Q _
m m®.s
070 T ! 0.00 0.00
0.60 1 Q, ! 0.14 0.58
I 0.28 1.65
0.50 + H 0.42 3.04
! 0.56 4.68
E o7 i 0.70 6.53
= H . .
0.30 + ]
]
]
0.20 + H
]
]
0.10 + 1
]
0.00 + + + + L
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka ==e=eQn




Kvétnce - Mlynsky rybnik - posouzeni kapacity vypoctem - isté nebo vyhrazené cesle

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU:

3ifka prelivu v paté b= 55m = =
vyska prelivu Y11= 14 m
pocet prelivnych poli 1- b
e EEEE——
Sitka koruny hraze t= 3m
vyska hraze s= 2m
sklon hraze navodni 1:k k= 2 -
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-
navrhovy pritok - Q9 Q,= 182 m's’
VYPOCET:
soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.5 -
vypoctena ucinna Sifka prelivu bo= 53
celkova prato¢na plocha prelivu S= 7.4 m?
soucinitel pfepadu pres lich. Preliv m= 0.48 -
vyska prepadového paprsku Yh= 0.7 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
ptitokova rychlost v= 0.444 ms”
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.01 m
pritok prelivem Q= 6.587 m’s” Q= m.bo.(2.g)°'5.h0 82
kapacitni pratok prelivu Quap= 27.16 m’s’
KONZUMPCNI KRIVKA:
2.00 Konsumpéni kfivka h Qpreiiv
3 .1
180 1 m m’.s
160 0.00 0.00
’ 0.28 1.67
1401 0.56 4.71
120 1 1 Q, 0.84 8.66
]
T 1001 | 1.20 14.78
= 1.80 27.16
< 080 1 :
]
0.60 + H
040 H
]
0.20 + ]
]
0.00 + + + L -
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Q [m3/s]
—— konzumpcni kivka ===-Qn
Nezahlceny a zahlceny prepad pres dluze
Konsumpéni kfivka h Qpoz
2.50 T 1
m m’.s
0.00 0.00
2.00 + 0.10 0.05
0.20 0.13
0.30 0.23
1.50 T 0.45 0.34
_ 0.60 0.46
E
=
1.00 +
0.50 T T ——— )
0.00 t t t t
0.00 0.10 0.20 Q[ma3is] 0.30 0.40 0.50
—— konzump¢ni kiivka ~ ===e--- hranice tlakového proudéni
— — - Koruna hraze
Celkovy pratok
Konsumpéni kfivka h Qpreliv Qo Qee.
2.00 3 -1 3 -1 3 -1
m m’.s m.s m.s
1.80 1+
0.00 0.00 0.00
160 T 0.36 2.43 2.43
140 + 0.72 6.87 6.87
120 L ! Q, 1.08 | 12.62 12.62
100 ] 1.20 14.78 0 14.78
E - : 1.80 27.16 0.46 27.62
< 080 1 ]
i
0.60 H
040 + H
]
0.20 + ]
]
0.00 + + + r +
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Q [m3/s]
—— konzumpg¢ni kfivka ===-Qn




Kvétnice - Mlynsky rybnik - posouzeni kapacity vypoctem - zanesené cesle

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU: -
Sitka prelivu v paté b= 10 m = =
vyska prelivu Y11= 0.3 m

pocet prelivnych poli 1- b

Sitka koruny hraze t= 3m A
vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 2 -

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-

navrhovy pratok - Qo Q,= 182 m's’

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.0 -

vypoctena ucinna Sifka prelivu bo= 9.9

celkova prato¢na plocha prelivu S= 3.0 m?

soucinitel pfepadu pres lich. Preliv m= 0.6 -

vyska prepadového paprsku Yh= 0.7 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

ptitokova rychlost v= 0.568 m.s”

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.02 m

pritok prelivem Q= 1535 m’s” Q= m.bo.(2.g)°'5.h0 82

kapacitni pratok prelivu Qqp= 431 m’s’

KONZUMPENI KRIVKA:

035 Konsumpéni kfivka h Qpreliv
m m®.s?
030 + Q, ! 0.00 0.00
025 ] 0.06 0.39
5T : 0.12 1.09

]
020 | H 0.18 2.00
= H 0.25 3.28
= 0151 ' 0.30 4.31

]

0.10 1 :

]

]

0.05 1, ]

]

]

0.00 - - - 1

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka ===-Qn

Nezahlceny a zahlceny prepad pres dluze

Konsumpéni kfivka h Qpoz
2.50 T
m m-.s
0.00 0.00
2.00 1 0.10 0.05
0.20 0.13
150 0.30 0.23
’ 0.45 0.34
E 0.60 0.46
< 100 t
0.50 I
0.00 + + + +
0.00 0.10 0.20 Q[m3is] 0.30 0.40 0.50
—— konzump¢ni kfivka ~ ------- hranice tlakového proudéni
— — = Koruna hraze

Celkovy pratok

Konsumpéni kfivka h Qpreliv Qo Qee.
0.35 3 -1 3 -1 3 -1
m m’.s m’.s m.s
0.30 + Q. ! 0.00 0.00 0 0.00
" 0.10 0.50 0.25 0.75
0.25 1 : 0.30 4.31 0.46 4.77
|
0.20 + !
|
E ]
= 0151 :
|
0.10 + :
|
|
0.05 4 ]
|
|
0.00 + + + 1
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Q [m3/s]
—— konzumpg¢ni kfivka ===-Qn




Dobrocovice - Navesni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:

Sirka prelivu v paté b= 2m = = =
vyska prelivu y1= 0.7 m

pocet prelivnych poli 2 - ) b ) ) b )
Sirka koruny hraze t= 35 m

vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 2 -

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 2 -

navrhovy pratok - Qo9 Q,= 884 mis”

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.0 -

vypoctenad Gcinna Sitka prelivu by= 1.8

celkova pratocna plocha prelivu S= 13 m?

soucinitel prepadu pres lich. Preliv m= 055 -

vyska prepadového paprsku Yh= 0.5 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

pritokova rychlost v= 031 ms"

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.00 m

pratok prelivem = 155 m’s’ Q =m.by.(2.9)°%.h, o

kapacitni priitok prelivu Qqp=  2.57 m’s”

KONZUMPENI KRIVKA:

0.80 Konsumpeéni kfivka h Q, Qurouba Qelkovs
m m’s? m’s? m’s?
o0 Q, ! 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 + : 0.14 0.23 0.00 0.23
] 0.28 0.65 0.00 0.65
050 T H 0.42 1.19 0.15 134
= o0t H 0.56 1.84 0.28 2.12
= : 0.70 2.57 0.40 2.97
030 + H
i
020 + '
i
0.10 1 !
1
0.00 + + + + 1
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Q [m3/s]
—&— konzump¢ni kfivka ====Qn
TROUBA DN450

pro sklon 10% je pro potrubi DN 450 z tabulek pro kapacitni pInéni profilu Q = 400 |.s™



Uvaly - Lhotak - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNiICH PARAMETRU: Wﬁi -
Sirka prelivu v paté b= 7.8 m ~ =
vyska prelivu y1= 0.5 m -

pocet prelivnych poli 1-

Sitka koruny hraze t= 0.5 m *%v
vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 0-

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-

navrhovy pratok - Qo9 Q,= 15.2 mis”

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.0 -

vypoctenad Gcinna Sitka prelivu by= 7.7

celkova pratocna plocha prelivu S= 3.9 m’

soucinitel prepadu pres lich. Preliv m= 0.5 -

vyska prepadového paprsku Yh= 0.5 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

pritokova rychlost v= 0309 m.s"

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.00 m

priitok pfelivem Q= 6.029 m’s” Q= m.bo.(Z.g)O's.ho 82

kapacitni pratok prelivu Qap = 6.03 m’s”

KONZUMPENI KRIVKA:

0.60 Konsumpéni kfivka h Q _
m m™.s
0.00 0.00
0.50 + Q '
" ' 0.10 0.54
0.40 + : 0.20 1.53
H 0.30 2.80
|
T 030 T : 0.40 4.31
= : 0.50 6.03
]
0.20 + 1
|
i
0.10 + H
]
]
0.00 . . . . . . —1
0.00 2.00 4.00 6.00 800 1000 12.00 1400  16.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka = e=eQn




Uvaly - Horni Uvalsky - posouzeni kapacity vypoétem

DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:

Sirka prelivu v paté b= 34 m = = =
vyska prelivu y1= 0.8 m

pocet prelivnych poli 3 - ) b ) ) b )
Sirka koruny hraze t= 0.5 m

vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 1-

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 2 -

navrhovy pratok - Qo9 Q,= 15.2 mis”

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.0 -

vypoctenad Gcinna Sitka prelivu by= 31

celkova pratocna plocha prelivu S= 2.5 m?

soucinitel prepadu pres lich. Preliv m= 055 -

vyska prepadového paprsku Yh= 0.5 m

soucinitel zatopeni o,= 095 -

pritokova rychlost v= 0.298 m.s"

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.00 m

pratok prelivem Q= 2537 m’s” Q =m.by.(2.9)°%.h, o

kapacitni pratok prelivu Qap = 5.13 m’s”

KONZUMPENI KRIVKA:

0.90 Konsumpéni kfivka h Q _
m m’.s
0.80 +
Qn : 0.00 0.00
0.70 + : 0.16 0.46
0.60 + 1 0.32 1.30
H 0.48 2.39
=007 ! 064 3.67
£
= 040 H 0.80 5.13
]
0.30 + 1
i
0.20 + H
0.10 1 :
]
0.00 . . . . . . —1
0.00 2.00 4.00 6.00 800 1000 12.00 1400  16.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka = e=eQn




Uvaly - Jamy - posouzeni kapacity vypocétem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU: - ]
Sirka prelivu v paté b= 482 m = =
vyska prelivu y1= 1.05 m
pocet prelivnych poli 2 - b b
polomér zaobleni r= 025 m
vyska hraze s= 1m
geometrie prelivu VYBER b - =
navrhovy pratok - Qoo = 112 ms’
VYPOCET: o
soucinitel boc¢ni kontrakce = 1.0 -
vypoctena ucinnd Sitka prelivu b= 4.4
celkova pratocna plocha prelivu S= 4.6 m’
soucinitel pfepadu pres lich. Preliv m= 0.627 -
vyska prepadového paprsku Yh= 1m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
pfitokova rychlost v= 1242 ms”
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.08 m
pratok prelivem Q= 1228 m’s’ Q = m.by.(2.9)°°.hy 2
kapacitni pratok prelivu Qp= 13.32 m’s”
KONSUMPCNI KRIVKA:
120 Konsumpéni kfivka h Q -
Q m m-.s
n
1.00 1 : 0.00 0.00
v 0.21 0.86
0.80 + : 0.42 2.79
H 0.63 5.59
]
= 060 | H 0.84 9.15
= ! 1.05 13.32
<= 1
0.40 + :
]
i
0.20 + H
]
]
0.00 - - - - - L
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
Q [m3/s]
—— konzumpéni kfivka —==eQn

Vi



Uvaly - Kaldk - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNICH PARAMETRU:

Sirka prelivu v paté b= 4.8 m
vyska prvniho zalomenf y1= 15 m
vyska druhého zalomeni Y, = Om
celkova vyska prelivu y= 1.5
sklon 1:m m= 1-
sklon 1:n n= 0 -
Sirka koruny hraze t= 3m
vyska hraze s= 2m
sklon hraze navodni 1:k k= 2 -
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-
navrhovy pratok - Qo9 Q,= 11.2 mis’
VYPOCET:
celkova prato¢na plocha prelivu S= 9.5 m?
soucinitel pfepadu pfes lich. Preliv m= 055 -
vyska prepadového paprsku Yh= 0.8 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
vypoctend Gcinna $itka prelivu b'= 56m VYPOCTOVE VZTAHY:
pratok prelivem Q= 9.762 m’s’ Q=m.b(2.0)*°h*?
kapacitni pratok prelivu Qp= 28.16 m’s”
KONZUMPCNI KRIVKA:
1.60 Konsumpéni kfivka h Q
' m ms?
140 !
0 : Q, 0.00 0.00
120 + ] 0.30 2.04
]
100 1 : 0.60 6.11
0.90 11.86
E 0.80 + : 1.20 19.21
< 060 4 : 1.50 28.16
]
0.40 1 |
]
020 H
]
0.00 + —1 + + +
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Q[m3/s]




Uvaly - Mlynsky rybnik - posouzeni kapacity vypoétem

DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:

Sirka prelivu v paté b= 7.6 m = =
vyska prelivu y1= 13 m

pocet prelivnych poli 4 - b

3itka koruny hraze t= 05 m -
vyska hraze s= 2m

sklon hraze navodni 1:k k= 0-

sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 3-

navrhovy pratok - Qo9 Q,= 344 mis”

VYPOCET:

soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.5 -

vypoctenad Gcinna Sitka prelivu by= 7.0

celkova pratocna plocha prelivu S= 9.1 m?

soucinitel prepadu pres lich. Preliv m= 045 -

vyska prepadového paprsku Yh= 0.5 m

soucinitel zatopeni 0,= 1-

pritokova rychlost v= 026 ms"

energeticka vyska rychlosti Yho= 0.00 m

priitok pfelivem Q= 4933 m’s’ Q= m.bo.(Z.g)O's.ho 82
kapacitni pratok prelivu Quap = 20.68 m’s”

KONZUMPENI KRIVKA:

140 Konsumpéni kfivka h Q _
m m’.s
]
120 + Q, : 0.00 0.00
: 0.26 1.85
100 1 1 0.52 5.23
H 0.78 9.61
0.80 + H
— H 1.04 14.80
£
= o060 + : 1.30 20.68
]
1
0.40 + ]
]
1
0.20 + ]
]
1
0.00 . . . . . . L
0.00 500 10.00 1500 20.00 2500 30.00 3500  40.00
Q[m3/s]
—&— konzumpg¢ni kfivka ==e=eQn




Horousany - Horousansky rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

DEFINICE VSTUPNiCH PARAMETRU:
Sirka prelivu v paté b= 16 m = = =
vyska prelivu y1= 075 m
pocet prelivnych poli 2 - ) b ) ) b )
Sirka koruny hraze t= 03 m
vyska hraze s= 15 m
sklon hraze navodni 1:k k= 0-
sklon hraze vzdusni 1:k' k'= 0 -
navrhovy priitok - Qg Q,= 205 m’s’
VYPOCET:
soucinitel bo¢ni kontrakce = 1.0 -
vypoctenad Gcinna Sitka prelivu b= 15.8
celkova pratocna plocha prelivu s= 118 m?
soucinitel prepadu pres lich. Preliv m= 045 -
vyska prepadového paprsku Yh= 0.55 m
soucinitel zatopeni 0,= 1-
pritokova rychlost v= 0391 m.s"
energeticka vyska rychlosti Yho= 0.01 m
pratok prelivem Q= 12.83 m’s” Q =m.by.(2.9)°%.h, o
kapacitni priitok prelivu Qqp= 20.43 m’s”
KONZUMPENI KRIVKA:
050 Konsumpéni kfivka h Q Qgotrubi Qeeik
: m m’s? m’s? m’s?
00T 1 Q, 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 + : 0.15 1.83 0.10 1.93
] 0.30 5.17 0.23 5.40
050 + H 0.45 9.49 0.38 9.87
7 040 | H 0.60 14.62 0.45 15.07
= : 0.75 20.43 0.50 20.93
030 1 H
]
020 + H
]
0.10 + :
]
0.00 - - - L
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Q [m3/s]
—&— konzump¢ni kfivka =e=e=eQn




Jirny - Navesni rybnik - posouzeni kapacity vypoctem

Pritok byl odeéten z tabulky kapacitniho plnéni betonového potrubi DN 800. Pritok 2 troubami pfi kapacitnim pInéni odpovida pfi

aktualnim sklonu ccaQ=1,2 mis?t

néavrhovy pritok - Qg0

Q= g mis’

1.20

Konsumpéni kfivka

1.00 +

0.80 T

0.60 +

h[m]

0.40 1

0.20

0.00 + + +

—— konzump¢ni kfivka

4.00 5.00 6.00 7.00
Q [m3/s]

9.00

h Quotrubi

m mis?t
0.00 0.00
0.15 0.10
0.30 0.15
0.50 0.35
0.65 0.45
0.80 1.00
0.65 1.05
1.10 1.20




