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A.3.1 Metodika posuzovani

Ukol posouzeni rybnikd pro prevod povodfiovych pratoki byl zpracovan nasledujicim
zpUsobem: Ze vSech rybnik( v povodi Vymoly byli vyfazeny vSechny bocni rybniky. Ty maiji
regulovany natok a jejich vypustné objekty a bezpecnostni prelivy nemusi byt dimenzovany na N-
leté pratoky. Posouzeny byli vSechny prato¢né rybniky véetné rybnika zrekonstruovanych.
Posouzeni bylo provedeno podle vyhlasky 590/2002 Sb., ktera stanovuje N-lety pratok, ktery musi
bezpecnostni preliv vodniho dila pfevést podle jeho kategorie z pohledu technickobezpecénostniho.
Prato¢ny rybnik IV. kategorie je v naprosté vétSiné pfipadl posuzovan na pratok, s dobou
opakovani sto let (N = 100). V ojedinélych pfipadech, kde hrozi vysoké Skody zplsobené
nekapacitnim prelivem, je posuzovan na N = 200. Takovy pfipad zde nenastal a proto byly v této
studii vSechny rybniky posuzovany z vySe zminéného divodu na Q100. Vztazné hydrologické
profily byli pfevzaty z manipulacnich fadd, povodnovych pland, projektovych dokumentaci a
dalSich podkladll poskytnutych obcemi pro vypracovani této studie. Chybé&jici hydrologické profily
N-letych prutokd byli bilancovany metodou pomérnych ploch. Tato metoda umozriuje pfiblizné
stanoveni N-letych pratokd bilancovanim pratokd ze dvou profild vztazenych k plocham povodi
téchto profill. Pro neznamy hydrologicky profil je uréena plocha povodi, ze které je pomérové
ur¢en pozadovany pritok. Touto metodou byli dopoc&teny pratoky pro profil Navesniho rybnika v
Mukafové, Navesniho rybnika v DobrocCovicich a Mlynského rybnika ve Slusticich. Pro ostatni
rybniky byli pouzity blizké profily k posuzovanému mistu. Pratok Q100 je ve vypoctech
pojmenovany jako navrhovy - Qn. V nékterych pfipadech byli posouzeny i kapacity pozeraku a
spodnich vypusti a to hlavné v pfipadech, kde byl poZerak vétSich rozméru nebo v pfipadech, kde
byl posuzovan jako celek sdruzeny objekt pozeraku a spodni vypusti. Rozméry funkénich objektl
byli pfevzaty z manipulaénich fadl nebo na misté zméfeny a zdokumentovany. Pro pfehlednost
jsou tyto rozméry zakresleny do fotografii a pfehlednych schemat. Vypodty byly provedeny

v souladu s literarnimi zdroji.
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Skupina | Oznaceni | Kategorie Pozadovana mira
odnich vyse vodniho Hodnotici hledisk bezpetnosti vodniho
V| Skedy | dila™ odnoticl edisia dila
P=1/N N
[.-1I. | Ocekavaji se znacné ztraty na 0, 0001 10 000
A Velmi lidskych Zivotech
vysoké I Ziraty na lidsk}?‘ch Zivotech jsou 0, 0005 2 000
nepravdépodobné
Oéekévaji se ztraty na 0,001 1 000
B Vysoké | IIL -1V, jednotlivych lidskych Zivotech
Ztraty na lidskych Zivotech jsou 0.005 200
nepravdépodobné ’
Skody pod vodnim dilem a 0,01 100
c Nizké v, ziraty z uZitku
Ztréty'jfsou jeq u \flaslnjkﬁ, ' 0,02 az 50 a3 20
oslatni 5kody jsou nevyznamné 0.05

Obr. 1. Tabulka poZadované miry bezpecnosti vodniho dila

a) Literarni podklady

Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR, Vyhlaska 590/2002 Sb.)
Kolaf, PatoCka, Bém, Hydraulika. Praha, 1983.

zdroj: [1],[7].

Havlik Vladimir a MareSova Ivana, Hydraulika I: pfiklady. Praha, 1995.

Havlik Vladimir a MareSova Ivana, Hydraulika IlI: pfiklady. Praha, 1995.
VRANA, Karel. Rybniky a ugelové nadrze: priklady. Praha, 1991.
CSN 75 2410 - Malé vodni nadrze. Praha, 2011.

CSN 75 2935 - Posuzovani bezpeénosti vodnich dé&l pfi povodni. Praha, 2014.
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A.3.2 Posuzované rybniky

a) Mukarov - Navesni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v obci Mukarov
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pruatok Q100 - 3,11 m3st

Spodni vypust sdruzena s bezpeénostnim prelivem - kapacita

tvar: sdruzeny bezpecnostni Sachtovy preliv s
pozerakem (shora zaklopenym)
¢tvercovych rozméra 1,2x1,2 m, spadisté
je pfimo napojeno na potrubi spodnich
vypusti DN 1000 délky cca 15 m.

opevnéni pfelivu:  3achta a jeji spadisté je z betonu a je v
dobrém stavu

technické informace

vypoCet byl proveden nejprve jako nezahlceny pfepad pfes
dluzovou sténu, poté nezahlceny prepad pfes korunu Sachtového
prelivu. K tlakovému proudéni v tomto pfipadé vabec nedojde,
protoze bude dfive prelita koruna hraze

zpusob vypoctu

spoétena kapacita 2,1 mist
Posouzeni
celkovy kapacita 21mist
navrhovy pratok Q100 - 3,11 mi.s?
kapacita spo¢tena MR VD |neni
Cast: A — Analyticka &ast 4/31
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konsumpéni kfivka

Konsumpéni kiivka

h[m]

0,00 | } : : |
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

—+— konzumpéni kiivka ===memes hranice tlakoy&ho proudéni
— — = Konina hraze

vyhodnoceni

Nevyhovuje

b) Babice - Horni rybnik v Lese

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

Vymola

poloha rybniku

pod Mukafovem

druh / kategorie VD

pratoény / IV.

navrhovy pratok

Qloo - 9,9 m3.3'1

Spodni vypust - kapacita

technické informace

| Neni, voda proudi prelivem

Bezpecnostni preliv - kapacita

technické informace

tvar: pfimy lichobéZnikovy preliv Sifky v paté
2,0 m, rozsifujici se sklonem 1:1 po obou
stranach.

opevneéni prelivu: Je z lomového vyskladaného kamene

schema

2,0

zpusob vypoctu

vypocet byl proveden jako nezatopeny (dokonaly) pfepad pfes
lichobé&znikovou korunu

spoétena kapacita 17,5 més?
Posouzeni
celkova kapacita 17,5 m3.s*t
navrhovy pratok 9,9 mis?
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kapacita spo¢tena MR VD | neni

Konsumpéni kiivka

2,00
180 +
160 +

140 T

120 +

1,00 +

h[m]

konsumpéni kfivka 080 4

060 1
040 1

0,20 1

0,00 T T T
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Q [m3/s]

vyhodnoceni Vyhovuje

c) Babice - Stfedni rybnik v lese

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku pod Mukafovem
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pratok Q100 - 9,9 mi.s?

Spodni vypust - kapacita

technické informace | Neni, voda proudi pfelivem

Bezpec€nostni preliv - kapacita

tvar: pfimy lichobéZnikovy pfeliv Sifky 1,20 m,
sklony svahu 3:1, Jako bezp. preliv
funguje pfirodni péSina na severnim
okraji hraze pod urovni hraze, sklon 3 %,

L vySka 900 mm, Sitka ve dné 0 (zarez),

technicke informace gitka v horni bfehové hrané 3,20 m

opevnéni prelivu:  Je z lomového vyskladaného kamene -
opevnéno do vysky 700 mm, v drovni
1,60 m pod korunou hraze.
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schema

1,20

vypocet byl proveden jako nezatopeny (dokonaly) pfepad pFes

zpusob vypoctu lichob&2nikovou korunu

spoctena kapacita 16,47 m3.st
Posouzeni
celkova kapacita 16,47 mé.s*
navrhovy pratok 9,9 mist
kapacita spo¢tena MR VD | neni
350 Konsumpéni kiivka

]
|
2,00 + H
]
150 T :
]
. L T H
konsumpéni kfivka =004 |
]
]
0,50 + :
]
]
]

0,00 t -} t

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Q [m3/s]
vyhodnoceni Vyhovuje
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d) Babice - Dolni rybnik v lese

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

Vymola

poloha rybniku

pod Mukafovem

druh / kategorie VD

pratocny / IV.

navrhovy pratok

Qloo - 9,9 m3.3'1

Spodni vypust - kapacita

technické informace

Objekt neni patrny, pravdépodobné doslo k jeho poskozeni, v
jiznim okraji hraze je v8ak patrné funkéni, z€asti provizorné
zahrazené potrubi DN 500 - vzhledem k ovladani, nebude
uvazovano ve vypoctu !

Bezpec€nostni preliv - kapacita

technické informace

tvar: primy preliv - Sifka 3,20 m, sklony bfeh
1:1 a 2:1, vy8ky 2,30 m

opevnéni pielivu:  do vySky 1,10 m opevnén kamennym

zdivem na sucho

schema

e —

zpusob vypoctu

vypocet byl proveden jako nezatopeny (dokonaly) pfepad pfes
lichobéZnikovou korunu

spoctena kapacita

37,6 mé.s?

Posouzeni

celkova kapacita

37,6 mé.s?t
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navrhovy pratok 9,9 md.st

kapacita spo¢tena MR VD | neni

Konsumpéni kiivka

2,50

2,00 1

150 1

h[m]

konsumpéni kfivka 1004

0,50 1

0,00 y f f
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Q [m3/s]

vyhodnoceni Vyhovuje

e) Brezi - Horeni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v obci Brezi
druh / kategorie VD pratoény / IV.
navrhovy pratok Qo0 - 12,5 mé.s?

Spodni vypust’ - kapacita

Betonovy kbel s hrazenim dluzemi s potrubim DN 500
technické informace s uzamykatelnym poklopem. Objekt je patrné ucpany, pribézné
dochazi k prelévani vody pies bezpelnostni preliv.

Bezpecnostni preliv - kapacita

tvar: U levobiezniho zavazani hraze ve formé
12 betonovych potrubi DN 500 dl. 4,00 m
v fadé. Potrubi a betonova konstrukce

C jsou v pokrocilém stupni degradace a

technické informace vykazuji rozsahla poskozeni.

opevnéni prelivu:  Skluz je betonovy s prolozenymi kameny.
Je v dezolatnim stavu, znacné vymoly,
chybéjici ¢asti konstrukce
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schema

zpusob vypoctu

vypocCet byl proveden jako soucet pfepadu pies dluze (shora
uzavieny kbel) a priitoku skrz ZB trouby DN 500 a nasledny
prepad prilehem (pfepad skrz lichobéznikovou hraz). Vypocet
pfepadu byl proveden pro zdola nezatopeny pfepad a uvazoval
prepad pfes mostek (prileh) v takové mife, aby nebyla ohrozena
koruna hraze.

spoétena kapacita 7,1 m3s?
Posouzeni
celkova kapacita 7,1 m3s?
navrhovy pratok 12,5 mis?

kapacita spo¢tena MR VD

3,895 mé.s (neuvazuje prepad pres pruleh)
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Konsumpéni kfivka

(]

g +———————_—_———————_— -

07t

06 +

05 T

04 4

h[m]

konsumpéni kfivka
03+
02T

01 T+

0 t t t t t t t t
0,00 1.00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7.00 8,00 9,00
Q [m3/s]
—— konzumpéni kitvka — — = Koruna hraze

vyhodnoceni Nevyhovuje

f) Bfezi - Prostredni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v obci Bfezi
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pruatok Qio0- 12,5 mi.s?

Spodni vypust - kapacita

Betonovy kbel hrazeny dluzemi s tlakovym ocelovym potrubim

technické informace | N 450 prechazejici ve Stolu 450x450 mm.

Bezpec€nostni pfeliv - kapacita

tvar: Tvofi jej leva €ast s pfimym pevnym
prahem a s prelivem §. 0,60 m dl. 3,70 m
a prava ¢ast s pevnym pfimym prahem
Sifky 1,40 m dl. 4,00 m. Skluz od BP je
betonovy, v levé €asti s dvojici stuprid.

opevnéni prelivu: Dozity a poskozeny, betonovy, misty
prosakuje voda skrze betonovou

o konstrukci, beton v rozsahlych plochach

technicke informace destruovan.

-
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schema

g

-

4,00 3,70

zpusob vypoctu

vypocet byl proveden jako pfepad pfes dvé prelivha pole zdola

nezatopené v kombinaci s pfepadem pres dluze

Q [m3/s]

—— konzumpdéni kiivika _——-—-n

spoétena kapacita 7,09 mist
Posouzeni
celkovéa kapacita 7,09 mést
navrhovy pratok 12,5 m.s?
kapacita spoétena MR VD | 4,75 m3.s™
Konsumpéni kfivka
0,80
0,50 + '
]
]
040 + i
]
]
]
o E 0,30 1 ]
konsumpéni kfivka = '
0,20 1 :
]
]
]
010 1+ 1
]
]
]
0,00 } . } } . 1
0,00 2,00 4,00 5,00 3,00 10,00 12,00 14,00

vyhodnoceni

Nevyhovuje

g) Brezi - Doleni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

Vymola

poloha rybniku

v obci Brezi

druh / kategorie VD

prutocny / IV.

navrhovy pritok

Qloo - 12,5 m3.s1

Spodni vypust - kapacita

technické informace

Ano, vypust s lopatovym uzavérem a betonovym odtokovym

potrubim DN 300 pod skluz

Bezpecénostni preliv - kapacita
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technické informace

tvar: U levobfezniho zavazani, preliv pfes
Sirokou korunu dl. 4,20 m bez hrazeni,
druha ¢ast dl. 4,20 m s hradicimi prvky.
Prelivna pole jsou rozdélena betonovym
pilifem Sifky 0,60 m, na kterém je
poloZena provozni lavka

opevnéni prelivu:  Betonové prelivy z Casti de_gradované

schema

4,20 . 4,20

zpusob vypoctu

vypocet byl proveden jako pfepad pres dvé prelivna pole zdola
nezatopené. Bylo uvaZzovano vyhrazeni dfevéného hrazeni pro
zvétSeni svétlosti otvoru a lepSi prevod povodiiovych pritokd.

spoctena kapacita

32,75 mé.s?

Posouzeni
celkova kapacita 32,75 mést
navrhovy pritok 12,5 md.s?
kapacita spoétena MR VD | 4,05 m3.s!
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Konsumpéni kfivka
2,50
2,00 T i
I
I
I
I
1,50 + 0
I
o E |
konsumpéni kfivka =
1,00 + H
I
I
I
1 I
0,50 i
I
I
I
0,00 : — : : :
0,00 5,00 10,00 1500 2000 2500 30,00 3500
Q [m3/s]
—— konsumpéni kiivka - =N
vyhodnoceni Vyhovuje

h) Slustice - Mlynsky rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v obci Slustice
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pratok Q100 - 16,45 m3.s?t

Spodni vypust - kapacita

DluZovy hradici objekt pod mostni konstrukci, Vypust tvofena

technické informace ramovym propustkem 1 x 1,5 m

Bezpec¢nostni preliv - kapacita

tvar: Preliv se nachazi pod mostovkou
komunikace vedouci po hrazi. Jeho svétla
vyska je 1,40 m, Sifka 5,25 m a délka cca
technické informace 3,3 m. Na vtoku jsou pfedsazeny Cesle
vysSky cca 1 m.

opevnéni prelivu:  po rekonstrukci - preliv opevnén lomovym
kamenem na cementovou maltu

Cast: A — Analyticka &ast 14/31
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/gﬁg\

schema <
- o{
9,25
vypocCet byl proveden jako pfepad pfes lichobé&znikovy tvar
hraze, zdola nezatopené (velka vySka hraze). Byl proveden
vypocet pro prepad bez €esli - Q, a prepad ¢eslemi Q,
(uvazovano zanedeni otvoru mezi Ceslemi splaveninami a pfepad
zpusob vypoctu pres takto vzniklou "Ceslovou sténu"). Do vypoctu nebyl
uvazovan pozerak, ackoliv je odtok z pozeraku dostatecné
kapacitni, Cesle, kterymi je vystrojen, pratok velmi omezi. V obou
pfipadech doporucujeme upravit Eesle tak, aby bylo mozné je

demontovat.
spoétena kapacita Qa=18,15 m®s*aQy =6,53 m3.s*
Posouzeni
celkova kapacita 18,15 m3.s?
navrhovy pruatok 16,45 mi.s?

kapacita spo¢tena MR VD | neni
a) €esle BP vyhrazené

konsump¢éni kfivka
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Konsumpéni kfivka
1,60

140 1

1,20 1

1,00 1

0,80 +

h[m]

060 +

040 1

0,20 +

0,00 f f f
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Q [m3/s]
—e— konzumpéni kiivka -——-

b) s vlivem cesli

Konsumpéni kiivka

0,80

0,70 +

060 T+

050

040 +

h[m]

0,30 +

0,20 +

010 +

0,00 : : : : y
0,00 2,00 4,00 5,00 8,00 10,00 12,00
Q [m3/s]
—— konzumpéni kfivka -

vyhodnoceni Vyhovuje pfi vyhrazenych €eslich na BP

i) Kvétnice - Mlynsky rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v obci Kvétnice
druh / kategorie VD pratocny / nebyla stanovena
navrhovy pratok Q100 - 18,20 m3.s?t

Spodni vypust - kapacita

Stavidlo a pozerak s vyvarem po rekonstrukci (cca upfestred
technické informace hraze. Oba objekty jsou v pofadku. Svétlé rozméry pozeraku jsou
0,6 x1,2m, vySka je 3,90 m

Bezpecnostni preliv - kapacita
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PARTNER

technické informace

v rvi

tvar: Preliv je celkové Sifky 6,70 m. Je hrazen
4 stavidli o svétlé Sifce 1,375 x 1,30 m.
Pfi uplném vyhrazeni je otvor svétlosti
cca 550x1,8m

opevnéni prelivu preliv je v relativné dobrém stavu. Je z
betonu a boéni kfidla pilifu jsou z LK na
CM

schema

1,3

1,8

5,90

zpusob vypoctu

vypocet byl v pfipadé a) uvazovan pro uplné vyhrazené stavidla
do vysky koruny hraze. Ve vypoctu bylo uvazovano, Ze jsou
Cesle nezaneSené. V takovém pfipadé&, délaji snizeni hladiny
maximalné 10 cm (pfed a za Ceslemi). Tento stav je ovdem
idealni a v praxi ho nelze docilit. Do vypocCtu byl uvazovan i
prepad pres dluze pozeraku v obou pfipadech. V pfipadé b) byl
vypoclet uvazovan jako pfepad pres ostrou hranu (pfepad pres
zaneSené Cesle), které prokazatelné zhorsuji kapacitni poméry
prevodu vody.

spoctena kapacita

Qa=27,62m3st Q,=4,77 més?
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Posouzeni

celkova kapacita Qa=27,62m3s* Qp=4,77 m3s*

navrhovy pratok 16,50 m3.s?

5 PFi zahrazenych stavidlech (vySce hladiny 10 cm pod urovni
kapacita spoc¢tena MR VD | koruny hraze) 3,03 m3.s a pfi vyhrazenych stavidlech 20,54
m3.s?

a) nezanesené Cesle
Konsumpéni kiivka

h[m]

0,00 t t } } }
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Q [m3/s]
—+— konzumpéni kiivka -—--

konsumpéni kfivka b) Cesle zaneSeny

Konsumpéni kfivka

h[m]

0,00 ! ' 1
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Q[m3/s]
—+— Konzumpeéni kiivka -

Vyhovuje pfi vyhrazenych stavidlech, s ¢istymi nebo

vyhodnoceni Sy .
vyhrazenymi ¢eslemi

j) Dobrocovice - Navesni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Dobrocovicky potok

poloha rybniku v obci Dobrocovice

druh / kategorie VD prato¢ny / IV.
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navrhovy pratok | Q100 - 8,84 m3.st

Spodni vypust - kapacita
Stavidlo Sitky 1,00 m, naméfena hloubka od koruny prelivu
stavidla po dno 0,70 m.

technické informace

Bezpecénostni preliv - kapacita

tvar: prvnim z pfelivd je potrubi DN 450 ve
sklonu 10 % dale je zde zakryty
obdelnikovy profil Sitky 1,00 m a vySky
0,50 m ve sklonu 5 %, ktery usti do
spole¢ného vyvaru za propustkem a otvor
stavidla zaustény do propustku

opevnéni prelivu:  dle vy$e popsaného typu

technické informace

Q A il A
<]
schema = O
= Lo
=) ™
O

Vypocet byl proveden jako soucet kapacitniho pratoku troubou
DN450 v kombinaci s otvorem vyhrazeného stavidla a otvorem
bocniho pfelivu. Pfepad byl pocitan jako prepad pies
lichobé&Znikovou korunu (ostrou hranu) zdola nezatopeny.

zpusob vypoctu

spoctena kapacita 2,97 mést
Posouzeni
celkova kapacita Q=257m3s?
navrhovy pratok 16,50 m3.s?

3 P¥i zahrazenych stavidlech (vySce hladiny 10 cm pod urovni
kapacita spoc¢tena MR VD | koruny hraze) 3,03 m3.s a pfi vyhrazenych stavidlech 20,54
m3.st
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Konsumpéni kiivka

h[m]

konsumpéni kfivka

0,00 : : : :
0,00 2,00 4.00 6.00 8,00 10,00

Q [m3/s]
—— konzumpéni kiivika - - ][]

vyhodnoceni Nevyhovuje

k) Uvaly - Lhotdk

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Skvorecky potok
poloha rybniku v Uvalech
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pratok Qo0 - 15,2 mi.s?

Spodni vypust - kapacita

Pozerak odvadéjici vodu do sadek pod rybnikem. Dluze ve

technické informace " )
Spatném stavu.

Bezpecénostni preliv - kapacita

tvar: Bezpec€nostni pfeliv bo¢ni je tvofen
betonovou zdi délky 7,8 m, ktera je
opatfena Ceslemi. Betonova konstrukce
vykazuje znana poskozeni, soucasti
prelivu je lavka a Cesle.

technické informace

opevnéni prelivu: Spadisté prelivu obdélnikového prarezu
betonoveé konstrukce navazuje pod
hranou pfelivu na obdobné opevnény
skluz, ktery je napojen na obtokové koryto
podél rybnika Uvalsky dolni.
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schema

7,80

) v
7

zpusob vypoctu

Vypocet byl proveden jako pfepad pfes ostrou hranu (zdola
nezatopeny). Vliv &esli byl uvazovan vypoctenim prepadové
vysky y = 0,5 m, pfiCemz bylo uvazovano, ze ¢asteCné zanesené
Cesle vytvofi hydraulickou ztratu min. 0,2 m. Kapacita pfi
vyhrazenych €eslich rovnéz nevyhovéla, proto neni uvedena.

spoctena kapacita

6,00 m3.s?

Posouzeni
celkova kapacita 6,00 m3.s*
navrhovy pritok 15,20 m3.s?
kapacita spo¢tena MR VD |neni
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konsumpéni kfivka

0,60

Konsumpéni kfivka

050 1

040 1

0,30 +

h[m]

0,20 +

0,00

0,00

5,00 10,00

—— konzumpéni kiivka

T I T T T T YT Y Y YTTs
[an]

20,00
Q [m3/s]

!
!
!
]

-
2 &

vyhodnoceni

Nevyhovuje

l) Uvaly - Horni Uvalsky

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

Skvorecky potok

poloha rybniku

v Uvalech

druh / kategorie VD

prutocny / IV.

navrhovy pritok

Q100 - 15,2 m3.s?

Spodni vypust - kapacita

technické informace

| Pozerak v severovychodni ¢asti hraze.

Bezpecnostni preliv - kapacita

technické informace

tvar:

opevnéni prelivu:

Bocni hrazeny Sirky 3,40 m, vySky cca
0,8 m o tfech polich. Prostfedni pole Sifky
1,1 m a krajni pole Sitky 1,15 m.

S nefunk&nim ovladanim, dopinén
monitorovacim zafizenim a vodoc¢etnou
lati. Od bezpelnostniho prelivu vede
odstupriované betonové koryto

s vloZzenymi kameny.

Skluz BP je z betonu, v relativné dobrém
stavu. V jeho dné jsou umistény kamenné
rozrazeCe. Voda protéka a pfepada pres
BP i pfi nizkych a béznych vodnich
prutocich.
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0o
schema <

3,40

v v
A d

Vypocet byl proveden jako pfepad pfes ostrou hranu (zdola mirné
zatopeny).
spodtena kapacita 5,13 m3.s*

zpusob vypoctu

Posouzeni

celkova kapacita 513 m3.st
navrhovy pratok 15,20 mé.s?t
kapacita spo¢tena MR VD | neni

Konsumpéni kifivka
0,80

0,80 +

070 +

0,60

0,50 1

h[m]

konsumpéni kfivka 0401

0,30 +

0,10 7

e g

0,00 5,00 10,00
Q [m3/s]
—— konzumpéni kiivka =——-an

—
(4]

o] 20,00

vyhodnoceni Nevyhovuje
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m) Uvaly - Jémy

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

PrisSimasky potok

poloha rybniku

v Uvalech

druh / kategorie VD

pratocny / IV.

navrhovy pratok

Qi00- 11,2 m3.s?

Spodni vypust - kapacita

technické informace

Prefabrikovany poZerak - je vysoky 4,40 m (v€etné zakladu).
Pozerak je uzavieny se dvéma dluzovymi st€énami. Na pozerak
navaz odpadni potrubi z HDPE DN 500, ulozené na podkladnim
betonu, které je obbetonované.

Bezpec€nostni preliv - kapacita

technické informace

tvar: prelivna hrana je v celé délce 4,82 m
zaoblena a vyklenuta proti vodé - klenba.
Vyska prelivu je 1,20 m, pfiCemz
navrhova prepadova vyska prelivu je 1,05
m

opevnéni prelivu: preliv je betonovy - ve vyborném stavu

schema

4,82

zpusob vypoctu

Kapacita byla spoctena jako nezatopeny pfepad pfes zaoblenou
hranu

spoctena kapacita 13,32 m3.st
Posouzeni

celkova kapacita 13,32 mé.st

navrhovy pratok 11,20 m3.s?
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kapacita spo¢tena MR VD

13 mi.st?

konsumpéni kfivka

Konsumpéni kiivka

h[m]

0,40 +

5,00 5,00 10,00 12,00
Q [m3/s]

—— kornzumpani kiivka

2,00 4,00 14,00

-]

vyhodnoceni

Vyhovuje

n) Uvaly - Kaladk

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok

PriSimasky potok

poloha rybniku

v Uvalech

druh / kategorie VD

pratoény / IV.

navrhovy pratok

QlOO - 11,2 m?’.S'l

Spodni vypust - kapacita

technické informace

Bezpecnostni preliv - kapacita

technické informace

tvar: pfelivna hrana je v paté délky 4,8 m se se
skosenymi kfidly, ktera jsou zavazana do
hraze. Maximalni vyska pfepadu je 1,5 m,
maximalni pfepadova vyska vzhledem k
maximalni hladiné v rybniku je vysky 0,9
m. Vyvar za prelivem je napojen na
propustek, kterym voda pokracuje do
rybniku jamy.

opevnéni prelivu: z LK na CM
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1,5
N

schema

4,8

Kapacita byla spoctena jako nezatopeny prepad pfes ostrou

zpusob vypoctu hranu lichob&znikovym profilem

spoctena kapacita 28,16 m3s™
Posouzeni
celkova kapacita 28,16 m3.s™
navrhovy pratok 11,20m3.s?

kapacita spo¢tena MR VD |12 m3.s?

160 Konsumpéni kifivka

140 +

120 1

1,00 +

080 1

h[m]

konsumpéni kfivka -

040 +

0,20 1

0,00 t t t t t
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

@ [m3/s]

vyhodnoceni Vyhovuje

o) Uvaly - Miynsky rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Vymola
poloha rybniku v Uvalech
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druh / kategorie VD

pratocny / IV.

navrhovy pritok

Q100 - 34,4 mi.s?

Spodni vypust - kapacita

technické informace

| pozerak s potrubim spodni vypusti

Bezpec€nostni preliv - kapacita

technické informace

tvar: Tvoren betonovou konstrukci, ktera je se
stavidlem umisténa pod klenbou mostu.
Sitka prelivu je 8,20 m, vysky v ose
klenby 2,90 m. Zlom klenby se nachazi ve
vySce 1,20 m nad prelivnou hranou.

opevnéni prelivu:  Betonové se zdénymi svislymi st&énami z
LK na CM. Pod prelivem, ktery tvori
zaroven BP, voda pada ve vysce cca 2,00
m do tliné se skalnim podlozim, v tini je
patrny lomovy kdmen.

schema

4,8

3 v
A A

zpusob vypoctu

Kapacita byla spoctena jako nezatopeny prepad pfes Sirokou
korunu o 4 polich (4 stavidlova pole vyhrazena na maximalni
uroven) - vypocet proveden do prfepadove vysky 1,3 m (pfi vysSi
urovni hladiny ohroZena statika mostovky)

spoctena kapacita 20,7 mést
Posouzeni

celkova kapacita 20,7 m3.st

navrhovy pratok 34,4 mést
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kapacita spo¢tena MR VD |neni

Konsumpéni kiivka
1,40

120 1

1,00 1

0,80 +

h[m]

konsumpéni kfivka 0,60 +
040 +

0,20 +

0,00 T T T
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Q [m3/s]
—— konzumpéni kiivka == e-a(n

vyhodnoceni Nevyhovuje

p) Horousany - Horousansky rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Jirensky a HorouSansky potok
poloha rybniku v Horousanech
druh / kategorie VD pratocny / IV.
navrhovy pritok Q100 - 20,5 m3.s?

Spodni vypust - kapacita

technické informace | Pfedsazeny pozerak s vypustnym potrubim pod komunikaci

Bezpecnostni preliv - kapacita

tvar: Ano, kasnovy preliv (délka prelivné hrany
5,50 m kolmo na hraz, 2,40 m Sikma ¢ast,
1,00 m soubé&zné s hrazi. Dale potrubi
DN 800 v jihovychodnim cipu nadrze

opevnéni pielivu:  Betonovy pfeliv, spadisté z betonu

technické informace
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schema
DNG0G
Kapacita byla spoctena jako nezatopeny pfepad pres ostrou
zpusob vypoctu hranu o dvou polich (rozdéleni lavkou) s pfipo¢tenim pratoku
potrubim DN 800.
spoétena kapacita 20,93 m3s™
Posouzeni
celkova kapacita 20,93 més™
navrhovy pruatok 20,50 m3.s?

kapacita spo¢tena MR VD |neni

Konsumpéni kiivka

0,80

070 1

0,60 +

0,50 +

040

h[m]

konsumpéni kfivka
030 |

020 +

010 +

0,00 } } } .
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Q [m3/s]
—— konzumpéni kiivka -

vyhodnoceni Vyhovuje

g) Jirny - Navesni rybnik

Hydrologické parametry a kategorie z pohledu TBD

vodni tok Jirensky potok
poloha rybniku v Jirnech
druh / kategorie VD prato¢ny / IV.
navrhovy pratok Q100 - 10,40 m3.s?t

Spodni vypust - kapacita

Ocelova svisla trouba DN 1200 bez manipulace, v troubé je otvor
0,12 m vy$ky a 0,45 m Sifky. Déle voda odtéka pfepadem —
jediny odtok pro primérné prutoky — vySky 0,60 m a Sifky 0,70 m
s ¢eslemi. Potrubi beton DN 800 usti na povodni strané hraze

technické informace
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32,00 m od pfepadu. Druhy bezpec&nostni pfeliv DN 800 je ve
vySSi Urovni nez
Bezpecnostni preliv - kapacita

tvar: Betonové potrubi 2x DN 800, usti do
otevieného profilu v obci

opevnéni prelivu:
{ o] ¥ RNy
~ ,1‘, \", w'_'...,)'?':' ¥ .a«___ _: -

beton, kamen
el R

technické informace

schema

Kapacita byla odec&tena z tabulek pro kapacitni plnéni betonové

Zpusob vypoctu trouby pfi sklonu cca 2%.

spoétena kapacita 0,6x2=12mis?
Posouzeni
celkova kapacita 1,2 més?
navrhovy pritok 10,40 m3.s?

3 dle MR rybnika neni kapacita dostate¢na, k pieliti koruny hraze
kapacita spo¢tena MR VD [ dojde jiz pfi cca Qs - Q1o. pri Stoletém prutoku bude pfepadova
vySka pres korunu cca 30 cm

vyhodnoceni Nevyhovuje
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A.3.3 Zavér

Zavérec¢né zhodnoceni 17 vybranych - pratoénych rybniku je shrnuto v nasledujici tabulce.

Nazev rybniku Spravni celek | Q, (m3.s™) Qkap (M3.s1) vyhovi poznamka
Navesni rybnik Mukafov 3,11 2,10 ne
Horni rybnik v lese Babice 9,90 17,50 ano
Stredni rybnik v lese Babice 9,90 16,47 ano
Dolni rybnik v lese Babice 9,90 37,60 ano
Horeni rybnik Brezi 12,50 7,10 ne
Prostfedni rybnik Brezi 12,50 7,09 ne
Doleni rybnik Brezi 12,50 26,90 ano
Mlynsky rybnik Slustice 16,45 6,53 /18,15 ano vyme/sle
Mlynsky rybnik Kvétnice 18,20 477 127,62 ano vymésle
Navesni rybnik Dobrocovice 8,84 2,97 ne
Lhotak Uvaly 15,20 6,00 ne
Horni Uvalsky Uvaly 15,20 5,13 ne Nelze manipulovat
Jamy Uvaly 11,20 13,32 ano Novy objekt
Kalak Uvaly 11,20 28,16 ano Novy objekt
Miynsky rybnik Uvaly 34,40 20,70 ne
HorouSansky rybnik HorouSany 20,50 20,93 ano
Navesni rybnik Jirny 10,40 0,6 ne

Z celkem 17 rybnikd nevyhovi pozadavkim na pfevedeni stoletého pratoku celkem 8
rybnikd. Z 9 rybniku, které vyhovély, jsou dva s podminkou, a to Mlynsky rybnik v obci Slustice a
Mlynsky rybnik v obci Kvétnice. Podminkou kapacitniho prelivu téchto dvou rybnikl je vyhrazeni
Cesli pfi prutoku od Q5 az Q20. Ve vSech pfipadech, kde je preliv hrazen, se uvazuje Uplné
vyhrazeni, az na vyjimku Horniho Uvalského rybnika, ktery neméa funkéni ovladani stavidel. Z
rybniku, které nevyhovély, dopadly nejhiife Navesni rybnik v DobroCovicich a Navesni rybnik v
Jirnech. V obou pfipadech se jedna o velmi nevyhovujici kapacitu bezpecnostnich prelivi. V
pfipadé Horeniho a Prostfedniho rybnika je situace mirné lepsi, téz ale ve smyslu CSN 75 2935 je
nevyhovujici. Navesni rybnik ma pfeliv v pomérné dobrém stavu a proto zde doporucCujeme
pfipadnou Gpravu. Uvalské rybniky - Lhotak, Horni Uvalsky, a Mlynsky rybnik také nevyhovély. V
nejhorSim stavu je z pohledu bezpeénosti preliv rybniku Lhotak. Navrh oprav a rekonstrukci

obsahuje ¢ast studie H.
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