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C.14.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

PriSimasky potok
2,59-4,19

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Usek toku, kde se koryto pfiblizuje komunikaci. V misté
nejvétsiho pfiblizeni je horni bfehova hrana od krajnice komunikace
6,00 m, PriSimasky potok zde vede propustkem DN 1100, pres ktery
vede pfistup na polni pozemky, koryto je pfirodni.

1.02 - Usek nad vodnimi plochami Tfetéak a Ctvrtak je veden
pfirodnim korytem v pasu pfirozené rostoucich drevin Sitky 40-50 m.
Tok v dlisledku morfologie pfimyka k levému brehu, kde je oproti
pfilehlému polnimu pozemku patrné strmé zahloubeni hloubky 2,00-
2,40 m, horni bfehové hrana je od paty svahu vzdalena 1,40 m,
koryto nabyva Sirky 1,00 m, oproti porostlé nivé na levém brehu je
zahloubeni 1,10 m. LokaIné je v koryté patrné pfirodni splavi, v levém
bfehu jsou patrné vymoly odhalujici kofenovy systém dfevin, vymoly
jsou délky vice nez 5,00 m.

1.03 - Koryto zde obtékd nepojmenovanou soukromou vodni
plochu a déle odtékad mezi polni pozemky. Koryto nabyva Sitky 1,00
m, vySka svahu je 0,60-0,80 m, svahy ve sklonu 2:1. Na pravém bfehu
je ve vzddlenosti 1,00 m od horni bfehové hrany oploceni aredlu
autodilny, na levém bfehu je porost drevin, dale proti sméru toku

v délce pfriblizné 45 m je tok sevieny mezi podezdénimi oplocenimi

z obou breh(, dosahuje Sirky 1,20 m, brehy z¢asti tvori podezdivky
oploceni, pratocny profil je ¢asto zdzen stromy, oploceni omezuje
pratocnost také napftic¢ korytem.

1.04 - Pfirodni koryto Sifky 0,80 m a vysky 0,80 m s brehy ve
sklonu 1:1 na konvexni strané oblouku a 2:1 na konkavnim brehu.
Koryto zde obtéka nefunkéni vodni plochu a v misté komunikace Usti
do propustku. Koryto je bez opevnéni, ve dné i bfezich, brehy nejsou
zpevnény ani vegetaénim typem opevnéni, je patrna udrzba ve formé
prohrabek/upravy tvaru koryta. Mj. vzhledem k patrné nedavné
Upravé nejsou patrny zndmky erozivniho poskozeni brehu. V dolni
¢asti useku tésné nad propustkem tok lemuje komunikaci. Zde
dosahuje koryto Sitky 1,20 m, zahloubeni toku je 1,20 m, sklon svahu
1:1 (vybouleni), od horni brehové hrany je pak komunikace pouze
1,10 m. Na protéjsim konvexnim biehu je sklon svahu 1:1. Natok do
propustku probiha v nevhodném zalomeni 90 %. Natok do propustku
ani koryto v tésné blizkosti komunikace nejsou opevnény. Nad
usekem pokracuje prohrabnuté koryto bez opevnéni pod dvojici
propustkd.

1.05 - Usek toku v zastavbé s obloukem v ostrém uhlu protéka
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okolo nemovitosti a silnice. Narazovy konkavni bieh je opevnénim
zdivem na cementovou maltu. Zdivo je dozité, spary jsou vydrolené,
ve zdivu nejsou souvislé rozsahlé poruchy. Ostré zalomeni trasy toku
je nevhodné. Nad obloukem je koryto bez udrzby, levy bieh je tvofen
podezdivku soukromého oploceni, podezdivka je zcela zdevastovana,
hrozi jeji zficeni. Pravy breh tvofi vysoky svah vedouci ke komunikaci
a budovam mistni zastavby.

1.06 — Koryto zde protékd zastavbou, budovy lemuiji tok z obou
stran. Mezi budovami tok protéka v prostoru Sifky 10,00 m, koryto je
opevnéno zdmi vysky 1,80 m, koryto je Sifky 2,90 m. Mezi horni
bfehovou hranou na levém bfehu a pfilehlou budovou u hfisté je
prostor 4,00 m, na levém brehu zdivo podepira strmy svah, nad nimz
se nachazi zahrady. Zdivo je lokdlné zcela zborcené, dalsi ¢asti zcela
dozité, opevnéné je v havarijnim stavu, koryto je zanesené, znacnd
Cast je komunalni odpad, priitocné poméry lokalné negativné
ovliviiuje dfevinny porost.

1.07 - Pfirodni koryto probiha hlubokym udolnim zafezem. Koryto
je Casto nepatrné a voda udolnici probihd v zavislosti na usporadani
nanosl a splavi, misty je patrné koryto do hloubky 0,30 m. Lokdlné
koryto kolmo kfiZuje oploceni.

1.08 — Nepatrné koryto o zahloubeni 0-0,30 m misty mizi. Lokalné
do koryta zasahuji oploceni pravobreznich majitelu.

1.09 - Vyusténi melioracnich staveb (4.05) zajistuji pritok vody i
v suchych mésicich. Lokalné je v pramenisti patrné zamokfeni a
rakos. Do plochy pramenisté je vedena i likvidace srazkovych vod
z mistni ¢asti K HradeSinu nad lokalitou.

1.10 - Koryto tvofici hlavni odvodnovaci strouhu pro pozemky vyse.
V nékterych mapdach nezanesené.

Objekty na toku

4.01 — Mostek prevadéjici pres PriSimasky potok ucelovou
nezpevnénou komunikaci pro zemédélskou techniku. Mostek je

v dezolatnim stavu, hrozi jeho zficeni, ve zdivu jsou patrné znacéné
praskliny, dno je zanesené a v okoli je cca 15 m3 komunalniho
odpadu. Sitka mostku je 1,70 m, vyska je 0,80 m, priito¢ny prostor
ma tvar klenby.

4.02 - Propustek tvoreny dvojici potrubi DN 600. Potrubi je
poskozené, ¢asti potrubi odpadlé, cca 0,25 m mocny ndnos vyrazné
omezuje pritocnou kapacitu.

4.03 — Propustek po rekonstrukci tvofeny BeneSovymi ramy.

4.04 — Propustek po rekonstrukci tvofeny BeneSovymi ramy.
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4.05 — Opevnéné zdéné vyusténi z melioraci odvodnujici polni
pozemky nad korytem. | v dobé extrémniho sucha vypousti vodu.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

3.01 — V udolnici zemédélsky obdélavanych pozemki jihozapadné od
PFiSimas je patrné zatiZzeni zemédélské plochy erozivnim smyvem.
Dale pod polnim pozemkem na soukromé zahradé prechdzi idolnice
v otevrené koryto, které vede vodu i v extrémné suchych obdobich.

3.02 —Z poli smérem od Hradesina vedou proudnice smérem
k zastavbé a do zastavby bez jakéhokoliv opatfeni, opatfeni na
likvidace srazkovych vod nejsou patrna ani v ulicich, likvidace
srazkovych vod neprobiha.

3.03 — Nepilis strmé polni pozemky svadi vody do zastavby bez
reSeni pfipadného povrchového odtoku, na okraji zastavby je patrné
pouze naorani.

3.04 — Lesni plocha uprostifed zastavby skytd prostor pro pfipadné
vyuZziti.

3.05 — Hlavni ulice v mistni ¢asti Skfivany a v ulici kolmé smérem na ni
jsou jediné ulice s feSenim srazkovych vod. Jejich likvidace je fesena
prostfednictvim otevienych profild podél komunikaci, z velké ¢asti
zejména pak na hlavni komunikaci uzavienych zanesenymi potrubimi.
Odvodnovaci systém sméfuje srazkovou vodu ve velkém sklonu
smérem do nadrze Skfivany (2.04), odkud ddle odtéka smérem na
sever.

3.06 — Ze severu dochazi k problematickému odtoku z poli smérem
do zastavby v ulici Limuzska. Proti povrchovému odtoku zde neni
zadné opatreni. Problematickou plochu obepind zahradni pozemek
na severovychodnim okraji zastavby PriSimas. V ulici Limuzska se jiz
ddle nachazi bezproblémovy otevreny profil vedouci odvodnéni
komunikaci a pfipadné srazkové vody smérem na obec Limuzy, kde

evvs

Vodni plochy
Vodni plocha 2.01 — Ctvrtak — v soucasnosti nefunkéni
Vodni plocha je nefunkéni, je patrna pouze zcela poskozenad praskla
Dali zdéna hraz vysky 2,00 m a Sitky 0,70 m. V hrazi je patrny prostor pro

hrazeni patrné ve formé dluzi. Prostor zdrze je z¢asti zanesen
sedimentem.

Vodni plocha

2.02 — Tretdk — v soucasnosti nefunkéni

Dalsi

Nefunkéni vodni plocha, aktualné je patrné pouze prehrazeni ve
formé zdiva 1,00 m s otvorem pro dluze Sifrky 0,70 m, vySka hraze
2,20 m, hraz je v dezolatnim stavu. V prostoru zdrZe se nachazi
sediment v tl. cca 0,40 m. Okraj zdrZe je z¢asti zavezen vykopovym
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materidlem o objemu cca 10 m3.

Vodni plocha 2.03 — Bezejmenna soukroma vodni plocha

Vypustny objekt Stavidlo ustici do potrubi

Bezpecnostni preliv | Neni

Vyvar Vtok do potrubi pod stavidlem je opevnény a pfistupny

Hraz Vodni dilo nema hraz, hladina vody je pod okolnim terénem

Bfehové opevnéni | Tvofeno zdivem, zdivo je stabilni

Sediment, zaneSeni |Neni patrny

Kvalita vody Bez problému

Mista Urazu a ,
v Neni

nebezpedi
Dalsi -
Vodni plocha 2.04 — Rybnik na ndvsi — v soucasnosti nefunkéni
, L Drive patrné dluzova sténa Ustici do potrubi DN 300, dnes vyznamné
Vypustny objekt Janesend

Bezpecnostni preliv | Neni, jen uméle snizena hraz

Vyvar Neni

Hraz Hraz tvofi téleso mezi obto¢nym korytem a zdrzi Sifky 3,50 m

Okoli vypustného objektu a lokalné podél komunikace zdrz opevnéna
zdénou konstrukci bez vyraznych zndmek poskozeni

Plocha ndadrzZe je zanesena materidlem v tl. cca 0,50 m v dlsledku
absence funkce

Bfehové opevnéni

Sediment, zanesSeni

Kvalita vody -
Mista Urazu a
nebezpedi

Dalsi -

Vodni plocha 2.05 - Skfivany

Vypustny objekt Neni, voda se drzi po Uroven prelivu

Neni, voda pretéka pres preliv Sitky 0,60 m a vysky 0,15 m ve sklonu 1

Bezpecénostni preliv o . . ,
P P %, pripadné pres celou hraz

Neni, voda dopada do pfirodniho koryta, které po 7,00 m usti do

Vyvar potrubi DN 500 ve sklonu 7 %.

Hraz Tvorena zdivem tl. 500 mm vysky 1,60 m.

Neni, misty se zdrz vyrazné pfiblizuje komunikaci, horni bfehova

Bfehové opevnéni . . . Cieoax
P hrana zatopy a okraj asfaltu komunikace déli méné nez 1,00 m

Sediment, zaneSeni |[ZdrZ je plna sedimentu po okraj prelivu, sediment prorostly bylinami

Kvalita vody Hladina prakticky neexistuje, hladina prostupuje bylinny porost

Mista Urazu a

v Neni
nebezpedi

2.06 - Bezejmenny rybnik na levostranném pfitoku PriSimaského

Vodni plocha potoka

Nefunkéni, vypusténd a zcela zdevastovana mala vodni nadrz na
obecné informace | pfitoku PriSimaského potoka. Vodni plochu dnes tvofi zanesend
terénni deprese obklopena vegetaci Citajici stromy a kere. Ve dné se
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nachazi ptiblizné 0,50-1,00 m sedimentu, dnes jiz znacné prorostlého.
Misty tvori zdrz mokradni biotop. Hraz je minimalni, zdrz tvofi spiSe
prohluben oproti okolnimu terénu. Vypustny objekt je dnes pouze
torko, zC¢asti zborcené. V dobé terénniho Setfeni (mirny vytrvaly dést)
je patrny pritok.

Dalsi -
C.14.2. Vystup z dotaznikového Setreni
Vodni toky
Vodni tok PriSimasky potok
R. km 2,59-4,19
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

PriSimasky potok se zanasi, kazdoro¢né dochazi v okoli rybnika k jeho
¢igténi (1.04, 1.05)

V prostoru na navsi (1.04) dochazi pfi pfivalovych destich v dusledku
nekapacitniho koryta k vybrezeni, k prekroceni kapacity doslo také
v roce 2002

U objektd na vodnich tocich (mostky, propustky) nejsou evidovany
problémy, divodem vybreZeni je nekapacitni koryto

Souvisejici projekty
a zaméry

Zameér zprutocnit PriSimasky potok (1.04, 1.05, 1.06)

Plocha povodi

Rizika a problémy
na vodnim toku

V ulici Limuzska dochazi k problematické likvidaci srazkovych vod,
disledkem jsou zatopené sklepy (3.06)

V lokalité Pod HradeSinem dochazi k problematické likvidaci
srazkovych vod, dlisledkem jsou zatopené sklepy (3.02)

Souvisejici projekty
a zaméry

Zamér fesit odvodnéni ulice Na Navsi ve Skfivanech (3.05)

Resit likvidaci srazkovych vod z poli na severnim okraji zastavby Pod
HradesSinem (3.02)

Vodni plochy

Vodni plocha

Rybnik na navsi (2.04)

Majitel

Obec Prisimasy

Spravce

Mistni rybarsky spolek

Manipulacni fad

Neni

Problémy a rizika
vodni plochy

Protrzena hrdz, nefunkéni manipulace, zaneseny
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Souvisejici projekty a

Zameér odbahnit opravit objekty — jiz hotova studie

zaméry
Vodni plocha Soukromy rybnik
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba
Manipulacni rad Neni znamo
Problémy a rizika .
vodni plochy Neni znamo
Souwsezjgilnzxjekty a Nen( znimo
Vodni plocha Tretak
Majitel Obec PfiSimasy
Spravce Obec PfiSimasy
Manipulacni rad Neni
Problémy a rizika .
vodni :)Ilochy Nefunkéni
Souwse;;c;;z:yekty a Nejsou
Vodni plocha Ctvrtak
Majitel Obec PfiSimasy
Spravce CRS
Manipulacni rad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy

Nefunkéni, poskozena hrdz, sediment

Souvisejici projekty a
zaméry

Nejsou

Zaniklé vodni plochy

Skfivany — nadrz na destovou vodu, dnes zanesena.

Dalsi informace

cov

V soucasnosti neni, je vydano stavebni povoleni na COV u Tretaku

Zdroje znecisténi

Ano, feSeny projektem kanalizace

Uzemni plan

Ano, z roku 2009, v soucasnosti probihaji prace na aktualizaci

Pozemkové Upravy

Neprobéhly, ani s nimi neni uvazovano

Povodriovy plan

Neni

Priority obce

Redeni stavu rybnika na navsi, fe$eni odtoku srazkovych vod v mistni
¢asti Skfivany

Prislusny stavebni
urad

SU Cesky Brod

PFislu$ny ufad ZP

0ZP Cesky Brod

Dalsi

V obci je dostupna projektovd dokumentace na feSeni havarijniho
stavu situace pfi povodni, prostor severné od mistni ¢asti Horka je
vhodny pro vybudovani nadrze, na obci je dostupnd dokumentace
,Studie feSeni havarijni situace centra obce PfiSimasy”

Subjekty hospodafrici v obci

Zemédélské sdruzeni | Cerny — Tismice
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Myslivecké sdruzeni

Neni

Rybarské sdruzeni

Jakub Cerny z RybaFského svazu Pfisimasy

Jiné sdruzeni

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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