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C.3.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
9,66-5,97

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01- Pfirodni koryto zahloubené 2,20 m, levy bfeh strmy ve sklonu
1:2 a7 1:2,50, pravy bfeh 1:1, nad korytem pfirodni zalesnény
svah

1.02— Problematicky a rizikovy Usek, levy i pravy breh je stisnén
podezdivkami oploceni. Pravy breh je Sitky 1,20 m, vysky 1,60 m,
Sirka koryta je 3,50 m, pravy breh je vysky 1,80 m a Sitky 2,00 m,
podezdivka oploceni je 0,20 m od horni bfehové hrany, koryto je
bez opevnéni. Na tvaru koryta je patrné namahani konkavniho
levého brehu, vodni eroze je v paté svahu patrna, svah se
sesouva do nestabilniho sklonu, ktery ohroZuje oploceni nad
bfehem.

1.03—- Rizikovy Usek toku, koryto je bez opevnéni, Sitky toku 3,50 m,
levy bieh je vysky 1,80 m a Sirky 2,40 m, podezdivka oploceni se
nachdzi 0,60 m nad horni bfehovou hranou. Pravy breh je Sirky
1,90 m a vysky 1,50 m, podezdivka se nachazi pfimo na bfehové
hrané. Je patrné namadhani koryta, chybi opevnéni alespon
travnim drnem, svah je obnaZeny a nestabilni.

1.04- stabilni koryto otevieného prirezu, brehy bez doprovodné
vegetace, svahy koryta stabilizovany travnim drnem, v paté
svahu je patrné opevnéni podélnymi kulatinami v dezolatnim
stavu, které lokalné stale zabranuji erozivnimu poskozeni svahd.

1.05— Oteviené koryto s patrnymi zbytky opevnéni v paté svahu ve
formé drfevénych kulatin. Pravy breh bez eroznich poskozeni,

v paté levého brehu je eroze patrna. Koryto Sitky 2,20 m, vyska
PB 1,50 m, LB 1,60 m, svahy ve stabilnim sklonu 1:1,50.

1.06— Koryto pfirodni s vegetacnim doprovodem, brehy stabilni,
koryto Sitky 2,30 m, zahloubeni 1,60-1,70 m, bez problému. Na
pravém bfehu je rozlehla niva bez konkrétniho vyuziti.

1.07—- Vyrazné zahloubené koryto, hloubka koryta 2,50-3,60 m,
vyrazné patrné naorani na levém brehu. Koryto obklopeno
doprovodnou vegetaci, kterd stabilizuje breh, svahy misty
v nevhodném sklon 1:1, lokalné i vysSim.

1.08—- Zahloubené koryto — hloubky 2,20 m, s patrnou erozni ¢innosti
v bfezich. Pravy bieh v konkavé nad mostem podemlety, bfehy
strmé ve sklonu 1:1 az 2:1 a lokalné nestabilni, koryto bez
opevnéni, stabilitu zajistuje vegetacni doprovod. Kmen napfic
korytem tvofi moznou prekazku pro vyssi pratoky.

1.09—- Ve dné je patrny mimo Stérku také jemny sediment, brehy jsou
ve sklonu 1:1,50, koryto doplfiuje doprovodna vegetace. Pravy
breh tvoti z€asti nestabilni navazka, oploceni pozemkd je pfimo
na horni bfehové hrané, budovy jsou v bezpeéné vzdalenosti.
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V paté dna jsou lokalné nestabilni Useky s patrnymi vymoly.

1.10- Pfirodni koryto vedouci primou trasou, v paté je patrné
namahani a eroze. Koryto je znacné zahloubené, zahloubeni
dosahuje 2,20 m.

1.11- Usek lemujici zahradky chatové osady. Koryto silné
zahloubeno, biehy jsou ve vysce 2,40-2,70 m. Bfehové partie
jsou nestabilni, lokalné jsou patrné vymoly v paté a ve svazich.
Sklon dosahuje poméru 1:1, lokalné v misté poskozeni je
strméjsi. Misty je az v 50 % délky toku koryto opevnéno
provizornimi konstrukcemi zahradkard, pravdépodobné bez
védomi a povoleni spravce toku. Kriticky profil Useku je na jeho
konci na okraji zahradkarské kolonie, kde je koryto zahloubeno
2,50 m, pravy breh je Sitky 1,60 m, znaéné strmy, pravy breh
tvori parez, ktery omezuje priatocny profil na Sirku 2,10 m.

V blizkosti kritického profilu se nachazi natrz délky 10,00 m,
hloubka natrze je ptiblizné 0,50 m.

1.12- Oproti navazujicimu useku toku méné zahloubené koryto,
pfirodni, bez opevnéni, bez vyraznych poruch. Doprovodna
vegetace na brezich neudrzovana, usek bez problém{.

1.13- Proti sméru toku koryto pfechazi do prirodniho tvaru, bohatsi
doprovodné vegetace a mensiho zahloubeni. Lokalné jsou patrné
korytotvorné procesy vymoly.

1.14 - Koryto délené stupném pfiblizné v poloviné Useku. Stupen
vySky cca 500 mm tvofti prvni technickou migraéni prekazku.
Koryto je v celém Useku ptirodni, nad stupném je vhodné
vymélcené, pod stupném je zahloubeni pfiblizné 2,00 m.
Dldvodem stupné je zajisténi pritoku do zavlaZzovaciho systému
na levobieZnich nivnich pozemcich.

vevs

mostovku jsou za hranici Zivotnosti.
4.02 — Probihajici rekonstrukce mostu

Objekty na toku 4.03 — Kontrukce vykazuje mirna poskozeni mostovky, na pilifich je
patrné znacné poskozeni betonu v paté konstrukce vlivem vodni
eroze.

Vodni tok Levostranny pritok dalni¢nich vod
R. km 0,00-1,00

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.15—- Betonové koryto Sifrky cca 7 m, silné znehodnocené pfirodni
prostredi, necitlivé feSeny svod dalni¢nich vod.

Objekty na toku

vevs

mostovku jsou za hranici Zivotnosti.

4.02 — Probihajici rekonstrukce mostu

4.03 — Kontrukce vykazuje mirna poskozeni mostovky, na pilifich je
patrné znacné poskozeni betonu v paté konstrukce vlivem vodni
eroze.

Plocha povodi

Zjistény stav

pfipadna rizika

V plose povodi nebyly evidovany zadné problémy.
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C.3.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok Vymola
R. km 9,66-5,97
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy Propustky na toku netvofi pfekazku, jsou bez problému

, K ) ) ) o
na vodnim toku Béhem povodné v roce 2013 nedoslo k vybrezeni

Most v Zupavé (4.02) je b&hem roku 2015 rekonstruovan, d¥ive tvofil
prekazku

V roce 2003 doslo k ¢isténi koryta v Kozovazech
Souvisejici projekty

a zaméry V roce 2015 probéhne revitalizace ve VySehorovicich i Kozovazech,
v celych katastrdlnich Uzemich

Je zde ptipravovan systém sledovani hladiny, projekt spravuje ORP
Brandys

Plocha povodi

Rizika a problémy
v plose povodi
Souvisejici projekty
a zaméry

Nejsou evidovany Zzadné problémy

Nejsou evidovany projekty a zaméry

Vodni plochy
Drive se nachdzely vodni plochy u ¢p. 96 (2.01), €p. 156 (2.02) a ¢p.
107 (2.03)
Byl zdmér vybudovat vodni plochu mezi Kozovazy a Zupavou, zdmér
ztroskotal na majetkopravnim feseni, plvodcem zaméru byla

Zaniklé vodni plochy

Souvisejici projekty a

zamery soukroma osoba
Dalsi informace
cov Ano, bez problémd, kapacitni
Zdroje znecisténi [ Nejsou znamy

Ano, z roku 2006, soucasné probiha aktualizace, ktera bude

Uzemni plan i
P schvalovana v roce 2016

Pozemkové Upravy |Neprobéhly, budou reseny v roce 2016

Povodnovy plan Ano, poskytnut

Priority obce V soucasnosti nejsou, problémy se fesi

Pfislusny stavebni
urad
PFisludny Gfad ZP [ OZP Brandys nad Labem

Dalsi -

SU Celdkovice

Subjekty hospodafrici v obci

Zemédélské sdruzeni | Agro VysSehotovice
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Myslivecké sdruzeni [ Myslivecké sdruzeni VySehorovice

Rybarské sdruzeni | Neni, Gzemi spravuje Rybaiské sdruzeni Celakovice

Jiné sdruzeni Ne

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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