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C.2.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
3,41-5,97

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Prfirodni koryto bez opevnéni, Sifka koryta variabilni
2,20-2,60, zahloubeni oproti navazujicimu terénu 2,00-3,10
m. Koryto pfirodni s bohatym vegetacnim doprovodem,
ktery zajiStuje stabilni bfehy. Nad mostem se nachazi
migracni pfekazka tvofici rozdil hladin 0,50 m.

1.02 - V useku nad mostem jsou z divodu absence udrzby
vyrazné ovlivnéné prutocné pomery. V kritickém profilu je
zuzeni na Sifku 1,40 m. DUvodem jsou zasahujici Zivé i
padlé stromy zasahujici do koryta.

1.03 — Usek po stavebnim zasahu, biehy jsou bez vegetace a
bez opevnéni, tvofené pouze zemnim materialem. Sitka
v koryté 2,70 m, bfehy vysky 2,40 m a Sifky 1,90 m.
V useku vysSe podél oploceni je koryto Sifky 2,80 m, na
pravé strané je bfeh v nestabilnim sklonu vysky 2,00 m a
Sifky pouze 1,00 m, na levém bfehu je bfeh vysky 3,20 m a
Sifky 4,10 m, oploceni je 1,00 m od horni bfehové hrany.
Do uchyceni alespon travniho drnu je koryto nestabilni,
zuzeni a rozSifeni jsou hydraulicky nevhodna.

1.04 V problematickém misté — viz upozornéni
z dotaznikoveého Setfeni - se nachazi pfirodni val, zaroven
se zde nabizi dostatek prostoru mezi polnim pozemkem a
oplocenymi zahradami.

1.05 - Plocha navazujicich zemédélskych pozemku, u nichz
bylo upozornéno na problémy se vzdutim Vymoly, je
rovinata, sklon neni patrny.

1.06 - Koryto po zasahu Sirky ve dné 3,00 m, zahloubeni 3,20
m. Pozvolné svahy dosahuji Sifky 5,00-7,00 m, v paté
svahu jsou patrné Casti kamenného zahozu a bermy Sifky
1,50 m. Komunikace na LB neni v ohrozeni, nachazi se
8,00-9,00 m od horni bfehové hrany.

1.07 - Problematicky usek koryta, zahloubeni dna oproti
bfehu 3,40-4,00 m. Bfehy jsou strmé, v konkavach oblouku
jsou patrné vymoly v paté svahu. Misty jsou v paté svahu
patrna skalni podlozi. Na pravém bfehu se koryto znaéné
priblizné ke komunikaci. Horni bfehova hrana je od krajnice
1,70-2,00 m, coz tvofi pfi uvazovaném zahloubeni a
korytotvornych procesech nebezpecny usek. Na pravéem

bfehu je v kritickém bodé breh pfi vysce 4,00 m Siroky 4,70
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m, misty svah dosahuje sklonu 2:1. Obdobny levy bfeh
vykazuje pfi vyskce 3,40 m Sifku 2,60 m. V délce cca 40 m
jsou patrné pozlstatky opevnéni ve formé zdiva. Zdivo je jiz
sotva patrné, z 50 % je zcela zborceno do koryta.

V blizkosti zdiva je svah mirné&jSi ve sklonu cca 1:1,3,
koryto je ve dné SirSi a tvofi se berma.

1.08 - Usek je na levém bfehu opatien protipovodriovou hrazi
s komunikaci, ktera dno Vymoly pfevySuje cca o 4,00 m.
Pravy breh je cca 2,00 m nad korytem. Koryto je bohaté na
vegetaci, biehy stabilizuji stromy i kefe, eroze je minimaini,
ve dné je misty nanos cca 100 mm.

1.09 -V konkavé oblouku je patrné dozité dfevéné opevnéni
z kulatin, na obou bfezich jsou misty vymoly v paté,
soucCasneé je ve dné misty patrné skalni podlozi.

1.10 - Pfirodni kapacitni koryto bez vyraznéjSich problémda.
Na levém brehu jiz chybi protipovodriova ochrana,
pozemKy jsou relativné nizko.

1.11 - Pod usekem a v misté useku se ploty blizi korytu na
vzdalenost 1,00 m od horni bfehové hrany. V konkavé
pravotoCiveho oblouku je vyrazny vymol zahloubeny cca
0,50 m. V konkave je patrné opevnéni zdivem, dnes jiz
z velka Casti v dezolatnim stavu. Hrozi zborceni zbytka
zdiva a rozsifeni erozivniho poskozeni levého brehu
v blizkosti nemovitosti.

1.12 - Koryto bez problému, Siroké, dobré prutocné pomeéry.

1.13 - Pfirodni koryt bez opevnéni, bezproblematicky prutok,
pfima trasa.

Objekty na toku

4.01 — Most Sitky 7,30 m a vysky 2,40 je v dozity v dezolatnim
stavu, bezprostfedni zborceni nehrozi, pratok neohrozuje.

4.02 — Most Sitky 8,00 m a vysky 3,00 m. Na mostni konstrukci
navazuje opevnéni kamennym zahozem, koryto relativhé
stabilni, vyjimeéné pfitomny vymoly nad a pod mostem.
Most technicky v poradku.

4.03 — Most z roku 2000 Sirky 7,40 a vysky 3,70 m. Pod
mostem je dno opevnéno dlazbou, bfehy zahozem prolitym
betonem. Natok a vytok z mostu je bez opevnéni a bez
vymolu. Most je technicky v poradku.

4.04 — Most vysky 3,75 a Sifky 10,80 m. Most technicky
v poradku, nad mostem i pod mostem je koryto stabilni. U
mostu je odhaleno zalozeni pilotami.
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4.05 — Zelezniéni most, dnes jiZ prakticky bez vyuziti. Sitka
mostu je 8,20 m, vySka mostu 1,85 m.

Plocha povodi

Zjistény stav
pripadna rizika

V ploSe povodi nejsou evidovany zadné problémy

Vodni plochy
Vodni plocha 2.01 — Chudomelsky rybnik, obtoény rybnik
Vypustny objekt Stavidlo’s pfepadem dgvb?to’nové éaphty 1,00x1,00 m
s potrubim DN 700 sméfujicim do Vymoly
Bezpecénostni preliv | Neni
Vyvar Neni
Hraz Sitka 4,00-5,00 m, na navodni i vzdusni strané& sklon 1:3, vyska

oproti terénu do 1,20 m.

Brfehové opevnéni

Brehy pfirodni, pouze v blizkosti nemovitosti je dozité zdivo

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez probléma
Mista urazu a .
", Nejsou
nebezpeci
Od rybnika vede smérem na severovychod pod nemovitostmi
Dalsi nefunk&ni zatrubnény odtok. Navazujici koryto je v sou€asnosti

suché.

C.2.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok Vymola
R. km 3,41-5,97
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Na severnim okraji zastavby dochazi k vybfezeni toku (1.03,
1.06)

Problematicky je most pfevadajici pfes Vymolu komunikaci €.
611, nelze vyloucit problémy z dlivodu kapacita koryta nad a
pod mostem (4.02, 1.02)

Souvisejici projekty
a zameéry

Zamér kapacitnéni koryta v intravilanu obce, napf. ve formé
odstranéni nanosu, obnova pUvodni prato¢né kapacity.

Zameér stabilizace a smérova uprava koryta Vymoly u ¢p. 358,
ulice u Vymoly (1.03, 1.06)

Reseni problému nekapacitniho propustku pod komunikaci &.
611 (4.02)

Ochrana nemovitosti v ulicich U Vymoly a U Hrbitova formou
pfirodniho valu, ktery zvysSi ochranu zastavby pfi zvySenych
vodnich stavech, kdy dochazi k zaplaveni polnich pozemk
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|mezi Mochovem a komunikaci €. 611. (1.05)

Plocha povodi

Rizika a problémy
na vodnim toku

Bez problému

Souvisejici projekty

a zaméry Nejsou
Vodni plochy
Vodni plocha Chudomelsky rybnik (2.01)
Majitel Soukr. osoba
Spravce Mistni rybafska organizace

Manipulacni fad

Problémy a rizika

Nejsou znamy

vodni plochy
SouwseJ!cn PFOJekty Nejsou znamy
a zameéry
Zaniklé vodni . .
Nejsou znamy
plochy
Dalsi informace
. Pavodni COV U Mraziren byla ukon&ena, nové je COV ve
cov spravé VAK pod mostem prevadéjicim pfes Vymolu komunikaci

¢. 611.

Zdroje znecisténi

Nejsou znamy

Uzemni plan

Ano, z roku 2014, aktualizace neni v planu

Pozemkové upravy

Nebyly provedeny ani nejsou planovany

Povodriovy plan

Ano, poskytnut

Priority obce

Zbudovani valu (1.04)
Zkapacitnéni propustku pod komunikaci €. 611 (4.02)

Stabilizace LB v ulici U Vymoly (1.03, 1.06)

Procisténi koryta od vegetace a sedimentu v rozsahu
intravilanu obce

Prislusny stavebni
urad

MU Celakovice

PFislusny Ufad ZP

MU Celakovice

Dalsi

Subjekty hospodarici v obci

Zemédélské
sdruzeni

Libor Bezucha, p. Hanka, p. NeSporek, P. KuCera

Myslivecké
sdruzeni

Neni

Rybarské sdruzeni

Mochovské rybarské sdruzeni

Jiné sdruzeni

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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