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C.7.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
15,34-19,62

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 — Pfirodni koryto obklopené vegetaci, na levém brehu je patrna
prirodni niva a misty prfebujeld kfovinna vegetace. Tok misty
tvori vymoly v paté, trasa z(istava napfimena.

1.02 — Vymola protéka prirodnim korytem a tvofi meandry zasahuijici
do nivy, meandry méni misty smér az o 180 °, panuji zde silné
korytotvorné procesy, koryto obklopuje niva. Druhé koryto
vedouci nivou je témér nepatrné, znacné zazemnéné, voda je
v koryté témér nepatrna.

1.03 — Zarez zahloubeny aZ 10,00 m, Sifka zafezu cca 15,00 m, ve dné
je patrny minimalni pratok i bez srazkovych uhrna.

1.04 — Pfirodni koryto, neskyta rizika

1.05 — Koryto bez opevnéni, na pravém brehu je rozsahla niva, plocha
nivy je 0,80 m nad dnem koryta, sklon koryta je pfirozeny 1:2.
Levy bfeh dosahuje vysky 1,40 m, Sitka bfehové partie je 1,90 m,
v koryté dosahuje Vymola Sitky 3,80 m, levy bfeh je omezeny
stavbou koupalisté. Pfijezdova komunikace ke koupalisti je
mimo ohroZeni, oploceni aredlu koupalisté je ohroZzeno vodni
erozi, horni bfehové hrana v dusledku korytotvornych proces(
hranici s oplocenim.

1.06 — Pfirodni koryto, lokdlné s patrnou erozi ve dné. Ve vétsiné
useku je koryto v dostatecné vzdalenosti od arealu, v konkavé
pravotocivého oblouku je znaény vymol, ktery témér zasahuje
do oploceni aredlu koupalisté — v budoucnu dojde k podemleti
oploceni a jeho poskozeni.

1.07 — Usek bez problémdi, koryto pfirodni bez opevnéni, v paté
svahu je patrna vyraznd vodni eroze. Na pravém brehu je koryto
zahloubeno az 2,40 m, na levém brehu 1,20 m, Sirka koryta ve
dné 3,40 m. Nemovitost a nezpevnéna komunikace na levém
bfehu je mimo ohrozZeni. Na pravém brehu se nachdzi udrzovand
niva, misty je patrné zna¢né zamokreni povrchu.

1.08 — Usek bez problémd

1.09 - Siroké pfirodni koryto, na levém bfehu neudriované niva, Usek
neskyta rizika.

1.10 — Tok znaéného sklonu s vysokou rychlosti proudéni. Koryto
dosahuje je oproti navazujicim Useklm zuzené, dosahuje Sirky
2,30-2,80 m. Levy bfeh je snizeny, niva lezi pouze 0,80 m nad
dnem koryta, niva je neudrZovana a skytd prostor pro pfipadna
opatfeni. Na pravém brehu tésné ke korytu priléha podezdivka
s oplocenim, nize tvofi bfeh zaklad budovy. Pod podezdivkou je
lokalné patrny kamenny zdhoz, v misté budovy opevnéni neni.
Podezdivka oploceni je v ohroZeni, misty je jiz zdemolovana.
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Zaklad domu je zaloZen na skalnim podlozi, které je misty na
pravém brehu patrné. Zaklad domu je dozity, misty chybi
kameny, spary jsou obnaZené, o havarijni stav se nejedna. Na
zacatku useku pod domem je zdivo zcela zdemolované a
zborcené do koryta.

1.11 — Pfirodni koryto pod vyvarem v hlubokém udolnim zarezu
dosahuje Sirky 3,40-4,80 m. Levy bfeh dosahuje proménlivého
sklonu 1:1 az 1:1,50, nad bifehem vysky az 6,00 m se na horni
bfehové hrané nachazi zahrada s nemovitosti, které predstavuji
riziko. Bfeh je ¢astecné stabilizovan vegetaci, v paté svahu
vystupuje nad patu svahu skalni podlozi, které znemozniuje dalsi
stabilizaci. Pravy breh je ve stabilnim sklonu 1:2 zpevnény
vegetaci.

1.12 — Pfirodni koryto Sitky 6,00-8,00 m obklopeno zalesnénou nizko
poloZenou nivou, ktera se nachdzi 0,90 m nad korytem. V Useku
je vzduta hladina z Mlynského rybnika.

1.13 -V Useku je stale vzduta hladina, koryto je pfirodni, misty se
znacné blizi k prilehlé komunikaci na pravém brfehu. Na zacatku
useku je v délce 10,00 feSena ochrana komunikace provizorné
podélné uloZzenou larsenou zaprenou do pilot. Bfeh je zde vysky
1,70 m nad hladinou, Sitka brehové partie je 1,50 m,
komunikace je od hrany podezdivky oploceni k hrané
komunikace/larseny Siroka 3,80 m (v kritickém misté se jedna o
vjezd k nemovitosti). Komunikace je nezpevnénd, pro mistni
obyvatele na pravém brehu se vSak jedné o zasadni pfistupovou
komunikaci. Pratoc¢nost koryta a hydraulické podminky jsou
v Useku misty znaéné omezeny stromy. Mirny sklon tvofi kritické
prato¢né pomeéry.

1.14 — Levotodivy oblouk s kritickym profilem zGzZeni stromem na
pravém brehu a pafezem na levém brehu. Priitocné poméry jsou
zde oproti navazujicim Usekim vyrazné omezeny, v Urovni
hladiny dosahuje koryto Sirky 1,30 m, v misté lice parezu 2,40 m.
Pravy breh je vysky 1,30 m ve sklonu 1:1, na levém brehu nad
prafezem je breh od lice vysky 1,60 m a Sirky 3,90 m.

1.15 — Kriticky usek, vyssi sklon posiluje erozni procesy, které se erozi
projevuji v konkavach na pravém i levém brehu. Na pravém
bfehu je ohrozena pésina, na levém brehu nezpevnéna
komunikace vedouci se skolnimu hftisti a sloupy nadzemniho
vedeni. Komunikace se nachdzi 1,50 m od horni brehové hrany,
sloupy vedeni jsou na hrané brehu, pésina na pravém brehu je
v konkavé jiz narusena. Koryto je Sirky 3,40 m, levy breh je vysky
2,30 m a Sitky 1,80 m, pravy bireh je vysky 1,20 m.

1.16 — Usek bez vyraznych problémd, bez opevnéni, koryto $itky 2,60
m, vysky breh( 1,00-1,50 m, na pravém brehu se v konkavé toku
tvofi vymol. Cast pravého biehu je v paté provizorné opevnéna
suti a lomovym kamenem.

1.17 — Na levém biehu patrné poskozeni oploceni skolniho pozemku,
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které se nachdzi nad bfehovou hranou. Oploceni na pravém
brehu je v bezpecné vzdalenosti od koryta. V paté levého brehu
jsou patrné erozni procesy, priblizné uprostied uUseku je v levém
bfehu vymol, riziko v Useku aktualné vytvafi strom leZici napfic
korytem.

1.18 — Mirné zuzeni profil v misté hrany podezdivky oploceni
nemovitosti na levém brehu. Koryto je Sitky 3,60 m, levy breh je
vysky 1,50 m a Sitky 1,60 m, nad brfehem se nachazi podezdivka
vysky 0,60 m. Na pravém brehu je z divodu erozni ¢innosti
Vymoly strmy svah vysky 1,80 m a Sitky 0,30 m. V useku je
zna¢né mnozstvi sedimentu. Ten se usazuje na konvexni strané
na levém brehu, kde u podezdivky oploceni vytvofil znaény
objem, patrny je rovnéz ve dné a pod mostem. Podezdivky pod
nemovitosti neni opevnéna, v paté podezdivky je degradovany
beton. Priitocné poméry nejsou omezeny vyrazné. Soutok
s pravostrannym pfitokem netvofi nebezpedi.

1.19 — Stisnény Usek koryta, které je sevieno z pravého brehu
oplocenim a z levého biehu oplocenim s podezdivkami. Hloubka
koryta je 1,60 m, na pravém biehu je problematicky sklon 2:1,
pficemzZ oploceni se nachdazi pfimo na bifehové hrané. Na
pravém brehu dosahuje biehova partie Sirky 1,80. Pravy bieh je
vymilany, postupem casu hrozi Skody na pravobreznim
pozemku, ve dné je patrna sedimentacni proces.

1.20 — Koryto je stdle stisnéné, na pravém bfehu se nachazi oploceni
1,30 m nad dnem koryta, bieh dosahuje pfikrého sklonu 2:1,
levy bfeh je prostornéjsi, pti vysce 1,80 m dosahuje bfehova
partie Sitky 2,10 m, nad bfehem je prostor 1,00 m k podezdivce
oploceni, ve dné je vyrazny sklon. Dno koryta je Sirky 2,20-2,40
m, misty jsou prdtocné poméry vyrazné omezeny neudrzovanym
pribreznim porostem, zasahujicim do koryta, v koruné je
komunalni odpad, misty profil omezuji stromy v bfehu. V horni
¢asti useku pod mostem 4.07 se pritocné poméry prostornym
korytem na pravém i levém brehu.

1.21 — Lokalita U Hajovny se potyka s problematickym odtokem
srazkovych vod. Dlivodem jsou problematické geomorfologické
poméry ve smyslu minimalnich sklonl Uzemi a ignorovany
problém srazkovych vod béhem vystavby(!). Problematika je
FeSena samostatnym projektem zadanym méstem Uvaly.

1.22 — Mélké koryto Sitky 1,10 m, na pravém biehu 0,60 m nad
korytem berma a dale zalesnény stabilizovany svah. Na levém
brehu vysky 1,00 m a Sitky 0,80 m se na hranici horni birehové
hrany nachazi oploceni. Patky oploceni jsou v ohrozeni, v délce
10,00 m jsou v bezprostiedni blizkosti koryta. V Useku je misty
cca 200-300 mm sedimentu.

1.23 — Koryto toku je zde soucasti vybéhu pro kachny, jehoz oploceni
tvori dvakrat pri¢nou prekazku skrze koryto. Jsou zde tak
negativné ovlivnény priitocné poméry. Na konci Useku tvofi levy
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breh zaklad budovy, ktery vykazuje poskozeni, soucasné muze
byt namahan pfi vétsich pritocich.

1.24 -V Useku mezi mostem a budovou je problematické parkovisté
na levém brehu, které je nad svahem vysky 3,50 m a Sirky 3,50
m. Ve dné je koryto Sitky 1,00 m, na pravém biehu je pak berma
Sitky 2,00 m, na ni svah s pésinou.

1.25 — Zatrubnénad cast toku v betonovém potrubi DN 500 v krajnici
vozovky. Z&asti potrubi prochazi také soukromou zahradou.

1.26 — Otevrena ¢ast koryta, pramenisté toku, vody vznikaji patrné
z odvodnéni drdzniho télesa, pramen ma vydatnost i v obdobi
sucha.

1.27 — Otevreny profil, vedouci podél Zeleznicni traté Zlabovkami,
dale skrze propustek u Zeleznice otevienym HOZ.

1.28 — Na pravém brehu je zdivo na cementovou maltu. Zdivo je
stabilni, poSkozeni vykazuje jen vyjimecné, statické vlastnosti
jsou diskutabilni, havarijni stav aktualné nehrozi. Levy breh je
pfirodni, nevykazuje nestability. Oproti profilu navazujiciho
mostu je profil zuzeny.

1.29 — Koryto pfirodni, bez opevnéni, lokdlné pritocnou kapacitu
negativné ovliviuji stromy. Levy bfeh je v konkdvnim oblouku
namahan vodni erozi, disledkem je ustupujici breh smérem do
komunikace, horni bfehova hrana je jiz az v krajnici nezpevnéné
komunikace. V paté namahaného brehu je patrné torzo
kamenného zdhozu.

1.30 — Patrné mirné poskozeni pravého breh( v disledku namdahani
vodni erozi. Mimo vySe uvedeného je koryto bez problém,
pfirodni, bez opevnéni.

1.31 — Pfirodni usek koryta bez problému, komunikace na levém
bfehu je v dostateéné vzdalenosti, oploceni na pravém bfehu je
mimo ohroZeni. Pouze lokdlné jsou patrny natrze a vymoly
v misté plvodniho zuzeni koryta, které vsak zlepSuje hydraulické
podminky a nepfedstavuje riziko.

1.32 -V konkavé pravotocivého oblouku je patrné poskozeni ve
formé vymolu, komunikace na pravém bfehu neni v ohroZeni,
krajnice je od horni bfehové hrany ve vzdalenosti 1,40 m. Sklon
svahy je v nestabilnim sklonu vysky 1,70 m, Sifky 0,70 m.

V navazujicim Useku nad a pod vymolem a na pravém brehu je
koryto bez problém.

1.33 — Soutok Skvoreckého potoka a Vymoly je bez viditelnych
poskozeni. Soutok je regulovany zna¢nym vySkovym prevysenim
od Skvoreckého potoka, kde pod vodni plochou Jamy Skvorecky
potok disipuje prevaznou c¢ast své energie. Konkrétni feseni
soutoku neni vzhledem k probihajicim rekonstrukénim pravém
na Zelezni¢nim nadjezdu patrné, probiha zde stavebni proces
véetné vykopu.

1.34 — Pata na pravé stranég, kde breh tvori bo¢ni hraz Fabraku.
Opevnéni dosahuje cca 0,60 m nad dno koryta, levy breh je bez
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poskozeni. Témér nulovy sklon nivelety dna odpovida absenci
vymolu ¢i jinych poskozeni v brezich a koryté.

1.35 — Koryto je v Useku stisnéné pfiléhajicim oplocenim véetné
podezdivek v tésné blizkosti horni bfehové hrany (0-0,50 m od
horni bfehové hrany), z dGvodu vzduti mostnim objektem se
stupni nize nedochdzi k namdahani brehq, lokalné jsou presto
patrné natrze mensiho rozsahu, svahy jsou misty ve sklonu 1:1.
Usek toku je problematicky pFistupny.

1.36 — Vzduta hladina namaha brehy koryta jen minimalné, pravy
breh je stabilni, levy bfeh trpi vymoly, v disledku je strmy,
berma je nad hladinou 1,10 m, Sifka bifehové partie je 0,60 m,
0,50 m nad bfehovou hranou je oploceni, oploceni je ohrozené.

1.37 -V useku konci na levém brehu zahradky, konci zde také vzduti
mostnim objektem 4.11. Levy breh pfechazi do pfirodniho
stabilniho svahu, na pravém bFehu je nizka berma. Usek je mimo
Casti se zahradami na levém brehu na zacatku useku v poradku.

1.38 — Pfirodni usek koryta, obklopen vegetaci, ktera stabilizuje svah.
Berma je dostatecné vyvysena, porostla. Sklon koryta je
minimalni, hladina je ve vétsiné useku vzduta nerovnostmi ve
dné.

1.39 — Minimalni sklon dna zajistuje ¢asté vzduti dnovymi Utvary,
usek prirodni, bez zndmek destabilizace a eroze. Na levém biehu
se nachazi oplocené pozemky. VyvySeni pozemk(l oproti bermé
je opevnéno zapojenymi silniénimi panely.

1.40 — Prirodni usek obklopeny vegetaci, stabilni.

Objekty na toku

4.01 — Lavka pro pési za hranici Zivotnosti spojujici lesni pésinu a
uzavienou pésinu na Hodové.

4.02 — Vyusténi vody z COV, vyusténi opevnéno kamennou dlazbou
do vysky brehi, opevnéno i dno. Konstrukce nevykazuje zavazné
poskozeni

4.03 —V dobé zpracovani projektové dokumentace probiha
rekonstrukce mostu. Dle poskytnuté projektové dokumentace je
most navrzen v souladu s normami poZzadovanymi kritérii véetné
pratocné kapacity.

4.04 — Konstrukce mostovky technicky bez problémd, v paté podpér
mostu ve vySce kolisani hladiny je patrny degradovany beton.

4.05 — Torzo nevyuzivané ocelové lavky

4.06 — Most v technicky vyhovujicim stavu, problémem jsou nanosy
ve dné, dosahujici u levého bifehu mocnosti az 1,00 m. Nanos
zasahuje 2,50 od brehu. V pripadé povodni mizZe mit snizena
pratocnost vlivem nahromadénych nanosu nicivé disledky.

4.07 — Most technicky bez vyraznéjsich poruch. Na povodni strané
mostu je na levém brehu zdivo na sucho, vystavené mistnimi
obyvateli, které zuzuje pritocny profil a negativné ovliviiuje
prato¢né pomeéry

4.08 — Vyusténi toku pod mostem beton DN 500 z krajnice vozovky —
severni krajnice ulice 5. kvétna. Pod mostem se ddle nachazi

Cast: C — Vystupy Setfeni
Ptiloha: C.7 — Uvaly

6/14



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

fada dalSich vyusténi (DN 600, DN 300). DN 500 z krajnice je
vydatna i v dobé sucha. Most je na navodni strané zaslepen,
technické problémy objekt neskyta, také z dlivodu vyskytu
skalniho podloZi ve dné.

4.09 — Propustek pod Zelezni¢nim mostem rekonstruovany v roce
2014. Vysky propustku je pfiblizné 1,50 m, Sifky 1,50 m, sklon 4
%, kapacitni a technicky v poradku.

4.10 — Na Zelezni¢nim mosté v roce 2015 probihaji rekonstrukéni
prace, stav lze tedy zhodnotit s vyhledem do budoucna jako
technicky vyhovuijici. Vzhledem k zemnim pracim v koryté pod
mostem nelze zhodnotit stav koryta.

4.11 — Mostni objekt bez technickych probléma, soucasti mostni
konstrukce jsou tfi masivni betonové stupné celkové vysky 4,50
m. Stupné jsou bez technickych potizi, dno pod stupni je
opevnéno, brehy jsou opevnény vhodné kamennou rovnaninou,
objekt bez problému.

4.12 — Pé&si lavky pres koryto, pilife jsou v pofadku, mostovka je
v dezolatnim stavu — vyztuz je odhalend, misty poskozen3,
Zelezobetonové konstrukce je za hranici Zivotnosti.

4.13 — Na mostu jsou mirné poskozené betonové konstrukce
mostovky, pilife a dlazba pod mostem je bez technickych
problému. Pod mostem je az 0,40 m mocny nanos sedimentu,
odhad 12 m3.

Vodni tok
R. km

Skvorecky potok
0,00-0,53

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.41 - Prostorny Usek toku bez vyraznych prostorovych omezeni. Levy
breh je pfirodni, na horni bfehové hrané stabilizovan prechodem
do zalesnéni, pravy bfeh je v paté stabilizovan zdivem na sucho
se sparovanim v dobrém technickém stavu. Dle mistnich
obyvatel nedoslo v misté Skvoreckého potoka ani pfi
povodniovych stavech k vybrezeni koryta.

1.42 - Pfirodni Usek koryta bez opevnéni lemuje komunikaci na

pravém brehu a nemovitost s oplocenim na levém bfehu, zadny

objekt vSak neni v pfimém ohrozeni. V Useku je zna¢né mnozstvi
sedimentu.

1.43 - Pfirodni usek, kde koryto meandruje v zalesnénych pozemcich,

bez problému a bez viditelnych Gcinkd vodni eroze.

Objekty na toku

4.14 — Most po rekonstrukci, bez technickych problém.

4.15 — Na pilifich a mostovce je lokdlné poskozeny beton, odhalena a
poskozena vyztuz, dlazba pod mostem je poskozend, misty
chybi.

4.16 — Mostek nizkého profilu, dozita konstrukce vysky 0,95 m, Sirka

3,90 m. Stejné jako v navazujicich Usecich je problém se sedimentem

0 ndanosu mocnosti 200 mm, konstrukce je ¢astecné dozita.

Vodni tok
R. km

PrisSimasky potok
0,00-0,92
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Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.44 — Koryto protéka ve vétsiné useku zakrytym profilem Sitky 1,00
m a vysky 0,80 m. Prakticky v celém Useku je stojata voda, kterd
naznacuje minimalni sklon koryta/profilu. V oteviené ¢asti dosahuje
profil hloubky 2,00 m, misty jsou zdi rozepfené betonovou
konstrukci. Zakryti profil mj. zajistuje nizsi sklon svahl mezi
komunikaci smérem k Fabraku a Zeleznici na pravém brehu.

1.45 — Otevreny dostatecné kapacitni zahloubeny profil bez znamek
nestabilit. Koryto neohroZuje okolni nemovitosti.

1.46 — Koryto pfirodni a zna¢né zahloubené. V lokalité nejsou patrné
znamky nestabilnich svah( nebo negativnich dlsledkd vodni eroze.
Svahy stabilizovany stromy.

1.47 — Mél¢i pfirodni koryto, misty s patrnymi bermami, doprovazené
stromovou vegetaci.

1.48 — Pfirodni oteviené koryto Sifky ve dné 0,80 m, vysky breh( 1,00
m, sklony svah( pfirodni 1:2. Prlitocné poméry jsou znacné
omezenyobjemnou vegetaci zasahujici do celé plochy profilu.

Objekty na toku

4.17 — Lavka vysoko nad dnem koryta bez technickych problémf

4.18 — Most vykazuje znacné poruchy, stav se blizi havarijnimu.
Poskozeni vykazuje betonovy lic, kamenny zahoz ve dné i samotna
konstrukce podpér mostu, kde chybi kameny. P¥i zvySenych pritocich
hrozi rozsiteni poskozeni. Soucasti konstrukce je vodocetna lat a
varovny systém protipovodriové ochrany.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

3.01 — Erozni problémy a povrchovy odtok jsou zde feSeny vystavbou
protierozniho opatfeni s usmérnénim odtoku a zadrzenim vody
v krajiné ve formé zasakovaciho pasu.

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 - Prostor zruseného rybnika Hodov je dnes v terénu jen velmi
Spatné patrny, zdrZ je vyrazné zazemnéna, navyseni hrazi oproti zdrzi
neni patrné. Téleso hraze lze identifikovat v nerovném terénu nivy
Vymoly jen misty a obtizné, z¢asti také diky znaéné rozvinuté
krfovinné vegetaci. V misté rybnika doslo k zavezeni prostoru ve
formé skladky. Pfi navrhu opatreni je nutné prihlédnout ke
skute¢nosti, ze z COV muze dojit ke splachu odpadni vody.

Vodni plocha

2.02 — Mlynsky rybnik

Vypustny objekt

Stavidlo Sitky 1,40 m, vysky 2,90 m

Bezpecénostni preliv

Tvoren betonovou konstrukci, ktera je se stavidlem umisténa pod
klenbou mostu. Sitka pFelivu je 8,20 m, vydky v ose klenby 2,90 m.
Zlom klenby se nachazi ve vysce 1,20 m nad prelivhou hranou.

Pod prelivem, ktery tvofi zaroven BP, voda pada ve vySce cca 2,00 m

Vyvar o o ) " - . .
y do tliné se skalnim podlozim, v tlni je patrny lomovy kamen.
Hraz Sirky 3,50 m je pojizdéna. Na navodni strané je sklon 1:1,50, na
Hraz vzdusni strané je sklon 1:2. Soucasti hraze jsou stromy. Stromy jsou

v bezproblémovém stavu a neohrozuji tak hrdz. Koruna hraze je 1,50
m nad hladinou.

Brehové opevnéni

Bez opevnéni, misty jsou patrné podemleté brehy, podemleti neni
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vyrazné.

Sediment, zaneseni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Soucasti rybnika je vodni plocha nad rybnikem na pravém biehu
Dalsi Vymoly. Vodni plocha nékolika misty komunikuje s korytem Vymoly,

kde je hladina vzdutd rybnikem.

Vodni plocha

2.03 - Kaberna

Vypustny objekt

Stavidlo

Bezpecnostni preliv

Neni (obto¢ny rybnik)

Vyvar Neni, odtok protéka pfimo do vzduté hladiny Fabraku (2.04)
Hraz neni, mezi Kabernou a Fabrakem (2.04) tvofi hraz asfaltova
Hraz komunikace, celkova Sitka hraze je 5,50 m. Vymolu od Kaberny déli

hraz Sitky 1,00 m.

Bfehové opevnéni

V celé ploSe zatopy je opevnéni tvoreno kamennym pohozem

Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Dalsi Vodocetna lat chybi

Vodni plocha

2.04 - Fabrak

Vypustny objekt

Pozerdk po rekonstrukci

Bezpecnostni preliv

Ano, stavidlo

Vyvar Ano, zdéna konstrukce v kombinaci s rostlym skalnim podlozim
Sitka 5,00-6,00 m, bez poruch. Na koruné hraze nezpevnéna pochozi
Hraz komunikace, Vzdusni i ndvodni lic hraze porostly stromy. Pfipadny

vyvrat mizZe ohrozit hraz. Sklon hraze 1:1,50. Hraz ze strany Vymoly
opevnéna, avsak pouze v paté, resp. do vysky 0,60 m.

Brehové opevnéni

Lokalné kamenny zahoz, jinak bez opevnéni.

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a ,
v Neni
nebezpedi
Jizni a vychodni bfeh lemuje asfaltovd komunikace, kterou od zdrze
Dalsi déli svah ve sklonu 1:1,50. Krajnici tvofi misty pruh Sifky pouze 1,40

m.

Vodni plocha

2.05 - ZruSené koupalisté

Dalsi

Dodnes je zachovano pouze torzo pavodniho prehrazeni nad
soutokem Skvoreckého potoka s Vymolou, kde Skvorecky potok
protékd otvorem v betonové konstrukci. Koupalisté bylo Sitky cca
15,00-20,00 m do vysky navazujiciho terénu, kde jsou dnes rodinné
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domy, prostor zdrze je zanesen porostlym sedimentem

Vodni plocha

2.06 — Uvalsky dolni rybnik

Vypustny objekt

Pozerak, dluze poZerdku jsou na hrané Zivotnosti

Bezpecnostni preliv

Neni (obto¢ny rybnik)

Pod vytokem z poZerdku je vyvar bez opevnéni. Vyvaristé nevykazuje

Vyvar vyrazné poruchy, coz odpovida skutecnosti, Ze se jedna o obto¢nou
vodni plochu
Misty porostla stromy, které ji vSak vyrazné vyvratem neohrozuiji.
Hraz Sitka hraze je proménliva, v severni &asti dosahuje proménlivé §itky,

min. 4,20 m, na zapadni ¢asti je v Sifce 1,70 m. Sklon lict hraze je
1:1,50 az 1:2.

Bfehové opevnéni

Zapadni breh je v celé délce opevnén silni¢nimi panely, misty panely
v horni bfehové hrané chybi. Severni ¢ast hrdze u pozeraku je
opevnéna lomovym kamenem, ten lokalné chybi. Ve vétsiné zatopy
je breh ptirodni, misty jsou patrné vymoly v misté kolisani hladiny

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a PozZerdk je bez lavky, pristup k nému je po vyskldadanych kamenech
nebezpedi pod hladinou, chybi poklop poZeraku
Dalsi -

Vodni plocha

2.07 - Lhotak

Vypustny objekt

Pozeradk odvadeéjici vodu do sddek pod rybnikem. Dluze
bezpecnostniho prelivu jsou na hranici Zivotnosti.

Bezpeclnostni preliv

Nehrazeny bezpecnostni preliv bo¢ni, betonova konstrukce vykazuje
znacnd poskozeni, soucasti prelivu je lavka a Cesle.

Tvoren betonovou konstrukci a lomovym kamenem. Stav je
dezolatni, betonové zdi pozerdku jsou popraskané, beton

Vyvar degradovany, misty je patrny vyrazny posun konstrukce a znacné
praskliny, stény se borti. Opevnéni lomovym kamenem je rozebrané,
¢ast je zachoval3, Ize napravit preskladanim.

Hraz Sitka hraze v koruné je 1,70 m, vyska hraze 4,20 m. Sklon vzdu$niho i

navodniho lice je 1:1,50.

Brehové opevnéni

Bez opevnéni, misty patrné poskozeni v misté kolisani hladiny

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody

V poradku

Mista Urazu a
nebezpedi

Nejsou zndma

Dalsi

Pod BP je voda, existuje tak moznost prisaku hraze. Voda je patrna
také v misté sadek pod hrazi mimo koryto vedouci od vypustného
objektu.

Vodni plocha

2.08 - Horni Uvalsky rybnik

Vypustny objekt

PozZerak v severovychodni ¢asti hraze.

Bezpecénostni preliv

Bocni nehrazeny, s funkénim ovladanim, doplnén monitorovacim
zafizenim a vodocetnou lati. Od bezpecnostniho prelivu vede
odstupnované betonové koryto s vloZzenymi kameny. Koryto je
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prevazneé v poradku, vyjimecné jsou ve zdech ve dné patrna
poskozeni (otvory). Voda protéka a prepada pres BP i pfi nizkych a
béZnych vodnich pruatocich.

Pod korytem od bezpecénostniho pfelivu se nachazi kamenny zahoz,

Vyvar misty mirné rozebrany. Potrubi od vypustného objektu usti do
kamenného stabilizovaného vyvaru bez poskozeni.
Pojizdéna s nezpevnénou korunou Sirky 8,00 m, vzdusni lic hraze je
Hraz ve sklonu 1:1,50. Na vzdus$nim lici hraze jsou patrné nerovnosti, nelze

tak vyloucit pohyb zemin.

Bfehové opevnéni

Navodni strana hraze opevnéna kameny, ostatni ¢asti zatopy bez
opevnéni, hrdz kosenad, travni porost udrzovany. Misty mimo hraz
patrné poskozeni terénu v misté kolisani hladiny. V hrazi patrné mysi
chodby.

Sediment, zaneSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Dalsi -
Vodni plocha 2.09 - Jamy
Vypustny objekt PozZerdk

Bezpeclnostni preliv

Ano, kapacitni dle PD

Vyvar

Ano, kamenna dlazba navazujici na rostlou skalu

Hraz

Betonova

Bfehové opevnéni

Lokalné patrné historické doZité opevnéni na pravém biehu u
Zelezni¢ni traté, na levém brehu je gabion v misté sjezdu do zatopy.
Pravy bfeh u Zeleznice je ve sklonu 1:2, levy bifeh u komunikace je ve
sklonu 1:1,50.

Sediment, zanesSeni

Sediment neni patrny

Kvalita vody Mirné snizena
Mista Urazu a .
o Nejsou
nebezpedi
Dalsi Chybi vodocetna lat

Vodni plocha

2.10 - Kalak

Vypustny objekt

PoZerak po rekonstrukci

Bezpeclnostni preliv

Ano, zdény

Vyvar

Kamenna dlazba po rekonstrukci

Hraz

Neni

Brehové opevnéni

Bez opevnéni

Sediment, zaneseni

Neni patrny

Kvalita vody Snizend
Mista Urazu a
i Ne
nebezpedi
Dalki Nad natokem patrné torzo pavodniho opevnéni. Pod bezpecnostnim

prelivem voda vtéka do zakrytého profilu. Podél vodni plochy vede
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komunikace bez ochrany

Vodni plocha

2.11 — Hostinsky rybnik

Vypustny objekt Pozerak, patrné nefunkéni (voda protéka pres bezpecnostni preliv)
Bezpecnostni preliv | Ano, betonové potrubi DN 1200
Vyvar Neni
Hraz Neni, rybnik je zahlouben

Bfehové opevnéni

Severni strana, kde rybnik lemuje komunikace, je bieh vyztuzen
silni¢nimi panely. Panely tvofi také komunikaci podél severniho
bfehu, mimo komunikaci je bfeh bez opevnéni

Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody Snizend
Mista Urazu a .
" Nejsou
nebezpedi
Dalsi Vodocetna lat chybi

C.7.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km
Spravce

Vymola
15,34-19,62
Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Vybrezovani v arealu severné od namésti (1.12, 1.13, 1.14)

Vodni eroze bez probléma

Souvisejici projekty
a zaméry

Probihajici prace na zaméru Odvodnéni ulic Borova a Zalesi (1.21)
Zamér bez PD — obnovit rybnik/mokfad Hodov severné od Uval (2.01)
Probihaji stavebni prace na mostu u Ztraceného Korce (4.03)

Probiha rekonstrukce viaduktu Zelezni¢niho koridoru (4.10)

Plocha povodi

Rizika a problémy
v ploSe povodi

Dochazi k erozivnimu smyvu a povrchovému odtoku vychodné a jizné
od Slovan a v Hostiné (pozemky Palmer Capitol) (3.02)

Souvisejici projekty
a zaméry

Realizovana stavba Zasakovaci pas Horousanky (3.01)

Vodni plochy

Vodni plocha

Mlynsky rybnik (2.02)

Majitel

Bohuslav Prok(ipek

Spravce

Manipulacni rad

Dokumentaci disponuje pani OZP

Problémy a rizika
vodni plochy

Probéhla nekompletni oprava, je nutné odstranéni sedimentu, v roce
2013 doslo k prolomeni stavidla
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Souvisejici projekty a

ZAméry Neni znamo

Vodni plocha Fabrak (2.03)
Majitel Mésto Uvaly
Spravce

Manipulacni rad

K dispozici na OZP

Problémy a rizika

Bez problému

vodni plochy
Souvisejfci E)rojekty 4 1po rekonstrukci, mésto disponuje dokumentaci
zaméry
Vodni plocha Kalak (2.09)
Majitel Mésto Uvaly
Spravce -

Manipulacni rad

K dispozici na OZP

Problémy a rizika

Bez problému

vodni plochy
Souvisejfci E)rojekty 2 1po rekonstrukci, mésto disponuje dokumentaci
zaméry
Vodni plocha Uvalské rybniky (2.06, 2.07, 2.08)
Majitel Mésto Uvaly
Spravce

Manipulacni rad

K dispozici na OZP

Problémy a rizika
vodni plochy

Pfed rekonstrukci, havarijni stav hraze a objekt(, PD neni k dispozici

Souvisejici projekty a
zaméry

Je zamér rybniky revitalizovat

Zaniklé vodni plochy

Hodov (2.01)

Dalsi informace

cov

Ano, kapacitni bez problému. Problém ucpdvani kanalizace na
Slovanech

Zdroje znecisténi

Nejsou znamy

Uzemni plan

Ano, z roku 2012, nyni probiha aktualizace, schvaleni je
predpokladano 2015/2016

Pozemkové Upravy

Upravy neprobéhly ani nejsou planovany

Povodnovy plan

Ano, k dispozici na OZP

Priority obce

Zasah v Uvalskych rybnicich, rekonstrukce mostu v Horové ulici

Pfislusny stavebni
urad

SU Uvaly

PFisludny Gfad ZP

OZP Brandys nad Labem

Dalsi

Je zamér vytvorit vodni plochu nad poslednim tvalskym rybnikem,
prostor je méstem uvazovan jako vhodny. Vhodnym prostorem

k opatreni je misto plvodniho rybnika Hodov. V misté planovanych
vodnich ploch jsou vhodné obecni pozemky.

Subjekty hospodafrici v obci
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Zemédélské sdruzeni | Agrochemicky podnik Mstétice

Myslivecké sdruzeni | Myslivecké sdruzeni Ujezd
RybaFské sdruzeni |MO CRS, pan Petr Prchal
Jiné sdruzeni -

Prilohy ]
Priloha 1: Situace — spravni celek Uvaly

Cast: C — Vystupy $etteni 14/14
Ptiloha: C.7 — Uvaly



