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C.18.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
28,06-30,23

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Bohaté samovolné meandrujici mélké koryto Sitky 1,00-3,00 m.
Vymola je ponechana samovolné sukcesi okolniho porostu i tvorby
koryta, které ¢asto méni svQj tvar, vlivem pocetnych zavall koryta a
natrzemi zpusobenych sesuv( ¢i vyvratl strom(.

1.02 - Koryto v intravilanu obce, ohroZuje pfibfezni stavby (zidky
plotl) a stabilitu svahu predevsim na levém bfehu. NeudrZovana
vegetace ohroZuje koryto zavaly a vyvraty, ovliviiuje negativné
pratocnost koryta predevsim za vyssich stavu.

1.03 - Vymola je seviena zahradami mistnich obyvatel. Lokalné je
profil ovlivnén opevnénim pfribreznik(, zejména kamennymi zadhozy a
nizkymi stupni ve dné. Provedeni Uprav koryta je ¢astecné nebo i
zcela nevyhovujici s ohledem na pratoky za vyssich stavl hladiny.
NeudrZovand vegetace ohroZuje koryto zavaly a vyvraty, ovliviiuje
negativné pratocnost koryta predevsim za vyssich stavd.

1.04 — Vtok do propustku omezen kifovinami, nanos ve tvofi sloZzené
koryto, snizuje kapacitu.

1.05 — Koryto je zde nanosy tésné primknuto k ndbrezni zdi, ktera
vykazuje zavazné poruchy v paté. Havarijni stav vyzaduje okamzity
zasah, hrozi zficeni. Geomorfologie terénu umoznuje prelozeni
koryto smérem k PB.

1.06 — Pravy breh pfirodni, levy bifeh opevnén. Opevnéni dozité,
poruchy nejsou havarijniho charakteru. Pro Usek je charakteristicka
neudrZovana zelerl. Na levém svahu na konci Useku opevnéni neni,
nad korytem je pfikry svah, nad nimz je komunikace. Svah patrné
v dUsledku pfiznivé geologie nevykazuje poruchy a neohrozuje tak
pfilehlou komunikaci.

1.07 — Na zacatku useku je skluz z lomového kamene vzdouvajici
vodu s prevySenim hladin 0,50 m, lokdlné vystupuje z koryta skalni
podlozi. Pravy bfeh je neopevnény, niva se zahradami a koryto toku
déli minimalni pfevyseni, na pravém brehu se tak nelze divit
provizornim liniovym protipovodnovym stavbdam. Na konci useku je
na levém brehu u toku pfiléhajici podezdivka oploceni, ktera je
opevnéna vhodnym kamennym zahozem. Na PB je dale nepfilis
vhodna liniova vysadba drevin, kterd muize v budoucnu omezovat
pratocnost.
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1.08 — Problematicky usek navazujici na opevnéni nad propustkem po
rekonstrukci. Zna¢né nevhodny tvar koryta a silné erozni procesy.
Stav je feSen opevnénim koryta na pravém brehu silnicnimi panely,
které chrani budovu a komunikaci nad bfehem. Panely jsou sami o
sobé stabilni, problematické je jejich nulové zalozeni, v jehoz
disledku dochazi k jejich podemilani a celkové destabilizaci.
Nevhodné opevnéni bude muset byt budoucnu feseno. Koryto je na
konci useku navic zizeno ndnosem na levém brehu, pafezem,
stromem a objektem pro odbér (svisla Zelezna ty¢ uprostred
pratoc¢ného profilu), ktery vyznamné zvysuje riziko zaneseni koryta.

1.09 — Opevnéni koryta proménlivého stavu s riznym stupném
degradace a poskozeni véetné zdi zcela zdemolovanych a dozitych
s kavernami v paté dfiku. Variantni je i Sitka profilu a stupen
povodnové ochrany. Problematické jsou v Useku ndnosy ve dné,
které dosahuji misty az 1,00 m.

1.10 — Pravy breh je vysoky 2,30 m, v tésné blizkosti horni hrany
bfehu je komunikace k soukromé nemovitosti. Svah je nestabilni a
dochazi k jeho vymilani. V pripadé vyssich pritokl existuje nebezpeci
zvySeného namahdani nad mostem v dlsledku zmény pritocnych
poméra, kde dojde k ohroZzeni komunikace. Koryto v rozsifeném dné
dosahuje Sifky 0,70 m, svah je ve sklonu cca 2:1

1.11 — Souvislé opevnéni na obou biezich. Usek je bez nanosd, zdivo
vykazuje poruchy pouze ve formé poskozeného sparovani v paté
svahu.

1.12 — Pfirodni koryto bez opevnéni, Usek nepredstavuje rizikovou
Cast toku.

1.13 — Pfirodni bezproblematicky Usek volné se vynouciho koryta
lesnim udolim.

Vodni tok
R. km

Bezejmenny levostranny pfitok
0,00-0,60

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.14 — Oproti mapovym podkladiim se jednd o oteviené koryto, voda
protéka podél komunikace a nemovitosti s pouze mirné
zahloubeném koryté. Koryto bez opevnéni nebo jinych zasahu.

1.15 — Stisnéna cast koryta mezi zahradami nemovitosti, tok je
opevnén zdmi vytvofenymi mistnimi obyvateli, zahloubeni oproti
korunam zdi je az 1,50 m. Dle informaci mistnich obyvatel doslo

v historii k vyliti koryta, v dobé extrémniho sucha tok témér vysycha.

Objekty na toku

4.01 - Cov

4.02 - Betonovy preklad slouZici jako jednoduchy mostek pro
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zemédélskou techniku. Mostek je bez podpér, pratocny profil koryta
omezuje minimalné.

4.03 — Propustek po rekonstrukci, bez technickych problémdu,
propustek i navazujici opevnéni bez poskozeni.

4.04 — Dvojity propustek z BeneSovych rdm( po rekonstrukci.
Opevnéni i samotny propustek nevykazuje zddna poskozeni. Smérové
je usek véetné mostku co do hydraulického vedeni trasy nepfilis
vhodné resen.

4.05 — Lavka v soukromém vlastnictvi je poskozena, opérné zdiv jsou
dozité.

4.06 — Mostni konstrukce lokalné s vyraznym poskozenim, prozatim
bez ohrozeni funkénosti. Nanosy v koryté vyznamné snizuji kapacitu
objektu, odhadem aZ na polovinu. Jedno pole mostu je prakticky
nevyuzivané.

4.07 — Pojezdna lavka vykazuje poruchy, chybi zabradli.

4.08 — Problematicky mostek vykazuje zdvazna poskozeni, hrozi jeho
zborceni, zachytava splavi, natok a odtok neni vhodné fesen.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

3.01 - rozlehlé hospodarsky nevyuzivané udolni prostory s moznosti
vyuZiti pro protipovodriovou ochranu nebo pro zadrzovani vody v
krajiné.

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 - Neprutocna oplocena nadrz pod obci, pravdépodobné
stabilizaéni nadrz pro vypust z COV, natokovy ani vypustny objekt
nezjistén.

Hraz

Sitka hraze cca 15,00 m, vzdu$ni lic cca 1:2, prisak neni patrny, na
hrazi se nachazi stromy a kere, vegetace neohroZuje funkénost hraze.
Hraz bez opevnéni a bez zjevnych poruch.

Brehové opevnéni

Ptirodni, bez problému

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
i Nejsou
nebezpedi
Dalsi -

Vodni plocha

2.02 -Dvojice propojenych neprttocnych nadrzi (tuni) slouZicich k
napdjeni hospodarskych zvirat.

Vypustny obj. tvofen prepadem do kolmo sméfujici PVC trubky

Vypustny objekt DN250, natokovy objekt z vymoly nezjistén.
Bezpeclnostni preliv | Ne
Vyvar Ne
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Zemni $. cca 8m vzdusni lic cca 1:3, prUsak neni pratrny, na hrazi se
nachazi nékolik stromu, vegetace neohrozZuje funkénost hraze. Hraz
bez opevnéni a bez zjevnych poruch.

Bfehové opevnéni

Bfehy bez opevnéni a stabilni.

Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody Snizend
Mista Urazu a ,
o Neni
nebezpedi
Dalsi -

Vodni plocha

2.03 — Mlynsky rybnik

Vypustny objekt

Stavidlo, dezolatni stav, nefunkéni, skrze potrubi DN 400 kamenina
usti do vyvaru, Cesle jsou odstranény, vypust zanesend, nad vyvarem
patrny prisak

Bezpecnostni preliv

Neni, vodni plocha je obto¢na

Vyvar Pod vypustnym potrubim se nachazi
Porostla stromy, v jednom bodé patrny prasak, ktery tvori odtokové
Hraz koryto travnim porostem pod hrazi. Koruna hraze je Sitky 2,00 m,

sklon 1:2 az 1:3, na vzdusni strané misty patrny pohoz ds 200

Bfehové opevnéni

Ndavodni strané z¢asti opevnéna dozitym zdivem, koruna Sifky 300
mm

Sediment, zaneseni

Nanos mocnosti > 1 m

Kvalita vody Nizka
Mista Urazu a
Y Poskozeny hluboky vyvar skyta moznost padu z vysk
nebezpedi y yvy y P oKy
Dl Havarijni stav, projektant doporucuje fesit stav napr. za asistence

vodopravniho ufadu

Vodni plocha 2.04 - Doleni rybnik

, .. Ano, vypust s lopatovym uzavérem a betonovym odtokovym

Vypustny objekt P P ¥ y y

potrubim DN 300 pod skluz

Bezpeclnostni preliv

U levobreZniho zavazani, preliv pfes Sirokou korunu dl. 4,20 m bez
hrazeni, druha &ast dl. 4,20 m s hradicimi prvky

Drive opatfen lomovym kamenem, nyni je poSkozeny, jsou zde

Vyvar . v oL
Y patrné vymoly a chybéjici zdi
Zemni, sypadad se zhutnénim, navodni lip opevnén dlazbou
Hraz z lomového kamene s vyspdrovanim cementovou maltou ve sklonu

2:1. Vzdusdny lic 1:4, koruny a vzdusni lic jsou zatravnény, soucasti
hraze je 1 strom a kefe. Sitka koruny hraze 3,00-3,50 m.

Brehové opevnéni

Neni, brfehy nevykazuji zndmky nestability, na vychodnim brehu se
vodni plocha vyrazné blizi komunikace — krajnice je od okraje zatopy
2,00 m.

Sediment, zaneseni

Neni patrny

Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a ,
o Neni
nebezpedi
Dalsi -
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2.05 - Prostredni rybnik

Vypustny objekt

Ano, betonovy kbel hrazeny dluzemi s tlakovym ocelovym potrubim
DN 450 prechazejici ve Stolu 450x450 mm.

Bezpecnostni preliv

Ano, doZity a poskozeny, misty prosakuje voda skrze betonovou
konstrukci, beton v rozsahlych plochach destruovan. Tvofi jej leva
¢ast s pfimym pevnym prahem a s prelivem 5. 0,60 mdl. 3,70 ma
prava ¢ast s pevnym pfimym prahem Sirky 1,40 m dl. 4,00 m. Skluz od
BP je betonovy, v levé ¢asti s dvojici stupni.

Vyvar

Devastovany, zna¢na poskozeny a vymoly

Hraz

Zemni, sypand se zhutnénym, Sitka 5,00 az 8,50 m, soucasti hraze je
budova, vzdusni lic velmi pozvolny, aZz 1:5, ndvodni lic 2:1

Bfehové opevnéni

Hraz opevnéna zdivem na cementovou maltu, zbyla ¢ast zatopy
pfirodni bez patrného poskozeni. Zdivo na hrazi lokalné poskozené
v misté kolisani vody, poskozeni nejsou zavazna.

Sediment, zaneseni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
o Nejsou
nebezpedi
Dalsi -

Vodni plocha

2.06 — Horeni rybnik

Vypustny objekt

Betonovy kbel s hrazenim dluzemi s potrubim DN 500
s uzamykatelnym poklopem. Objekt je patrné ucpany, pribézné
dochazi k prelévani vody pres bezpecnostni preliv

Bezpecnostni preliv

U levobFeZniho zavazani hraze ve formé 12 betonovych potrubi DN
500 dl. 4,00 m v radé. Skluz je betonovy s prolozenymi kameny.
Potrubi a betonova konstrukce jsou v pokrocilém stupni degradace a
vykazuji rozsdhla poskozeni.

Vyvar V dezolatnim stavu, znaéné vymoly, chybéjici ¢asti konstrukce
Zemni, sypanad se zhutnénim, navodni lic ve sklonu 2:1, opevnéno
Hraz zdivem na cementovou maltu, vzdusny svah ve sklonu 1:2, zarostly

kfovinami, koruna zatravnéna, v koruné je Sitka 6,00-11,00 m. Hraz je
porostla stromy a kefi

Brehové opevnéni

Misty dlazba z lomového kamene, ve vétsina zatopy pfirodni bez
znamek nestability. Hraz opevnéna zdivem, na némz jsou misty
patrna poskozeni ve formé chybéjicich kamenu

Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a .
" Nejsou
nebezpedi
Dalsi -
Vodni plocha 2.07 - Lom

Dalsi

Bez ndvaznosti na vodni rezim nebo manipulaci

Cast: C — Vystupy Setfeni

Pfiloha: C.18 — Brezi




Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné E ==

PARTNER

C.18.2. Vystup z dotaznikového Setreni
Vodni toky
Vodni tok Vymola
R. km 28,06-30,23
Spravce Povodi Labe, statni podnik

V Useku pod obecnim uradem (1.02, 1.03) bez problém{, nemovitosti
bez ohrozeni

Rizika a problémy | Nad Horenim rybnikem dochazi k vybfezeni (1.12)
na vodnim toku

U ¢.p. 27 poSkozené opevnéni koryta (1.04)

Poruchy opevnéni nad mostem hlavni komunikace (1.10, 1.11)

Souvisejici projekty Realizovana rekonstrukce mostku (4.04), nyni kapacitni na Q10

a zaméry
Vodni tok Bezejmenny levostranny pfitok
R. km 0,00-0,60
Spravce -

Rizika a problémy | Nekapacitni, z€asti zatrubnény, potrubi se ucpdva, tok je zaneseny
na vodnim toku (1.14, 1.15)
Souvisejici projekty
a zaméry

Nejsou

Plocha povodi
Rizika a problémy | Likvidace srazkovych vod bez problému, srazky stékaji smérem do
na vodnim toku Slustic
Souvisejici projekty

oy Nejsou
a zaméry
Vodni plochy
Vodni plocha Mlynsky rybnik
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba
Manipulacni fad Neni zndmo
Problémy a rizika .
, Neni znamo
vodni plochy
Souwsejlu errOJekty 3 | Nenf zndmo
zameéry
Vodni plocha Doleni rybnik
Majitel Obec Brezi
Spravce Obec Brezi, v ndjmu rybarsky svaz

Manipulacni fad Ano
Problémy a rizika
vodni plochy
Souvisejici projekty a
zaméry

Drive prlisak hraze

Nejsou
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Vodni plocha

Prostredni rybnik

Majitel

Obec Brezi

Spravce

Obec Bfezi, v ndjmu rybarsky svaz

Manipulacni rad

Ano

Problémy a rizika

Prisak hraze

vodni plochy
Souwse;;;z:sjekty a Nejsou
Vodni plocha Horeni rybnik
Majitel Obec Brezi
Spravce Obec Brezi, v ndjmu rybarsky svaz

Manipulacni rad

Ano

Problémy a rizika
vodni plochy

Probiha jeho zanaseni

Souvisejici projekty a
zameéry

Nejsou

Zaniklé vodni plochy

Drive v blizkosti rekonstruovaného mostu (4.06)

Dalsi informace

cov

Ano, vétsina obce odkanalizovana, pokryti bez chatové oblasti

Zdroje znecisténi

Neni zhamo

Uzemni plan

Ano, z roku 2001, bude projednavana aktualizace

Pozemkové Upravy

Neprobéhly ani s nimi neni uvazovano

Povodriovy plan

V digitalni podobé na severu POVIS

Priority obce

Resit zanaseni posledniho rybnika

Prislusny stavebni
urad

SU Ri¢any

PFisludny Gfad ZP

OZP Ritany

Dalsi

MozZné zvazit vyuziti pozemkd severné od obce pro potreby zfizeni

nadrze, destova kanalizace je lokalné nekapacitni

Subjekty hospodafrici v obci

Zemeédélské sdruzeni

Rava Krenice, Fito Nedvézi, soukroma osoba Zima

Myslivecké sdruzeni

Brezi

Rybarské sdruzeni

Klub rybarl Brezi

Jiné sdruzeni

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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