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C.5.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Jirensky potok
4,19-7,13

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01- Pfirodni koryto bez opevnéni, to zahlouben 1,00m, nova v Sifce
celkem 7 m zahloubena o 0,40-0,60 m, Sifka koryta 0,80 m.
Pfirodni Usek s prostorem. Niva obklopena doprovodnou
vegetaci.

1.02- Pfirodni koryto, koryto Sitky 0,80 m, zahloubeni 1,90 m, Sitka
bfehu 3,00 m. Neni patrno erozivni poskozeni, koryto obklopeno
doprovodnou vegetaci.

1.03- pfirodni koryto bez opevnéni, na pravém biehu jsou 1,00 m od
horni bfehové hrany oploceni zahrad rodinnych domu. Koryto
zahloubeno 1,00 m, sklony svah( 1:1,50, Sitka koryta 0,90 m.

1.04— Koryto bez opevnéni Sirky 1,50 m ve dné, vysky 1,20 m na PB a
1,30 m na LB, svahy ve sklonu 2:1, lokdIlné bez vegetacniho
doprovodu, na pravém biehu ve vzdalenosti 1,00-1,50 m
oploceni pozemk(. Lokdlné jsou zejména v paté svahu patrné
vymoly, misty jsou poSkozené souvislé Useky, poSkozeni neni
vyrazné

1.05-V Useku dochazi k soutoku se suchym korytem bezpecnostniho
prelivu rybniku nad usekem. Soutok je opevnén, nad soutokem
jsou v koryté znacné stisnéné podminky, tvorené z¢asti masivni
podezdivkou oploceni na levém biehu, podezdivka misty
porusena s prasklinami. V kritickém profilu je Sifka koryta pouze
0,40 m a 0,30 m. Pravy bfeh bez opevnéni je zahlouben 2,20 m,
celkova vysky podezdivky je 1,30 m. Hlavnim zdrojem vody je zde
propustek z ulice K Lesu — vytok ze zatrubnéného Useku
Jirenského potoka vedouci pod dalnici - ¢ast propustku by bylo
mozné odtrubnit. Levy bfeh je prostorny, je zde prostor pro
navrh opatreni.

1.06— Pfirodni koryto zahloubené 2,10 m, v blizkosti rybnika az 1,10
s nivou, Sifka v brezich az 12,00 m. Na levém brehu neudrzovany
prostor zelené.

1.07- Usek v parku je udrzovany soukromymi majiteli zdmecké
nemovitosti.

1.08- Jirensky potok kratce za kruhovym objezdem a mostkem Usti
pod kukufi¢né pole do zatrubnéni beton DN 1600. Tok je vydatny
i vdobé extrémniho nedostatku vody (srpen 2015).

Objekty na toku

4.01 — Mostek probihajici rekonstrukci. V sou¢asnosti dozity zdény
klenbovy mostek vysky 1,10 m a Sifky 2,00 m. Natok bez opevnéni,
odtok s lavkou opevnén zdivem na MC, povodni ¢ast doplnéna
BeneSovym ramem vysky 1,50 m a Sifky 2,00 m.

4.02 — Most technicky v poradku, vyska 1,80 m, Sitka 2,00 m. Kapacita
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je omezena na navodni strané ze zameckého parku, kde se nachazi
pouze otvor vysky 2,00 m a Sitky 0,80 m (dvefre) Sirky. Otvor je
zamftizovany, ¢imz je omezen pritok.

Vodni tok
R. km

Sestajovicky potok
0,00-1,05

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.09—- Tok protéka nivou, koryto je znacné obrostlé, Sitka porostu je
az 5,00 m od horni bfehové hrany. Na pravém brehu je oploceni
ve vzddlenosti 1,00 m od horni bfehové hrany. Pravy bieh je
zahlouben 1,50 m, levy pouze 0,80 m, Sitka koryta je cca 1,20 m.
Prostorna niva na LB i PB nabizi prostor k navrhu opatfeni.

1.10- Pfirodni koryta vedouci podél oploceného arealu, tok a
priléhajici vegetace je neudrzovand a pfebujela.

1.11- Pfirodni tok, mirné zaneseny bahnem, bez znamek eroze. Misty
s doprovodem vegetace.

1.12— Napfimené koryto Sitky 0,50 m, zahloubeni 1,30 m, Sitky bfehu
1,20 m. Na pravém brehu se nad brfehovou hranou nachazi
oploceni ve vzdalenosti 2,40 m. Vegetace doprovazi tok pouze
vyjimecné, pfiblizné v 10 % je patrna eroze v paté svahu. V Useku
pod propustkem je ve dné Sitka 0,55 m, pravy bfeh je vysky 1,10
m a Sifky 1,60 m, levy bfeh je vysky 1,60 m a Sirky 2,30 m.

1.13- Usek s opevnénim dlazbou v paté svahu. Bfeh bez eroze a bez
vegetace, udrzovan mistnimi obyvateli, bez probléma.

V ndvaznosti na propustek niZe je koryto ve dné Sitrky 0,60 m,
vysSka koryta je v problematickych profilech vySky 0,90 m na
obou brezich, Sitka brehové partie je 1,10 m.

1.14 - Koryto zahloubené 1,80-2,20 m, Sitka 0,50 az 1,10 m, lokalné
se znacnymi vymoly ve svahu, zejména v blizkosti vodni plochy.
Na konci Useku oblouk s malym polomérem a namahanym
erodovanym bfehem, tok s pravostrannym pritokem
nekomunikuje, az pod vodni plochou.

Objekty na toku

4.03 — Propustek tvoreni potrubim 2x DN 600, tok véetné propustku
je zaneseny, kapacita je snizena o cca 300 mm, v misté propustku
jsou zaustény svody z komunikace, propustek je bez vdznych
technickych zavad.

4.04 — Propustek beton DN 1200, technicky v poradku. Natok i vytok
je opevnén, hydraulicky je natok i vytok nepfilis vhodny z dlivodu
nevhodné zakruty vedeni osy koryta. Sklon propustku je 4 %, natok je
mirné zanesen, ohledné sedimentace je v navazujicich usecich sklon
dna stabilni.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

V ploSe povodi nejsou evidovany zadna rizika

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 - Jirensky rybnik

Vypustny objekt

Ocelova svisla trouba DN 1,20 m bez manipulace, v troubé je otvor
0,12 m vysky a 0,45 m Sirky. Dale voda odtéka prepadem — jediny
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odtok pro primeérné pratoky — vysky 0,60 m a Sirky 0,70 m s Ceslemi.
Potrubi beton DN 800 Usti na povodni strané hraze 32,00 m od
prepadu.

Bezpeclnostni preliv

Betonové potrubi DN 800, usti do otevieného profilu v obci

Vyvar

Pfirodni, koryto pod vypusti bez vyraznych poskozeni

Hraz

Sitka 8,00 m s komunikaci, na hrazi nejsou patrné problémy

Bfehové opevnéni

Hraz dfive opevnéna az po korunu panely, nyni panely pouze pod

hladinou vody, nad hladinou je berma a dozité zdivo. Misty patrné
opevnéni hrdze pohozem. Mimo hraz je bfeh bez opevnéni, misty
znacné podemlety, povétsinou strmy 1:1,50. U BP je degradovana
dozita dlazba.

Sediment, zanesSeni

Neni patrny, k odtéZeni ndnosl doslo cca v roce 2000.

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
- Nejsou
nebezpedi
Dalki U bezpecnostniho prelivu dle mistnich rybarl v historii nikdy nedoslo

k naplnéni kapacity.

Vodni plocha

2.02 - Zamecky rybnik

Dalsi

Dle vyjadreni majitele byl rybnik v letech 2006-2007 opraven a
vytéZen. V dusledku oprav nejsou evidovany Zzadné technické
problémy.

Vodni plocha

2.03 - Vanak

Vypustny objekt

Nefunkéni betonova skruz, dnes voda pretéka pres poskozenou ¢ast
hraze

Bezpeclnostni preliv

Betonova skruz, dnes nefunkéni

Neni, pod plvodnim pozerdkem je patrné torzo vyztuzeni bieh(

Vyvar NI
s nejasnym Ucelem
Hraz oddéluje vodni plochu od toku a jimky pod hrazi. V koruné
Hraz dosahuje Sirky 1,50-2,00 m, zahloubeni prilehlého toku je pfitom 1,80

m, misty jsou patrné vymoly v hrazi

Brehové opevnéni

Patrné torzo pUvodniho doZitého opevnéni z kulatin a pilot, dnes
nefunkéni, breh je ¢asto podemlety

Sediment, zanesSeni

Nad nadrzi je zasenesend sedimentacni jimka

Kvalita vody Problematicka
Mista urazi{ @ Smérem k pozeraku vede nestabilni provizorni lavka bez zabradli
nebezpedi
Dalsi Patrny pokles vody v dlsledku poskozeni vypustného zafizeni a hraze
Vodni plocha 2.04 — Hasicska nadrz
NadrZ mj. sbird destové vody z komunikace a obecné ze zastavby.
Dalki Vétsi ¢ast lemujiciho opevnéni je v poradku, ¢ast u chodniku je po
rekonstrukci. Pfepad sméfuje do podzemniho vedeni srazkovych vod
s vyusténim pravdépodobné do HorouSanského potoka
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C.5.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok Jirensky potok
R. km 4,19-7,13
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Nejsou zndmy Zadné problémy a rizika
Nejsou zndmy negativni dopady povodni v obci

Pod Jirenskym rybnikem usti svod dalni¢nich vod z dalnice D11

Souvisejici projekty

Krajsky utrad chystd rekonstrukci mostku na komunikaci 101 pres
Jirensky potok. V soucasnosti (kvéten 2015) probihaji projekéni prace
firmu Pragostav

a zameéry
Obec pravidelné udrzuje vodni toky, probiha udriba doprovodné
vegetace
Vodni tok Sestajovicky potok
R. km 4,19-7,13
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Nejsou zndmy Zadné problémy a rizika

Souvisejici projekty
a zaméry

V roce 2015 dojde k ¢isténi koryta Povodim Labe

Nad soutokem s Jirenskym potokem je predpoklad provedeni
revitalizacnich opatteni (1.09), je zde vSak predpoklad
problematického majetkopravniho vyporadani

Plocha povodi

Rizika a problémy
v ploSe povodi

V ploSe povodi nejsou evidovany zadné problémy

Souvisejici projekty

Nejsou evidovany

a zaméry
Vodni plochy
Vodni plocha Jirensky rybnik (2.01)
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba

Manipulacni rad

Neni zndmo

Problémy a rizika

Nejsou evidovany

vodni plochy

Vodni plocha Zamecky rybnik (2.02)
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba

Manipulacni fad

Neni znamo

Problémy a rizika
vodni plochy

Nejsou evidovany

Cast: C — Vystupy Setfeni

Pfiloha: C.5 — Jirny

5/6



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné E ==

PARTNER

Vodni plocha Hasi¢ska nadrz (2.04) — ¢ast zdiva nadrze po rekonstruci.
Majitel Obec Jirny
Spravce Obec Jirny

Manipulacni rad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy
Souvisejici projekty a
zaméry

Nejsou evidovany

V roce 1990 doslo k odbahnéni

Historicky se nachazela vodni plocha v misté kfizeni svodu dalni¢nich
vod a ddlnice D11

Dalsi informace

Zaniklé vodni plochy

cov Ano, po intenzifikaci, bez problému
Zdroje znecisténi [ Nejsou
Uzemni plan Ano, z roku 2001, v soucasnosti probihd zména ¢. 7 a 8

Probéhly pfiblizné v roce 2005, v souc¢asnosti nejsou uvazovany dalsi
pozemkové Upravy

Probiha aktualizace povodnového planu, predpoklada se dokonceni
na podzim roku 2015, stavajici je neplatny

Pozemkové Upravy

Povodriovy plan

Priority obce Bez priorit, obec md pozadavek priibézného cisténi tok(
PFislusny stavebni .o
v sU Uvaly
urad

P¥isludny Ufad ZP | OZP Brandys nad Labem

Na vodnich plochach nejsou obecni zaméry z divodu
majetkopravnich vztah(

Dalsi

Subjekty hospodafici v obci

Zemédélské sdruzeni | Zemédélska obchodni spole¢nost

Myslivecké sdruzeni [ Myslivecké sdruzeni Podlesi Jirny

Rybarské sdruzeni |Dobrovolny spolek Sportovni rybareni na Jirenském rybnice

Jiné sdruzeni -

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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