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C.9.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
22,16-23,49

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Vyméléené ptirodni meandrujici koryto, u kterého dochazi k
vybFezovani do lesnich pozemkd. U¢inek vybFezeni je zde vniman
pozitivné

vevs

a v dostatec¢né vzdalenosti od komunikace

1.03 - Koryto lokalné pouze s mirnym zahloubenim, prevazné
pfirozeného prirodniho charakteru a s nizko polozenymi budovami na
levém brehu. Koryto je lokalné opevnéno obyvateli pfilehlych
nemovitosti

1.04 - Prostor po revitalizaci v misté dfivéjsiho rybnika. Prostor s
parkovou Upravou lemuji koryta pfirodniho charakteru, ktera odvadi
vodu od stavidla a budovy mlynu. V misté mlynu dochdzi k borceni
stény tvofici vzdusni lic hraze. Sténa je zajiSténa cca 6 rozpérami,
havarijni stav ohrozuje stabilitu hraze.

1.05 - Usek mezi Mlynskym rybnikem a mostem v ulici K
Dobrocovicim je po revitalizaci. Bfehy jsou opevnéné kamennym
zahozem a gabionovymi konstrukcemi, stabilizace zajistuje také patu
svahu pfiléhajici komunikace, Usek bez problému

1.06 - odtokové koryto z Navesniho rybnika je pfirodniho chrakteru a
bez problému. Cca 15 od od stavidla je v délce cca 5 m koryto
zatrubnéné, z¢asti prochazi oplocenymi pozemky

1.07 - Natokové koryto do Navesniho rybnika je v sou€asnosti
nefunkéni, obec problém fesi ve formé jednani s vlastniky
soukromych pozemkd, pres které koryto protéka, z nichz 1 majitel
koryto Ucelové zanasi. Koryto je misty zanesené i pfirozené
materidlem z okolnich zalesnénych pozemkd - vétve, jehlici, hlina,
bifehové hrany jsou obklopeny vegetaci, koryto je tvorfeno
betonovymi Zlabovkami.

1.08 - Koryto vymoly v Sirky ve dné 2,00 m, vysky 1,10 m se sklony
bfeht 1:2. Koryto nevykazuje znamky eroze ¢i jinych poskozeni,
biehy jsou pfirodné stabilizovany vegetaci

Objekty na toku

4.01 - SlIniéni most je v dobrém technickém stavu. Nejsou patrna
Zadna poskozeni, Sitka mostu je 4,50 m, v pilifich je svétlé vysky 1,55
m, v ose je svétlé vysky 2,70 m, ve dné je upraven do kynety. Ve dné
je patrny poskozeny kamenny zahoz, misty je narusend betonova
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stabilizace, stav vSak nevyZaduje zasah. Natok je stabilizovany
dlazbou, na vytoku je patrna skala, ktera stabilizuje dno i birehy v
ostrém oblouku smérme k Mlynskému rybniku

4.02 - Vzdouvaci objekt ve formé u profild v betonové konstrukci pro
osazeni dievénych fosen. Objekt je technicky v zasadé v poradku, na
objekt navazuje kamenna dlazba, misty porusena, lokalné chybi
kamenny zahoz. Na levostranném koryté pro natok vody do
Navesniho rybnika je rovnéz stavidlovy hradici prvek, rovnéz bez
vyraznych technickych zavad.
Vodni tok SibFinsky potok

R. km 0,00-1,70
1.09 - Zatrubnéna ¢ast pritoku vymoly vedouci pod komunikaci a
zahradami doml, které jsou husté zastavény budovami, oplocenimi a
pfijezdovymi prostory. Pod Usekem zatrubnéni je koryto opevnéno
mistnimi obyvateli rozlicnymi zdénymi a betonovymi konstrukcemi
do vysky 0,75 m a v Sifce 0,90 m. Dale koryto pokracuje jiz jako
pfirodni s kratkym zatrubnénymi mezi zastavénou ¢asti a Vymolou

1.10 - Usek pritoku mezi oplocenymi parcelami a v oplocenych
parceldch. Koryto je ve zna¢ném sklonu, v dolni ¢asti v blizkosti ulice
V Zelenych se vsak jeho kapacita v disledku zanaseni a neudrzovani
snizuje. V dolni ¢asti useku prechazi koryto do zatrubnéné ¢asti

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.11 - Pomérné kapacitni koryto Sitky cca 0,80 m a vysky 1,00 m s
hustou okolni vegetaci. V obdobi mimo desté je koryto suché. Koryto
odvadi srazky z rozsahlych ploch jizné od zastavby Kvétnice, na jizni
strané na koryto navazuje neudrzZovana ozelenéna plocha (stromy,
kefe, volné Sifici se byliny, zna¢né terénni nerovnosti)

Objekty na toku -

Plocha povodi

Zjistény stav

ofipadna rizika V ploSe povodi nejsou evidovany zadné problémy

Vodni plochy

Vodni plocha 2.01 - Mlynsky rybnik

Ano, stavidlo a pozerdk s vyvarem po rekonstrukci (cca uprestied

Vypustny objekt hraze. Oba objekty jsou v poradku.

Bezpecénostni preliv | Ano, je soucasti konstrukce stavidla na vychodnim okraji hraze.

Pod stavidlem prechazi koryto ve stabilni rostlou skalu, potrubi od

Vyvar v . .
y pozeraku vede do vyvaru po rekonstrukci

Pavodné méla hraz Sitku 2,00 m, dnes po doplnény pfrisypy az 5,50-
6,50 m, téleso hraze nevykazuje poskozeni. Na zapadnim okraji hraze
Hraz tvofi vzdusni stranu budova mlyna. Zdivo u mlyna, ktera drzi hraz nad
plvodnim vyvarem pod vypusti, je v havarijnim stavu a vyZaduje
okamzity zasah.

Brehové opevnéni |Hrdaz je opevnénd zdénou konstrukci, ktera je v paté prakticky v
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souvislé délce poskozena. Brehy zatopy jsou opevnény kamennym
zahozem, ktery je v dobrém stavu.

Sediment, zaneSeni

Sediment v hrazi neni patrny, dle vyjadreni spravce rybnika neni
sediment problematicky. O odstranéni nanosl nad rybnikem v
usazovacich jimkach se jednd s obci.

Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Dalsi -
Vodni plocha Navesni rybnik (2.02)
Vypustny objekt Stavidlo

Bezpeclnostni preliv

Neni. Vzhledem ke skutecnosti, Ze rybnik je obtocny, je natok
regulovany a regulovatelny

Vyvar Chybi, pod stavidlem je terénni deprese a stojata voda
Sitka 1,00 m, na vzdusni strané hraze je sklon 1:2, vy$ka hraze na
Hraz vzdusni strané je cca 0,60-0,80 m, hrdz je porostla stromy a

kfovinami, vyvrat mlze hraz ohrozit

Bfehové opevnéni

Zdivo, bez vétsich technickych problémda, misty dozité, celkové
stabilni

Sediment, zaneseni

Neni patrny, pouze na vtoku

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a
v Ne
nebezpedi
Vodni plocha ¢astecné zadrzuje srazky z prilehlé zastavéné plochy,
Dalsi ohledné plochy je jedndno s Povodim Labe ohledné obnovy jeji

funkce

C.9.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km
Spravce

Vymola
22,16-23,49
Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Vybfezovani v useku pod COV (1.01)
Odkalovaci jimka pod mostem je zcela plna (1.05)

V prostoru nad mostem dochazi k vybrezovani, vznika zaplavena
plocha (1.08)

Levostranny pritok Vymoly nad mostem je lokalné nekapacitni (1.09)

Souvisejici projekty
a zaméry

Nejsou zndmy

Vodni tok

Sibrinsky potok
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R. km
Spravce

0,00-1,70
Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

V ulici Stovikova dochazi k vybieiovani (1.12, 1.13, 1.14)

Souvisejici projekty
a zaméry

Podél ulice Stovikova provedeno procisténi koryta

Zamér vytvoreni zadrzi a odvodnéni mezi Sibfinou a Sluticemi, PD
ma Sibfina (3.01)

Uvaha zatrubnéni koryta k Navesnimu rybniku (1.07)
Uvaha rekonstrukce &esli a hraze u Mlynského rybnika

Provedena revitalizace Useku nad Mlynskym rybnikem (1.05)

Plocha povodi

Rizika a problémy
na vodnim toku

Problematické odtokové poméry jizné od Sibfiny (feit se Sibfinou)
(3.01)

Souvisejici projekty
a zaméry

Existuje zamér na feseni problematického odtoku (3.01), zamér ma
Sibfina

Vodni plochy

Vodni plocha

Mlynsky rybnik (2.01) rekreacni a rybochovna funkce,

Majitel

Obec Kvétnice

Spravce

Rybarsky spolek, obec

Manipulacni rad

Ano

Problémy a rizika
vodni plochy

Rybnik zanesen sedimentem v tl. 1,50 m, v misté pfitoku v tl. 0,70 m

Souvisejici projekty a

V roce 1995 az 2000 doslo k odstranéni sedimentu

zaméry Zamérem je oprava Cesli, oprava matek na vypousténcim zafizeni a
oprava podemleté hraze
Vodni plocha Navesni rybnik (2.02), rybochovna funkce
Majitel Obec Kvétnice
Spravce Rybarsky spolek

Manipulacni rad

Ano

Problémy a rizika
vodni plochy

Nefunkéni pritok

Poskozené opevnéni

Souvisejici projekty a
zaméry

Je zamér vyresit problematicky pritok - bud’ zatrubnénim nebo
odstranénim nanosu (1.07)

Zaniklé vodni plochy

V prostoru nad mostem (2.03)
Pod Mlynskym rybnikem (2.04)

U ulice Stovikova (2.05)

Dalsi informace
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Ano, v soucasnosti je feSena intenzifikace chodu (4.03)

V soucasnosti je vydano stavebni povoleni na odleh¢ovaci komoru
(4.04)

Zdroje znecisténi

V kanalizaci je velké mnozstvi balastnich vod, v ulici Dobrocovicka je
jednotna kanalizace, v ¢asti Na Ladech je uvazovano oddéleni
balastnich vod, kapacita COV je v sou¢asnosti naplnéna

Uzemni plan

Ne, v roce 2012 skoncila platnost, nyni je pfed schvalenim uzemni
plan, je uvazovano jeho vydani v roce 2015

Pozemkové Upravy

Neprobéhly a neni s nimi uvazovdno

Povodriovy plan

Ano

Priority obce

Dokonéeni odleh&ovaci komory, intenzifikace COV, oprava &esli na
Mlynském rybnice, oprava hraze na Mlynském rybnice, feSeni pFitoku
do Navesniho rybnika

PtisluSny stavebni

L J Uval

iFad SU Uvaly

PFisludny Ufad ZP | OZP Brandys nad Labem
Dalsi Je zde uvazovan obchvat R12

Subjekty hospodafici v obci

Zemeédélské sdruzeni

Rava Krenice

Myslivecké sdruzeni

Myslivecky spolek Kvétnice

Rybarské sdruzeni

Rybarsky spolek Kvétnice

Jiné sdruzeni

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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