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C.21.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
32,03-34,26

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Volné meandrujici mélké koryto Sitky 1,00-3,00 m, zahloubeni
misty pouze 300 mm. Vymola zde tvofi mokfad bohaty na stojaté i
tekouci vody, ¢imZ tvofi atraktivni prosttedi pro biotu.

1.02 - Koryto zaneseno sedimentem v tl. cca 400 mm. V lesnich
pozemcich nepredstavuje nanos problém, sediment se vSak
propaguje zpét do mostku 4.01, u néhoz omezuje kapacitu. Volné
meandrujici koryto zde dosahuje Sitky cca 800 mm, bfehu jsou nad
sedimentem cca 500 mm.

1.03 - Vymoly je zde seviena zahradami mistnich obyvatel. Lokalné je
Nedochazi zde k vybfezovani, lokalné vsak hrozi nebezpedi z dlivodu
misty neudrZované vegetace. Dno je v pomérné zna¢ném sklonu v
Fadu procent. Nize nad COV a mostkem koryto misty tvofi vlastni
trasu, nepredstavuje vsak nebezpedi.

1.04 - Zatrubnény Usek o délce cca 280 m. Zatrubnéni zacina pod
mostkem 4.02, Vymola zde Usti do betonového potrubi DN 500,
potrubi je misty poSkozené, cca z 15 % zanesené. Z¢asti zatrubnéni
vede travnatymi pozemky, z¢asti pod pochozi a pojezdnou
zasitovanou komunikaci. Potrubi Usti do sedimentacni jimky nad 2.04
potrubim DN 1000

1.05 - V obdobi sucha suchy otevreny profil, misty zna¢né zarostly
vegetaci - byliny a kroviny, kterd m{ze tvofit pfi vyssich pratocich
kapacitni problémy. Hloubka kanalu je cca 700 mm, Sitka ve dné 600
mm, sklony svah(l 1:1,50.

1.06, - Lesni otevrené profily a Ustici meliorace, v obdobi sucha zcela
vysusené, problémy nejsou patrny, kanaly jsou Sifky ve dné 700 mm a

hloubky 500 mm, svahy koryta jsou ve sklonu 1:1,50

1.07 - pramenisté Vymoly, v letnich mésicich zcela bez vody

Objekty na toku

4.01 - Mostek pod obci, 2x betonové potrubi DN 500, potrubi je z 50
% zanesené, konstrukce je poskozena a dozita, hrozi rozsireni
poskozeni (prasklin) potrubi, beton okolo potrubi zna¢né vydroleny,
sklon 1 %

4.02 - Mostek U Zelené Cesty, konstrukce bez viditelnych poskozeni,
Sitka 600 mm, vyska 800 mm

4.03 - CoV

Plocha povodi
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Zjistény stav
pfipadna rizika

3.02 - rozlehlé prostory s moznosti Sirokého vyuZiti, dobre pfistupné

Vodni plochy

Vodni plocha

2.04 - Pozarni nadrz Mukarov, v mapovych podkladech vedena téz
jako Navesni rybnik

Vypustny objekt

Ano, blizi se hranici své Zivotnosti, spodni vypust tvofi ¢tyfhrany
otvor 400x400 mm a potrubi DN 1000 ve sklonu 6 %.

Bezpecnostni preliv

Neni

Vyvar Zdény, pouze vyjimecné vydrolené spary, bez problému
Sitka hréaze cca 8,00 m, vzdusni lic cca 1:2, na koruné komunikace,
Hraz prasak neni patrny (obdobi sucha), na hrazi se nachdzi stromy a kefe,

vegetace neohroZuje funkénost hraze. Opevnéni hraze na navodni
strané zdivem je bez problémd, jen lokalné Ize najit poruchy

Bfehové opevnéni

Ptirodni, bez problému

Sediment, zaneSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a
Y Nejsou, chybi lavka, pfipadné zabradli pro pfistup k pozerdku
nebezped Jsou, chy » Prip prop pkp
Dl Patrné litoralni zony, mrtvé dievo s pozitivnim Gcinkem na vodni

biotu, okoli bez ohroZeny, dobfe pfistupny

Vodni plocha

2.01 - Dolni rybnik pod Mukafovem

Vypustny objekt

Objekt neni patrny, pravdépodobné doslo k jeho poskozeni, v jiZznim
okraji hraze je vsak patrné funkéni, z€asti provizorné zahrazené
potrubi DN 500

Bezpecnostni preliv

Ano, Sitka 3,20 m, sklony bfeht 1:1 a 2:1, vysky 2,30 m, do vysky 1,10
m opevnén kamennym zdivem na sucho, sklon 1 %

Vyvar Neni, koryto bezpeénostniho prelivu podemila hraz
Devastovand a dozita, Sirky 2,00-4,00 m v koruné, na vzdusni strané
Hraz mirny prasak, hraz trpi natrzemi, téleso hraze znacné porostlé stromy

a kefi, hrozi prolomeni

Brehové opevnéni

Brehy bez opevnéni a stabilni,

Sediment, zanesSeni

Extrémni zaneSeni mocnosti > 1,00 m

Kvalita vody Nekvalitni
Mista Urazu a ,
- Neni
nebezpedi
Dalsi
Vodni plocha 2.02 - Stredni rybnik pod Mukafovem
Vypustny objekt Neni, voda proudi prelivem

Bezpeclnostni preliv

Voda proudi stale pouze prelivem Sirky 1,20 m, sklony svaht 3:1,
opevnény do vysky 700 mm, v Urovni 1,60 m pod korunou hraze. Jako
bezp. preliv funguje pfirodni pésina na severnim okraji hraze pod
urovni hraze, sklon 3 %, vyska 900 mm, Sitka ve dné 0 (zarez), Sitka v
horni bfehové hrané 3,20 m

Vyvar

Neni
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Hraz

Sitka pouze 1,00 m, na navodnim lici sklon 1:1, na vzdugnim lici sklon
2:1, z hraze byly odstranény stromy a kere, patrné natrze, prosakuje
na min 2 mistech, hrozi prolomeni, hrdaz je dozitd

Bfehové opevnéni

Ptirodni breh

Sediment, zaneSeni

Znacné zaneseni mocnosti > 1,00 m

Kvalita vody Bez vyznamnych problém{
Mista Urazu a ,
v Neni
nebezpedi
Dalsi

Vodni plocha

2.03 - Horni rybnik pod Mukafovem

Vypustny objekt

Neni, voda proudi prelivem

Bezpeclnostni preliv

Ano, voda jim proudi neustale, preliv uréuje hladinu vody. Preliv
patrné po opravé, protoze v zatopé je patrny historicky pokles vody o
cca 1,00 m. Preliv tvofi zdivo na sucho a dlazba, ve dné Sirky 2,00 m,
sklony breht 1:1, dno 1,85 m pod korunou hraze, opevnéni brehd do
vysky 1,10 m.

Vyvar Neni, pod prelivem patrné poskozeni
Extrémné poskozend, misty Sifky pouze 1,00-2,00 m, patrné vymoly
Hraz zasahujici az cca 1,50-2,00 m do télesa hraze. Hraz porostla stromy a

kefi, hrozi ohroZeni vyvratem. Navodni lic je ve sklonu 1:1, vzdusni lic
ve sklonu 1:2-1:3

Bfehové opevnéni

Ptirodni birehm bez problém{

Sediment, zaneseni

Znacné zaneseni mocnosti az 2,00 m

Kvalita vody Nekvalitni
Mista Urazu a ,
v, Neni
nebezpedi
Dalsi
C.21.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km
Spravce

Vymola
32,03-34,26
Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Vybrezovani a nedostatecna kapacita v useku nad zatrubnénim (1.05)

Souvisejici projekty
a zaméry

Zamér zkapacitnit nedostatecné kapacitni Usek nad zatrubnénim
(1.05)

Plocha povodi

Rizika a problémy
na vodnim toku

Problematicka likvidace srazkovych vod u Charitniho domu (3.01) av
plose mezi ulicemi U Zelené Cesty a Skolni (3.02), vyznamny pfitok z
lesnich melioraci severné od obce

Souvisejici projekty
a zaméry

nejsou
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Vodni plochy
Vodni plocha Pozarni nadrz Mukarov (2.04)
Majitel Rimskokatolicka farnost Ri¢any
Spravce Obec, fyzicky mistni rybar

Manipulacni rad

neni, k manipulaci nedochazi

Problémy a rizika
vodni plochy

Prosakuje pfti velkych destich, chybi vodocetné laté

Souvisejici projekty a
zameéry

V roce 2009 probéhlo odstranéni odpadd, byl odstranén brehovy
porost, zamérem obce je oprava hraze, doplnéni vodocetnych lati,
doplnéni MR, odstranéni sedimentu ze sedimentaéni jimky i nadrie

Zaniklé vodni plochy

Mezi ulicemi Choceradska a Obecni mimo zajmové Uzemi, dnes je
prostor zatrubnény

Dalsi informace

cov

V soucasnosti feSena intenzifikace, realizace je predpokladdna v roce
2015/2016 (4.03)

Zdroje znecisténi

Neni zhamo

Uzemni plan

Ano, z roku 2010, nyni existuje aktualizace ve formé navrhu

Pozemkové Upravy

Neprobéhly a neni s nimi uvazovano

Povodriovy plan

V soucasnosti ve fazi ndvrhu

Priority obce

Zkapacitnéni koryta u Charitativniho domu

PtisluSny stavebni
urad

SU Ri¢any

PFisludny Gfad ZP

OZP Ri¢any

Dalsi

Vhodné plochy pro vytvoreni nadrzi ¢i mokradu v misté pramenisté v
lesich (1.07) a nad zatrubnénim (3.02)

Subjekty hospodafrici v obci

Zemeédélské sdruzeni

Ne

Myslivecké sdruzeni

Ano

Rybarské sdruzeni

Soukroma osoba

Jiné sdruzeni

Arcududzni charita Praha

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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