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C.13.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
11,70-13,10

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01- Prirodni koryto, kde stabilitu zajistuje doprovodna vegetace po
obou brezich.

1.02—- Betonové yusténi ze zatrubnéni, pravdépodobné z melioracni
soustavy. Vydatny pfitok i v obdobi sucha.

1.03- Pfirodni koryto bez opevnéni, v okoli vegetace bez udrziby.
Pratocné poméry bez problému.

Objekty na toku

4.01 — Most technicky v poradku

Vodni tok
R. km

Tuklatsky potok
0,00-4,25

1.04Stav vodniho
toku pfipadna
rizika

1.04 — Koryto Sifky 1,20 m, vyska 0,80 m, mezi korytem a komunikaci
je berma Sitky 1,20 m, smérem ke komunikaci terén stoupd
mirnym sklonem 1:2, krajnice nabyva Sifky 0,70 m, tok proto
bezprostfedné neohrozuje téleso komunikace.

1.05- Prirodni koryto bez zndmek negativnich dusledk( vodni eroze,
lokalné doprovazeno vegetaci, misty v paté pfilehlého strmého
svahu. Na konci Useku do toku Usti obtok 1.06, vytok z potrubi je
vydatny i v dobé extrémniho sucha.

1.06— Obtokové koryto je v pfevadzné ¢asti zatrubnéné, zacatek
zatrubnéni je patrné soukromym majitelem pfilehlé nemovitosti
zavezen navazkou, k pratoku proto nedochazi. Natokové koryto
je suché a dochazi k jeho zazemnovani, priitocné muze byt pouze
pfi vysSich vodnich stavech.

1.07- Pfirodni koryto Sitky 1,00 m, a zahloubeni 0,40 m. Vymélcené
ve sklonu 1:3, bez problém{

1.08- Pfirodni vymélceny Usek koryta, prechazejici ze zahloubeni
0,40 m do zahloubeni az 1,70 m. Koryto stabilni, bez eroze.

1.09—- Koryto napfimené, pfirodni, proménlivé Sitky 1,10-1,30 m,
zahloubené 1,60 m. Misty obklopené vegetaci, bez patrnych
eroznich problému.

1.10- Koryto napfimené, pfirodni, proménlivé Sirky 0,80-1,30 m,
zahloubené 1,60 m. Misty obklopené vegetaci, bez patrnych
eroznich problému.

1.11- Naprimené stabilni pfirodni koryto Sifky 0,60 m, vyska koryta
1,30, bfehy Sirky 2,50. Na pravém brehu k toku tésné priléha
oploceni, na levém brehu je nad horni bfehovou hranou 0,60 m.
Vegetace je na toku jen misty, bez udrzby, lokdlné vyzaduje
udrzbu.

1.12— Pfirodni oteviené koryto stabilizované travnim drnem bez
disledkd eroze. Sitka koryta 0,40 m, vy$ka 1,20 m, sklon breh
1:2,50, udrzované, bez ohrozeni komunikace ¢i nemovitosti.

Cast: C — Vystupy Setfeni
Pfiloha: C.13 — Tuklaty

217



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

1.13- Kapacitni pfirodni koryto Sitky ve dné 0,80 m, na LB
zahloubeno 2,00 azZ 2,50 m, pfirodni stabilni charakter. Na LB
misty vyrazny sklon 1:1,50, na horni bfehové hrané nevhodné
umisténo oploceni. V dolni ¢asti Useku tok priléha k nemovitosti,
mezi nemovitosti a horni pravou bfehovou hranou je v kritickém
profilu 0,60 m, v dolni ¢asti tvofi levy breh zaklad torza
nemovitosti, ve dné je zde Sitka 3,50 m. Tok zde pres vedeni
v blizkosti nemovitosti nepredstavuje bezprostredni riziko,

s postupem ¢asu nelze vyloudit problémy.

1.14- Pfirodni koryto zahloubené 1,00 m, u komunikace az 2,30 m.
Svahy pfirodni bez opevnéni ve slonu 1:1 az 1:1,50, ve dné Sifka
0,80 m, bez probléma.

1.15- Usek pfirodniho kapacitniho koryta $itky v koryté 0,80 m, $iFky
v brezich 3,20 m, zahloubeni 1,10 m, bez doprovodné vegetace,
stabilni, misty zna¢né obstoupen travnim porostem a rakosem.
Bez znamek eroze, bez problém. Na pravém brehu v dostatecné
vzdalenosti horni bfehové hrany ploty, na LB prostor.

1.16- Pramenisté, Sitka ve dné 0,60 m, svahy vysky 1,20-2,00 m,
svahy ve sklonu 1:1 az 1:1,50, pfirodni, bez opevnéni a bez
znamek eroze, doprovodnd vegetace chybi, na pravém bfehu
v dostatecné vzdalenosti horni brehové hrany ploty, na LB
prostor.

1.17- Suché koryto Sifky ve dné 0,80 m, zahloubeni 1,60-1,80 m,
sklony svah(i 1:1 aZ 1:1,50. K toku je nad propustkem doplnén
pas vegetace Sitky 10,00 m.

1.18- Kapacitni praleh hloubky 1,10 m vedouci skrze soukromé
zahrady, mimo odbobi zvySenych srazek suchy.

1.19- Suché koryto odvadéjici vody z polnich pozemkd, obklopené
vegetaci, ¢asto vzrostlymi stromy. Ve dné je koryto Sifky 1,10 m,
ve dné nabyva Sifrky 0,70 m, svahy jsou sklonu 1:1. Koryto je
zaneseno komunalnim odpadem.

1.200bjekty na toku

4.02 — Most technicky bez probléma, tvar klenby, vyska 2,10 m, Sitka
3,50 m.

4.03 — Mostek technicky bez probléma, obdelnikovy prirez Sifky 2,00
m a vysky 1,00 m, na mostek nenavazuje opevnéni.

4.04 — Mostek bez technickych problému, v navaznosti na mostek
patrné zbytky opevnéni. Sitka mostku 2,00 m, vyska 0,80 m.

4.05 - Starsi konstrukce, technicky bez vyraznéjsich problému.
Klenbova konstrukce vyska 1,60 m, z toho rovna c¢ast 0,60 m, Sitka

v paté 4,00 m.

4.06 — Propustek beton DN 800 po rekonstrukci, natok opevnén,
technicky bez problému, vhodné feseni.

Plocha povodi

Zjistény stav

3.01 — Patrny vyrazny sklon polniho pozemku bez ochrany zastavby
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pfipadna rizika

nize pod svahem.

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 — Navesni rybni Tlustovousy

Vypustny objekt

U rybnika dochazi k odtoku do vodni plochy Skaly pres preliv Sitky
3,20 m, vysky 1,00 m, sklonu 20 %, ¢astecné provizorné hrazeny. U
prelivu jsou patrna posSkozeni zdénych &asti, zejména okraje zdiva a
dozité sparovani.

Bezpeclnostni preliv

Funkci BP pini snizena ¢ast hraze Sifky 5,00 m se sklony svahtl 1:2 a
1:3, ustitici do zalesnéného pozemku pod hrazi

Neni, pod bezpecnostnim prelivem je zalesnény pozemek bez

Vyvar . S
opevnéni nebo jinych Uprav.
Sklon hraze na obou stranach 1:2, Sitka v koruné hraze 1,20 m, na
vzdusni strané je hrdz proménlivé vysky 1,00-1,60 m. Na télese hraze
Hraz roste vegetace véetné strom(, bezprostfedni nebezpeci v disledku

vyvratu nehrozi. Hraz mezi Navesnim rybnikem a vodni plochou Skaly
dosahuje v koruné sitky 2,00 m, sklony breht jsou 1:1,50, hraz bez
vegetace.

Bfehové opevnéni

Brehy pfirodni, stabilni, bez eroznich problému

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Usazeniny na hladiné
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Dalsi Dle mistni rybarské organizace je vodni plocha bez problému

Vodni plocha

2.02 — Skala Tlustovousy

Vypustny objekt

Neni, voda pretéka pres betonovy objekt s prelivem Sifky 1,10 m a
Sirky 0,35 m.

Bezpeclnostni preliv

Tvoren korunou betonové konstrukce s prelivem. BP je Sirky 7,00 m a
vysky 1,20 m.

Vyvar

Bez opevnéni, bez problému

Hraz

Neni, vodni plocha je hrazena pouze prelivnym betonovym objektem

Brehové opevnéni

Brehy jsou pfirodni bez poskozeni

Sediment, zaneSeni | Neni patrny

Kvalita vody Snizend

Mista Urazu a .
o Nejsou

nebezpedi
Dalsi Dle mistni rybarské organizace je vodni plocha bez problému
Vodni plocha 2.03 - Pozarni nadrz u fotbalového hristé
. A Pfepad ve formé potrubi DN 200 dl. 3,00 m pod komunikaci, dale
Vypustny objekt

odtok otevienym korytem do Tuklatského potoka

Bezpecnostni preliv

Neni, Sachta nad pritokem vsak zajiStuje obtok.

Vyvar

Neni

Hraz

Neni

Brehové opevnéni

Dno a obvodové zdivo je betonové, Sitka betonovych zdi v koruné
0,60 m
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Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody Snizena kvalita vody
Mista Urazu a ]
» Neni
nebezpedi
Ptitok z levostranného ptitoku Tuklatského potoka. PFfitok nevysycha
ani v dobé extrémniho sucha. Na pfitoku se nachdazi betonova jimka
Dalsi rozméru 10x4 m a betonova/zdéna Sachta s armaturnim uzavérem,

patrné pro obtok poZarni nadrze. Z jimky voda prepada skrze potrubi
DN 200 do pozdarni nadrze.

Vodni plocha

2.04 — Pfehrazeni pod Navesnim rybnikem

Dalsi

Prehrazeni toku dfevénym stavidlem Sitky 1,60 m a vysky 0,70 m
v betonové konstrukci vzdouva vodu. PfestoZe je objekt pod dalSim
rybnikem, je ve dné sediment o mocnosti 300 mm.

Vodni plocha

2.05 — Navesni rybnik Tuklaty

Vypustny objekt

V rybnice je betonovy pozerdk, funkénost neni znama, odtok probiha
neustale potrubim.

Bezpeclnostni preliv

Odtok probiha skrze potrubi DN 200 do potoka

Vyvar

Neni

Hraz

Bez hraze

Bfehové opevnéni

Stabilni, pod hladinou patrny zahoz, nad hladinou patrné torzo z lati a
pilot. Bfehy bez problém{, bez sklon(.

Sediment, zaneSeni |Neni patrny
Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
o Nejsou
nebezpedi
Dalsi -

Vodni plocha

2.06 — Tyblav rybnik

Neni, odtok probiha skrze ¢esle do Navesniho rybnika a skrze

Vypustny objekt provizorni zahrazeni do koryta Tuklatského potoka
Bezpecénostni preliv | Neni
Vyvar Neni
Hraz Provizorni zahrazeni zemni hmotou

Bfehové opevnéni

Neni, bfeh je pfirodni, misty jsou brehy vysoké 2,00 m v nevhodném
sklonu 1:1

Sediment, zanesSeni

Neni patrny, predpoklad sedimentu 0,50 m. Ve zdriZi je patrné
mnozstvi komunalniho odpadu (pneumatiky)

Kvalita vody Snizend
Mista Urazu a ,
o Neni
nebezpedi
Dalsi -
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C.13.2. Vystup z dotaznikového Setreni
Vodni toky
Vodni tok Tuklatsky potok
R. km 11,70-13,10
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

K vybrezovani nedochazi

Propustky a mostky bez problém{

Souvisejici projekty
a zameéry

V roce 2013 doslo v obci k udrzbé toku/revitalizaci ve formé
odstranéni krovin a odbahnéni

Plocha povodi

Rizika a problémy
v plose povodi

Obcasny mirny erozivny smyv severné od ulice , Ke HFisti“ (3.01)

Mirny erozivni smyv jihozdpadné od Tlustovous (3.03), po
rekonstrukci propustku zde jiz neni problém s odtokem

Nefunkéni meliorace, drZi se voda (3.02)

Souvisejici projekty

Realizovan biokoridor a biocentrum (3.05, 3.06)

a zamery Je budovan biokoridor (3.04), zastituje jej myslivecké sdruzeni
Vodni plochy
Vodni plocha Navesni rybnik Tlustovousy (2.01) — bez manipulace
Majitel Obec Tuklaty
Spravce Obec Tuklaty
Manipulacni rad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy

Chybi vypust, byla poskozena patrné pfi odbahnéni

Je tfeba odbahnit

Souvisejici projekty a

Nejsou znamy

zaméry
Vodni plocha Skala Tlustovousy (2.02) — zatopeny lom
Majitel Obec Tuklaty
Spravce Obec Tuklaty
Manipulacni rad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy

Nejsou znamy

Souvisejici projekty a
zameéry

Nejsou znamy

Vodni plocha

Pozarni nadrz u fotbalového hristé (2.03) — slouzi Hasicm, probiha
zde kazdorocni ¢isténi

Majitel Obec Tuklaty
Spravce Obec Tuklaty
Manipulacni fad Neni

Problémy a rizika

Nejsou znamy
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vodni plochy

Souvisejici projekty a

Je kazdorocné cisténa

zameéry

Vodni plocha TyblGv rybnik (2.06)
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba

Manipulacni rad

Neni zhamo

Problémy a rizika
vodni plochy

Nejsou znamy

Souvisejici projekty a
zameéry

Nejsou zndamy

Zaniklé vodni plochy

Nejsou znamy

Dalsi informace

cov

Ano, probiha intenzifikace, obé obce jsou odkanalizované

Zdroje znecisténi

Neni znam

Uzemni plan

Ano, z roku 2010, v soucasnosti probiha aktualizace

Pozemkové Upravy

Jsou ukoncené, predmétem bylo zptistupnéni pozemkd

Povodriovy plan

Neni

Priority obce

V souvislosti s vodnim rezimem obec nema priority

Ptislusny stavebni
urad

SU Cesky Brod

PFisludny Gfad ZP

0ZP Cesky Brod

Dalsi

Vymola severné od obce bez probléma. Jako vhodna moznost se jevi
vytvofit nadrz na Vymole severné od Tlustovous. K poZarni nadrii,
Navesnimu rybniku v Tuklatech, Navesnimu rybniku v Tlustovousech
a Skale byla poskytnuta revizni kniha.

Subjekty hospodafrici v obci

Zemédélské sdruzeni

Agro Tukltay

Myslivecké sdruzeni

Myslivecké sdruzeni Tuklaty

Rybarské sdruzeni

Rybarsky spolek Tlustovousy, Rybarsky spolek Tuklaty

Jiné sdruzeni

Ne

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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