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C.8.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky
Vodni tok Odtokové koryto od Sibfinského rybnika
R. km 0,00-0,29

1.01- Pfirodni koryto obrostlé rakosim. Pro usek je typické
znacneé mnozstvi sedimentu, dochazi az k zazemnéni
koryta. Mocnost sedimentu je az 0,50 m, koryto dosahuje
Sifky 2,00-2,50 m.

1.02- Konec odtokového koryta mezi zazemnénou Casti a
vyusténim vytokového potrubi. Koryto protéka v kratkém
useku zalesnénou Casti, je kapacitni, bez rizik.

Vodni tok Sibfinsky potok

R. km 1,70-3,60

1.03— Usek podél komunikace bez opevnéni. Koryto se t&sné
blizi komunikaci, usek je po odstranéni nanosu,i
v dusledku toho nejsou patrny nestability ve svazich nebo
korytotvorné procesy.

1.04— Usek po vytéZeni sedimentu, koryto $itky 1,00 m, svahy
vysky 1,20 m, Sérka svahu 1,00 m. Po odtézeni nejsou
patrné procesy probihajici v koryté, vzhledem k morfologii
— oblouk, Ize predpokladat ohrozeni pfilehlé komunikace.

1.05- Koryto po odtéZeni sedimentu, stale stejny tvar Sifky ve
dné 1,00 m, zahloubeni 1,20 m. Na pravém biehu jsou
korytem ohroZeny podezdivky oploceni, svah je navic
strmy a nezpevnény, lokalné jsou patrné zasahy od
majitelU, ktefi zabranuji poSkozeni zahrad.

1.06— Tvar koryta odpovida navazujicimu useku, pravy breh a
zahrady na ném jsou ohrozené, zasah do bfehu je
necitlivy, byly vytvofeny nestabilni strmeé bfehy, misty jsou
patrné poskozené koreny stroma.

Stav vodniho toku [1.07— Podezdivky na pravém biehu jsou lokalné v havarijnim

pfipadna rizika stavu, tvar koryta odpovida nevhodnému odtéZeni nanosu
Vv navazujici ¢asti. Na levém brehu je prostor, je zde
umistén vytéZeny sediment.

1.08- Stisnény usek mezi zdmi domu. Podezdivky na pravém
bfehu je v havarijnim stavu, zaklad budovy na levém bfehu
tésné priléha, breh drzi stromy.

1.09- Kratky usek mezi povodni stranou mostu a stisnnou ¢asti
mezi budovami. Usek je opevnén zahozem, biehy
oteviené.

1.10- Kratky usek nad mostem. Otevieny koseny prostor je
znacné zaneseny sedimentem, v ploSe se tvofi mokfad,
prostor je vhodny pro rozSifeny prostor.

1.11- Koryto Sifky 0,50 m, bfeh vySky 0,70 m, Sifka bfehu 0,60
m, na levém i pravém bfehu je prostor mezi horni bfehovou
hranou a patou oploceni 1,30-1,50 m, horni bfehovou
hranu lemuji stromy. Koryto je v bfezich opevnéno
kamennou dlaZzbou na sucho / kamennou rovnaninou.
Opevnéni je v dezolatnim stavu, koryto je zaneseno

Stav vodniho toku
pfipadna rizika
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v mocnosti az 300 mm sedimentem.

1.12— Nasleduijici usek je oproti pfedchazejicimu seviengjsi,
koryto se sedimentem je Sifky 1,00 m, levy bieh od koryto
misty az 2,30 m, lokalné vSak oploceni tésné navazuje na
koryto. Na pravém biehu je celkova vzdalenost oploceni od
koryta 1,60 m. Zahloubeni je na pravém bfehu 0,80 m, na
levém brehu pouze 0,40 m. Stfidaji se stinéné useky
s mirné volné&jSimi. Opevnéni chybi, koryto je v dusledku
nanosl vymeélcené.

1.13- P¥irodni usek toku, oploceni lemuje tok pouze na pravém
bfehu, zahloubeni je 1,00-1,50 m, Sifka ve dné 0,50 m,
usek bez problémd.

1.14—- Pfirodni koryto Sifky 0,50 az 1,00 m, zahloubeni od 0,80
m do 1,60 m, znacna Cast porostla rakosem, témér
neprostupna. Patrny sediment, dale bez problému. | v dobé
sucha zachovan pruatok

1.15- Koryto Sifky 1,00 m, zahloubeni 0,80 az 1,10 m. Svah ve
sklonu 1:1,50, misty je patrné naorani, ktera bfehy u koryta
zvysuje o 0,30 m. Koryto lemuji stromy, misty je suché.

Objekty na toku

4.01 — Klenbovy most vykazuje pouze mirna poskozeni. Most je
ve dné Siroky 2,00 m, vyska svislych podpér je 0,60 m,
celkova vyska navazujici klenby je 1,30 m. Ve dné je 0,20-
0,30 m mocny sediment, ktery vyrazné sniZuje kapacitu.

4.02 — Objekt betonového propustku DN 800, technicky
v poradku, konstrukce propustku a zdénych Cel relativné
mlada a bez technickych problémd. Cela propustku jsou
vysky az 2,00 m, propustek veden vodu skrze téleso —
zatravnéna, kosena, pojizdéna, bez poruch. Sklon
navodniho a vzdusniho lice 1:1,50, porostla drobnymi kefi.

4.03 — Betonovy propustek DN 1100, natok v oblouku, ktery je
znacné prorostly kfovinami, které snizuji odtokové poméry.
Propustek a mostek technicky v pofadku. Nad mostkem je
opevnéni kamennou dlazbou na MC pfekryté vrstvou
betonu. Beton je degradovany, misty chybi, kamenna
dlazba je v poradku. Voda v propustku je vzduta nanosem.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

3.01 — Prostor feSen v ramci spravniho celku Kvétnice.

3.02 — Misty prikrejSi a misty rovinaty polni terén nevykazuje
sam o sobé znamky eroze, extrémni zaneseni toku
sedimentem jemného hlinitého charakteru v§ak ukazuje na
znacny odnos materialu z poli.

Vodni plocha 2.01 - Sibfinsky rybnik
Vypustny objekt [Ano, nové vybudovany pozZerak
Hraz V dezolatnim stavu, probéhly zakladni opravy, aby nedoslo k

prolomeni
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Sediment, zaneSeni

Zaneseny

Neni, vodni plocha usti potrubim od pozeraku do odtokového

Vyvar koryta
Vodni plocha 2.02 — Soukroma vodni plocha
Dalsi Vodni plocha bez patrného pfitoku ¢i odtoku za oplocenim na
alsi ; x .
soukromém pozemku s uCelem napajeni dobytka.
Vodni plocha 2.03 - Stupicky rybnik jizné od obce
Bfehoveé opevnéni [Neni
Sediment, zaneSeni | Neni patrny
Kvalita vody Nizka
Mista urazu a
nebezpecCi Ne
Vyrazné zaneseny natok do navazujiciho propustku, lokalné
znacné blizko komunikace. Aktualné komunikace neni
Dalsi ohrozZena, vodni eroze proudici vodou nehrozi, do budoucna
nelze vyloucit problémy. Voda odtéka navazujicim propustkem
pod komunikaci
Vodni plocha 2.04 - Stupicky rybnik na navsi
Vypustny objekt |Pfepad s Ceslemi
Bezpecnostni preliv | Neni
Vyvar Neni
Hraz Neni

Brfehové opevnéni

Rybnik lemuje zdivo s dozitym sparovanim, misty je zdivo
poskozené, stav neni havarijni.

Sediment, zane$eni | Neni patrné
Kvalita vody Snizena
Mista Urazu a .
Y. Neni
nebezpeci
Dalsi Voda odtéka pod komunikaci do podzemniho potrubi vedouci

patrné smé&rem na jih do Sibfinského potokar

C.8.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok Sibfinsky potok
R. km 1,70-3,60
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Zanesené koryto, planované odtézeni nanosu feSeno v PD
(1.03-1.08)

Kumulované problémy s vyusténim z kanalizace, dochazi
k vylévani kanalizace, sedimenty v koryté limituji odtok

Souvisejici projekty
a zameéry

Byla zpracovana a realizovana akce ,Uprava Sibfinského
potoka 2014“ (1.03-1.08)

Plocha povodi

Rizika a problémy

Smyv z poli, odnos ornice, zaplaveni 10-15 domu, vyskyt v roce
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na vodnim toku

2013 a 2014. P¥iCina je patrné sklon svahu, pfivalovy dést

v dobé bez pokryvu &i Sirokofadkoveé plodiny (3.01)

Odtok vod drenazemi z poli (3.02) do nekapacitniho propustku
(4.02)

Souvisejici projekty

Situace (3.01) feSena 3 variantami v PD

a zameéry
Vodni plochy
Vodni plocha Sibfinsky rybnik (2.01)
Majitel Soukroma osoba
Spravce Soukroma osoba
- Informace poskytne soukroma osoba, je znamo, Ze vlastnik
Dalsi A .
planuje rekonstrukci
Vodni plocha Stupicky rybnik jizné od obce (2.03)
Majitel Obec Sibfina
Spravce Obec Sibfina
Manipulac¢ni fad | Neni
Problémy a rizika .
. Zabahnény
vodni plochy
SouwseJ!m PFOJekty Neni
a zameéry
Vodni plocha Stupicky rybnik na navsi (2.04)
Mayjitel Obec Sibfina
Spravce Obec Sibfina
Manipulacni fad | Neni
Problerpy a rizika Zabahnény
vodni plochy
SouwseJ!cn PI’OJekty Neni
a zameéry
- Rybnik zajistuje retenci vody, pfi pfivalovych destich chrani
Dalsi 2 . Y
prfed zatopenim 3 nemovitosti
Zanrl)lrcl)ir\]/)c/)dnl Patrny vychodné od obce (2.05), pozemky nejsou obce
DalSi informace
S0V Neni, planované rozSifeni v Kvétnici, dochazi k vylévani

kanalizace, sedimenty v koryté limituji odtok

Zdroje znecisténi

Ano, z kanalizace

Uzemni plan

Ano, platna z roku 2011, aktualizace je planovana do roku 2020

Pozemkové upravy

Probéhly v roce 2012

Povodriovy plan

Priority obce

Resit smyv z poli (3.01), FeSeni odtéZeni nanost z koryta (1.03-
1.08) (jiz probéhlo)

Prislusny stavebni
urad

SU Uvaly

Prislugny dfad ZP

OZP Brandys nad Labem

Dalsi

Na obci dostupna dokumentace parportizace vodovodu, dalsi
sité jsou planovany prevést do digitalni podoby
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Subjekty hospodafici v obci

Zemédélské
sdruzeni

Rava Kfenice, Selgen Stupice

Myslivecke
sdruzeni

Rybarské sdruzeni

Pan Pus, vlastnik soukromého rybnika

Jiné sdruzeni

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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