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C.6.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Horousansky potok
1,08-3,99

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01- Usek toku oproti navazujici ¢asti vy$e méné zahloubeny,
pfirodni. Vyska bfeht dosahuje 1,60 m, Sitka brehové partie 1,20
m, koryto je Sifky 2,40 m, ojedinéle jsou patrné nestability v paté
svahu. V Useku dochadzi dle mistnich obyvatel ke vzduti, které
vznika v dlsledku omezenych pritocnych pomérl bujnou
vegetaci zasahujici vyrazné do koryta a nizkym podélnym
sklonem toku.

1.02- Koryto Sitky 3,40 m, levy bieh vysky 1,40 ve sklonu 1:1 (niva),
pravy breh vysky 2,00 m Sifky brehové partie 2,30 m. Pravy bfeh
je tvoren navazkou, ktera vyrovnava a navysuje pozemky u
rodinnych domd. Bfeh je bez opevnéni, nad pravym brehem je
prostor mezi horni bfehovou hranou a oplocenim v zavislosti na
fezu 0,5-1,00 m, koryto je tak misti znacné stisnéné, sklon
pravého brehu je lokalné rizikovy, na levém biehu v nivé je
zalesnéni, v paté svah jsou patrné vymoly, na pravém brehu je
nebezpeci propagace vymoll aZ k oploceni.

1.03—- Koryto Sirky 3,00-4,00 m, na levém brehu snizeny breh, pravy
bieh pfisypan a vyrovnan, svah opevnén zdivem z tvarnic vysky
2,20 m, Sifka v koruné 0,50 m. Na pravém brehu je od koruny
zdiva k oploceni prostor 1,80 m. Legdlnost a vhodnost feseni
opérné zdi s ohledem na statické vypocty apod. je diskutabilni.

1.04— Rozsirené koryto toku s opevnénim kamennou dlazbou a
kamennym zdhozem. Svahy v pfirozeném a stabilnim sklonu
1:1,50, bez poruch. Usek byl idajné stabilizovan a zkapacitnén
v posledni dekadé po povodniovych stavech, kdy doslo k rozliti.
Na levém brehu je prostor pro pfipadna opatfeni, na LB je rovnéz
vyusténi beton DN 500, v dobé prizkumu cca 1 I/s.

1.05— Rozebirdni nezpevnénych breh( zatopy rybnika plsobi
v blizkosti nemovitosti, resp. podezdivky, zidky a oploceni domu,
které se nachazi cca 0,50 m od hranice zatopy.

1.06— Mélké koryto, ovlivnéno znaéné vzdutim z Horousanského
rybnika. Hladina a paty bieh( jsou pouze 1,10 m od horni
brehové hrany. Koryto je Sitky 3,00 m, v dasledku vzduti jsou
v koryté patrné nanosy sedimentu. Pravy bieh je zalesnén, levy
breh prostorny, vétSinou travnaty, neudrzovany, misty porostly
ruderdlnim porostem.

1.07- Prirodni koryto s doprovodnou vegetaci, stabilni, bez problému

1.08- Prostor zdrze pavodniho rybnika, koryto stabilni,

s doprovodnou vegetaci, bez probléma

1.09— Vymélcené prirodné hodnotné koryto, bez nestabilit,

v dostatecné vzdalenosti od komunikace i nemovitosti. Na
pravém bfehu je misty necitlivé navySen pravy bfeh, ktery tvofri

Cast: C — Vystupy Setfeni

Pfiloha: C.6 — Horou$any

2/5



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrZeni vody v krajiné

PARTNER

misty strmy breh, ktery mdze vyvolat nestabilitu.

1.10- Pfirodné hodnotné vymélcéené koryto, od zastavby a
komunikaci na pravém brehu oddéleno dostatecné Sirokou nivou
s lesnim porostem.

Objekty na toku

4.01 — Mostek v télese hraze plvodniho rybnika je v dezoldtnim
stavu, hrozi rozsifovani poruch. Vyska propustku je 1,40 m, Sitka 1,50
m, hornich 0,40 m tvofi klenbu. Tésné pred propustkem se nachazi
stavidlo.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

3.01 — Projektant upozornén mistnimi obyvateli na nefeseny erozivni
smyv a povrchovy odtok srazkovych vod smérem z jihu na jizni okraj
zastavby Horousan. Soucasné neni feSen odtok pres komunikaci

v ulici Sdmalova dale smérem na sever do koryta Horou$anského
potoka.

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 — Horousansky rybnik

Vypustny objekt

Pozerdk s vypustnym potrubim pod komunikaci

Bezpecnostni preliv

Ano, kasnovy preliv (délka prelivné hrany 5,50 m kolmo na hraz, 2,40
m Sikma cast, 1,00 m soubézné s hrazi, 1,00 m soubézné s hrazi, 2,40
m Cikma ¢dast a 5,50 m ¢ast kolmo na hraz. Déle potrubi DN 800

v jihovychodnim cipu nadrze

Dno kasnového prelivu je opevnéno, propustek pod komunikaci a cca

Vyvar 4,00 m pod komunikaci je opevnéno kamennou dlazbou, déle je
kamenny zahoz.
Nad vodni hladinou se nachazi kratka berma délky 1,50 m a dale hraz
vysky 0,75 m se sklonem navodniho lice 1:1,50 (délka 1,10 m).

Hraz Koruna hraze je Sitky 1,50 m, na vzdusni strané hraz ve sklonu 1:1,50-

1:2 prechazi v komunikaci vedouci na hrazi / pod hrazi. Hraz je
udrZzovana — kosena.

Bfehové opevnéni

Bez opevnéni, misty dochazi k podemilani brehu, které ohrozuje
stability pfilehlych konstrukci, konkrétné oploceni a zdi u budovy p. €.

Sediment, zanesSeni

V soucasnosti je sediment mocnosti 1,00 m, k odtézeni sedimentu
doslo v roce 2002, v soucasnosti je vyrizovdna dotace na odbahnéni,
k ¢isténi ma dojit v letech 2015/2016.

Kvalita vody Misty snizena
Mista Urazu a Na severni strané konstrukce sdruzeného objektu je propadla dlazba,
nebezpedi spravce rybnika ma v planu propadlou ¢ast opravit
Lavka, pozerak a bezpecnostni preliv po rekonstrukci. Ovladani je
Dalsi funkéni, v roce 2002 pti povodni se bezpecnostni preliv ukazal jako

nekapacitni.

Vodni plocha

2.02 — Zruseny rybnik

Dalsi

Z puvodniho rybnika je zachovana hraz, po které v soucasnosti vede
nezpevnéna komunikace. Zdrz rybnika je porostla ruderalnim a
bylinnym porostem. Skrze hraz vede propustek (4.01) za hranici
Zivotnosti, na propustek na ndvodni strané hraze navazuje profil pro
hrazeni Sitky 1,50 m a vysky 1,00 m.
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C.6.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok HorouSansky potok
R. km 0,91-3,99
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Dochazi k zaplavovani budovy ¢p. 10 pod Horousanskym rybnikem

Po zaplavach bylo zaneseno koryto toku, doslo také k zaplaveni
nemovitosti

Souvisejici projekty

Drive provedeno opevnéni koryta pod Horousanskym rybnikem

a zameéry
Vodni tok Jirensky potok
R. km 0,00-1,00
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Dfive doslo k naplaveni zne¢i$ténych vod z COV z Jiren do Horousan

Souvisejici projekty
a zaméry

Plocha povodi

Rizika a problémy
v plose povodi

3.02 - V centru obce Horousanky dochazi k problematickému odtoku
srazkové vody za zastavby obce. Dlvodem je nekapacitni
odvodnovaci sit, zahrnujici zakryté i oteviené profily

Souvisejici projekty

Provedena stavba ,Zasakovaci pas Horousanky*

a zaméry
Vodni plochy
Vodni plocha 2.01 - Horousansky rybnik
Majitel Obec Horousany
Spravce Spolek sportovnich rybara Horousany

Manipulacni fad

Ano, poskytnut

Problémy a rizika
vodni plochy

Poskozena dlazba u bezpecnostniho prelivu, v okoli dochazi pfi
zvysenych pritocich k zaplavovani

Souvisejici projekty a
zaméry

Zpracovana DPS na revitalizaci rybnika a odtéZeni nanosf,
rekonstrukci prfepadu, opevnéni ostrivkl, opevnéni breht

Zaniklé vodni plochy

Ano, v Horousanech smérem k Horousankim

Dalsi informace

cov

Ano, v soucasnosti je feSena nedostatecna kapacita

Zdroje znecisténi

Ano, dfive z Jirenské COV

Uzemni plan

Ano, z roku 2009, dostupny digitalné

Pozemkové Upravy

Neuvedeno

Povodnovy plan

Ano, z roku 2014

Priority obce

Revitalizace HorouSanského rybnika

Pfislusny stavebni

urad

SU Uvaly
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PFisludny Gfad ZP

OZP Brandys nad Labem

Dalsi

Levostranny pritok pod Horousanskym rybnikem je z ddlnich vod
dolu Keraclay, voda byla v minulosti nékolikrat zavadna. Na
Jirenském potoce nad obci se nachdazi ochranné pasmo vodniho
zdroje. Napfi¢ byvalym rybnikem smérem k Horousankdam vede
ropovod Mero.

Subjekty hospodafrici v obci

Zemeédélské sdruzeni

Agro VySehorovice

Myslivecké sdruzeni

Honebni spolecenstvo Horousany

Rybarské sdruzeni

Spolek sportovnich rybara Horousany

Jiné sdruzeni

neuvedeno

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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