=== HG partnerS.r.O- Telffax: 246 082 015

Paré ¢.:

Smetanova 200, 250 82 Uvaly 777/161 198
PARTNER www.hgpartner.cz email: vrzak@hgpartner.cz
Investor: Mé&sto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly Pocget A4: 5
Odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Vrzak Datum: 12/2015
Vypracoval: Ing. Oldfich Stiller Zména: -
Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich Stupe: studie
ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné C. zakazky: H-15/002
Nazev asti: , v . , Cast:
VYSTUPY SETRENI C
Pfiloha: Mé&fitko: C. pfilohy:
BABICE

C.19




Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné E ==
C.19 Babice (Vystupy Setreni)

Obsabh:

C.19.1. Vystup z mistniho Setfeni..............ccccoiiiiiiiii 2
C.19.2. Vystup z dotaznikového Setfeni................cccoviiiiiiiii s 4
Cast: C — Vystupy $etteni 1/5

Pfiloha: C.19 — Babice



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

C.19.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Vymola
32,03-34,26

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Koryto Vymoly se zde volné vyviji, komunikaci se vSak neblizi
na méné nez 6,00 m a vozovku tak neohroZuje. Tok je nad i pod
oznacenym Usekem pfirodni, divocici, koryto dosahuje pfirozenych
rozméru a Sirky az okolo 5,00-6,00 m.

1.02 - Silné zahloubené koryto opevnéné dozitym zdivem. Koryto je
Sirky 3,40-5,00 m a vysky zdi dosahuji 2,00 az 3,20 m.

1.03 - Zdivo v zahradach soukromych majitela rozliéného charakteru.
Opevnéni se méni prakticky v sousedstvi s kazdym pozemkem. Misty
je zdivo po rekonstrukci, lokalné je zcela dozité. Vysky opevnéni
dosahuje 0,90-1,50 m, povétsSinou je poskozené zejména v paté,
lokalné hrozi zborceni. Problematicky pfistupné pozemky.

1.04 - Koryto mimo tésné zastavénou oblast zahrad lemuje chodnik,
breh ve sklonu 1:1,50 aZ 1:2 na PB u chodniku vykazuje znamky
nestability a hrozi poskozeni prilehlého chodniku. Dno a bfehy jsou
opevnény dlazbou, misty vykazuje poSkozeni, Usek nepredstavuje
bezprosttedni nebezpeci

1.05 - Koryto opevnéné dlazbou mezi mosty vykazuje poruchy
prakticky v celé délce. Dno je zanesené nanosy v paté svahu s
obrostem vegetace, ve dné je patrny nanos sedimentu. Dlazba je
souvisle poskozend zejména v misté zdénych stupnd, rozebrand
dlazba je déle v paté opevnénych svahl a ve dné. Vzhledem ke
stabilnim sklonim a skutecnosti, Ze koryto neni ve stisnénych
podminkach, nedochazi k ohroZeni okolnich nemovitosti véetbé vodni
plochy

1.06 - Kriticky usek, kde je koryto sevieno mezi tésné pfiléhajicimi
budovami, které tvofi breh koryta. Koryto je zaneseno sedimentem,
opevnéni neni patrné, zaklady priléhajicich budov jsou poSkozené a
hrozi dalsi rozsifovani poruch ve zdivu, vedouci az k ohrozeni stability
nemovitosti. Koryto je zde sitky 0,70/0,90 m, mezi budovami je
lokalné celkové Sitky v horni bfehové hrané misty pouze 3,50 m. Déle
proti toku se objevuji prvni opevnéni lemujici soukromé zahrady.
Zdivo vysky 1,00-1,50 m je v dezolatnim stavu, koryto Sitky 2,00 m
obsahuje radu prekazek, které markantné snizuji pritocnost
korytem. Opevnéni je misty po obou brezich, hrozi jeho
bezprostiedni zborceni, lokalné zasahuje do koryta pficné oploceni,
misty opevnéni tvofi hydraulicky nevhodnou trasu koryta a zvysuje
negativni Ucinky vodni eroze. Lokalné je v neopevnénych brezich na

Cast: C — Vystupy Setfeni
Pfiloha: C.19 — Babice

2/5



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

narazové strané patrny vyrazny korytotvorny proces. Soubéh s
komunikaci na zacatku Useku nepredstavuje nebezpeci, konstrukce
télesa komunikace je ochranéna masivni konstrukeci.

1.07 - Opevnény uUsek. lokdlné znacné prevyseny oproti navazujici
zahradni ploSe u soukromych doma, misty dosahuje rozdil horni
bifehové hrany a dna Vymoly v extrémnich pripadech az 4,00 m na PB
a 2,00 m na LB, pficemz v koryté dosahuje Vymola v kritickych
profilech Sitky 1,40 m, 1,30 m a lokalné pouze 0,80 m. Misty tvofi
koryto zédklady domu, lokalné jsou patrnd vyrazna ztdzeni jak
zanasenim odpadem ze strany zahrad, tak lokalni diky strom(m a
pafezim, vyrazné zasahujicim do koryta. Pferusované opevnéni je v
dezolatnim stavu, zejména v paté vykazuje zna¢na poskozeni.

1.08 - Pfirodni vymélc¢ené meandrujici koryto mimo zastavbu bez
patrnych obtizi s moznosti vylevu do okolnich zalesnénych pozemkd.

1.09 — Problematicky usek, kde koryto tésné ve velmi stinénych
podminkach lemuje zahradni osadu. Koryto je tésné sevieno z jihu
strmym zalesnénym svahem a ze severu sténami domU osady. Pravy
bfeh u dom( je opevnén mistnimi obyvateli soukromymi zdmi,
zpravidla nevyhovujicimi. Zdi jsou rozli¢né co do stafi, stavu a
provedeni. Lokalita je celd problematicky dostupna, pfistup je mozny
pouze pres soukromé pozemky, koryto je extrémné stisnéné.
Nepravidelné a ¢asto se ménici opevnéni vytvari lokalné nevyhovuijici
vétsiné se Usek pohybuje ve dné v Sifce 1,10-1,50 m, vysky brehu
rovnéz mezi 1,10-1,50 m.

Objekty na toku

4.01 - Mostek je doZity, dochazi k bouleni zdiva, patrné poskozené
sparovani a misty volné kameny zdiva.

4.02 - Betonovy stupen vysky 2,00 m. Objekt vykazuje znacna
poskozeni, beton vykazuje fadu prasklin, ¢asti betonové konstrukce
jsou odpadlé. Stupen tvori migraéni prekdzku a zadrzuje vodu.

4.03 — Stupen vySky 2,00 m tvoren zna¢né dozitou betonovou
konstrukci. Tvofi migraéni prekazku, zadrzuje vodu a upravuje
spadové poméry. Hrozi jeho bezprostfedni zhrouceni.

4.04 - Silni¢ni most technicky bez problémd, kapacitni, komunikace
mimo ohroZeni.

4.05 - Silni¢ni most po rekonstrukci, bez technickych probléma. Na
levém brehu Vymoly, kde doléha komunikace k toku, je masivni
zelezobetonova konstrukce, kterd komunikaci dostatecné chrani.
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4.06 — Stupen ve dné vysky 700 mm tvorici migracni prekazku tvorici
prechod mezi ptirodnim korytem nad stupném a opevnénym Usekem
mezi zahradami pod stupném.

4.07 — Mostek, technicky v poradku, nevhodné reSeny vtok a vytok.
Svétla vyska mostku je 1,10 m, svétla sitka 2,20 m.

4.08 — Lavka pro pési. Konstrukce je dozitd a poskozena, devastovany
zaklad, hrozi zticeni

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

V plose povodi nejsou evidovany zadné problémy

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 - Babicky rybnik

Vypustny objekt

Ne

Bezpeclnostni preliv

Ano, realizovany potrubim DN 300, potrubi je poskozené, Usti do
Vymoly.

Vyvar

Neni, preliv Usti do opevnéné ¢asti Vymoly

Hraz

Mezi korytem a vodni plochou tvofi hraz téleso Sirky 5,00-6,00 m

Bfehové opevnéni

Lokalné poskozené sparovani, celkové stabilni a v uspokojivém stavu

Sediment, zaneseni

Neni patrné

Kvalita vody V poradku
Mista Urazu a .
» Nejsou
nebezpedi
Dalki Napousténi probiha srazkovymi vodami a pomoci mensiho stavidla

nad mostem 4.05

Vodni plocha

2.02 - Hasiéska nadrz

Dalsi

Vodni ploch nemd ovladani, bézné je bez vody, jeji funkci je
zachytavani srazek a jejich retence, prfepad neni patrny, plocha je
zanedband

Vodni plocha

2.03 - Soukroma vodni plocha

Dalsi

Vodni plocha v soukromém oploceném pozemku, odtok vede
uzavienym profilem pod soukromymi pozemky a komunikaci

C.19.2. Vystup z dotaznikového Setreni
Vodni toky
Vodni tok Vymola
R. km 30,06-32,03
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Nad rybnikem misty zizené, zarostlé vegetaci (1.07)

Souvisejici projekty
a zaméry

Zameér obnovy stabilizace Vymoly nad rybnikem (1.07)

Plocha povodi
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Rizika a problémy
na vodnim toku

Nejsou znamy, pouze lokalné problematicka likvidace srazkovych vod
v mistni ¢asti Babicky

Souvisejici projekty

a zameéry nejsou
Vodni plochy
Vodni plocha Babicky rybnik (2.01)
Majitel Obec Babice
Spravce Petr Husak, soukroma osoba

Manipulacni rad

Neni zhamo

Problémy a rizika

Nejsou, udrZovana

vodni plochy
Vodni plocha Hasic¢ska nadrz (2.02)
Majitel neni zndm
Spravce neni znam
Manipulacni rad neni zndmo

Problémy a rizika

Zanesena, dozita

vodni plochy
Souvisejici projekty a | Babicky rybnik je pravidelné ¢istén, u Hasi¢ské nadrze je zdmér
zameéry odbahnit a revitalizovat

Zaniklé vodni plochy

Nejsou

Dalsi informace

cov

Ano, v soucasnosti je zamér COV rekonstruovat

Zdroje znecisténi

Neni zhamo

Uzemni plan

Ano, z roku 2002, neni dostupny digitdlné, v horizontu 1-2 let
probéhne aktualizace, na aktualizace se nazacalo pracovat

Pozemkové Upravy

Neprobéhly a neni s nimi uvazovano

Povodnovy plan

Ano, z roku 2009

Priority obce

Procisténi koryta mezi Babickym rybnikem a Mukarovem

Prislusny stavebni
urad

SU Ri¢any

PFislu$ny Ufad ZP

OZP Ri¢any

Dalsi

Subjekty hospodafrici v obci

Zemeédélské sdruzeni | Zea Svétice
Myslivecké sdruzeni [Ne
Rybarské sdruzeni |Soukroma osoba Petr Husak
Jiné sdruzeni Ne

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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