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C.10.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Dobrocovicky potok
0,49-1,43

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01 - Vyméléené ptirodni koryto zaneseno vétvemi hloubky misty
pouze cca 0,40 m s mirnym sklonem a stojici vodou. Na pravém
bfehu lemuje koryto v ¢asti Useku oploceni zemédélského aredlu, na
levém brehu jsou zamokfené plochy, dale od toku pak koryto,
svadéjici srazkové vody z pfilehlé obory a druhé koryto, které vede
vodu pouze pti zvySenych pratocich.

1.02 - Zahloubené koryto Sitky ve dné 2,20 m a zahloubeni 1,80 m.
Voda je v koryté z dlivodu vzduti rybnikem pod Usekem stojat3,
nejsou patrné erozivni poSkozeni. Na levém brehu koryto tésné
lemuje nemovitost, ani v blizkosti nemovitosti koryto neni opevnéné.

1.03 - vtok do rybnika je kapacitni, na vtoku je patrna udrzba
bfehovych porostt, soucéasti je usazovaci jimka nad Navesnim
rybnikem, Usek je bez problém.

1.04 - Sevrena a problematicky pfistupna ¢ast toku, kde se koryto
nachdzi mezi zdmi budov a podezdivek toku. Koryto je ve dné Sitky
2,40 m aZ 2,80 m dle sklonitosti a typu bfehového opevnéni, vyska
2,20 m, misty jsou poSkozené zaklady budov ¢i podezdivek

1.05 - Pfirodni oteviené koryto dosahuje ve dné Sifky misty pouze
0,90 m, zahloubeni 1,60 m a Sifka v bfehovych hranach 3,80 m. Na
pravém brehu je volny prostor zahrady, na levém brehu se lokalné
koryto tésné primyka k podezdivkdm oploceni - podezdivka je pouze
0,80 m od dolni bfehové hrany, v bfezich je patrna misty silna eroze
svah(

1.06 - Pfirodni koryto, lokdlné jsou patrné zbytky nevhodného
opevnéni. Ve dné dosahuje tok Sirky misty az 3,00 m, zahloubeni je
proménlivé od 1,60 m az po 3,00 m. Vedeni trasy je vysledkem
korytotvornych procesu a oblouky sviraji Uhel az 90 %, lokalné jsou
pak patrné znaéné natrze v konkavnich obloucich koryta. Sirsi koryto
toku se vyrazné blizi k pravobieznimu domu a ohroZuje zahradu.

1.07 - Koryto je pfirodni, lokalné od koryta zasahuji stromy, které
omezuji pratocny profil, koryto lemuji kfoviny. Na pravém brehu se
nachazi mokiad o ploSe cca 10 m2. Mokiad je zanesen sedimentem o
mocnosti cca 0,50 m.

Objekty na toku

4.01 - Most technicky bez problém, stav bez poskozeni

Plocha povodi

Zjistény stav

3.02 - Avizované zamokfeni v rovinaté plose u obecniho Uradu lze
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pfipadna rizika

pripisovat nefeSenému odvodnéni v okoli v kombinaci se smérem
spadnic (3.01) z polnich pozemkd nad obci, z nichZ povrchovy odtok
sméruje do intravildanu obce bez prekazek.

Vodni plochy

Vodni plocha

U dribezéarny (2.01)

Vypustny objekt

Bezpecnostni preliv

Vyvar

Hraz

Bfehové opevnéni

Sediment, zaneseni

Kvalita vody

Mista Urazu a
nebezpedi

Dalsi

Vodni plocha

Navesni rybnik (2.02)

Vypustny objekt

Stavidlo Sitky 1,00 m, namérend hloubka od koruny prelivu stavidla
po dno 0,70 m.

Bezpeclnostni preliv

Ano, potrubi DN 450 ve sklonu 10 %, zakryty obdelnikovy profil Sirky
1,00 m a vysky 0,50 m ve sklonu 5 %, prostor nad stavidlem Sirky 3,40
m a vysky 0,40 m.

Vyvar

Neopevnény, bez vyraznych dlsledk(l eroze

Hraz

Vodni dilo neni zahrazeno

Bfehové opevnéni

Brehy jsou vétSinou pfirodni, podél komunikace severné od hrdaze je v
priléhajici ¢asti zatopy opevnéni zelezobetonovymi panely. Panely
jsou bez poskozeni. Bfehy jsou lokdlné podemlety.

Sediment, zanesSeni

Sediment neni patrny, ¢ast sedimentu zachycena v jimce nad
rybnikem, dle spravce rybnika je v rybnice cca 1,00-1,20 m sedimentu

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a .
” Nejsou
nebezpedi
Dalki v roce 2013 pfi zv;’égn{/ch vodnich prltocich pretékala voda pres
silnici, spravcem je CRS
C.10.2. Vystup z dotaznikového Setreni
Vodni toky
Vodni tok Dobrocovicky potok
R. km 0,80-1,45
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Rizika a problémy
na vodnim toku

Znacné zamokreni a rozliv severné od obce pod rybnikem U
dribézarny (1.01)

Souvisejici projekty

Nejsou znamy zadné zaméry
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a zaméry

Plocha povodi

Rizika a problémy
na vodnim toku

Lokalni zamokreni pozemk( na zdpadnim okraji obce nedaleko
obecniho ufadu (3.02)

Souvisejici projekty

Nejsou zndmy zadné zaméry

a zaméry
Vodni plochy
Vodni plocha U drabezarny (2.01)
Majitel Brajerovi, soukroma osoba
Spravce Brajerovi, soukromad osoba

Manipulacni rad

Problémy a rizika

vodni plochy
Vodni plocha Navesni rybnik (2.02)
Majitel Obec Dobrocovice
Spravce Rybarsky spolek
Manipulacni rad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy

Nefunkéni stavidlo, zaneseny sedimentem

Souvisejici projekty a
zaméry

Vypracovany projekt na revitalzaci rybniku véetné pritoku a odtoku
bez vydaného stavebniho povoleni

Zaniklé vodni plochy

Nejsou zndmy

Dalsi informace

cov

Ne, je ve fazi ndvrhu a probihajiciho zpracovani projektové
dokumentace

Zdroje znecisténi

Znecisténi pFitok smérem z obce Zlata, problém je fesen s OZP
Brandys nad Labem

Uzemni plan

Ano, z roku 2008, v soucasnosti probiha aktualizace zahrnujici COV,
dokonéeni aktualizace probéhne v 08.2015

Pozemkové Upravy

Probéhla 1. etapa ze 2, predmétem 1. etapy bylo pozemkové
vyrovnani. 2. etapa probéhne vyhledové

Povodriovy plan

Ne, pouze prosly, obec ma v planu aktualizaci

Priority obce

Regeni zamokfeni severné od obce

Prislusny stavebni
urad

SU Uvaly

PFislu$ny Ufad ZP

OZP Brandys nad Labem

Dalsi

V souvislosti s COV byl zpracovén hydrogeologicky prizkum

Subjekty hospodafrici v obci

Zemeédeélské sdruzeni

Jaroslav Pazdera, p. Bartos, p. Dolezal

Myslivecké sdruzeni [Ne
Rybarské sdruzeni |Rybarsky spolek Dobrocovice
Jiné sdruzeni Ne
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Prilohy
Priloha 1 - Situace
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