=== HG partnerS.r.O- Telffax: 246 082 015

Paré ¢.:

Smetanova 200, 250 82 Uvaly 777/161 198
PARTNER www.hgpartner.cz email: vrzak@hgpartner.cz
Investor: Mé&sto Uvaly, Prazska 276, 250 82 Uvaly Pocget A4: 6
Odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Vrzak Datum: 12/2015
Vypracoval: Ing. Oldfich Stiller Zména: -
Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich Stupe: studie
ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné C. zakazky: H-15/002
Nazev asti: , v . , Cast:
VYSTUPY SETRENI C
Pfiloha: éESTAJOVlCE Mé&fitko: C. pfilohy:

C.4




Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné E ==
C.4 Sestajovice (Vystupy Setieni)

Obsah:

C.41. Vystup z mistniho Setfeni..............cccouiiiiiiiiii 2
C.4.2. Vystup z dotaznikového Setfeni................cccciiiiiiiii s 5
Cast: C — Vystupy $etteni 1/6

Pfiloha: C.4 — Sestajovice



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

C.4.1. Vystup z mistniho Setreni

Vodni toky

Vodni tok
R. km

Sestajovicky potok
1,09-3,25

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.01- koryto vymélcené, v dostatecné vzdalenosti od komunikace.
V misté nemovitosti protékd v dostatecné vzdalenosti od budov
a oploceni, nezplsobuje vymylani.

1.02—- vymeélcené prirodni koryto zde protéka na okraji lesniho
pozemku. Bfehy jsou stabilni, vegetaéni doprovod drzi tok
napfimeny, Usek je bezproblémovy.

1.03- Potok zde protéka soukromou zahradou v zakrytém profilu. Do
zakryti vtéka v misté lavky, zakryti je z betonovych desek, svétly
Sirka profilu je 0,75 m, svétla vyska je 0,40 m, zakrytym profilem
tok pokracuje az do vodni plochy 2.02

1.04—- Potok zde protéka vymeélc¢enym prirodnim korytem podél
soukromych zahrad, v dostate¢né vzddlenosti od oploceni, Usek
bez problém(i. Sestajovicky potok je zde vydatny i v letnich
mésicich

1.05— Usek zatrubnéné ¢&asti, kde potok prochazi pod plochou
koupalisté, kde jeho trasu protina rada zpévnénych ploch,
prejezdd, rozmisténych mobilnich dom(, okrasnych zelenych
ploch a obecné mista s komerénim vyuZzitim. Pod komunikaci
mimo areal koupalisté tok prochazi soukromou zahradou, kde
obtéka drobnou soukromou vodni plochu.

1.06— Koryto je vymélcené a neudrzované, z velké ¢asti obklopeno
rozbujelou vegetaci. Napfic¢ korytem vede oploceni. Kritické
profily se v Useku nenachazi, na svém zaéatku Usek usti do
zakrytého profilu z betonovych desek svétlé Sirky 0,80 m a svétlé
vysky 0,50 m.

1.07—- Usek zakrytého profilu, kdy tok pod zemi kfizuje komunikace,
zpevnéné plochy u rodinnych domU a okrasné zahrady. MoZnost
obnovy je k zastavénosti i astecné pouze malo realna. Koryto
usti do potrubi DN 500 v blizkosti zemniho télesa.

1.08- Suché koryto, misty sotva patrné, kfizované propustkem DN
500. Koryto neni hydraulicky vhodné feseno, oblouky bez
opevnéni a s minimalnim polomérem vsak vzhledem k obcasné
funkci koryta nejsou problematické.

Objekty na toku

Nejsou evidovany zadné objekty na toku (vyjimku tvofi pouze nékolik
drobnych propustk( a lavek)
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Vodni tok
R. km

Levostranny pritok Sestajovického potoka
0,00-1,56

Stav vodniho toku
pfipadna rizika

1.09— Usek po prociéténi koryt od sedimentu a nanos( v brezich.
Koryto ma pravidelny lichobéZnikovy tvar bez opevnéni, koryto
lemuje Stérkovd komunikace, mezi horni bfehovou hranou a
okrajem komunikace je 0,20-0,50 m. Usek protinaji celkem 4
propustky, 2x kruhovy DN 1000 a 2x ¢tyrhranny Sitky 0,70 m a
vysky 0,90 m.

1.10- Usek po protiéténi od sedimentu. Koryto pravidelné,
zahloubené cca 1,80 m, dno Sitky 0,90 m, brehy pfirodni ve
sklonu 1:1,50. Na konci useku se nachazi prehrazeni (4.05)

1.11- Pfevaznou ¢&ast pritokd zde tvofi vyusténi z COV, dale celkem 3
ks vyusténi odvodnéni smérem od komunikace z ulice Sukova.
Koryto je zahloubené 1,80 m, Sitka koryta je 1,10 m, do vysky
1,10 m je koryto opevnéné. Opevnéni zacina cca 5,00 m nad
obloukem, koné&i prahem pod aredlem COV.

1.12— Usek zahlouben 1,80 m, breh $itky 2,60 m, sklon svahu 1:1,50.
Pravy breh lemuje cyklostezka, jeji krajnice je 1-1,50 m od horni
biehové hrany. Koryto procisténo, bez probléma. Na konci Useku
je na LB hrouda vyska 1,80 m.

1.13- Koryto ve tvaru pismene V, sklon svahu 1:1, levy bieh
zahlouben 2,30 m, pravé bifeh 1,50 m. Tok bez problém(, vede
na severnim okraji lesnatého pdsu.

1.14-Tok je zde zatrubnén, v prostoru koryta se nachazi zatravnéna
plocha bez stavebnich nebo parkovych Uprav.

1.15— Zatrubéné koryto od rybniku podél mokiadu. Vedeni
zatrubnéni nelze identifikovat.

Objekty na toku

4.01 — Obdelnikovy propustek vysky 0,90 m, Sitky 0,70 m. Konstrukce
bez poSkozeni

4.02 — Obdelnikovy propustek vysky 0,90 m, Sitky 0,70 m. Konstrukce
bez poskozeni

4.03 — Propustek DN 1000. Konstrukce bez poskozeni

4.04 — Propustek DN 1000. Konstrukce bez poskozeni

4.05 — provizorni usazovaci jimka ze silni¢niho panelu. Hladinu
vzdouvad o 0,70 m, vySka prepadu je 1,00 m nad dnem, v soucasnosti
ale podtéka a je zcela nafunkéni.

4.06 — Propustek DN 600, technicky bez potizi, konstrukce mirné
vzdouva vodu.

4.07 — Vyusténi z propustku pod komunikaci a ze zatrubnéni DN 800,
technicky bez problému.

Plocha povodi

Zjistény stav
pfipadna rizika

V ploSe povodi nejsou evidovany zadné problémy

Vodni plochy

Vodni plocha

2.01 — Zadmér vybudovani rybniku

Stavajici vyuziti

prostoru

Travnatd neudrZovana plocha, bez vyuZziti

Cast: C — Vystupy Setfeni

Pfiloha: C.4 — Sestajovice

3/6



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

PARTNER

Dalsi Sestajovicky potok je i v obdobi sucha vydatny, nevysycha.
Vodni plocha 2.02 — Cyrilsky rybnik
Vypustny objekt PoZerak
Bezpecnostni preliv | Neni
Vyvar Neni
Hraz Sitka cca 5,00 m, bez poruch, bez ohroZeni vyvratem

Bfehové opevnéni

Bfehy pfirodni, misty podemleté, ¢ast biehl opevnéna tvarnicemi

Sediment, zaneseni

Vice nez 1,00 m

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a . o . .
v Nejsou, rybnik je na soukromém oploceném pozemku
nebezpedi
Dalsi -
Vodni plocha 2.03 — Mokrad pod Panskou
Dl Koncentruje vodu v lokdlni depresi, v dobé sucha vyschly, napojeni na

Panskou neni patrné.

Vodni plocha

2.04 - Panska

Vypustny objekt

PozZerak

Bezpecnostni preliv

Neni

Vyvar

Odtok do zatrubnéné casti toku

Hraz

Sitky 5,00 m

Bfehové opevnéni

Pfirodni bez opevnéni, misty opevnéné, opevnéné vegetaci

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Bez problému
Mista Urazu a
v Ne
nebezpedi
Vtokovy objekt je zakryty zdény profil vedouci do vodni plochy
Dalki smérem z nameésti. Objekt je béZné suchy, svadi srazkové vody ze

zastavby. Problémy s propustkem, na které bylo upozornéno
vedenim obce, jsou spojeny s odvodnénim a kanalizaci

Vodni plocha 2.05 - Beranka

Vypustny objekt PozZerak

Bezpecénostni preliv

Ano, soucasti pozeraku

Vyvar

Neni, vodni plocha usti do trubniho vedeni pod zemi

Hraz

Neni

Bfehové opevnéni

Cast tvori zdivo bez technickych problém(, ¢ast brehu pFirodé blizkd s
ozelenénim

Sediment, zanesSeni

Neni patrny

Kvalita vody Snizend
Mista Urazu a ,
» Neni
nebezpedi
Dalsi -

Cast: C — Vystupy Setfeni

Pfiloha: C.4 — Sestajovice

4/6



Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné E ==

PARTNER

C.4.2. Vystup z dotaznikového Setreni

Vodni toky
Vodni tok Sestajovicky potok
R. km 1,09-3,25
Spravce Povodi Labe, statni podnik

Povodné nespachaly v minulosti Skody, pouze na ndmésti

Rizika a problémy | Problémovy propustek pod naméstnim u vodni plochy Panska (2.04)
na vodnim toku

Severné od Sestajovic je rizikové zatrubnéni sméfujici do lJiren

(FeSeno v ramci Setreni Jirny)

Souvisejici projekty |V UP je fe$eno odtrubnéni propustku, zatim bez PD ve formé navrhu

a zaméry (FeSeno v ramci Setreni Jirny)
Vodni tok Levostranny pfitok Sestajovického potoka
R. km 0,00-1,56
Spravce -

Rizika a problémy

, Bez problému
na vodnim toku P

Probiha ¢isténi koryta u COV (1.09-1.12)

isejici projek oy Y x
SOUVISeJ[CI E)roje ty Zameér zprutocnéni pod COV (1.10, 1.11)
a zaméry
PFeloZeni toku nad COV (1.12)

Plocha povodi

Rizika a problémy
v plose povodi
Souvisejici projekty | Odtok smérem ze zapadu je feSen retenéni plochou zapadné od

V plose povodi nejsou evidovany problémy a rizika

a zaméry obecniho utadu, retencni nadrz je technicky v porakdu
Vodni plochy
Vodni plocha 2.02 - Altmansky rybnik
Majitel Soukromy majitel, bez informaci
Vodni plocha 2.04 — Panska
Majitel Obec Sestajovice
Spravce Obec Sestajovice

Manipulacni fad Neni

Problémy a rizika
vodni plochy
Vodni plocha 2.05 - Beranka

Majitel Obec Sestajovice

Nejsou zndma, v minulosti probéhlo odstranéni sedimentu

Spravce Obec Sestajovice

Manipulacni fad Neni

Problémy a rizika Probélo ¢isténi v roce 2002, vedeni obce pamatuje 3x preliti pres
vodni plochy komunikaci, problematické s vypusti

Souvisejici projekty a | Zamér vytvoreni nového rybnika/retencni plochy pod Altmanskym
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zaméry

rybnikem (2.01)

Zaniklé vodni plochy

Nejsou

Dalsi informace

cov

Ano, fesi se zvyseni kapacity, destova kanalizace bez problém{

Zdroje znecisténi

Nejsou zndmy

Uzemni plan

Ano, z roku 2014, neni zvazovana aktualizace

Pozemkové Upravy

Neprobéhly a neni s nimi uvazovano

Povodriovy plan

Neni

Priority obce

Zpratoéenéni odtoku nad a pod COV v Cyrilové (1.10-1.12)

PFislusny stavebni
urad

SU Uvaly

PFisludny Gfad ZP

OZP Brandys nad Labem

Dalsi

Soukromy pozemek nad COV majitelem pfisliben k revitalizaci, v UP
navrzen posun koryta

Subjekty hospodafici v obci

Zemeédélské sdruzeni

Z0S Sestajovice

Myslivecké sdruzeni

Sdruzeni Sestajovice-lirny

Rybarské sdruzeni

Pouze neoficidlni

Jiné sdruzeni

Ne

Prilohy
Priloha 1 - Situace
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