Ing. Oldrich Stiller

Od: Ing. Vladimir Maha <maha@infram.cz>

Odeslano: 5. listopadu 2015 18:56

Komu: stiller@hgpartner.cz

Kopie: volos@infram.cz

Predmét: FW: Studie HG Partner - Vymola - vyjadfeni

Pfilohy: levy breh nadrz1.jpg; levy breh nadrz2.jpg; levy breh nadrz3.jpg; pravy breh nadrz.jpg;

pravy breh vymola.jpg

Dobry den,

Dékujeme za zaslany navrh studie. Zasilame vyjadreni k uvedenym bodim studie.

K opravé Mlynského rybnika ve Slusticich
- Zkapacitnéni bezpe&nostniho prelivu (BP) a odstranéni ¢esli. Cesle byly navrieny z déivodu zamezeni Uniku

ryb za povodné. Z tohoto dlivodu bychom radi, aby Cesle zlstali.

Otdzka: Jaka je aktualni kapacita BP a jaka je poZadovana? Bude v pfipadé vystavby nize uvedené Suché
nadrze Slustice trvat poZadavek na zvyseni kapacity?

PoZadavek rybari je na zfizeni revizni lavky pred ¢eslemi BP, umoznujici pfi povodnich cisténi cesli od
naplavenych pfedméti. UvaZujeme o ocelové dvoupdlové lavce vyskové osazenou nad maximalni hladinou rybnika.
Stredni stojky byla ve sméru toku hydraulicky pfiznivé navrzena.

- NavrZena rekonstrukce opevnéni levého biehu nad vtokem Vymoly do rybnika. Doporucujeme doplnit také
pozadavek na rekonstrukci ¢asti pravého brehu. Pravy bfeh neni v tak Spatném stavu jako levy, ale za
stavajicim opevnénim se tvofi vymol, viz foto.

- Prosime o doplnéni navrhu stabilizace bfehu nadrzZe rybnika v rozsahu celé délce levého a pravého brehu, viz
foto.

Mokrady v Jalovci
- Jestlize budou vypsané dotace na vodni plochy zvysujici retenci vody v krajiné, potom stoji za zamysleni

navrhnout mokradul vice véetné slepych ramen meandrujicich v inundaci. Jinak je Iépe pro majitele pozemki
ponechat rozsah mokfadud na min. Urovni.

Sucha nadrz Slustice
- Zpohledu PPO jsme si védomi skutec¢nosti, Ze kazdy novy retencni prostor v povodi pfispiva urcitou mirou ke

snizovani kulminace a negativnich hydrodynamickych ucinku vody v pribéhu povodné. Nicméné pro
odbornéjsi vyjadreni se k navrzené suché nadrzi bychom potiebovali poznat poZzadavky na parametry
navrzeného retencniho objemu.

Prosime o pfipadné doplnéni ndvrhu nouzového bezpecnostniho prelivu v koruné hraze Velkého rybnika ve
Slusticich jako doplrikové opatreni v pfipadé prekroceni navrhovych parametri starého koryta Vymoly, ktera obtéka
rybnik.

Ing. Boris Volos, Ph. D.
Samostatné technicky pracovnik
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INFRAM a.s., Peluskovd 1407, CZ- 198 00 Praha 9 —Kyje
mob. tel. 702 213 779

email: volos@infram.cz

Ing. Vladimir Maha
majitel rybnikd

mobil +420 602 299 831
mail maha@infram.cz
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Ing. Oldrich Stiller

Od: Ing. Vladimir Maha <maha@infram.cz>
Odeslano: 10. prosince 2015 9:49

Komu: 'Ing. Oldfich Stiller'

Kopie: volos@infram.cz

Predmét: RE: Studie HG Partner - Vymola - vyjadfeni
Dobry den,

Dékuji za vase vyjadieni k mym pfipominkam, ale zdsadné nesouhlasim s vasim vyjadfenim

k opravé Mlynského rybnika ve Slusticich
- Zkapacitnéni bezpe¢nostniho prelivu (BP) a odstranéni cesli. Cesle byly navrieny z diivodu zamezeni Gniku
ryb za povodné. Z tohoto divodu bychom radi, aby cesle zUstali.
o PoZadavek chdpeme, rybafi se obecné snazi zabranit uniku ryb. Pfi povodnovych situacich ale
uvazujeme jako preferenci ochranu pred povodnémi a ochranu vodniho dila, a tak bychom radi
navrh na odstranéni nebo Upravu Cesli v PD radi zachovali.

Odstranéni Cesli by dochazelo k opakovanym skodam znacného rozsahu v chovu ryb. PFi povodiiovych stavech preliv
neustale monitorujeme, a nahromadéné necistoty odstrafiujeme (obé posledni povodné byly zvladnuty).

S odstranénim Cesli zdsadné nesouhlasime. Nasim zamérem je |épe zptistupnit prostor pred ceslemi zfizenim
kontrolni lavky mezi ¢eslemi a mostem, nutno urcit vysku spodni hrany lavky.

Za urcitych okolnosti lze uvaZzovat z Upravou Cesli, ale kdo je vlastné vlastnikem téchto cesli?

Zaznamenal jsem koneéné zjem SUS o rekonstrukci silniéniho mostu (vyménu mostovky). Zpracovatelem
projektu byl povéfen PONTEX. Pokusim se néjak pfipojit k této akci.

S pozdravem

Ing. Vladimir Maha
obchodné - technicky feditel a prokurista
INFRAM a.s.

Peluskova 1407

198 00 Praha 9 - Kyje

tel. +420281940147,51,54
fax ~ +420 281940 140

mobil +420 602 299 831

mail  maha@infram.cz

From: Ing. Oldfich Stiller [mailto:stiller@hgpartner.cz]
Sent: Tuesday, December 01, 2015 10:08 AM

To: 'Ing. Vladimir Maha' <maha@infram.cz>

Cc: volos@infram.cz

Subject: RE: Studie HG Partner - Vymola - vyjadreni

Dobry den, dékuji za odpovéd a omlouvam se za zpozdénou reakci.
K opravé Mlynského rybnika ve Slusticich
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Zkapacitnéni bezpe&nostniho prelivu (BP) a odstranéni ¢esli. Cesle byly navrieny z dGvodu zamezeni tniku
ryb za povodné. Z tohoto dlivodu bychom radi, aby Cesle zlstali.

o PoZadavek chdpeme, rybafi se obecné snazi zabranit uniku ryb. Pfi povodniovych situacich ale
uvazujeme jako preferenci ochranu pred povodnémi a ochranu vodniho dila, a tak bychom radi
navrh na odstranéni nebo Upravu Cesli v PD radi zachovali.

Otdzka: Jaka je aktudlni kapacita BP a jakd je pozadovana? Bude v ptipadé vystavby nize uvedené Suché
nadrze Slustice trvat pozadavek na zvyseni kapacity?

o Pozadovana kapacita je 16,45 m3/s, s Ceslemi je kapacita 6,53 m3/s. S vyhrazenymi ¢eslemi pak
18,15 m3/s, tedy dostacujici. Ani alternativa Upravy Cesli na odnimatelné se nam nezda vhodna —
odnimani Cesli by pfi povodni nemuselo byt Uspésné.

o Dokumentace u rybnika neuvazuje vliv suché nadrze — v pfipade suché nadrze by dle nasich
propoctd byla kapacita i s ¢eslemi dostatecnd (transformace na 6 m3/s).

Navrzena rekonstrukce opevnéni levého brehu nad vtokem Vymoly do rybnika. Doporucujeme doplnit také
pozadavek na rekonstrukci ¢asti pravého brehu. Pravy bfeh neni v tak Spatném stavu jako levy, ale za
stavajicim opevnénim se tvofi vymol, viz foto.

Prosime o doplnéni navrhu stabilizace bfehu nadrze rybnika v rozsahu celé délce levého a pravého brehu, viz
foto.

o Dékujeme za informace, doplfiujeme

Mokiady v Jalov¢i

Jestlize budou vypsané dotace na vodni plochy zvysujici retenci vody v krajiné, potom stoji za zamysleni
navrhnout mokradul vice véetné slepych ramen meandrujicich v inundaci. Jinak je Iépe pro majitele pozemki
ponechat rozsah mokfadud na min. Urovni.

o Souhlasime, zvyseni plohy mokradl a vytvoreni slepych ramen ve vétsi plose chapeme jako vhodné.

Sucha nadrz Slustice
- Zpohledu PPO jsme si védomi skutec¢nosti, Ze kazdy novy retencni prostor v povodi pfispiva urcitou mirou ke
sniZzovani kulminace a negativnich hydrodynamickych Gcinku vody v pribéhu povodné. Nicméné pro
odbornéjsi vyjadreni se k navrzené suché nadrzi bychom potrebovali poznat pozadavky na parametry
navrzeného retencniho objemu.
o Do prilohy prikladame vypocet transformace Q100 — nejsem si jist, jestli jsem ji neptikladal jiz
posledné, ale dalsi vypocty a charakteristiky jiz k dispozici nemame.

Prosime o pfipadné doplnéni ndvrhu nouzového bezpecnostniho prelivu v koruné hraze Velkého rybnika ve

Slusticich jako doplrikové opatfeni v pfipadé prekroceni navrhovych parametrl starého koryta Vymoly,
ktera obtéka rybnik.

o Opatfeni zminime jiz jen slovné

S pozdravem Ing. Oldfich Stiller
HG partner s.r.o. ]
Svmetanova 200, 250v82 Uvaly

ICO: 272 21 253, DIC: CZ 272 21 253

Tel: (+420) 777 168 116, (+420) 246 082 015
E-mail: stiller@hgpartner.cz, www.hgpartner.cz
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From: Ing. Vladimir Maha [mailto:maha@infram.cz]
Sent: Thursday, November 05, 2015 6:56 PM

To: stiller@hgpartner.cz

Cc: volos@infram.cz

Subject: FW: Studie HG Partner - Vymola - vyjadreni

Dobry den,

Dékujeme za zaslany navrh studie. Zasilame vyjadreni k uvedenym bodim studie.

K opravé Mlynského rybnika ve Slusticich
- Zkapacitnéni bezpe&nostniho prelivu (BP) a odstranéni &esli. Cesle byly navrzeny z ddivodu zamezeni Uniku

ryb za povodné. Z tohoto divodu bychom radi, aby cesle zUstali.

Otézka: Jaka je aktualni kapacita BP a jaka je poZadovana? Bude v pfipadé vystavby niZze uvedené Suché
nadrze Slustice trvat poZzadavek na zvyseni kapacity?

PoZadavek rybarili je na zfizeni revizni lavky pred ¢eslemi BP, umoZiujici pfi povodnich ¢isténi Cesli od
naplavenych predmétd. UvaZzujeme o ocelové dvoupdlové lavce vyskové osazenou nad maximalni hladinou rybnika.
Stfedni stojky byla ve sméru toku hydraulicky ptiznivé navrzena.

- NavrZena rekonstrukce opevnéni levého biehu nad vtokem Vymoly do rybnika. Doporucujeme doplnit také
pozadavek na rekonstrukci ¢asti pravého brehu. Pravy bfeh neni v tak Spatném stavu jako levy, ale za
stavajicim opevnénim se tvofi vymol, viz foto.

- Prosime o doplnéni navrhu stabilizace brfehu nadrze rybnika v rozsahu celé délce levého a pravého brehu, viz
foto.

Mokiady v Jalov¢éi
- Jestlize budou vypsané dotace na vodni plochy zvysujici retenci vody v krajiné, potom stoji za zamysleni

navrhnout mokradU vice véetné slepych ramen meandrujicich v inundaci. Jinak je Iépe pro majitele pozemku
ponechat rozsah mokrad( na min. Urovni.

Sucha nadrz Slustice
- Z pohledu PPO jsme si védomi skutecnosti, Ze kazdy novy retencni prostor v povodi pfispiva urcitou mirou ke
sniZzovani kulminace a negativnich hydrodynamickych Gcinku vody v pribéhu povodné. Nicméné pro
odbornéjsi vyjadieni se k navrzené suché nadrzi bychom potrebovali poznat poZadavky na parametry
navrzeného retencniho objemu.

Prosime o pfipadné doplnéni navrhu nouzového bezpecnostniho prelivu v koruné hraze Velkého rybnika ve
Slusticich jako doplrikové opatfeni v pfipadé prekroceni navrhovych parametri starého koryta Vymoly, ktera obtéka
rybnik.

Ing. Boris Volos, Ph. D.

Samostatné technicky pracovnik

INFRAM a.s., Peluskovd 1407, CZ- 198 00 Praha 9 —Kyje
mob. tel. 702 213 779

email: volos@infram.cz
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Ing. Vladimir Maha
majitel rybnikd

mobil +420 602 299 831
mail maha@infram.cz
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