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The energy to lead
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Véc:

Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrZeni vody v krajiné

K.0.-p.¢:  Mukafov u Ri¢an, Rostoklaty , Stupice , Strasin u Ri¢an , Kozovazy , Limuzy , Zaluzi u Celékovic, Sibfina,

KFenice u Prahy, Klanovice , Hradesin , Kvétnice , Biezi u Ri¢an , Tlustovousy , Dobrocov

Stavebnik: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Uvaly

Ucel stanoviska: Existence siti

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE Z HLEDISKA EXISTENCE A DOTCENI PLYNARENSKEHO
ZARIZENI.

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI S ORGANY STATNI SPRAVY VE VECECH UZEMNIHO PLANOVANI A
STAVEBNIHO RADU DLE ZAKONA CiSLO 183/2006 Sb.

STANOVISKO NESLOUZ[ PRO POVOLENI REALIZACE PREDMETNE STAVBY A ROVNEZ NENAHRAZUJE VYJADRENI K
PROJEKTOVE DOKUMENTACI (dale jen PD).

V zajmovém Uzemi se nachazeji tato stavajici plynarenska zatizeni:
VTL OC plynovody
STL plynovody

Na zakladé predlozené situace byl predan informativni zékres
Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubicka, tel: 532 227 264):

K Vasemu pozadavku sdélujeme, ze v oblasti dle pfedlozené situace EMP prochazeji vysokotlaké (déle jen VTL)
plynovody v majetku RWE GasNet, s.r.o. Je proto nutné c¢innosti v této lokalité fesit dle zdkona 458/2000 Sb., TPG
702 04 a CSN EN 1594.

P¥i realizaci Cinosti (revitalizace vodnich ekosystému atd.) poZzadujeme dodrzetnasledujici podminky:

- bezpecnostni pasmo VTL plynovod( DN 80 a DN 100 je 15 m na obé strany od plynovodu;

- bezpecnostni pasmoVTL plynovodu DN 150, DN 200 a DN 250 je 20 m na obé strany od plynovodu;
- bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 300, DN 400 a DN 500 je 40 m na obé strany od plynovodu;
- ochranné pasmo VTL plynovodU je 4 m na obé strany od plynovodu;

UZAVRENE OBJEKTY (RD, chaty, haly atd):
- tyto objekty je nutné situovat mimo bezpec¢nostni pasmo VTL plynovodu (dle dimenze plynovodu - 15m-40 m od
plynovodu);

SUCHA ZACHYTNA NADRZ, RETENCNI NADRZ, VODNI NADRZ:
- nadrze umistit mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu (dle dimenzeplynovodu);

POLNI CESTY (hlavni a vedlejsi polni cesty), CYKLOSTEZKY:
- polni cesty a cyklostezky v soubéhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od
plynovodu);
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panely;
- panely se ukladaji kolmo k ose plynovodu do piskového loze min. 0,5 m (a vice) nad plynovod a to v celé $ifi cesty;

ODVODNOVACI PRIKOPY:

- odvodnovaci pfikopy v soubéhu vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

- v misté kfizeni odvodriovaciho pfikopu s VTL plynovodem pozadujeme zachovat minimalni kryti VTL plynovodu
0,8 ma dale doporucujeme v misté k¥izeni polozit na dno pfikopu betonové Zlaby a nebo pfikop zatrubnit;

TUNE A MOKRADY:
- tliné a mokrady zakladat mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu (dle dimenze plynovodu - 15 m - 40 m od
plynovodu);

HOSPODARSKE SJEZDY a PROPUSTKY:
- hospodafiské sjezdy a propustky realizovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

VYHYBNY:
- vyhybny situovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

BIOKORIDORY, VETROLAMY - VYSADBA STROMU A KERU:
- vysadbu stromQ a kefli provadét minimalné mimo ochranné pasmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- zatravnéni bez omezeni.

Projektovou dokumentacina konkrétni zamér i se zakreslenymi VTL plynovody (popf. s dal$im nasim zafizenim) je
nutné predlozit k odsouhlaseni.

Informaceo moznosti poskytnuti polohy stavajicich plyndrenskych zafizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni
podobé ziskate na adrese:www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

- PD musi fedit vzajemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni (ok6tovanim a
popisem v technické zpravé) s ohledem k zakondim ¢&. 458/2000 Sb. a &. 670/2004 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04,
CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro viechny moznosti
umistovani, povolovani a uzivani stavby, které stanovuje Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb.

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynéarenska zafizeni dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych
podkladt pozadujeme predlozit v méfitku 1:500, popf. 1:1000, k posouzeni.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich plynarenskych zafizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni
podobé ziskate na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

- Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista nebo rozsiteni spotieby plynu musi byt projedndn prostfednictvim
zakaznickych kancelafi a center spolecnosti RWE Zakaznické sluzby, s.r.o. Pro ureni mista napojeni a priibéhu trasy
je nutné predlozit snimek katastralni mapy véetné pfijezdové cesty k budouci stavbé. Formular Zadosti o pfipojeni k
distribucni soustavé vcetné pokyn je dostupny na adrese http://www.rwe-distribuce.cz/cs/pripojeni-noveho-
odberneho-mista/.

-V pfipadé, Ze planovana plynofikace vyvola rozsiteni plynovodni sité, musi byt toto projednano s viastnikem sité
RWE GasNet, s.r.o. (odbor rozvoje distribu¢ni sité)

Pfilohou Vam pfedavame orientacni situaci plynarenskych zafizeni (PZ) ve spravé nasi spole¢nosti.

Poskytnutd orientacni situace slouzi pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele
distribu¢ni soustavy ke stavebnimu zaméru a nelze ji pouzit k povoleni nebo pro realizaci stavby.

Pro tento Gcel predlozte Zadost o vydani stanoviska véetné predepsané dokumentace ve smyslu stavebniho zékona
¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich plyndrenskych zafizeni ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni
podobé ziskate na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
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Poloha a rozsah PZ uvedeny v pfiloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pripadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicd ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zatizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001202316 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

s

Michal Karas

technik externich pozadavku

odbor zpracovani externich pozadavk(
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

michal karas@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001202316 ze dne 18.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Uvaly. K..: Mukafov u Ri¢an , Rostoklaty , Stupice, Strasin u Ri¢an , Kozovazy , Limuzy , Zaluzi u Celdkovic, Sibfina , Kfenice u
Prahy, Klanovice , Hradesin , Kvétnice , Bfezi u Ri¢an , Tlustovousy , Dobrogov.
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K Zadosti byla na pozadani vydana vektorova data vedeni siti RWE ve formatu DGN. Data jsou
soucasti elektronické verze dokumentace.



