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A. Zakladni udaje.

A.1. Cil ndvrhu izemniho planu .

Obec PriSimasy nema zpracovanou a schvalenou uUzemné planovaci dokumentaci pro své
spravni Uzemi. Pro SirSi zajmové uzemi byla vypracovana urbanisticka studie sidelniho utvaru
PriSimasy — Hradesin a v ndvaznosti na ni v r. 1996 navrh uzemniho planu obce PFiSimasy. Navrh
UPO PFidimasy viak nebyl vefejné projedndn a schvalen zplsobem predepsanym zakonem
¢.50/1976 Sb. v tehdy platném znéni. V r. 2001 byla obci pofizena tzv. ,Uprava UPO Pfidimasy*,
kterd svymi ndlezZitostmi zpracovanim zpUsobem vefejného projedndni rovnéz plné
neodpovidala pozadavkim vté dobé platného zdkona ¢. 50/ 1976 Sb. ve znéni zdkona ¢.
83/1998 Sh. Za této situace rozvoj obce proto nemuze byt jednotné koncepcné a koordinované
fizen, z ¢ehoz vyplyva riziko pfijeti rozhodnuti, zejména v rdmci spravnich fizeni, jez nebudou
v souladu s racionalni koncepci rozvoje obce jako celku a budou mit tézko napravitelné
negativni ddsledky pro budouci Uzemni rozvoj.

Dalsim divodem pro vypracovani navrhu uzemniho planu pro celé spravni obce je zvyseny
zajem o stavebni pozemky pro vystavbu rodinnych domu i podnikatelskych zamérd, poznatky a
zkuSenosti zastupitelstva z feSeni aktualnich naléhavych potieb rozvoje a existence nékterych
protichldnych z3ajmG vieSeném rozsahlém spravnim uUzemi obce, zejména zajmua kvality
Zivotniho prostredi, ochrany prirody, fady kulturnich pamatek, chranéného Gzemi prirody a
vysoce hodnotné ekologické kostry krajiny na strané jedné a zajmU bydleni, rekreace,
zemédélské vyroby a dalSich podnikatelskych aktivit na strané druhé.

Zavainym dlUvodem pro postupné vypracovani Uzemné planovaci dokumentace spravniho
Uzemi obce je rovnéZ neexistence nékterych ucelenych systému technické infrastruktury sidla,
napriklad plynovodni sité, realné existujici i potencialni problémy funkce soustavné kanalizace
vCéetné koncového C(isticiho zafizeni splaskovych vod, odvodnéni zastavéného uUzemi obce,
dostavba centralizovaného zasobovani kvalitni pitnou vodou a pfipadné plynem v rozvojovych
zondach, kapacitniho rozvodu elektfiny a telefonni sité.

Hlavnim cilem rozvoje Uzemi je najit a specifikovat rozvojové plochy pro potfebné funkce
(bydleni, podnikatelské aktivity, sport - rekreaci, technické vybaveni obce) tak, aby pokud
mozno doslo k racionalni arondaci pldorysu sidla v katastrdlnim Uzemi obce. DalSim cilem je
stanovit koncepci dopravy a dostavby inZenyrskych siti, pfedevsSim kanalizace a centrdlniho
zasobovani vodou vrozvojovych zdnach. Dalsim zvyznamnych cild je komplexné fesit
problematiku trvale udrzZitelného rozvoje Uuzemi obce, zelené a tvorby krajiny s ohledem na
limity predstavované ekologickou stabilitou krajiny, pfirodnimi podminkami Uzemi a
prepravnimi poméry.

A.2. Udaje o zadéni.

Dne 20. 7. 2005 vypsalo obecni zastupitelstvo zahajeni zaddvaciho fizeni verejné zakazky
,Uzemni pldn obce Pfid&imasy“. Dne 31.8.2005 byla usnesenim €. 33 obecniho zastupitelstva
povéfena prazska firma Doc.ing.arch.lvan Horky, DrSc - ARCHIS vypracovanim navrhu UPD a
soucinnosti s obci pfi jejim verejném projednani. Prace na postupném vypracovani Uzemné
planovaci dokumentace obce PtiSimasy zahdjil zpracovatel na zakladé vysledku vybérového

srvs

fizeni a pfislusné smlouvy o dilo v zafi roku 2005. Obec PfiSimasy méla v té dobé zpracovany
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nékteré starsi Uzemné planovaci podklady (podrobnéji viz predchazejici kapitola A. 1.), které
vsak zplUsobem zpracovani a verejného projednani nevyhovovaly ani ustanovenim zakona
€.50/1976 Sb. ve znéni zakona €.83/1998 Sb. ani zakladnim koncepénim prfedstavam obecniho
zastupitelstva o rozvoji obce. Jejich dalsi vyuzitelnost proto byla znaéné omezena. Zastupitelstvo
obce proto v lété roku 2005 rozhodlo zprvu o pofizeni zmén neschvéleného starého navrhu
uzemniho planu a posléze usnesenim €. 59 ze 14.11.2005 o pofizeni nového uzemniho planu
obce PfisSimasy.

Rozsah zakazky byl timto rozhodnutim definovan tak, aby obsahové postihla veskerou

problematiku uzemniho rozvoje obce a rozsahem a nalezitostmi dokumentace a jejiho verejné
pravniho projednani splfiovala poZadavky zdkona ¢.50/1976 Sb. ve znéni zdkona ¢.83/1998 Sb.
(zdkon o uUzemnim planovani a stavebnim fadu) a vyhlasku Ministerstva mistniho rozvoje
¢.135/2001 Sb. (vyhlaska o uzemné planovacich podkladech a Uzemné planovaci dokumentaci)
ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zastupitelstvo obce v listopadu roku 2005 rozhodlo o pofizeni uzemné planovaci dokumentace,
ktera by byla zpracovana tak, aby po odpovidajicim verejném projednani dle §§ 20 — 26 a § 29
tehdy platného zdkona ¢.50/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist mohla byt schvélena jako
Uzemni plan obce. Navrh UPO Ptidimasy byl vypracovan podle zadani, které bylo schvaleno
obecnim zastupitelstvem PfiSimasy dne 21. 6. 2006 na zakladé souhlasného vyjadreni
nadfizeného organu Uzemniho planovani, kterym je odbor uUzemniho a stavebniho fizeni
Krajského uradu Stredoceského kraje, ze dne 12. 5. 2006.

Na zakladé zjistovaciho fizeni, provedeného odborem zemédélstvi a Zivotniho prostiedi
Krajského ufadu Stfedoceského kraje podléhal koncept UPO Pfisimasy posouzeni SEA dle
zakona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich predpisu.
V souvislosti s nabytim platnosti nového zakona ¢.183/2006 Sb. (dale jen ,,zakon“) o Uzemnim
planovani a stavebnim ¥adu od 1. 1. 2007 (§ 50 a nasl.) pofidil pofizovatel UPO Pfi§imasy pro
obec vypracovéni posudku SEA o vlivu ndvrhu UPO na Zivotni prostiedi, v souladu s vysledkem
spole¢ného jednani o ndvrhu UPO s DOSS a sousednimi obcemi predloZil upraveny koncept UPO
k posouzeni Krajskym Uradem Stredoceského kraje. Pofizovatel nasledné zajistil v souladu s § 52
vefejné projednani upraveného a posouzeného konceptu navrhu UPO za Ucasti dotéenych
organu a vlastnik( pozemkd, vyhodnotil v souladu s § 53 zakona vysledky projednani, zpracoval
navrh rozhodnuti o ndmitkdch a pokyny pro dopracovani navrhu UPO. Zarover vydal pod &.j.
12990/08/stav/KU z 1. 7. 2009 navrh na vydani tzemniho planu.

A.3. Zpusob zpracovani.

Redeni navrhu uzemniho pldnu a dil& pracovni vystupy ve formé digitalizovanych map byly
prabéiné konzultovany se starostou a cleny zastupitelstva obce. Pro Uzemi obce PriSimasy
nejsou dosud zpracovany Uzemné analytické podklady ve smyslu vyhlasky ¢.500/2006 Sb.
Zakladnim vychodiskem pro vypracovani konceptu fesSeni bylo proto provedeni prizkum( a
rozborll feSeného Uzemi. Zpracovatelem Uzemné planovaci dokumentace byl predevsim
realizovdn vSeobecny stavebné-historicky a stavebné-technicky prizkum zastavéného Uzemi
sidla, prGzkum funkéniho wyuZiti Uzemi, demograficky prizkum,  prizkum technické
infrastruktury, prlizkum Zivotniho prostfedi, krajiny a zelené. Byl rovnéZ realizovan archivni
prazkum hydrograficky, pedologicky, geologicky a loZisek nerostnych surovin. V ramci
dopravniho prlzkumu byly zjistény zatéZze hlavnich silni¢nich komunikaci, prochazejicich
Fedenym Uzemi, pfedeviim silnic Ill. tfidy &.111/10168 v Gseku PFisimasy — Uvaly, 111/10163
v Usecich PfiSimasy — Hradesin a PfiSimasy — napojeni na silnici I/12, 111/10170 v Gseku PfiSimasy
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— Skvorec a 111/1135 v Useku Pfig§imasy — Limuzy. Byla rovnéi analyzovdna ¢asova dostupnost
spadovych center osidleni, t.j. Uval, Ceského Brodu, Kolina a hlavniho mésta Prahy. Pfedmétem
prazkumu prepravnich poméra sidla PrisSimasy byla i pfiméstska Zelezni¢ni doprava po celostatni
dvojkolejné elektrifikované trati Praha — Kolin - Pardubice, a to z nejbliz$iho nadrazi v Uvalech ve
vzdalenosti cca 3,5 km od obce. Rozbor prepravnich pomérd, véetné jejich vyhledového reseni
dle navrhu VUC Praiského regionu a dopravy v katastralnim Gzemi PFi§imasy poslouil
predeviim kvyhodnoceni obcanské vybavenosti vobci a kidentifikaci zatézi a moznych
koliznich bodU pfi dopravnim provozu. Pro upresnéni rozvojovych zamérd v nejblizsSim obdobi
poskytl mistné pfisludny stavebni ufad MéU v Ceském Brodé na vyzadani zpracovatele tdaje o
vydanych uzemnich rozhodnutich v feSeném Uzemi za posledni obdobi. Zakladni demografické
Udaje o obyvatelstvu ziskal zpracovatel z vefejné pFistupné databdze CSU. Katastralni mapy
stdvajictho Uzemi vcetné souborl dat SPI poskytl Katastralni ufad v Koliné. Pozornost byla
vénovana limitdm vyuzZiti Gzemi, pfedevsim zjisténi pritokovych pomérl a zatopovych uzemi
PFi§imasského, Skvoreckého a Tynického potoka, melioracim, zavlaham a bonité pUdy,
archeologickym zajmim a zajmUm pamatkové ochrany a ochrannym pasmum. Odpovidajici
pozornost byla soustfedéna i na otazky krajinné ekologie, kvality Zivotniho prostfedi sidel,
zamérum vystavby systém0 technické infrastruktury, generelu nadregionalniho a regiondiniho
USES a generelu mistniho Gzemniho systému ekologické stability v Feseném Gzemi i Sirdich
Uuzemnich vztazich.

Uzemi obce Pfidimasy je souddsti vychodniho sektoru tzemi VUC Prazského regionu. Navrh UP
VUC byl schvélen 18.12.2006 a tim byla vymezena jeho zdvaznd ¢ast, kterd m.j. uréuje i nékteré
pozadavky na rozvoj feSeného uzemi.

Vysledky prazkumG a rozborl byly shrnuty v problémovém vykresu, ktery byl projednan na
kontrolnim dnu s predstaviteli obce a byl poskytnut pro jednani obecniho zastupitelstva. Po
svém schvaleni se stal soucasti vysledného zadani Uzemniho planu obce PfisSimasy,
projednaného a schvaleného zastupitelstvem obce 21. ¢ervna 2006, které se stalo zakladnim
vychodiskem prace na vlastnim konceptu reseni.

Navrh Uzemniho planu Obce PtiSimasy byl vypracovan v nalezZitostech, stanovenych vyhlaskou
¢.500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zptsobu
evidence uzemné planovaci ¢innosti, aby mohl byt Uspésné verejné projednan a vydan.

Pro vypracovani konceptu a navrhu UPO byly pouzity mapové podklady statniho mapového dila
v méfitku 1:10 000, katastralni mapy poskytnuté pofrizovatelem v méfitku 1 : 2 880 a dale
digitdlni Udaje dostupnych souborl dat SPI Zeméméri¢ského ufadu CR. Pfipojeny a
koordinovany dale byly Gdaje o feSeném Uzemi (napr.evidence nemovitosti, kédy BPEJ), jejichz
spravcem je Katastrdlni urad a Pozemkovy ufad v Koliné. Tyto udaje byly zpracovatelem
v maximalni mozné mire aktualizovany, doplnény a koordinovany, coz zaruCuje vzajemnou
kompatibilitu jednotlivych vrstev udajh. Déle byly digitalizovany nebo jinak pouzity dal$i mapové
podklady, poskytnuté Pozemkovym ufadem v Koliné (mapy BPEJ 1:5000) a Zemédélskou
vodohospodarskou spravou v Kutné Hore.

Navrh Uzemniho planu Obce PfiSimasy je vypracovan v ndlezZitostech, stanovenych zakonem
¢.183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaskou ¢.500/2006 Sb. o Gzemné -
planovacich podkladech a Uzemné - pldnovaci dokumentaci a vyhlaskou ¢.501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

Navrh UPO je vypracovan v digitalni formé spouZitim vykonnych osobnich poéitaét a
progresivni softwarové technologie, kterymi byly vektorizovany mapové podklady a zpracovany
atributy jednotlivych digitalnich vrstev dat. Tim byly vytvofeny prfedpoklady k tomu, aby byl
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vydany UPO PF¥iSimasy integrovan do geografického informacéniho systému (GIS) o Uzemi a stal
se pohotovym opera¢nim nastrojem pro rozhodovani o Uzemi v ramci Uzemnich a stavebnich
fizeni.

A.4. Vymezeni feSeného uzemi.

Pomérné rozlehlé spravni uzemi obce PfisSimasy tvofi jediné katastralni Uzemi s jedinym souvisle
urbanizovanym sidlem, které je pfedmétem Feseni navrhu UPO. Sidlo PFi§imasy ma vyrazné
charakteristické rysy, vyplyvajici z geografické situace i historického vyvoje. Obec vznikla
postupnym splynutim plvodné tfi samostatnych vesnic PfiSimasy, Horky a Skfivany do jediného
souvisle urbanizovaného sidla s velmi ¢lenitym tvarem zastavéného uzemi. Obec lezZi v regionu,
kde dfive vyrazné prevladala zemédélska vyroba a lesni hospodafrstvi. Ve vétsich okolnich
méstech (Uvaly, Cesky Brod a Kolin) se rozvijela Ffemesina vyroba a obchod. Zemédélsky
charakter krajiny byl zformovan hlavné v 19. stoleti, i kdyz historicky jde o krajinu osidlenou jiz
od 9. stoleti a postupné kolonizovanou na intenzivné zemédélsky vyuzivané uzemi. Z méstskych
regionalnich center Kolin, Kutnd Hora a Nymburk se postupné vyvinuly vyznamné priimyslové
aglomerace. Sousednimi obcemi jsou: Hrade$in, Skvorec, Uvaly, Tuklaty, Rostoklaty, Tismice,
Limuzy a Mrzky.

V obci trvale bydlelo podle vysledk( posledniho s¢itani lidu, dom0 a byt(i v roce 2001 celkem
445 obyvatel, na zakladé dosud vypracovanych progndz se vyhledové pocitd minimalné s 750 -
800 trvale bydlicimi obyvateli. Podle aktualnich udajd bylo k 31.7.2005 prihlaseno k trvalému
pobytu na Uzemi obce celkem 535 obyvatel s tendenci stalého mirného rastu.

Pravidelné autobusové spojeni dvéma linkami ¢. 423 a 435 Prazské integrované dopravy a
dal$imi spoji je odtud do Skvorce, Uval, Ceského Brodu a Prahy.

Obec ma jen zakladni ob¢anskou vybavenost. Pro zakladni zasobovani obyvatel slouzi jedina
prodejna se smiSenym zboZim. Dale je v obci obecni Ufad, posta (docasné uzaviena), hostinec,
verejna telefonni hovorna, materska skola a hibitov. Do zakladni Skoly dojizdéji mistni déti do
Skvorce nebo do Uval, kde se nachazeji i zdravotni stfediska.

Zivnosti provozuje nékolik desitek drzitelG Zivnostenskych opravnéni k rGznym &innostem a
femeslim.

K vétsim firmam patfi zejména logisticky skladovy areal REWICO na okraji HradeSina a
vrakovisté osobnich automobilt v byvalém aredlu zemédélského druzstva.

Celkova vyméra spravniho Gzemi obce Pfis§imasy ¢ini dle Udajd Ceského statistického Giradu 700
hektar(. Predmétem reseni navrhu izemniho planu je celé spravni Uzemi obce PfiSimasy,
véetné mistnich ¢asti Skfivany a Horka. Po provedeni vSseobecnych prizkum a vytypovani
problém( k feseni, bylo vlastni Fe$ené tizemi po dohodé s pofizovatelem UPD rozdéleno do
dvou kategorii:

a) na Uzemi intravildnu sidla PfiSimasy spolu s pfiléhajicim zdjmovym Uzemim
budouciho rozvoje
b) ostatni ¢asti spravniho Uzemi obce
Uzemi v kategorii a) byla podrobné zpracovdna v méfitkach vykrest 1:2880 a 1:5000, ostatni
Casti katastralniho Uzemi jsou feSeny pouze v méfitku 1:5000.
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B. Urbanisticka koncepce.

B.1. Rozvojové predpoklady sidla.

B.1.1. Geograficka poloha, Sirsi Uzemni vztahy, rozvojové predpoklady.

Obec Prisimasy lezi pfiblizné 30 km vychodné vzduSnou ¢arou od centra Prahy, avSak pouhych 5
km od vychodni hranice spravniho uzemi hlavniho mésta. Katastr obce bezprostredné navazuje
na prazskou sidelni aglomeraci Uvaly — Ujezd nad Lesy. K hlavnimu méstu jsou Pfidimasy vazany
mnohostrannymi vazbami a Praha je tudiz logicky nejvyznamné;jsim spadovym centrem obyvatel
Pfi§imas. Obec leZi rovné? v blizkosti regionélnich center Cesky Brod a Kolin (obec byla
nejzapadné;si obci byvalého okresu Kolin). Z geomorfologického hlediska Uzemi obce ma mélce
ulozeny skalni podklad vytvoreny prevazné magmatickymi horninami stfredoceského plutonu,
reprezentovanymi predevsim porfyrickym granitem fi¢anského typu. Ve svrchnich horizontech
jsou tyto horniny nepravidelné zvétralé, az rozlozené na jilovitopisCita eluvia se Stércikem, resp.
Ulomky hornin. Pokryvné vrstvy zastupuji v SirSim izemi kromé eluvidlnich poloh predevsim
sprase a sprasové hliny, resp. deluvidlni jilovitopiscité sedimenty. Provedené ruc¢né
vrtané/zarazené sondy prokazaly v katastralnim Gzemi PriSimasy vétSinou pod Urovni hnédé az
tmavé hnédé, pri povrchu humazni jilovitopiscité hliny v drovni 0,3 — 1,0 m vrstvu svétle
hnédého piscitého jilu s proménlivym obsahem stérciku, stripkd a Ulomkd hornin.

Podle geomorfologického ¢lenéni Ize zafadit Uzemi do provincie Ceskd vysocina, subprovincie
Ceska tabule, oblasti Stfedoceska tabule. Znaceni geografické oblasti je tudiz | — 6 — B. Jde o
vysoce antropogenni typ krajiny, intenzivné zemédélsky vyuzZivané, misty svyznamnym
zastoupenim lesd. Kromé omezenych kultur luk, rozsahlych ploch borovych a smisenych lesu je
zde prevainé zemédélska plida, ve velkém rozsahu meliorovana, kde se dafi predevsim ranym
odriiddm brambor, zeleniné a obilovinam vseho druhu. Rozvinuté je sadarstvi a okrasné
zahradnictvi. Diky své poloze na okraji Stfedniho Polabi patfi PfiSimasy jako celé Kolinsko k

nejteplej$im a nejsussim oblastem v Cechach. Vegetaéni doba zde trva v priméru 166 dnd - od
konce dubna do poloviny fijna.

K celkové velmi dobrym rozvojovym predpokladim obce PfiSimasy je kromé blizkosti Prahy
nutno pricist provedenou kapacitné dostacujici elektrifikaci, telefonizaci celé obce, centralni
zasobovani vodou a relativné dobrou kvalitu Zivotniho prostfedi s atraktivnimi podminkami pro
bydleni, zejména v jizni poloviné feSeného Uzemi. Promyslenou politikou uzemniho rozvoje je
vsak tfeba tento rozvojovy potencial uchovat a zabranit jeho negativnimu ovliviiovani nékterymi
nevhodnymi podnikatelskymi aktivitami v daném Uzemi: napf. provozem velkoobchodniho
skladového arealu REWICO na okraji HradeSina ¢i autovrakovistém v byvalém zemédélském
aredlu ZD. Pro dalsi rozvoj dosud slabé obcanské vybavenosti obce (obecni urad, télocvicna
Sokola, fotbalové hristé, materska Skola, prodejna smiseného zbozi, hostinec a dlouhodobé
nefungujici poStovni urad) jsou proto ndvrhem Gzemniho planu vymezeny dalsi plochy (zény
N11-0OV a N26-0V). Pro Zadouci rozvoj obce je dale tfeba viemozné podporovat vznik a provoz
vhodnych Zivnosti, a proto ndvrh uzemniho planu vymezuje rozsahlé plochy smiSeného bydleni
s moZnou Zivnosti. Intenzivni jsou téZz vazby PfiSimas na dalsSi regiondlni subcentra v sidelnim
pasu vychodné od Prahy (Cesky Brod, Kolin), v mensi mife té# Ri¢any, Kutnd Hora. V tomto
smyslu plni proto Ulohu ptirozenych spadovych center kromé Prahy predevsim byvalé okresni
mésto Kolin a Cesky Brod, ktery pro obec pIni nékteré svéiené funkce statni spravy. Pfisimasy
jsou soucasti husté sidelni struktury vychodniho sektoru Praziského regionu, lezi vsak mimo
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trasy hlavnich dopravnich komunikaci, kterymi jsou dalnice D 11 Praha — Hradec Kralové, jez je
vzdalena cca 9 km severné od obce, celostatni Zelezni¢ni draha Praha — Kolin — Pardubice
(evropsky Zelezni¢ni koridor) ve vzdalenosti cca 1,5 km od severni hranice katastralniho Uzemi
obce asilnice I. tfidy I/12 Praha — Kolin, ktera se severni hranice katastru dotyka..

Obec neni pfimo napojena na Zelezni¢ni dopravu. Pro Zelezni¢ni spojeni systémem integrované
regionalni dopravy, zejména s Prahou a Kolinem, maji podstatny vyznam prestupni nadrazi
v Uvalech ve vzdélenosti 3,5 km, v Ceském Brodu (8 km) a PoFi¢anech (11 km).

Reenym Uzemim obce prochdzeji nékteré nadfazené subsystémy technické infrastruktury nebo
na Uzemi zasahuji jejich ochranna pasma. Tyto skuteCnosti se projevuji jako limity vyuZziti uzemi
(podrobnéji viz kapitola D.2.) Jde zejména o vzdusna vedeni elektriza¢ni soustavy VN 110 a 22
kV, tranzitni plynovody RWE Transgas VVTL 2 x DN 900 a 1 x DN 1000, radioreléové trasy
Ceskych Radiokomunikaci a Armady CR, zasobovaci vodovodni fad DN 110, ochranné pasmo
prirodnich pamatek Klepec | a Klepec I, telekomunikacni dalkovy opticky kabel, atd...

Vysoka intenzita osidleni, relativné malé vzddlenosti mezi sidly i jejich urbanistické
utvareni jsou dany historicky dominantnim zplsobem obzZivy obyvatelstva v zemédélstvi a
pfirodnimi podminkami zemédélsky velmi intenzivné exploatované oblasti na pomezi Stredniho
Polabi a Stfedoceské pahorkatiny s pfiznivymi klimatickymi podminkami.

Z hlediska SirSich uzemnich vztah( je moZné mezi pozitivni faktory uzemniho rozvoje
obce pocitat:

a) geografickou polohu v tésné blizkosti hlavniho mésta Prahy a regiondlnich subcenter
Kolin a Cesky Brod s vysokou dynamikou rozvoje

b) relativné kvalitni Zivotni prostfedi, poskytujici dobry potencial pro bydleni a rekreaci

) vyhodnou polohu mezi silnicemi I.tfidy ¢.12 Praha — Kolin a ¢.333 Praha — Kutna Hora,
resp. D11 Praha — Hradec Kralové — Ostrava a D 1 Praha - Brno

d) udrZeni a postupné zvySovani intenzity zemédélské a zelinafské vyroby, péstitelstvi,
modernich sluzeb zemédélstvi a logistiky

e) vysoka kvalita Zivotniho prostiedi, mnoZstvi lesd a chranénych oblasti pfirody v jejim
bezprostirednim okoli

Celkové je moZné charakterizovat obec PriSimasy jako stabilizované sidlo ve Ctyfstuprniové skale
sidel:

e stabilizovanych

e slabé stabilizovanych
e stredné problémovych
e silné problémovych.

B.1.2. Zakladni demografie sidla.

V historické retrospektivé (viz tab.10.), vykazuje poclet obyvatelstva PfiSimas od pocatku
pravidelného periodického scitani, t.j. od roku 1850, resp. 1869 trvaly rlst s vyjimkou dvou
mirnych stagnacnich vin po 1. a 2. svétové valce, kdy pocet obyvatel obce mirné poklesl. Druhy
pokles, zaznamenany v roce 1950 byl markantné;jsi a pravdépodobné zplsoben odchodem 194
obyvatel obce do Ceského pohranic¢i. Nejpodstatnéjsi pro Zivotni podminky v obci vSak byl
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dlouhodoby pokles poctu obyvatel pocinaje Sedesatymi roky minulého stoleti, ktery trval
v podstaté az do neddvné doby. Vtomto obdobi poklesla populace PfiSimas z 699 obyvatel
v roce 1961 aZ na 445 v roce 2001. Tuto demografickou tendenci je nutno pficist synergickému
pUsobeni tfi faktor(:

- postupnému Upadku zemédélstvi jako dominantni historické funkce sidla a
prevladajiciho zplsobu obzZivy obyvatel obce

- narGstani atrakéni sily hl.m. Prahy diky zlepSovani jeho dostupnosti osobni
automobilovou i hromadnou autobusovou dopravou.

- vSeobecné promeéné Zivotniho stylu a lepSim Zivotnim podminkam v blizkych méstech
(Praha, Kolin, Cesky Brod)

Ubytky trvale bydlicich obyvatel viak s vyjimkou obdobi 1961 — 1970 (ubytek 90
obyvatel) byly relativné malé, nikdy nepresahly 42 obyvatel béhem 10 let a nékteré je mozno
z&asti pricist na vrub odliSné metodiky scitani jednotlivych cenzd. Od roku 2003 byl obnoven
rGstovy vyvoj populace, co? je za soudasnych charakteristik demografického vyvoje CR spise
vyjimka.

Tab.1. Udaje o obyvatelstvu podle vysledk s¢itani lidu, domd a bytd v roce 2001 (CSU)

1. Obyvatelstvo podle pohlavi a rodinného stavu 2. Obyvatelstvo podle véku

Obyvatelstvo celkem 445 Obyvatelstvo celkem 445
z toho Zeny 234 0-4 23
svobodni 100 5-14 59
Zenati 89 15-19 32
Muzi rozvedeni 13 20-29 82
ovdovéli 7 30-39 53
v tom ve véku
nezjisténo 2 40-49 50
svobodné 75 50-59 61
vdané 95 60-64 17
Zeny rozvedené 18 65-74 38
ovdovélé 43 75+nezj. 30
nezjisténo 3
3. Obyvatelstvo podle stupné vzdélani 4. Obyvatelstvo podle narodnosti
Obyvatelstvo 15leté a starsi 363 Obyvatelstvo celkem 445
i bez vzdélani 2 o Ceska 428
podle zdkladni v¢. neukonéeného 107 2 ,o © moravska 0
Y narodnost
stupne \vuéeni a stf. odborné bez mat. | 164 slezska 0
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vzdélani |Uplné stfedni s maturitou
vyssi odborné a nastavbové
vysokoskolské

nezjisténé vzdélani

55

11
15

5. Obyvatelstvo podle nabozenského vyznani

Obyvatelstvo celkem
Veérici
cirkev fimskokatolicka
cirkev ¢eskosl. husitska
z toho |Ceskobratrska cirkev evangel.
pravoslavna cirkev
Naboz. spolecn. Svédk. Jehovovi
Bez vyznani

Nezjisténé vyznani

7. Ekonomicky aktivni podle odvétvi

Obyvatelstvo celkem

Ekonomicky aktivni celkem
zemédélstvi, lesnictvi, rybolov
pramysl

stavebnictvi

obchod,opravy motor. vozidel
z toho
podle |doprava, posty a
odvétvi [telekomunikace

verejna sprava, obrana, soc.
zabez.

Skolstvi, zdravot., veter. a soc.
éinn.

445
101
93
1

319
25

445
206

33
20
39

17

15

slovenska
romska
polska
némecka
ukrajinska

vietnamska

O 0O O r| O

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivni celkem
zaméstnani
pracuj. diachodci
vtom [ztoho
Zeny na mat. dov.
nezameéstnani
Ekonomicky neaktivni celkem
nepracuj. dichodci
ztoho —
Zaci, studenti, ucni

Osoby s nezjist. ekonom. aktivitou

8. Vyjizdéjici do zaméstnani a skol

Vyjizdéjici do zaméstnani

v rdmci obce

v ramci okresu
z toho ——

v ramci kraje

do jiného kraje
vyjizdéjici do zam. denné mimo
obec

Zaci vyjizdéjici denné mimo obec

445
206
170
5

3
36
232
109
75

152

18
31
83

108

62

Pri scitani lidu dom( a bytd vroce 2001 bylo v PrisSimasech z celkového poctu 445 trvale
bydlicich osob evidovano 232 osob, t.j. 52,14% jako ekonomicky neaktivnich a dale 82 déti ve
véku 0 - 14 let. Ekonomicky aktivniho obyvatelstva obce PfiSimasy je 206 osob, t.j. 47,86%
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celkového obyvatelstva, co? je v celostatnim srovnani lehce podpriimérné a negativni z hlediska
dlouhodobych perspektiv rozvoje obce. Vyznamnym ukazatelem je znacny podil ekonomicky
aktivnich obyvatel, ktefi jsou zaméstnani (celkem 170 osob, tj 82,53% ekonomicky aktivnich),
coz m.j. ukazuje na celkové skromny pocet Zivnostnikd s trvalym bydlistém v obci, resp.
nadprimérny pocet Zivnosti a podnikajicich subjektl zjiSténych na tzemi obce nemaijicich v obci
své sidlo. Nadprlimérné vysoky pocet ekonomicky aktivnich obyvatel, vyjizdéjicich za praci
mimo obec odpovida postaveni PfisSimas v sidelni strukture Prazského regionu, relativni blizkosti
a snadné dostupnosti prirozenych spadovych center. Za relativné nepfiznivou lze povazovat
vékovou strukturu obyvatel, nebot pouze 41,57% obyvatel tvofi ob¢ané ve véku 20 — 49 let.
Naproti tomu je nadprlimérné pfiznivé zastoupeni déti a mladeze ve véku 0 — 19 let véku, nebot
tvofi 25,62% z celkového poctu obyvatelstva. To odpovidd zvySujici se intenzité vystavby
rodinnych domu stfedniho a nizSiho standardu v katastru obce, jejichZ stavebniky jsou prevazné
mladé manzelské pary.

B.2. Strategie rozvoje obce.

B.2.1. Cile ochrany a rozvoje hodnot.

V katastralnim Gzemi PfiSimasy se naléza jediné samostatné, souvisle urbanizované sidlo
PriSimasy. Tato sidelni struktura je charakteristickd pomérné znac¢nymi plochami volného, dosud
nezastavéného neurbanizovaného Uzemi mezi sidly, vyuzivané prevazné pro zemédeélské a lesni
hospodafstvi a vyuZitelné v okoli sidel pro umisténi jednotlivych rozvojovych zén obce s riznym
funkénim urcenim. Timto budoucim rozvojovym potencidlem, samozifejmé korigovanym
rozsahlym souborem existujicich limitd vyuZiti GUzemi (viz podrobné kap. C. 4) vietné
historického vyvoje, se struktura zastavitelného Uzemi obce postupné stane vice homogenni a
z hlediska své funkce efektivnéjsi. Pri této strategii rozvoje je nezbytné navrhnout a hlavné
dodrzet ¢asovou naslednost postupné zastavby jednotlivych zastavitelnych rozvojovych zén,
nebot m.j. rozhoduje o vysi potfebnych verejnych investic do technické infrastruktury tGzemi.
Existujici tlaky na dalsi vystavbu rodinnych dom( v nevhodnych ¢&i nepfipustnych lokalitach,
stejné jako zdméry rozptylené vystavby rodinnych domi mimo zastavitelné Uzemi obce
definované Uzemnim planem, povaZuji autofi navrhu za konceplné nespravné a z hlediska
kvality Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody Skodlivé.

B.2.2. Charakteristika navrzené strategie rozvoje.

Stanoveni spravné strategie rozvoje obce PFiSimasy musi vychazet z redlné progndzy vyvoje
celého regionu a spravné identifikace hlavnich trend( v relaci ke konkrétnim podminkam obce.
Z tohoto hlediska se vcelém Prazském regionu projevuje nutnost postupné realizace
strukturalnich zmén, spocivajicich zejména:

a) v ¢astecném omezeni rozsahu velkovyrobniho zemédélstvi a zménach v jeho zaméreni i
strukture

b) v intenzivnim rozvoji vyrobnich i nevyrobnich sluzeb a logistiky ve vazbé na regionalni
spadova centra a hlavni mésto Prahu

C) ve vyuziti dobrych mozZnosti rozvoje malych a stfednich podnikd na bazi kooperace
s hlavnim méstem Prahou a dal$imi vyznamnymi centry regionalni sidelni struktury (Cesky
Brod, Uvaly, Kolin)
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d) v realizaci rozvojového potencidlu Uzemi podél dalnice D11 a vychodniho Zelezni¢niho

koridoru, zejména ve vazbé na vyrobu automobild v Koliné a Mladé Boleslavi.

Strategie Uzemniho rozvoje oblasti kolem PfisSimas je zaloZena na kombinaci zemédélsko-
pramyslové, sidelni a rekreacné sidelni funkce, cemuz v plné mife odpovida charakteristika obce
strukturalnich a rozvojovych fond( a programt EU. Avak i po uskuteénéni plného ¢&lenstvi CR
v EU v kvétnu roku 2004, je moziné redlné ocekdvat markantni projevy polohovych vyhod
regionu teprve po roce 2015. V ¢asovém horizontu Uzemniho planu se tudiz jevi jako realna
stabilizani az mirné rozvojova varianta obce, ktera nadhodnocenim poctu obyvatel ani
rozsahem rozvojovych ploch pro bydleni zbyte¢né neblokuje pozemky a nevyvolava u jejich
vlastnikl zbytecné nadéje na jejich prodej ke stavebnim ucellim. Na druhé strané vsak musi byt
koncipovana tak, aby mohla reagovat na zvySenou externi poptavku po stavebnich pozemcich
pro stavbu rodinnych domu v okoli hlavniho mésta Prahy a odpovidajici technické a obcanské
vybavenosti.

Zakladnim vychodiskem pro stanoveni strategie rozvoje obce je typ rozvoje souvisle
urbanizovaného sidla PfiSimasy. Strategie rozvoje je predevsim zaloZzena na identifikaci
rozvojového potencialu sidla, ktery je hodnocen autory navrhu UPO jako priimérny. Tento zavér
se opira jak o analyzu SirSich uzemnich vztaha, predevsim k hlavnimu méstu Praze a nejblizSim
regionalnim spadovym centrlim, tak i dobrému potencidlu pro kvalitni bydleni a rekreaci.
Provedena analyza SWOT stdvajicich prednosti a nedostatkl sidla i potencialnich vyhod a rizik
prirozené ukazuje i nutnost vytvorit Uzemnim planem predpoklady pro omezeni dopadi
negativnich faktor( vyvoje. Ty jsou v soucasnosti a blizké budoucnosti predstavovany tlaky na
neuvazenou urbanizaci nékterych uzemi vjizni c¢asti k.4. PriSimasy a dopady ekonomické
transformace na Zivot v obcich, jako napfr.:

- ztratou pracovnich prileZitosti v obcich vdlsledku omezeni neefektivnich provozi
zemédélské velkovyroby

- poklesem pracovnich pfileZitosti v tradi¢nich oborech primyslu (vyroba elektrické energie,
strojirenstvi, textilni a potravinarsky pramysl, Zelezni¢ni doprava)

- Castecnym omezenim dopravni dostupnosti Prahy, Kutné Hory, Brandysa a nékterych
dalSich vzdalenéjsich spadovych center verejnou dopravou vdusledku ztratovosti
autobusovych spojl a osobni Zelezni¢ni dopravy

- zménou poZadavk( na kvalifikaci pracovni sily v dlsledku ztraty pracovnich mist u
nejvétsich zameéstnavatel( ve vychodnim sektoru Prahy a v Koliné a vytvoreni novych mist
v malych a stfednich soukromych podnicich, apod..

V Sirsich uzemnich souvislostech mlze obec téZit z nasledujicich externich rozvojovych impulz(:

e planované vystavby podnikatelské zény - technologického parku v Béchovicich

e rozvoje podnikd produkujicich vyrobky pro automobilky Skoda Mlada Boleslav a Toyota-
Peugeot v Koliné

e planované vystavby rozsahlych logistickych areéld podél dalnice D 11 a v Uvalech

e 7 rozvoje intenzivnich forem péstovani zeleniny a ovoce, Skolkarstvi, rekreace a cestovniho
ruchu

e dokonceni transformace prlmyslového potencidlu Kutné Hory, Lysé nad Labem,
Celakovic, Brandysa nad Labem, Nymburka a Kolina i dal3ich blizkych polabskych mést a
jeho u¢innym zapojenim do trznich vztah( v rdmci EU.
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Z Uzemné - technickych davodl a na zakladé vyhodnoceni existujici i potencidlni poptavky po
vhodnych pozemcich pro bytovou vystavbu stfedniho a vys$$iho standardu, je navrh UPO
postaven na mirné rlstovém scénari, pricemz dusledné ¢asové rozliSeni do etap navrhu (dor.
2017) a Uzemnich rezerv (do r. 2027) umoznuje dostatecné pruzné reagovat na skutecny vyvoj
a z néj plynouci Uzemné - planovaci potreby.

C. Urbanisticka koncepce
C.1. Vymezeni zastavitelnych ploch, navrh organizace a vyuziti Uzemi.
C.1.1. Centradlni prostor obce.

V souvislosti s historickym utvarenim PfiSimas do tfi prostorovych c¢asti PriSimasy, Horka a
Skrivany, ma obec PrisSimasy vlastné tfi centralni prostory:

- vlastni rozlehla naves Pfisimas lezi v dolni ¢asti obce, ma nepravidelny okrouhly tvar, vymezeny
na severu prochazejicim Usekem silnice Ill.tfidy 111/10170 do Skvorce a z ostatnich stran
byvalymi zemédélskymi usedlostmi a domky v zasadé kruhovém usporadani. Toto verejné
prostranstvi jiz davno ztratilo svoji socidlni funkci jadra obce, protoze vsechna hlavni zafizeni
obcanské vybavenosti lezi podél pritahu silnice 10163 na Hradesin. Je proto Zadouci naves
revitalizovat provedenim vodohospodaiskych Uprav koryta PriSimasského potoka a na ném
leziciho rybnicku, provedenim vhodnych parkovych Uprav, instalaci méstského mobiliare, atd...

- mensi verejna prostranstvi kolem prodejny se smisenym zboZim a kostela sv.Petra a Pavla
uvnitf jadrové zastavby mistni ¢asti Horka

- vefejné prostranstvi na p.p.¢. 1093/1 v mistni ¢asti Skrivany, které v minulosti plnilo funkci
navsi dfive samostatné osady Skfivany, rozlozené po obou brezich blizko prameniciho Tynického
potoka.

Vzhledem k mnozstvi funkci, jimZz vefejné prostranstvi ndvsi v ¢asti PriSimasy by méla slouzit
(tranzitni automobilovd doprava, pési provoz, pfistup k provozovnam obcanské vybavenosti
obchody, parkovani, zastdvka autobusl hromadné regionalni dopravy, vchody a vjezdy do
obytnych objektl, hlavni trasy inZenyrskych siti, vefejna zelen, atd..) je nezbytna celkova
koordinovana revize funkéniho vyuziti parteru.

C.1.2. Obytna smiSena zastavba — SOB.

V souladu s nejvyznamnéjsimi potrebami obce PfiSimasy (viz ¢ast L. 1.) a jejich Uzemnim
primétem tvofi naprostou vétSinu navrhovanych rozvojovych ploch Uzemi pro obytnou
smiSenou zdstavbu (viz vykres ¢. I. 2: ,Hlavni vykres — urbanistickd koncepce, usporadani krajiny
a doprava“). Navrh tzemniho planu rozliSuje 2 typy ploch pro bydleni:

COB (pouze stav) — plochy bydleni, t.j. zénu individuélnich rodinnych doma

SOB — plochy smiSené obytné s prevazné obytnou funkci, vétSinou s okrasnymi nebo (a)
uzitkovymi zahradami, chovem drobného domadciho zvifectva pro vlastni potrebu, apod..,
doplnénou zafizenimi zakladni obcanské vybavenosti a dale plochy bydleni s moZznou Zivnosti -
drobnou provozovnou sluzeb, vybavenosti ¢i nerusSici drobnou vyrobou, zpravidla mimo
centrum obce, s prevazujici funkci bydleni a neruSicimi doplikovymi funkcemi, jako napf.
chovem hospodarského zvifectva v malém rozsahu, Zivnosti, apod..
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Podrobnéjsi charakteristika regulativd téchto typ( ploch je obsaZena v kapitole F, ¢asti F.1. - F.2.
této textové ¢asti dokumentace UPO PFiSimasy.

Po strance typologické se predpoklada, ze nova vystavba ve vSech téchto funkénich typech zén
bude realizovana formou individualni vystavby rodinnych dom( s eventudlnimi dalSimi
jednoduchymi stavbami ve smyslu § 103, odst.1, body 4 a 5 zdkona ¢.183/2006 Sb. na vlastnim
pozemku (typ SOB). Na zékladé doplfiujiciho priizkumu byla do obou funk&nich typl zén COB a
SOB zaclenéna i vétSina stavajiciho intravilanu obce.

C.1.3. Ostatni zastavéna uzemi.

Ostatni zastavéna Uzemi obce zabiraji nasledujici funkéni typy zén:
OV — plochy obcéanského vybaveni
SMV — plochy smisené vyrobni
SMZ - plochy zemédélské
RS — plochy rekreace
Tl - plochy technické infrastruktury
Z - plochy smiSeného nezastavéného uzemi

Tyto plochy vytvareji vétSinou jasné ohranicené monofunkéni nebo polyfunkéni zony, vétsinou
lokalizované po obvodé stavajiciho zastavéného Uzemi obce.

C.1.4. Uzemi uréena pro odpocinek, rekreaci a sport - RS.

Jde o funkéni typ zdny, kde sportovné - rekreacni slozka vystupuje jako dominantni, pficemz se
sem nepocita rada rekreacnich chalup, které jsou rozptyleny v zénach smiseného bydleni uvnitf
stavajiciho intravilanu sidla.

Rozvoj rekreacni funkce obce patfi mezi priority dlouhodobé strategie vyvoje obce. Zatimco
vyuZivani stavajicich obytnych domu na individudini rodinnou rekreaci bud’' v soubéhu s funkci
trvalého bydleni (vicegeneratni rodinné souziti), nebo po ztraté funkce trvalého bydleni
(rekreacni domky a chalupy) je tfeba i nadale povazovat za pozitivni zpisob ochrany stavebniho
fondu obce pfed chatranim, navrhuje UPO funkénim vyuZitim ploch a jejich regulaci v podstaté
zamezit_vystavbé rekreacnich chat v celém feSeném uzemi obce.

Vysledky posledniho séitani lidi a bytd v r.2001, které se specificky nezabyvalo objekty slouZicimi
individudlni rekreaci vSak potvrdilo nepfimo m.j. i vyznam obce PfiSimasy pro rekreacni funkci.
V obci neni sice evidovan Zadny objekt individudlni rekreace vyclenény z bytového fondu,
prirozenym demografickym a populaénim vyvojem pribyva pocet obytnych domut, ménicich
statut trvale obydlenych ve prospéch rekreacnich. Z pomérné vysokého poctu 92 trvale
neobydlenych bytl v obci Ize usuzovat na relativné vysoké zastoupeni rekreacniho bydleni.

Navrh UPO predeviim Gzemné stabilizuje stavajici rekreaéni potencial obce:

1) sportovni zénu pti fotbalovém hfisti a jeji pripadné doplnéni dalsimi sportovisti (tenis),
klubovnou s obcerstvenim, Satnami, umyvarnami pripadné saunou
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2) stavajici i nové Useky znagenych cykloturistickych tras Ceskobrodského mikroregionu, vedené
po mistnich komunikacich

2) Pro odpocinek, rekreaci a sport se dale navrhuje:

a) rekonstruovat, pfipadné rozsifit systém pésich turistickych rekreacnich cest v jizni ¢asti
katastralniho Uzemi s vyuzitim stavajicich verejnych komunikaci, polnich a lesnich cest

b) zvazit obnovu vybaveni, pfipadné novou vystavbu détského hristé v ramci podrobného
reSeni centralnich verejnych prostranstvi obce.

C.2. Vymezeni ploch prestavby.

V feSeném k.u. PfisSimasy se vymezuje plocha autovrakovisté (tj. byvalého vyrobniho arealu JZD)
jako plocha prestavby. Cilem komplexni prestavby tohoto aredlu je prizplsobit stavajici
zastaralé vyrobni objekty soucasnym a budoucim potfebam nerusici vyroby a skladovani,
prehodnotit funkéni vyuZiti ploch arealu, zejména s ohledem na technickou infrastrukturu,
doplnit a modernizovat socialni a hygienické vybaveni a zafizeni sluzeb, kultivovat a doplnit
zelen a parkové Upravy na Uzemi arealu.

C.3. Vymezeni systému sidelni zelené - Z.

Sidelni zelen obce PriSimasy tvofi malé plochy verejné urbanistické zelené na verejnych
prostranstvich (viz kap. C.1.1.), soliterni vzrostlou stromovou zeleni na soukromych pozemcich,
souvislymi pasy zelené podél drobnych vodotedi i kolem vodnich nadrzi a dale nékolika malymi,
neudrzovanymi plochami mimolesni zelené uvnitf soucasné zastavéného Uzemi sidla. Vzhledem
k celkové nedostateCnému zastoupeni zelené v intravilanu sidla je tfeba vSechny plochy sidelni
zelené chranit a zajistit jejich kultivaci, doplnéni a pravidelnou udrzbu.

V jizni €asti po obvodu katastralniho uzemi PFiSimasy se vyskytuji souvislejsi drobné plochy lesni
zelené, ktera tvofi soucdst lokdlnich systému ekologické stability (biocentrum LBC 4, biokoridory
LBK 17B a LBK 16B. Souvislejsi soubory pozemku urcenych pro plnéni funkce lesa lezi téz pfi jizni
hranici k.G. Pfi§imasy a k.u. Hradedin. Uzemni pldn obce Pfi§imasy nenavrhuje 74dné
zastavitelné plochy na pozemcich uréenych pro plnéni funkce lesa. Vintravilanu obce se
vymezuji nové plochy verejné zelené UR36-Z, N37-Z, UR39-Z, UR40-Z, UR34-Z, UR31-Z, N28-Z,
N4-Z, N17-Z, N18-Z a UR40-Z uvnitr ¢i podél rozsahlejsich nové vymezenych zastavitelnych ploch
pro bydleni.

C.4. \ymezeni ploch a koridor Uzemnich rezerv a stanoveni jejich mozného
budouciho vyuziti.

Plochy Uzemnich rezerv pro rozvoj obce po roce 2017 (viz kap. C.5.) se vymezuiji takto:
Tab.2

Zona C. funkéni uréeni podminky moZného vyuZiti

UR33-SOB plochy bydleni po zastavéni ploch stejného Ucelu zafazenych do etapy navrh
UR35-SOB plochy bydleni po zastavéni ploch stejného ucelu zarfazenych do etapy ndvrh
UR30-SOB plochy smisené obytné po zastavéni zony N29-SOB a N19-SOB

UR32-SOB plochy smisené obytné po zastavéni zony N30-SOB

UR31-Z plochy verejné zelené bezprostredné po ukonceni vystavby RD na plose UR32-SOB
UR34-Z plochy smiSené nezast. Uzemi (verejna zelen) bezprostredné po ukonceni vystavby RD na
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plose UR33-SOB

UR36-Z plochy smiSené nezast. Uzemi (verejna zelen) bezprostredné po ukonceni vystavby RD na
plose UR35-SOB

UR39-Z plochy smiSené nezast. Uzemi (verejna zelen) bezprostredné po ukonceni vystavby RD na
plose UR35-SOB

UR40-Z plochy smiSené nezast. Uzemi (verejna zelen) bezprostredné po ukonceni vystavby RD na

plose UR35-SOB

Dalsi plochy a koridory Uzemnich rezerv vytvareji stavajici i navrzené limity vyuziti Uzemi. Jde
vétdinou o Ucelové vazané plochy nadmistniho vyznamu, jejichz zaclenéni do navrhu UPO
Pfisimasy vyplyva ze schvéleného tzemniho planu VUC Prazsky region a pfislusnych zakonnych
ustanoveni. Jde o plochy a koridory majicich povahu limitd vyuzZiti Uzemi nasledujiciho funkéniho
uréeni:
a) Uzemni systémy ekologické stability (USES)
b) chranéna Gzemi prirody a pamatné stromy
c) kulturni nemovité pamatky
d) zaplavy
e) vlivy dopravy
f) loZiska nerostnych surovin
g) Uzemi archeologického zajmu
h) ostatni limity:
- pasmo hygienické ochrany soustfedéné zemédélské vyroby
- ochranna a bezpecnostni pasma siti a zafizeni technické infrastruktury dzemi
- meliorace, zavlahy a ochrana zemédélskych pld

C.4.1. Uzemni systémy ekologické stability (USES).

V SirSich krajinnych souvislostech lezi feSené Uzemi na jiznim okraji levobrezni ¢asti uzemniho
pasu podél nadregiondlniho biokoridoru Labe a vychodné od nadregionalniho biokoridoru,
prochdzejiciho od Ri¢an kUjezdu nad Lesy. Do FeSeného Uzemi nezasahuji prvky
nadregiondlniho ¢&i regionalniho USES, ani ochranné pasmo NRBK. Prvky mistniho uzemniho
systému ekologické stability sleduji vétSinou udolni nivy mistnich drobnych vodoteci, pfedevsim
PriSimasského a Tynického potoka. Lokalni biokoridory proto vychazeji od pramennych oblasti
téchto potokl v lesich tésné za jizni hranici k.4. PfiSimasy a podél téchto vodoteli smértuji
s vyjimou nékolika kratkych propojovacich Usekd, v podstaté severojiznim smérem. Na reSeném
Uzemi jsou 2 lokalni biocentra a dalsSi 3 na reSené Uzemi ¢astec¢né zasahuiji, ¢i lezi tésné za hranici
k.U. PrisSimasy. Lokalni biokoridory lemuiji jizni, zapadni a jihovychodni hranici feSeného uzemi.
Pouze vseverni casti k.U.PfiSimasy vychazi z mistniho biocentra ,K Limuzdm“ 2 lokalni
biokoridory, vedené podél odvodnovacich struh, resp. mistni drobné vodotece. Celkové je
mozno charakterizovat strukturu USES v Fe$eném Uzemi jako fidkou a nerovnomérné
rozloZenou.

Pomérné chudé jsou v Ffeeném Uzemi zastoupeny i interakéni prvky USES ve formé liniové
doprovodné zelené podél silnic a cest ¢i ve formé vhodné hodnotné urbanistické zelené
v zastavénych Uzemich sidel. Jednotlivé prvky mistniho USES se nalézaji v dostate¢né
vzdalenosti od soucasné zastavéného i navrzeného zastavitelného Uzemi sidla PriSimasy, a proto
nepredstavuji z hlediska Uzemniho rozvoje spravniho Uzemi obce bezprostiedné omezujici
faktor. LokaIni prvky USES jsou vesmés lokalizovany v nezastavitelnych Gzemich.

18



UPO Pfisimasy - upraveny ndvrh

Doc.ing.arch.lvan Horky, DrSc - ARCHIS

USES viech stupridi jsou podrobné dokumentovany vrdmci Uzemi fe$eného navrhem UPO
PriSimasy ve vykresu ¢. |. 1: ,Zakladni ¢lenéni uzemi” a ¢. I. 2.: ,,Hlavni vykres” a €. Il. 2:“Vykres
Sirsich vztah(“. VSechny prvky vSech stupnd USES jsou v tomto vykresu zakresleny a podrobné

popsany.

C.4.2. Chrdnéna Uzemi ptirody a pamatné stromy.

V feSeném uUzemi se nevyskytuji chranénd uzemi pfirody. Tésné za vychodni hranici feSeného
uzemi lezi pfirodni pamatky Klepec | a Klepec I, jejichz ochranné pasmo zasahuje na k.u.
Pfi§imasy a je proto zakresleno ve vykresech €. I. 2 a Il. 1. ndvrhu UPO Pfidimasy. V fe$eném
Uzemi se nevyskytuji pamdatné stromy (podrobnéji viz kap. E). Vyznamnym maloploSnym
chranénym Uzemim pfirody je vyznamny krajinny prvek Klepec, vymezeny na jiznim svahu
stejnojmenného navrsi u vychodni hranice reSeného Uzemi (podrobnéji viz kap. E). Jednotlivé
soliterni dfeviny nebo jejich skupiny s krajinotvornym vyznamem jsou sou&asti generelu USES a
jsou zakresleny ve vykresu ¢€.1.2: ,Hlavni vykres — urbanisticka koncepce, usporadani krajiny “
Nejsou v konfliktu s navrhem novych rozvojovych zén, uréenych k zastavbé.

C.4.3. Kulturni nemovité pamatky.

V fe$eném Uzemi se vyskytuji tfi kulturni pamatky, zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky, které jsou mistné soustiedény v horeckém aredlu kostela s. Petra a
Pavla, podrobné uvedeny v kapitole K. 1. 2. a vyznaceny na vykresech ¢. I. 2 , Urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura 1:5000“. Navrh rozvojovych
zastavitelnych zoén obce neni v rozporu se zajmy pamatkové ochrany arealu kostela sv. Petra a
Pavla.

C.4.4. Zaplavy.

Na zakladé podkladd a doplikovych informaci, ziskanych zpracovatelem, nejsou u vodotedi,
protékajicich fesenym Uzemim, vymezena zaplavova Uzemi velké vody Q 100, ponévadz
nebezpedi rozsahlejSich zaplav v katastralnim Gzemi PfiSimasy prakticky nehrozi. Potencialni
zaplavové situace v freSeném Uzemi jsou podrobnéji vyhodnoceny v kapitole D. 2. a E. 5. Z téchto
okolnosti vyplyva, Ze soucasné zastavéné Uzemi ani navrhované rozvojové zény nebudou
stoletymi zaplavami ohroZzeny. Prevence proti zaplavam i kratkodobym pfivalovym situacim je
reSena v kapitole D.

C.4.5. Vlivy dopravy.

Omezujici vlivy dopravy se projevuji hlukovym zatizenim, nepresahujicim vSak hygienické limity,
ve formé past podél silnic lIl. tfidy & 10163 a 1135. Uzemné se tyto vlivy uplatiiuji hlavné
v Usecich prichodu téchto dopravnich tras zastavénym Gzemim sidla.

Vlivy dopravy se vomezené mife projevuji negativné i pfi vyusténi obsluznych mistnich
komunikaci na silnice lll. tfidy. Tyto kolizni body byly identifikovany pfi mistnim prizkumu,
zpracovatelem vyznaceny v problémovém planu. Vzhledem krelativné nizkym hodnotam
dopravni zatéZze a struktufe automobilové dopravy lze negativnim ucinkdm vlivGi dopravy (s
vyjimkou hluku) celit béznymi regulacnimi prostfedky, zejména Upravou prednosti v jizdé,
omezenim povolené rychlosti, atd..
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C.4.6. Loziska nerostnych surovin.

V feSeném katastralnim Uzemi PfiSimasy se nenachazi zadné vyhradni lozisko, dobyvaci prostor
¢i chranéné lozZiskové uzemi. Nezasahuji sem ani Zadna progndzni loZiska nerostnych surovin.
Loziska nerostnych surovin proto nepredstavuji limitujici faktor z hlediska rozvojovych potreb
sidelniho rozvoje. Navrh UPO nenavrhuje 7adnou téZbu nerostnych surovin na spravnim Gzemi
obce, ani jakékoliv rozvojové zaméry spojené s tézbou.

C.4.7. Poddolovana Uzemi a vlivy tézby.

Do feSeného Uzemi nezasahuji ani poddolovand, ani sesuvna Uzemi, tj Uzemi s nepfiznivymi
inZenyrsko — geologickymi poméry ve smyslu § 13 zdkona ¢.62/1988 Sb. v platném znéni.

C.4.8. Uzemi archeologického zajmu.

Spravni uzemi obce PfiSimasy ma charakter Uzemi s archeologickymi nalezy. Vztahuji se na né
tedy ustanoveni zakona ¢.20/1987 Sbh. o statni pamatkové péci ve znéni zdkona ¢.242/92 Sb.
VétsSina v budoucnu provadénych zemnich praci bude podléhat odbornému archeologickému
dozoru nebo vyvola potfebu zachranného archeologického vyzkumu, tak jak urcuji pfislusna
ustanoveni vySe uvedeného zakona. V Uzemnich a stavebnich fizenich se k zamérim vystavby
proto bude nezbytné vyjadiovat i Archeologicky tstav AV CR.

C.4.9. Ostatni limity.

Ostatni limity vyuziti Gzemi jsou v katastralnim Uzemi PriSimasy predstavovany:

a) ochrannymi a bezpeénostnimi pasmy technické infrastruktury
b) odvodnénim a ochranou zemédélskych pad

Ad a) Ochrannd a bezpecnostni pasma jednotlivych systému technické infrastruktury jsou
specifikovana v kapitole D a vyznacena ve vykresech ¢.1.2. (Hlavni vykres — urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura) a ¢. 1.3. (Technicka infrastruktura)
v méfitkach 1:5000, resp. 1:10000.

Ad b) V feSeném uUzemi se vyskytuji zemédélské pldy zarazené do I. Il. nebo lll. tfidy ochrany
vétSinou severné od soucasné zastavéného Uzemi obce, kde s vyjimkou nevelké zény N5-SOB a
zony UR42-SMV nejsou na jejich plochach navrieny zadné zastavitelné rozvojové plochy obce.
Odvodnéné plochy zemédélskych ptd a melioracni hlavniky, jsou zakresleny ve vykresu ¢.I1.3.
»Vykres zabor(i ZPF“ . Vyhodnoceni zabor( ZPF a jejich zdlvodnéni obsahuje kapitola M.

C.5. Stanoveni poradi zmén v Uzemi - etapizace.

Uzemni rozvoj obce PFid§imasy je navrhem UGzemniho planu rozvrien do dvou na sebe
navazujicich etap:
a) etapy navrh (N): 2007 — 2017
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b) etapy Uzemnich rezerv (UR): 2017 — 2027
Cerpani rozvojovych ploch zafazenych do etapy Uzemnich rezerv je mozné teprve po vyéerpdni
(zastavbeé) rozvojovych ploch etapy névrh, nejdfive vSak pocinaje rokem 2017.
Zatazeni rozvojovych ploch do jednotlivych etap je rozliSeno graficky ve vykresech €. 1. 2. a I. 5.

C.6. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zméndch jejich vyuziti.

V FfeSeném k.U. PrisSimasy se vymezuji nasledujici plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a
vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti:

C.6.1. rozvojové zény N19-SOB, N29-SOB na p.p.¢. 309, 309/1

C.6.2. rozvojové zény UR30-COB, UR32-COB na p.p.¢.309, 309/1, 154/2, 1113/1

C.6.3. rozvojové zény N41-SMV a UR42-SMV na p.p.¢. 554/2

C.6.4. rozvojové zéony N2-SMV na p.p.¢.537/17,18, 537/5, 1180, 1181, 537/14, 537/1,
270/1-6, 244, 244-250, 242, 270/5-7

C.6.5. rozvojové zény UR33-SOB, UR35-SOB, UR34-Z, UR36-Z, UR39-Z a UR40-Z na p.p.C.
338/1,1113/1

C.6.6. rozvojové zény N43-SOB a Uzemi zadpadné od silnice 111/10163 PfiSimasy — Hradesin
na p.p.C. 425/1 (¢ast), 425/4, 373/1, 373/2, 373/3, 338.

C.7. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb.

Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby se v feSeném Gzemi nevymezuji.

C.8. Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni Fizeni.

Stavby nezpUsobilé pro zkracené stavebni fizeni se nevymezuiji.
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D. Koncepce vefejné infrastruktury a podminky pro jeji umistovani.

D.1. Dopravni infrastruktura.

Obec PriSimasy je dopravné propojena se siti ostatnich sidel Kolinska, Kutnohorska, hlavnim
meéstem Prahou i regionalnimi spadovymi subcentry silnicni siti proménlivé kvality a vyhovujici
hustoty. Obec neni pfimo napojena na Zelezni¢ni dopravu a nema proto vlastni Zelezni¢ni
zastavku.

Obec neni napojena na systém letecké dopravy. V hierarchicky usporadané silni¢ni siti hraji
z hlediska SirSich Gdzemnich vztahl dominantni Glohu predevsim silnice Ill. tfidy ¢. 111/10163
v Useku Tuklaty — PFiSimasy - Hradesin, €. 111/10168 v Gseku Pfigimasy - Uvaly, &. [11/1135 v dseku
Pfisimasy - Limuzy a €. I1I/1137 v Gseku PfiSimasy jih — Skfivany — Limuzy, které spojuji obec
PFi§imasy s regionalnimi spadovymi centry Uvaly, Cesky Brod a obstaravaji rychlou dostupnost
frekventované silnice I. tfidy 1/12 Praha — Kolin a délnic D 11 Praha — Podébrady — Hradec
Kralové a D 1 Praha - Brno. Vzhledem k mirné svazitému terénu i charakteru zastavby obce, jsou
Useky téchto silni¢nich komunikaci Ill. tfidy pfi prichodu rfeSenym Uzemim prevaziné primé.
Vyjimkou je ostra zatacka silnice 111/1137 ve Skrivanech, kterd muizZe predstavovat za obtiznéjsich
atmosférickych podminek kolizni bod. Zuzeni prijezdného profilu v soucasné zastavéném Uzemi
obce nebylo zjisténo, avsak je tfeba poznamenat, Ze silnice 111/10163 a 111/10168 slouzi jako
spojky mezi logistickym aredlem REWICO na okraji PriSimas u HradeSina, nejsou dimenzovany
na intenzivni téZkou nakladovou dopravu a jsou ji proto systematicky devastovany az za miru
bezpecné prljezdnosti.

D.1.1. Dopravni dostupnost spadovych center.

Z katastralniho GUzemi PriSimasy je po silnicich 111/10168, 1/12 a po dalnici D 11 dopravné velmi
dobre dostupné hlavni mésto Praha (cca 29 km do historického jadra, t.j. asi 45 minut osobnim
automobilem) jako dominantni spadové centrum. Casova dostupnost nejblizéiho parkovisté P+R
na kfizeni 1/12 s dalnicnim okruhem Prahy je vSsak neimérné prodluzovana vysokou intenzitou
dopravy po silnici I. tfidy I/12 a omezenim povolené rychlosti na témér celé této trase na 40
km/hod. Hlavni mésto Praha je dobfe z obce dostupné i diky dvéma autobusovym linkam PID ¢.
423 a 435, které maji v obci zfizeny 2 zastavky. Situovani zastavek je vyznaceno ve vykresech €.
I. 2. ,Hlavni vykres — urbanisticka koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura®.

Nejbliz§im spadovym centrem regiondlniho charakteru je Cesky Brod (obec s roziifenou
pusobnosti, povéfena vykonem nékterych funkci statni sprdvy pro obec PfiSimasy). LeZi ve
vzddlenosti 7,5 km severovychodné od PrisSimas a je dostupny po silnici 111/1135. Tésné za
severni hranici Feeného Gzemi prochazi vyznamna silnice I. tfidy €. 12 (Praha — Cesky Brod —
Kolin), ktera obstardva spojeni PfiSimas s dalSimi regiondlnimi subcentry Kolinem a Podébrady.
Kolin, vzdaleny z PfiSimas asi 33 km, je byvalé pro PfiSimasy pfislusné okresni mésto s vyraznym
potencidlem uUzemnich administrativné spravnich funkci, sluzbami a wvyssi obcanskou
vybavenosti, Skolskymi zafizenimi, atd., jez je tudiz rovnéz vyznamnym spadovym centrem obce.
Sekundarnim spadovym centrem PF¥iSimas je sousedni obec Skvorec, vzdalena 3 km po silnici
[11/10170 (zakladni skola, Iékaf, nakupy). Dopravni zatéZz komunikaci Ill. tfidy, prochazejicich
zastavénym Uzemim sidla je s vyjimkou Usekd silnic 111/10163 a 111/10168, mirna.
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Osobni vlakova doprava po blizko prochazejicim zZelezni¢nim koridoru Praha — Kolin — Pardubice
je velmi intenzivni a nabizi mnoho spoji béhem 24 hodin v kazdém sméru v pracovnich dnech
z nejblizéiho nadrazi v Uvalech ve vzdalenosti 3,5 km od obce. Umisténi zastavek hromadné
dopravy v rozsahu celého katastralniho uzemi je patrné ve vykresu €. I. 2. ,Hlavni vykres —
urbanistickd koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura®. Vtomto vykresu jsou
rovnéz zakreslena ochranna pasma silni¢nich komunikaci mimo zastavéna uzemi sidel.

Navrhem UPO PFidimasy neni vzhledem k relativné nizké intenzité dopravy po silnicich Ill. t¥idy
navrhovano zadné dalsi opatfeni ke zlepSeni prepravnich pomér(i na Useku stavajicich tras
téchto silnic na uzemi obce.

D.1.2. Dopravni skelet obce.

Dopravni skelet obce PriSimasy je tvofen mistnimi obsluznymi komunikacemi, vétSinou
s asfaltovou vozovkou a vyhovujicimi profily. Soucdasti dopravniho skeletu obce jsou i Useky
jednotlivych silnic Ill. tfidy, jez jsou patrné zvykresu €. I. 2. ,Hlavni vykres — urbanisticka
koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura® v méfitku 1:5000. Pokud budou
navrhovany jakékoliv stavebni Cinnosti v ochrannych pdsmech silnic, je nezbytné projednat
pfedem souhlas pfislusného silni¢niho spravniho uradu, ktery smi udélit vyjimku za podminek
uvedenych vzakoné ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich. V takovém pripadé je treba
v rozpoCtu stavby pocitat svybudovanim protihlukovych opatfeni, ktera nebudou spravci
dopravnich zafizeni hrazena. Nové navriené rozvojové zony obce budou dopravné obslouzeny
navazujicimi Useky novych mistnich obsluznych komunikaci K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 a
K10, vcetné krizovatek (viz vykres €.1.4.: ,Verejné prospésné stavby a opatieni, plochy asanace”,
1:5000), které se stanovuji vefejné prospésnymi stavbami. Profily stavajicich mistnich
obsluznych komunikaci budou v ptipadé potieby rozsifeny a budou dobudovany asfaltové
vozovky, odstavné a parkovaci plochy.

D.1.3. Doprava v klidu.

Systém mistnich komunikaci uUsti vétSinou do pritaha silnic Ill. tfidy ¢. 10163, 1137, 10170 a
1135 a ndvsi v PriSimasech, Horce a Skfivanech, které jsou dostatecné prostorové dimenzovany,
aby zajistily potireby parkovani pred zakladnimi zafizenimi obcanské vybavenosti a sluzeb
(uradovna Obecniho Ufadu, prodejny se smiSenym zbozim, restaurace, atd...). Nedostatecna je
moznost parkovani pred budovou Obecniho Uradu. Vramci podrobnéjsiho stupné Uzemné
planovaci dokumentace pro centralni prostory sidla bude tfeba detailné vymezit funkéni vyuziti
parteru, véetné navrhu odpovidajiciho poctu parkovacich stani. Parkovani a odstavovani vozidel
vlastnik(i stavebnich parcel a na nich stojicich objektl je pfipustné pouze na jejich soukromych
pozemcich.

D.1.4. Redeni obsluzné dopravy v rozvojovych zénach.

Doprava v Uzemi reSeném regulacnim planem bude rfeSena novymi Useky mistnich obsluznych
komunikaci, které budou pfipojeny na stavajici dopravni skelet obce. Pozemky verejnych
prostranstvi, jejichz soucasti bude pozemni komunikace, budou navrzeny tak, aby spliovaly
ustanoveni § 22, odst. (2) a (3) vyhlasky ¢.501/2006 Sb., t.j.:
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Vv

e nejmensi Sitka verejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace
zpfistupnujici pozemek rodinného domu je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto
Sitku sniZit az na 6,5 m
e soucasti vefejného prostranstvi vymezeného podle odst. (2) vyhlasky ¢.501/2006 Sb. je
nejméné jeden pruh vyhrazeny pro pési v minimalni Sifce 2 m, umoznujici bezbarierové
uzivani.
Dopravni sit mistnich obsluznych komunikaci v novych rozvojovych zénach bude feSena
regulacnimi plany zén, tj. spolu s jejich parcelaci. Vystavba novych usekd K1 — K9 mistnich
obsluznych komunikaci a jejich kfizovatek v celkové délce priblizné 2,33 km se urcuje za stavbu
ve verfejném zajmu. Nové navrzené mistni komunikace v rozvojovych zénach se navrhuji
v kategorii C lll, ve tfidé S 10,5, vyjimecné S 8.

D.1.5. Zelezni¢ni doprava.

Ve vzdalenosti cca 1,5 km na sever od hranice feSeného Uzemi prochazi dvojkolejna
elektrifikovana Zelezni¢ni trat evropského vyznamu Praha — Pardubice - Ostrava. Pro
obyvatele PfiSimas jsou nejblizSimi zastavkami priméstské regionalni osobni dopravy nadrazi
v Uvalech a Ceském Brodu. Pro Zelezni¢ni spojeni, zejména s Prahou, Podébrady a Kolinem

7%

maji podstatny vyznam prestupni nadrazi v Ceském Brodu (7,5 km) a Pofi¢anech (12 km).

Pro obyvatele PriSimas ma Zelezni¢ni osobni doprava po tomto Zelezniénim koridoru
limitovany vyznam nejen vzhledem k vzdélenosti nadrazi v Uvalech a Ceském Brodu od
souCasné zastavéného Uzemi obce, ale i nutnymi prestupy. UmozZnuje vSak spolu
s autobusovymi spoji relativné rychlou ¢asovou dostupnost jak hlavniho mésta Prahy, tak i
ostatnich regiondlnich spadovych center osidleni (Kolin, Podébrady, Kutnd Hora) i mimo
ranni a odpoledni Spicku.

v v/

D.1.6. P&si a cyklisticka doprava.

Pési doprava je organizovdna pouze ¢astecné, v centralnim Uuzemi smiSeného jaddra obce a
v navrhovanych rozvojovych zéndch systémem chodnik(. Chodniky jsou vedeny prerusované.
Nové chodniky budou navrzeny v ramci podrobnéjsich regulacnich plan( rozvojovych zén a
vefejnych prostranstvi v centru obce PriSimasy.

Redenym Uzemim jsou vedeny znalené pé3i turistické trasy srozcestim na navsi v
PriSimasech.

Cyklisticka doprava je v feSeném Uzemi rozdélena na rekreacni a ostatni (cilovou). Pro ucely
kondi¢ni a rekreacni cyklistiky je mozno vyuZzivat sité existujicich cest a silnic Ill. tfidy.

Re$enym Uzemim prochdzi znacené cyklistické trasy V katastralnim Gzemi PFiimasy se
nenavrhuje vybudovat dal$i separatni trasu cyklistické stezky sohledem na hustou sit
stavajicich komunikaci.

D.1.7. Negativni vlivy dopravy na Zivotni prostredi sidel.

Vzhledem k prdchodu trasy silnic lll. tfidy 111/10163, 111/10170, 111/1135 a l11/1137 intravilanem
obce je dopravnimu hluku, zvysené prasnosti a exhalatim vyfukovych plyni mirné
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exponovana stavajici obytna smisend zastavba v centru obce. Navrh UPO PFi§imasy navrhuje
odclonit rozvojové zény bydleni N29-COB, UR32-COB a UR35-COB na jih od hranice souc¢asné
zastavéného Uzemi sidla PrisSimasy od trasy 111/10163 zénami izolacni zelené s ohledem na
relativné intenzivni ndkladovou dopravu do a z logistického velkoobchodniho skladového
arealu REWICO na okraji PriSimas a Hradesina. V souvislosti s vyhledovym vybudovanim
vnéjsiho obchvatu Prahy ve stopé silnice 11/101 mimo katastr obce nejsou navrhovana zadna
dalsi aktivni ochrannd opatreni. Dal$i navrZené rozvojové zény nebudou negativné zasazeny
vlivy dopravy.

D.2. Technicka infrastruktura.

D.2.1. Charakteristika souc¢asného stavu

D.2.1.1. Uvodni souhrnné zhodnoceni

Redené katastralni Uzemi obce Pfidimasy (véetné lokalit Skiivany a Horka) se nachazi relativné
blizko hl. m. Prahy a spadovych mést Cesky Brod a Kolin. Vytvaii mj. i opacné jejich zazemi
prostfednictvim podminek pro kvalitni bydleni (nadstandardniho typu, RD) se
samoziejmym predpokladem odpovidajici, tj. opravdu dobré technické obsluhy.

Z inzenyrskych siti zde chybi plynovodni sit (plosna plynofikace Gzemi), v dobrém stavu
neni rozhodné systém oddilné destové kanalizace, a ostatni inZ.sité, které zde byly a jsou
postupné instalovany, nesou c¢asto stopy improvizace, nebo téz malo koncepcniho i malo
dlsledného feseni ¢i i nedostatecné udrzby.

Stav tohoto zajmového Uzemi je dnes v Useku své technické obsluhy zna¢né heterogenni a
vykazuje v pfipadé starsich zafizeni znaky dilCich i rozsahlejSich poskozeni funkce a zanedbdvané
udrzby (napf. jde o systém oddilné destové kanalizace, kdy jsou problémy feseny, az kdyz vykazi
havarijni charakter; to se déje opakované a formou nedokonalé a drahé improvizace; je jen
otazkou casu, kdy negativni projevy destového odtoku nabudou intenzivni a trvalejsi podoby
v rlznych ¢astech zajmového Uzemi; takovy stav Ize identifikovat (2) jiz dnes v centrdlni Casti
sidla Skfivany a hrozba trva i v sidle PfiSimasy (13); opétovny vyskyt extrémni situace z kvétna
2005 zde nelze vyloucit, nebude-li realizovan navrhovany soubor ucinnych opatreni (13)). Vyvoj
zde byl téZ jednostranné ovlivnén uprednostriovanim obsluhy objektl zemédélské vyroby pred
ostatnimi funkcemi Uzemi, v podminkdach ne pfiliS kompaktni zdstavby, rozvijejici se podél
silniénich komunikaci ve sméru na Uvaly, Skvorec, Hradedin, Rostoklaty a Limuzy.

Soucasny stav a rozsah zafizeni technické obsluhy je dnes takovy, Ze pfi jistém poklesu
intenzity a zmeény struktury vyuzivani izemi zejména z ekonomického hlediska, umoznuje preziti
v nasledujicim obdobi, kdy by mélo dojit k postupné kompletaci a rekonstrukci inzenyrskych siti
s tim, Ze prioritnim Ukolem se zde jevi urychlena realizace splaskové oddilné kanalizace véetné
Cov, kompletace vefejného vodovodu véetné jeho posileni daldi kapacitou vodniho zdroje a
vyreSeni problému s kvalitou vody stavajiciho vodniho zdroje, ptipadné téz plosna plynofikace
zajmového Uzemi.

Vychozi podminky resitelnosti inZzenyrskych siti jsou zde, po zhodnoceni vysledk( jejich
dosavadniho vyvoje, z technického a technicko-koordina¢niho hlediska podminéné prijatelné
(nepfijemna je napf. blizkost skalniho podloZzi pod povrchem terénu), avsak z ekonomického
hlediska byvaji v takovychto ptipadech znacné obtize (nutnost relativné vyssSich mérnych
investic¢nich i provoznich nakladu je spiSe bézna). Jde proto predevsim o to, udrZet i tuto stranku
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véci pod dostatecnou kontrolou a z koncepcnich reSeni pak preferovat takové, které nabizi
moznost rozdélit realizaci zamérll do etap pfi zachovani analogickych technickych,
ekonomickych a ekologickych parametr(.

Z hlediska technické obsluhy inZzenyrskymi sitémi neni pfiznivé, Ze zdjmové uUzemi
(intravildn) neméa dostate¢né kompaktni tvar (navic ma OU povinnost se srovnatelné postarat o
sluSnou uroven technické obsluhy i ve Skfivanech, v lokalité Horky a ¢asti priléhajici k HradeSinu;
tyto dil¢i intravilany dnes jiz prakticky splyvaji s intravildanem PfiSimas). Podstatna ¢dst zastavby
obce se vyvijela podél silni¢nich komunikaci, které ¢asto neposkytuji idealni podminky pro
lokalizaci a provoz inZenyrskych siti. Stejné tak se zde vyskytuje mnoho ulic pfilis uzkych,
neposkytujicich odpovidajici podminky pro uspofadani inzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Vyskytuje se zde téz rada ploch s fidkou zastavbou a relativné mnoho ploch narusujicich
celistvost uzemi z hlediska technického fesSeni a koordinace inZzenyrskych siti. Zastavba je zatim
relativné znacné rozvolnéna a pro technickou obsluhu poskytuje méné pfiznivé podminky (z
technického i ekonomického hlediska). Stejnym dojmem pUsobi i struktura mistnich komunikaci
(s relativné znacnym podilem s povrchem nezpevnénym i nedostate¢né zpevnénym). Mistni
komunikace a verejny prostor je zde vétSinou rozmérové heterogenni a vyvolal ukladani
inZenyrskych siti v mnoha mistech improvizované a s ¢astymi prohfedky na ustanoveni CSN
736005 “Prostorové usporadani siti technického vybaveni®. Jsou zde vSak i ulice , které nabizeji
prostorové velice stisnéné podminky pro ukladani inZz.siti. UPO ve své urbanistické &asti jiz
Castecné (dle danych moznosti) reaguje navrhem opatreni. Déle viz. odstavce D.1.5. a D.2.5.

Morfologické poméry: Povrch terénu vintravilanu je celkové velmi clenity a vykazuje
komplikovanou strukturu dil¢ich povodi. Nadmorska vyska terénu se pohybuje od cca 305 do
cca 395 mn.m. (11).

Geologické poméry (11) : Z geologického hlediska nabizi povrchovd vrstva pro ukladani
inzenyrskych siti ne pfrilis prihodné podminky (zejména pro splaskovou oddilnou kanalizaci,
ktera zde chybi). Skalni podlozi se nachazi ve vétSiné Uzemi intravilanu relativné velmi blizko
pod povrchem terénu, od 0,5 m do 7 a vice m. Rozpojitelnost (tfida rozpojitelnosti a tézitelnosti
dle CSN 73 3050 do hloubky cca 3 m) zeminy/horniny md zde orientaéné toto zastoupeni: 2.tf.
40 %, 3.tf. 30 %, 4.tt. 15 %, 5.tt. 15 %.

Hydrogeologické poméry (2), (11): Hladina podzemni vody se zde vyskytuje v hloubkach okolo 3
az 9 m pod terénem. Koeficient propustnosti zeminy povrchové vrstvy ma hodnotu nizsi nez cca
10 m/s.

D.2.1.2. Usek vodniho hospodafstvi

Kromé problematiky vodovodu (zasobovani vodou) a kanalizace (likvidace odpadnich vod),
ktera zde figuruje prioritné, je zde vodohospodafska situace dana predevSim okolnosti
lokalizace zajmového Gzemi v ramci struktury dil¢ich povodi (viz PRILOHU 1.), dale vyraznou
morfologii terénu (viz vyse), hydrogeologickou strukturou, hustotou a funkci pfirozené a umélé
sité vodotedi, strukturou pfirozenych i umélych recipientnich prvkd, stavem oddilné destové
kanalizace, pomérem zastoupeni ploch snezpevnénym a se zpevnénym povrchem atp.
V zajmovém Uzemi maji zatim jesté relativné vysoky stupen zastoupeni zemédélské pozemky.
Hlavni vodoteci je zde vseverozapadni casti zajmového uUzemi PriSimassky potok a
v severovychodni ¢asti Tynicky potok.

Pfirozené i umélé vodni toky puUsobi dojmem nedostatec¢né udrzby. Lze téZ s velikou
pravdépodobnosti pfedpokladat, ze hranice orografickych povodi se zde neshoduji s hranicemi
geografickych povodi se vSsemi disledky z tohoto vyplyvajicimi (21).
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V pfipadé hlavnich melioraénich zafizeni (HMZ) je jejich vlastnikem Pozemkovy fond CR
dle zdkona €. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu CR a spravcem ZVHS Kutnd Hora. Hlavni i
navazujici hydromelioracni zafizeni (plosSné zemédélské drendze) na pozemcich katastralniho
Uzemi obce PriSimasy je tfeba ve své zakladni funkci zachovat. Znamena to téz napf. nutnost
respektovani vsech téchto prvkl v pripadé event. “vstupu” nékterého jiného vedeni ¢i objektt a
aktivit rozvojovych lokalit do tohoto prostoru (to se tykd i vSiech manipulaci se stavajicimi i
planovanymi nadfazenymi vedenimi inZ.siti atp.).

Rybnik v centru PfiSimas slouZi (25) udajné jako viceucelova nadrz (pozarni nadrz, nadrz
pro fizeni prtokl, pro sportovni, rekreacni a rybochovné ucely). Pravdépodobné vsak ma jen
nezanedbatelnou estetickou funkci a problematickou funkci rybochovné a pozarni nadrze
(vzhledem k jeho celkovému technickému stavu; akumulaéni objem vody &ini 350 m?, odpadni
potrubi dimenze DN 600). Upravy tohoto rybnika by mély byt Fedeny v koordinaci na celkové
feSeni odvodnéni intravildnu a s ohledem na zkusenosti s havarijni situaci z 5/2005 (13).
Analogicky bude nezbytné ucinit odpovidajici rozhodnuti, co s pozustatky pudvodniho rybnika
v centru Skfivan. Nabizi se napf. mozZnost pretvofit jej v ,zeleny suchy poldr” vzhledem k potizim
s odvodnénim srazkovych vod v této ¢asti obce.

D.2.1.2.1. Odvodnéni Uzemi, likvidace odpadnich vod

Odvedeni srazkovych vod by zde celkové nemélo Cinit vétsSich potizi po vétSinu roku pfi
pramérnych hydrologickych podminkach vzhledem k relativné priznivym morfologickym
terénnim podminkam, k jisté propustnosti a reten¢ni schopnosti povrchu terénu, vzhledem k
existenci prirozenych recipientnich prvk( v intravilanu a casteéné i vzhledem kjiz zde
realizovanym technickym opatfenim. To vSak zfejmé neplati v Usecich, kde doslo k naruseni
funkce oddilné destové kanalizace, napf. naslednym nesetrnym provadénim zemnich praci ¢i
nedostateCnou udrzbou a nahodilymi ¢i Zivelnymi neodbornymi zasahy a realizovanymi
zménami.

Lze zde zfejmé pocitat s jistou propustnosti a retenc¢ni schopnosti nezpevnéného povrchu
terénu (nikoliv vSak za stavu nasyceni ¢i zamrazu). Vyskyt Urovné hladiny podzemni vody
(celkové relativné blizko povrchu terénu) je zde, sohledem na celkové vodohospodarské
pomeéry a geologickou strukturu povrchové vrstvy, je zde ve vétsim rozptylu nez kdekoliv jinde
(s kolisanim ve vazbé na Sirsi konkrétni hydrologickou situaci).

Jisté potize zde dale nastavaji, odhadem, v obdobi predjafi ¢i na zac¢atku zimniho obdobi,
kdy je povrchova vrstva jesté i jiz zmrzld a nepropustna a kdy destové srazky mohou zpUsobit
komplikace zejména na nezpevnénych mistnich komunikacich a prostranstvich a v jejich okoli.
Pfirozenou reakci v takovych pfipadech byva zpevnovani jejich povrchu véetné dodatecné
upravy jejich sklonovych pomérQ ¢i instalace odvodrovacich prvkd (odvodrovacich rigold,
potrubi), pfevadéjicich vodu do recipientnich prvki v Uzemi. V tomto ohledu lze takovéto
podminky a zasahy Caste¢né zaznamenat i ve sledovaném zajmovém uzemi. Opakované je téz
nezbytné pripomenout vyskyt nepfijemné havarijni situace v centru PFiSimas 30. 5. 2005,
zpusobené extrémnimi hydrologickymi poméry a dalSimi pfi¢inami. To bylo analyzovédno a
rdmcoveé reseno jiz formou studie (13).

Problematickymi odvodnovacimi prvky jsou zde v nékterych mistech a uUsecich zbytky
odvodnovacich rigold mistnich komunikaci (téZ i zpevnény povrch mistnich komunikaci) a plochy

evvs

o analogicky problematické Useky systému pUvodni rigolové i zatrubnéné destové oddilné
kanalizace. Tato zde vznikla svépomoci (2), v akci ,Z“ aplikaci betonovych trub DN 300 do
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pavodnich silnicnich prikopd (s naslednou minimalni Gdrzbou jen pfi vyskytu akutnich
problému). Stav septikd a Zump je zde neprehledny a Ize potencidlné pocitat i s nekorektnimi
prevody splask( do destové oddilné kanalizace vsude tak, kde si zachovala svou funkci.

Problém srazkovych odpadnich vod byl zde, jak bylo jiz feceno, feSen i vyuzitim lokalnich
recipientnich prvkd v Uzemi. Ty je tfeba pokud moZno ve své kvalitni plné funkci zachovat,
stejné tak nezabranovat pfirozenému bezkonfliktnimu natoku do nich, napf. zvySovanim
konstrukce a zpevnénych povrchl mistnich komunikaci (nalepovanim dalSich vrstev pfi jejich
udrzbé a rekonstrukci), aniz by byly provérfeny dlsledky takového zasahu, ¢i udélat dalsi
potfebna ucinna opatreni.

Castym problémem s $ir§imi souvislostmi je problém natoku tzv. cizich odpadnich vod
z extravilanu do intravilanu. V nasem pfipadé jde zejména o natok srazkovych vod
prostiednictvim silnice Skvorec-PFiS§imasy a jeho odvodfiovacich prvkd (13). Zadouci je Gpravami
(dodatecnou instalaci propustkl) prevést podstatnou ¢ast téchto vod do terénu svahu pod
touto komunikaci.

Stavajici zatrubnéné i nezatrubnéné (rigolové) useky destové oddilné kanalizace jsou
z dnedniho pohledu technicky zna¢né nedokonalé a na mnoha mistech poskozeny, nejsou navic
prakticky udrzovany. Vyhledové je tfeba usilovat o dlsledné doreseni systému odvadéni
srazkové vody i v souvislostech s kone¢nymi Upravami terénu a mistnich komunikaci. Tato
destova oddilnd kanalizace nesplriuje dnesni platné technické normativni podminky. V jejim
pripadé Slo o velmi zjednodusené technické fesSeni a zrejmé téz i méné kvalifikovanou formu
realizace. Po rekonstrukci a kompletaci ma vsak sanci slouzit i nadale jako oddilnd destova
kanalizace. Ve venkovském prostredi, kde jesté zlstava veliké zastoupeni nezpevnénych ploch v
tésném sousedstvi ploch zpevnénych, vykazuje vétsi nutnost radné provozni udrzby (pravidelné
odstraniovani nanosl a splavenin). Lze proto i doporucit dodatecné odpovidajici jeji
zdokumentovani (prostym terénnim prizkumem to je nezvladnutelné) formou zadani odborné
firmé.

Vintravilanu reSeného zajmového Uzemi byla a je v soucasné dobé likvidace splaskovych
vod reSena septiky nebo Zumpami. Tento stav je malo prehledny, problematicky a dlouhodobé
neudrzitelny. Existovalo jiz nékolik pokusU, jak tento nepfiznivy stav zménit (11), (12), (6), (22),
(14), (15). Jednoznacné to vidy smérovalo a sméruje k rozhodnuti vybudovat novou splaskovou
oddilnou kanalizaci véetné vlastni nové COV. Predpoklada se jiz feSeni COV na soudobé
technické a technologické Urovni. Obvykle pak jde o mechanicko biologickou COV, zajistujici
dostatecné odstranéni organického znecisténi a soucasné téz odstranéni sloucenin dusiku a
fosforu. Predpoklada se, e vtakové nové COV, nejlépe ve dvou paralelnich technologickych
linkach (s umoZnénim jejich nezdvislého provozu), budou instalovany tyto objekty cisténi:
selektor, denitrifikaéni nadrz, aeracni nadrz, akumulaéni/uskladriovaci nadrz kalu. V pfipadé, ze
na novou COV budou odpadni vody piecerpavany, pak bude, dle doporuceni (6), éerpaci stanice
vybavena mélnicim cerpadlem a uzpUsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto feseni
vlastné nahradi mechanickou ¢ast COV a zbavi provozovatele problémd s hygienickym
ukladanim shrabkd v prostorach COV a s jejich naslednou likvidaci. Nova COV by mohla byt
feSena jako zastreSeny objekt (to prispéje k redukci pasma hygienické ochrany, omeazi riziko
uniku nepfijemnych zdpachl do okoli a stejné tak dojde k redukci Sifeni hluku; soucasné je
redukovdno riziko svévolnych manipulaci ¢i poskozovani technologickych zafizeni).

V této fazi Ize nabidnout alespori orienta¢ni hodnoty zakladnich projektovych parametréi COV
PriSimasy:
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Pocet ekvivalentnich obyvatel ........... 1500 EO (navrh; 1700 az 2300 EO pro vyhled)
Znecisténi na pritoku (dle BSKs) ................. 97,5 kg/den

QU ettt eete e e 225 m>/den

QU dennissseeeeesessssssssmneessessssssssnsensessees 337,5 m*/den =14,06 3m*/h =3,91 /s

QU hodesseseeseesesssssssssssssssssssssssssnneene 30,23 m*/h=8,401/s

QUi hoees s ssssssssssnsssssssssssssssessssssses 8,44 m>/h =2,341/s

Latkové zatizeni COV :

Ukazatel Koncentrace znecisténi Denni zatizeni znecisténim

BSKs 400 mg.I"* 90 kg.d*

CHSKecr 800 mg.I* 180 kg.d*

Nerozpusténé latky 365 mg.I" 82,5 kg.d™

N el 16 mg.I" 3,7 kg.d™
Bilance srazkovych odpadnich vod: PfiSimasy: Skfivany:

(v€etné rozvojovych lokalit)

odvodiiovana plocha .......ceeceeececeeeeee, cca 76,5 ha ...cca 22,0 ha
intenzita ndvrhového desté.........coevvvvevivevennnnen. 144 |/s.ha .......... dtto
stfedni soucinitel odtoku pro obce tohoto typu.......... 0,40 .....cc........ 0,40
bilanéni mnozstvi srazkovych vod.................. ccad 406,41/s ...... 1267,21/s

Stavajici oddilnou destovou kanalizaci je potom tfeba, po revizi, rekonstrukci a pfipadném
doplnéni, dale nechat fungovat jen jako opravdu oddilnou destovou kanalizaci.

D.2.1.2.2. Zasobovani pitnou a uZitkovou vodou

Obec ma verejny vodovod pro zasobovani pitnou a uzitkovou vodou (provozovatelem je
spolecnost Stavokomplet spol. s r.o., Brandys n.L.) (2), (6), (11), (17), (18). Jako zdroj vody slouzi
dvé vrtané studny situované v prostoru ,Hradesinsky les”, které byly provedeny a vystrojeny v r.
1992 jako prlzkumné vrty PH-1 a PH-2. VyuZitelna celkova vydatnost byla stanovena (17) v
hodnoté 2,5 az 3,0 I/s.

Kvalita surové vody nevyhovuje (20) kvalitativnim parametr@im dle vyhl. MZ CR €. 252/2004 Sb.
v ukazateli radioaktivita (objemova aktivity a 222Rn. Technologické zafizeni Gpravy a
hygienického zabezpeceni vody je umisténo varmaturni a manipulac¢ni komore vodojemu
,Hradesin“ a spotiva v odvétrani **’Rn (z hodnoty 97 aZ 150 Bg/I na hodnotu nizsi nez 20 Bq/l) a
v davkovani roztoku chlornanu sodného.
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Voda je z obou vrtd ¢erpana a dopravovana spolecnym privadécim radem (D 110, material PVC,
délka cca 1,25 km) pres provzdusfiovaci zafizeni do vodojemu ,Hrade$in“ 2x100 m* (Urovef
hladiny vody min./max. ¢ini 370,90/374,50 m n.m.).

Spotrebisté 1. tlakového pasma s kdtami terénu 312,90 az 343,80 m n.m. (17) signalizujicimi, zZe
dodrieni min. normativniho pretlaku 25 m vodniho sloupce dle €SN 75 5401 mdzZe ¢init
zejména v dobé Spickovych odbérl potize v mistech pobliz kritickych bod( rozvodné sité. 2.
tlakové pasmo (terén 367,70 az 372,00 m n.m.) je obsluhovano AT-stanici (typova AT4/10-3
svykonem 4 az 10 I/s) umisténé rovnéZ v manipulaéni komore vodojemu ,Hradesin“
(pfedpoklada se, Ze jeji tlakové parametry jsou na vystupu nastaveny tak, Ze je to v souladu
s CSN 73 5401).

2. tlakové pasmo bylo dale rozSifovano realizaci vystavby v nékolika rozvojovych lokalitach,
avsak nedoslo kjejich napojeni na puUvodni AT-stanici, jak by bylo moZné usuzovat. Doslo
k instalaci dalsi AT-stanice vyhradné slouzici vymezenym rozvojovym lokalitdm (pravdépodobné
proto, Ze standardni feSeni by si vyZzadalo vice c¢asu pfipravy a realizace vcetné
nezanedbatelnych finanénich prostiedkd). | tak bude nezbytné samostatnou studii a projektem
provéfit vzniklou situaci a dofesit spolehlivé fungovani 2. tlakového pasma dlslednéji, tj.
s uvazenim i obsluhy dalSich navrhovanych rozvojovych lokalit vfeSené zajmovém uzemi
PfisSimasy-Horka-Skfivany-Hradesin (dle relativné zavazného podkladu (6) i v ¢astech pfislusnych
k OU Hradesin). S nejvétsi pravdépodobnosti pak pljde o ucelené feseni s rekonstruovanou a
dostatecné modernizovanou plvodni AT-stanici a s prislusnymi dalSimi zasobovacimi fady do
rozvojovych lokalit, nachazejicich se ve 2. tlakovém pdsmu atp. Po dokonceni rozvojovych
zaméru lze predpokladat, Ze rozvodna vodovodni sit véetné zdsobovacich fadl dosahne rozsahu
cca 8,0 km, kdyz dnes Cini cca 6,80 km (material PVC, D 90 az D 160). Z vykresové casti (17) pak
vyplyva, Ze vodovodni rady PVC s nejvétsi pravdépodobnosti nebyly pfi svém ukladani vybaveny
vystraznou folii.

Rovnéi? je dulezité pripomenout, Ze postupnym rozvojem rozvodné sité dojde k jejimu dotvoreni
do podoby sité dostatecné zokruhované.

Jako ndhradni zdroje vody zde slouZi verejné a domovni studny. Voda v téchto studnach nema
kvalitu vody pitné (17), zejména obsahem dusi¢nana.

Dale je nezbytné konstatovat, Ze prednostni instalace rozvodné sité verejného vodovodu bez
soucasné instalace splaskové oddilné kanalizace pro toto Uzemi pfindsi jista zvySena rizika
existence nekorektni likvidace produkovanych splaskovych odpadnich vod a soucasné jsou téz
nepfirozené vyvolavana omezeni v uzivani sluZzeb verejného vodovodu.

Dalsi informace, viz odstavec D.2.2.3.

Potifeba pozdrni vody je zde zatim zajiSténa z navesniho rybnika v centru PfiSimas. DalSim
zdrojem pozarni vody je zatim, s jistymi vyhradami, i vefejny vodovod (17), jako alternativni
zdroj. CSN 73 0873 ,Zdroje zasobovani pozarni vodou” jiz poéitd s uplatnénim kombinace
nékolika zdroji a tomu odpovida i feSeni v rdmci zajmového Uzemi.

D.2.1.2.3. Povodnové situace
Povodriové situace zde jeSté do 30.5.2005 nepredstavovaly prakticky Zadnou hrozbu (13). Jinak
je i zde mozné technicky Ccelit zaplavovani uzemi v okoli vodnich tok(i pfedevsim odpovidajici
udrzbou jejich koryt (zejména PriSimasského a Tynického potoka) a pfripadné i dalSimi
opatfenimi, napfiklad tak, jak jsou navrhovany v ramci podkladu (13).

Povodriové situace ve sledovanych intravildnech nebyly, vzhledem kjiz vyse uvadénym
celkovym vodohospodaiskym pomériim, morfologii terénu apod., v minulosti (tj. pred
30.5.2005) pozorovany. Pfesto postupnou zménou odtokovych podminek pokracujici urbanizaci
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tohoto Uzemi vznika vaina hrozba opakovani udalosti z 30. 5. 2005, nebudou-li v€as ucinény
prislusné kroky, viz (13). Jisté analogické problémy se vyskytuji i v pfipadé Tynického potoka
v centru Skfivan. | zde je nezbytné adekvatné zareagovat.

Skladba kultur zemédélsky vyuzivanych ploch srelativné vysokym podilem trvalych travnich
porostl, priznivda morfologie a vsakovaci schopnosti terénu jinak zatim v zajmovém uzemi (s
vyjimkou centra PfiSimas a centra Skfivan) vytvafi predpoklady pro snizovani kulminacnich
prutokd v pripadé vyskytu mistnich privalovych destl. | zde vsak hrozi vyrazna zména poméru
ploch s nezpevnénym povrchem a se zpevnénym povrchem v neprospéch ploch nezpevnénych.

Velice dllezZité je rovnéZ, aby odpovidajici udrzbou a ohleduplnosti bylo postardno o alespon
zakladni funkci stdvajicich hydromeliora¢nich odvodnovacich zafizeni (zejména pak
odvodnovacich struh).

Déle je potfeba se vyvarovat skladovani sypkych a dalSich podobnych materidl( v blizkosti
vodnich tok( zpusobujicich po jejich splachu snizeni pritocné kapacity jejich koryta, vzdouvani
hladiny vody a dalSi potize. Je tfeba dbat na to, aby se recipienty v izemi nestaly mistem
likvidace jakéhokoliv odpadu.

D.2.1.3. Zasobovani energiemi

Energeticka situace zdjmového Uzemi zde neni zatim dofeSena alespon na standardni
urovni (to je nezanedbatelny fakt téZz s ohledem na jiz zde rozvinutou a dale predpokladanou
pokracujici vystavbu novych rodinnych domku v planovanych rozvojovych lokalitach). Chybi zde
zejména rozvodna stl plynovodni sit, pfestoze jsou zde celkem dobré technické predpoklady ji
instalovat (23).

Je zde zatim spalovano v lokdlnich topenistich i nekvalitni palivo s naslednym
znehodnocujicim odpadem na ovzdusi zajmového Uzemi a na jeho bezprostfedni okoli. V jistém
malém rozsahu je spalovano drevo a je uzivan propan-butan (v lokalnich zasobnicich a tlakovych
lahvich; prevainé pro vareni). Jen maly podil, 5-10% domacnosti (zejména v Uzemi s novou
zastavbou) pouziva k vytapéni el.energii, cca 80 % tuha paliva (zejména ve staré zastavbé obce)
a 10-15 % ostatni jiné zdroje (2). Obec vsak s plosSnou plynofikaci pocita, zatim vsak nikoliv
bezprostiedné (2).

V souladu s (1) nelze zde vyloucit ani ev. rozsifujici se dale vyuZiti netradi¢nich zdroju
energie, nebo analogicky vyuZiti lokalnich systém( se zasobniky zkapalnéného propanu Cci
propanu - butanu. To dnes i vyhledové bude vice zalezet na ekonomickych podminkach. Uzemni
energeticka koncepce by méla vic dbat i na energetické Uspory a napf. disponibilni zdrojovou
kapacitu prikonu elektrické energie efektivné pouzit pro objekty, kde je efektivni prednostni
uziti elektrické energie.

Ozdravéni ovzdusi a tim zlepSeni Zivotniho prostfedi v zajmovém uzemi, které neni
oSetfeno zakonem o ochrané ovzdusi ¢. 309/1991 Sb., mlzZe nejvyraznéji ovliviiovat dobrd
koncepce Useku energetiky podporovand obé&any a diisledné realizovana OU. V tomto ohledu je
nezbytnd tésna spoluprace s energetickymi spolecnostmi a s Krajskym ufadem. V prvé fazi nelze
asi soucasné téz zcela dlsledné plnit poZadavek dosazeni maximalnich energetickych uspor,
tfebaze je to Zadouci.

Energetické naroky jsou mj. spjaty s klimatickymi podminkami zajmového Gzemi (cca 313
az 372 m n.m.). Ty lze charakterizovat jako spiSe mirné s obfasnym vyskytem intenzivniho
zapadniho aZz severozapadniho proudéni vzduchu (Uzemi je soucdsti mirné teplé a suché
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oblasti). Minimalni vypoctova teplota vzduchu dle CSN zde ¢ini =12 °C (prdmérna ro¢ni teplota
vzduchu ¢&ini 8,3°C. Primérny podet dnl s teplotou vzduchu niZsi nez 12 °C je 224. Primérnd
teplota vzduchu v topném obdobi ¢ini cca 3,4 °C.

D.2.1.3.1. Zasobovani elektrickou energii

Elektrifikace zajmového Uzemi, jak zde byla dosud rozvijena, je ve své skladbé a rezervach
jednotlivych ¢asti systému relativné heterogenni. Jista c¢ast NN sité byla jiz castecné
rekonstruovana ¢i kompletovana a je zde zjevna snaha situaci ddle zlepSovat. Pfesto se provoz,
odhadem, dostava mistné na hranice svych moZnosti a vykazuje i jisté provozni potize
v distribu¢ni NN siti, jinde se mUZe vyskytovat i vykonova rezerva. To lze upfesnit aZ presnéjsim
provoznim sledovdnim a mérenim (predpoklada se obvykle, Ze takové zpresnéni je k dispozici
v ramci vyjadreni provozovatele k zadani feseni dil¢ich projektli jednotlivych rozvojovych lokalit
Ci rozsahlejSich zdmérd kompletace, rozsifeni a rekonstrukce NN sité véetné distribuénich
trafostanic).

Tab.3. Stavajici distribucni trafostanice (viz vykres €. I. 3., Technicka infrastruktura®):

Pracovni Ndzev Inventdrni ¢. Vlastnictvi Vykon (kVA)  Typ

oznaceni
TS1 ,Uou“ 240106  CEZ Distr. 1x250 vé7ova, 250 kVA
TS2 ,Velkoobchod” 240627 ,Cizi” 1x1000 vézova, 1000 kVA

TS3 ,KHradesSinu” 241064 CEZ Distr. 1x250 skrinova ,ELTRAF“,

do 630 kVA

TS4 ,Ke Klepci“ 241018 ,Cizi” 1x250 skrinova ,,ELTRAF“
do 630 kVA

TS5, Skiivany ELTRAF“240971  CEZ Distr. 1x250 skfinova ,ELTRAF”,
do 630 kVA

TS6, Skiivany-K Limuz@im“241016 CEZ Distr. 1x250 skfinova ,ELTRAF”,
do 630 kV

TS7 ,Limuzska” 240423 CEZ Distr. 1x250 pfihr. stozarova, BTS,
do 250 kVA

Ts8 ,Css” 240573 CEZ Distr. 1x400  pfihr. stozarova, BTS,
do 400 kVA

Celkem: 2900 kVA

Napéjeci uzly: TR 110/22 kV Ri¢any, Cesky Brod

Rozvodnd sit NN prevlada v podobé venkovni trasy v ¢asti zajmového Uzemi se starou
zastavbou, v podzemnich kabelovych trasach pak byla a je jiz realizovdna v ¢astech s novou
zastavbou. Ve formé venkovnich vedeni na sloupech (Zelezobetonovych, difevénych) z(stava cca
70 %. Venkovni vedeni NN jsou sice zatim funkéni, ale z hlediska delSiho vyhledu neperspektivni.
Venkovni vedeni NN nejsou v mapovém podkladu zakreslena vzhledem k tomu, Ze jsou pfimo
v terénu dobre Citelnd (nem(iZze se pravdépodobné stat, Ze by byla nevédomé ¢i nedopatienim
nerespektovana) a dale proto, Ze by dosSlo ke znacnému zneprehlednéni vykresu ¢.1.3.
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,Technicka infrastruktura®. Dle (29) i (3) je stavajici distribu¢ni NN sit (s venkovni trasou vedeni)
fyzicky a pfenosové zastarala (vodice vyhtaté, svorky zkorodované, podpérné body v nedobrém
stavuy, ...).

V ramci vedeni distribucni sité NN je paralelné realizovana téz jako kombinovana
(venkovni ¢i kabelova) sit, sit VO (vefejného osvétleni), ktera je dle (2) v nedobrém stavu a bude
v nejblizsi dobé (2) zadan ke zpracovani projekt na jeji rekonstrukci. Nasledné bude sit VO
prubézné rekonstruovana a inovovana (v€etné uziti modernéjsich svitidel a moderniho systému
Fizeni rezimu sviceni). Majitelem a provozovatelem elektrorozvodné sité je zde CEZ Distribuce
a.s.

D.2.1.3.2. Zasobovanim zemnim plynem
V FfeSeném Uzemi nebyla zatim realizovana plosna plynofikace. PloSnou plynofikaci, ktera je
technicky mozna, by se zde nesporné projevil pfinos zejména z ekologického hlediska (pfiznivy
vliv na Cistotu ovzdusi), doslo by ke zvySeni komfortu vytapéni, pfipravy TUV, vareni apod., a
dale by se tim stala obec zajimavéjsi i z hlediska dobrého technického zazemi pro pfipadné dalsi
podnikatelské aktivity. Projekt plynofikace mikroregionu, pfedstavovaného sdruzenim sedmi
obci a péti osad s ndzvem ,,Svazek - sdruzeni obci Pod Klepcem” (23), byl zastaven cca v r. 1999,
stejné tak pak skoncil i dalsi pokus v r. 2005. S ploSnou plynofikaci zajmového uzemi vsak je
tfeba rozhodné pocitat.

D.2.1.4. Telekomunikace

Zabezpeceni feSeného Uzemi telekomunikacnimi sluzbami predstavuje, vzhledem k jejich
dllezitosti pro rozsitreni potrebnych ekonomickych aktivit i prosté zabezpeceni standardnich
sluzeb, profilovy vyznam. V tézisti zdjmového Uzemi je instalovan verejny telefonni automat
(vefejna hovorna) a je tedy splnén pozadavek zajisténi minimalni dostupnosti této sluzby
(minimalni standardni vybaveni). Technicka Uroven mistni telekomunikacni sité odpovida jiz
dnednim vyvojovym trenddm. Uc&astnickd telekomunikaéni sit je realizovana v podzemnich
kabelovych trasach, ne vidy viak v souladu s CSN 73 6005.

Zajmové Uzemi pfisludi k uzlové telekomunikaéni Ustfedné (UTU) Cesky Brod. Vlastni
napojeni je prostfednictvim ATU.

Neni vSak zatim zndmo, jakou kapacitni rezervu nabizi stavajici Ucastnicka telekomunikacni
sit. Dle dil¢ich mistnich Setfeni (3) a (2) nemusi byt kapacitni rezervy dostatec¢né zejména
vzhledem k nové planovanému rozvoji obce. V takovém ptipadé lze vSak reagovat a alespon
docasné instalovat a vyuzivat napf. zafizeni systému PCM (systém pulzné kédové modulace, tj.
mistni radiokomunikaéni systém navazujici na kapacitu ATU) a uspokojit tak i pfipadné dalsi
zadosti o zfizeni ucastnickych stanic. Pfredpokladem pro dalsi rozvoj uzemi je pak dnes nabidka
sluzby vysokorychlostniho internetu véetné kvality a rozsahu nabidky dalSich telekomunikacnich
sluzeb.

Zajmovym Uzemim je vedeno nékolik dalkovych telekomunikaénich kabel(i pfenosové sité
véetné napF. dalkového telekomunikaéniho kabelu arméady CR.

Obec je vybavena funkéni siti obecniho rozhlasu. Sit mistniho rozhlasu sleduje trasy sité
venkovnich vedeni NN v kombinaci na useky vlastnich tras (s vlastnimi nosi¢i vedeni).
V zajmovém Uzemi md z operdtord mobilni sité nejlepsi pokryti signalem EUROTEL (ostatni,
Oskar, T-mobil, pak jiZz o poznani slabsi), ktery ma svou zakladnovou stanici v primyslovém a
podnikatelském aredlu na okraji Hradesina, viz vykresy €.1.3 a Il.1. K dispozici a nej¢astéji je zde i
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vyuiivdna bezdratova internetova sit ,UJEZD-NET“ (obsluhuje prostor Ujezdu nad Lesy, Uval,
Skvorce a PrisSimas).

V pripadé radioreléovych tras nedochazi k Zadnym zménam (jinak viz situaci).

D.2.1.5. Souhrnné zhodnoceni, zhodnoceni koordinace inZzenyrskych siti

Obec postrada stl plynovodni sit, sit vefejného vodovodu, sit NN a mistni telekomunikacni
sit jsou dale kompletovany v soubéhu s realizaci rozvojovych lokalit ve Skfivanech a v prostoru
mezi PfiSimasy a HradeSinem. ProtoZe je nutné pfihlizet i k faktickému stavu vSech zafizeni
technické obsluhy Uzemi, ¢ekd obec jeSté mnoho prace. Ve vztahu k poZadavkim dalSiho
rozvoje obce se jevi slabiny predevdim v prostorové koordinaci inzenyrskych siti. Dle CSN 73
6005 jsou zde cetné prohresSky a nejasnosti. Obvykle se téZ dnes projevuje neiumérny tlak ze
strany zmonopolizovanych provozovatelskych spolecnosti inZ. siti, coz ma své dopady ve sfére
vlastniho provozu (napfiklad se projevuje jednostrannym diktatem smluvnich podminek pro
poskytovani sluzeb) ¢i v kladeni neiumérnych a nezkoordinovanych investi¢nich pozadavkd,
Casto prekracujicich redlné moznosti obci.

V dokumentaci (17) je identifikovan vyskyt i neobvyklych vedeni ve verejném prostoru,
napf. ,soukromé kabely” a ,kabely dosud nepfedané pfislusSnym spravcim“ a ,lokalni
vodovodni fady” (to sou€asné predstavuje i riziko pro ostatni uZivatele vefejného prostoru a
riziko komplikace koordinacniho Usili). Analogicky (17) je signalizovan Casty (ve vétSim rozsahu)
vzajemny prostorovy stfet vodovodnich radd a telekomunikacnich vedeni mistni sité (prestoze
zirejmé doslo kuziti plastovych chranicek pro telekomunikaéni vedeni, neni to reSeni
perspektivni a jiz vibec ne prijemné). V podkladu (18) pak je informace, Ze na nékolika mistech
se vyskytuje uloZeni telekomunikacnich kabell nad vodovodnimi rady!

Ramcové ma obec PriSimasy a jeji zajmové uzemi relativné dobré technické predpoklady
k dalSimu rozvoji svého technického vybaveni s tim, Ze stavajici zafizeni svym rozsahem a
kvalitou rozhodné umoznuje preklenout pfechodnou fazi, tj. obdobi, nez budou postupné
realizovany (po etapach) jednotlivé investicni zdméry vyhledové koncepce (k zajisténi trvale
udrzitelného stavu a vyvoje). Urbanistickou koncepci je pak Zadouci napriklad usilovat o posileni
celistvosti a kompaktnosti zajmového uzemi.

V pripadé vétsiny inZenyrskych siti se zde jevi ptiznivé podminky pro jejich rozvijeni i v
soucinnosti s dalSimi obcemi v okoli (zejména sobci Hradesin) i v ramci regionu (pfikl.:
zasobovani el. energii, zasobovani zemnim plynem, zasobovani vodou atd.); je tedy soucasné
jejich rozvoj pripadné vazan i na tyto podminky SirSich tzemnich vztah.

Koordinaci teSeni inZzenyrskych siti neni vSeobecné vénovadna dostate¢nd pozornost.
Redené zajmové Gzemi neni v tomto ohledu 7adnou vyjimkou. Jediné diky relativné malé
hustoté inZenyrskych siti zde zatim nedochazelo ke kritickym situacim. Vaznéjsi chvile teprve
postupné prijdou a nebude postacovat chapat koordinaci jen jako aktualni improvizaci podle
principu: “Nyni si pockdame aZ bude vSe v zemi a pak lze dodélat konstrukci a povrchy mistnich
komunikaci“. Tak to muZe fungovat jen chvili, nikoliv vS8ak dlouhodobé. Nelze téZz v této
souvislosti prehlédnout i poZadavky zakona ¢. 13/1997 Sb. ve vztahu kinZenyrskym sitim.
Potize, které se opakované v souvislosti s inZenyrskymi sitémi (jejich postupnym rozvojem v
Uzemi i soubéZnym procesem rozsifovani, doplfiovdni, rekonstrukce, pfipadné modernizace)
témér vsSude objevuji, souvisi zcela jednoznacné se setrvacné uplatiovanym klasickym
zpusobem uklddani inZ. siti v podobé spole¢né trasy (navic vétSinou improvizované nikoliv
dlsledné zkoordinované), Ize shrnout takto:
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(1) Obsazeni prostoru v podzemi se prevainé z pocatku déje lehkovaziné — prostorové jesté
méné Usporné, nez jak je dano CSN 73 6005.

(2) Takovyto postup vyvolava vzapéti prostorové potize a komplikace vzajemnych vztah(
jednotlivych druh siti a jejich vztah(G na mistni komunikace (viz zakon ¢. 13/1997 Sb.). Nejdrive
se to projevuje v nejuzsich mistech dopravnich prostorli nevybavenych dostatecné
pridruzenymi dopravnimi prostorami (chodniky, cyklistickymi stezkami, zelenymi pdsy apod.) a
ddle u komunikaci, které si i uvnitf intravildanu obce zachovavaji charakter komunikaci silni¢nich.

(3) Tento proces nabyva postupné na intenzité také v souvislosti s narUstajici ¢etnosti lokalnich
zasah( (udrzby a opravy jednotlivych druh siti), kdy dochazi k poSkozovani sousednich vedeni a
objektl na nich a vidy téZ k poSkozovani konstrukce vozovky a povrch komunikaci.

(4) Dale pak obvykle dochazi ke stupfiovani “vynucené a nechténé” improvizace s ndaridstem
“neplanovanych” ndklad(, které zatim nikdo systematicky ke Skodé véci nesleduje. Dochazi tak
k pohybu v bludném kruhu, ze kterého neni uniku, chybi-li odvaha k véasnému preventivnimu
kroku v podobé uplatnéni investicné unosnych sdruzenych ¢i promyslené uplatnénych
kombinovanych tras inZenyrskych siti (pfedevsim v rozvojovych lokalitach).

Kvalitni feseni existuji, ale jejich prosazeni muze byt vyvolano pouze investory, tj. mésty a
obcemi. Informace tohoto druhu jsou zde uvadény mj. proto, Ze klasicky zplsob ukladani
inZenyrskych siti blokuje jejich technickou uroven feSeni a udrZuje ji na Urovni zpuUsobujici
zaostavani za ostatnimi technickymi obory.

D.2.1.6. Odstrariovani (zneskodriovani) tuhych odpadt

V obci je nakladani s tuhymi komunalnimi i jinymi odpady upraveno obecni vyhlaskou (2).
Netfidéné odpady jsou shromazdovany do sbérnych nadob 110 |, jejichZ vyprazdnovani a odvoz
smiSeného TKO je zabezpeleno smluvné na fizenou skldadku Radim (zajistuje spoleénost NIKOS
a.s., Zdanice 71, 281 63 Kostelec n.C.L.) Separovany odpad a velkoobjemovy odpad, smluvné
zajistuje jeho sbér a odvoz rovnéz spole¢nost NIKOS a.s.

Pro sbér separovaného odpadu slouzi tfi stanovisté s kontejnery, viz vykresy ¢.1.3 a Il.1.
Nebezpecny odpad je sbirdn a odvazen formou jednorazovych kampani (dvakrat do roka je
provadén mobilni sbér).

V obci je zavedena soustavna evidence produkce odpadl a hospodareni s nimi (2).

Do budoucna bude nutné pocitat srozsifenim separovaného sbéru komponentd,
predevSim druhotnych surovin, bioslozek a latek toxickych (kategorie N), napf. uplatnénim
systému TETRAPAK pro sbér specialniho obalového papiru apod.

V zajmovém Uzemi lze zaznamenat mista zarodk( ¢i opakovaného zakladani ,Eernych
sklddek” (dil¢im reSenim je zdokonaleni systému hospodareni s odpady a dUslednost véetné
uplatnéni sankci vaci provinilctim).

D.2.2. Navrh reSeni

D.2.2.1. Uvodni zhodnoceni podminek fedeni
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Je nezbytné predevsim konstatovat, Ze dalsi rozvoj technického vybaveni sidla je vazan na
ekonomické moznosti obce, kdyz zakladni technické podminky a predpoklady k reseni jsou zde
ramcové (samy o sobé) takové, Ze umoinuji rozvoj. Urbanistickd koncepce tak, jak je
navrhovana, tyto podminky dale zlepsuje.

Dlouhodobé zde pUsobici prekazkou zifejmé bude stale relativné rozptylena a ¢astecné i
neusporadand stavajici zastavba a jisty podil mistnich komunikaci s nedostate¢nymi
rozmérovymi parametry a vimprovizovaném usporadani.

V ¢asti “technicka infrastruktura®” (inZenyrské sité a odstrafiovani TKO) je ndvrh proveden
k ¢asovému horizontu r. 2017 (ndvrh) a kr. 2027 (Uzemni rezerva) stim, Ze ve vSech svych
Castech (prvcich) umoZiuje pruznou jednoduchou reakci v podobé prostého, technicky i
ekonomicky nenarocného rozsireni distribuénich ¢asti jednotlivych systém( do pfipadnych
dalSich uvazovanych rozvojovych lokalit ¢i k nové instalovanym Uumérnym aktivitdm prakticky
v kterékoliv €asti obce. Navrh UPO vsobé tedy zahrnuje takto charakterizovanou rezervu
v nadfazené Casti obsluznych systém( az do predpoklddaného vyhledového horizontu cca r.
2036. Ke zpresnéni vlastniho feseni muZe dojit az na zdkladé zpresnéni detaill jistého
konkrétniho zadani (formou konkrétnich projektd konkrétnich zdmérl a formou uzavieni
odpovidajicich smluvnich vztaha).

V ¢asti technické obsluhy Uzemi oznacované jako “SirSi Uzemni vztahy” je soucasny i
navrhovy stav zprehlednén ve vykresu €. Il. 2. Tésnéjsi prostorovy vztah existuje v pfipadé
telekomunikacni obsluhy, v pfipadé zasobovani zemnim plynem (bude-li realizovana) i plosna
plynofikace zajmového uzemi, zasobovani elektrickou energii, potencialné téz v Uuseku
zasobovani pitnou vodou, téZ v Useku nakladani/hospodareni s odpady. Navrhované technické
resSeni tento vztah zohledniuje (respektuje). Detailni provozni koordinace systému( technické
obsluhy zajmového Uzemi mlzZe byt reSena aZ na Urovni upravenych a schvalenych provoznich
radd provozovatelll vSech téchto zarizeni ve spolupréci s vedenim obce. Vedeni obce by pak
mélo byt detailnéji obezndmeno stémito provoznimi rady a iniciovat kroky k celkovému
zlepSovani Urovné provozu a spolehlivosti technické obsluhy zajmového Uzemi, mj. i Upravou
provoznich radud a dalSimi opatfenimi.

D.2.2.2. Usek vodniho hospodarstvi

Kromé informaci uvadénych jiz vySe v ramci kapitoly D.1.2.1. ,Charakteristiky soucasného
stavu” jako mozna reseni existujicich problém( je napfr. nezbytné pfipomenout urychlené
vybudovani splaskové oddilné kanalizace véetné COV a kompletaci vefejného vodovodu véetné
pripadného zajisténi a vcélenéni do stavajiciho systému zasobovani vodou dalsi kapacity
kvalitniho vodniho zdroje. Jako neméné dllezité se zde jevi prosazeni i plosné plynofikace
zajmového Uzemi. Uskutecnéni téchto krokd muize rozhodujicim zplsobem ovlivnit podminky
rozvoje obce.

D.2.2.2.1. Odvodnéni tzemi, likvidace odpadnich vod

Z pohledu dnesniho stavu poznatkl o odvodnéni urbanizovanych Uzemi je vhodna
koncepce oddilné kanalizace, kterd zde byla vlastné pfislusSnymi zaméry (11), (12) jiz
prosazovana.

Jinak je nezbytné prosazovat zachyceni destovych odpadnich vod pfimo na jednotlivych
stavebnich parceldch (prosadit vsakovani a akumulaci srazkovych vod pro zalévani apod.). Nové
mistni obsluzné komunikace je v rozvojovych lokalitach tfeba upravit spadové (v podélném i
pricném profilu) tak, aby srazkovd voda z jejich povrchu odtékala do nejblizSich recipientnich
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prvka v Uzemi, ¢i Castecné téz do stavajici oddilné destové kanalizace. Vychazeje z disponibilnich
podkladl (2) az (7) a (11) az (15) a vysledk( vyhodnoceni variantnich a subvariantnich reseni,
pak se jevi jako optimalni feSeni nejspiS varianta tlakové oddilné splaskové kanalizace ¢i tyto
kombinované s klasickou gravitacni splaskovou oddilnou kanalizaci vSude tam, kde to umozni
skladba povrchové vrstvy (a zejména vzdalenost skalniho podloZi od povrchu terénu) a dale
sklonové poméry povrchu terénu ve vztahu k poloze COV a mozné vyskové trase hlavnich stok.
V tomto ohledu bylo moZzné zatim jen odhadovat, kde je readlné pocitat sreSenim formou
klasické gravitacni kanalizace a kde bude vyhodnéjsi uplatnit systém tlakové kanalizace (Uplnost
a presnost podkladl k vySkopisu terénu, Urovnim skalniho podloZi a hladiny podzemni vody byla
jen omezena). Praxe rovnéZ potvrzuje, Ze v mnoha takovychto pfipadech je vyhodnéjsi jit na
sjednocenou koncepci, jen tlakové kanalizace (odpada napf. ,sousedska revniyosb¥néz
budouci provozovatel této kanalizace by mél byt Géastnikem rozhodovani o této koncepci).

Uceleny orientacni ndvrh struktury sité oddilné splaskové kanalizace v¢etné polohy nové
COV je zakreslen ve vykresech €. 1. 3 a Il. 1. Lze rovnéZ doporucit jiZ v této po&ateéni fazi pfipravy
investicniho zdméru zahrnout do této sité i dalsi useky, dllezité pro kompletaci a zkapacitnéni
této sité, posileni jeji spolehlivosti v souvislosti s napojenim dalSich rozvojovych lokalit. V
kazdém pripadé je tfeba zdUraznit, Ze je velmi dllezité jiz v pripravé dbat na to, aby byla, at jiz
kombinovana ¢i jen tlakova splaskova oddilna kanalizace dokonale tésna, aby se zabranilo
kontaminaci podzemnich vod (to je dalsi smysl jejiho zFizovéani). Uhrnnou délku nové splaskové
oddilné kanalizace Ize odhadovat na cca 11,8 km (bez ptipojkovych vedeni).

Zakladni Udaje k nové oddilné splaskové kanalizaci a COV jsou jiz uvadény v odstavci
D.1.2.1. K problematice COV pat#i té7 jeji kalové hospodarstvi, ,kalova koncovka“. Vyhnily,
aerobné stabilizovany kal z COV bude odvézen k odvodnéni a daldimu zpracovani na blizkou
vétsi COV, vybavenou piisluénym technologickym zafizenim. Je viak nezbytné se véas postarat o
smluvni zajisténi této operace. Rozvojové lokality je mozné technicky pfipojit na splaskovou
oddilnou kanalizaci formou jejiho rozsiteni a celkového provéreni (dalsi faze projektové pripravy
prislusnych zamérl to zohledni).

Do doby doreseni souvisejicich koncepcnich rozhodnuti je zatim nezbytné povazovat za
platnou variantu feSeni COV na Pfisimasském potoce, kterd je rdmcové v souladu s PRVK UK
Stredoceského kraje (6).

D.2.2.2.2.0chrannd pasma kanalizacnich zatizeni

Ochrannad pasma kanalizaénich zafizeni se urcuji dle CSN 75 6081 (TNV 75 6011)
“Hygienickd ochrana prostredi kolem kanalizacnich zafizeni“ z roku 1996 a dle zdkona Cislo
274/2001 Sb., o verejnych vodovodech a kanalizacich.

Ochranné pasmo stoky......c.cceveeverceicenernenne. 1,5m

Ochranné pasmo cerpaci stanice odpadnich vod......10 m

Ochranné pasmo COV .......coovevveceunenne. cca 50 az 100 m (v pripadé zakryté
CoV 15 a7 20 m)

D.2.2.2.3. Zasobovani vodou

S odkazem na analyzu soucasného stavu vzasobovani vodou (viz kap. D.1.2.2.) lze
konstatovat, Ze je technicky mozné pfipojeni vSech uvazovanych rozvojovych lokalit na stavajici
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a dale rozvijenou rozvodnou vodovodni sit (patefni fady i dalsi rady stavajici rozvodné sité se
vSak jevi jako mirné predimenzované). Celkové vsak jiz doslo instalaci dalSi AT-stanice (pro
rozvojovou lokalitu pod Hradesinem) k zasahu do systému. Tento krok je mozné z koncepcniho
hlediska chapat spiSe jako ukvapenou improvizaci (prestoZe to takto muze fungovat).

Dalsi stavajici mistni zdroje vody (verejné a domovni studny, které si zachovaji svou
funkci) je moziné nasledné povaZovat za zdroje uzitkové vody ¢i zdroje havarijni. Nouzové
zasobovani pitnou vodou bude zajisténo, dle (6), autocisternami ze zdroje ,Telecom” (v arealu
mezi Doubravicemi a Vratkovem).

Parametry potreby vody :

soucasna (vypoctend) potreba : potieba celkem, ve vyhledu :
Q¢ = 105,36 m’/den = 4,39 m*/h 195,00 m*/den = 3,34 m’/h
Qmaxd= 150,47 m*/den = 6,27 m*/h=1,741/s 288,80 m*/den = 12,03 m*/h =3,341/s
Qmaxh= 15,30 m*/h=4,251/s 29,93 m’°/h =8,311/s

Je zfejmé, Zie vyhledové neni vykonem stavajiciho zdroje vody pokryta potfebna zdrojova
kapacita. Prihlédneme-li k nutnosti pokryti potfeb i celého sidla Hradesin, tak jiz v nejblizsi dobé
by bylo Zadouci zajistit dalsi zdrojovou kapacitu, alespon v hodnoté cca 2 I/s, vyhledové pak i
vice. Vzhledem k tomu, Ze dle (19) je jen do 31.12.2007 povoleny obsah uranu 0,030 mg/I a od
1.1.2008 bude pozadovano 0,015 mg/l, bude nezbytné fesit soucasné tento i pfedchozi problém
(snizovani obsahu uranu formou nakladné v potizeni i provozu Upravy vody je navic provozné
velmi citlivé na ,provozni presnost a peclivost”). Pravdépodobné nejprihodnéjsim jiz
diskutovanym univerzalnim reSenim se jevi reSeni formou pfipojeni mistniho verejného
vodovodu na systém prazského vodovodu (z Ujezdu nad Lesy). Toto feseni véak musi provéfit
dil¢i studie na zakladé vymezeného zadani) a koncentraci uranu snizovat vlastné zfredovanim
(smichanim vody vlastniho zdroje s vodou ze zdroje Zelivka/Upravna vody Nesmé¥ice).

Jinak |ze ddle doporucit aktualizaci (po podrobném provéreni formou studie na zakladé zadani)
ochrannych pasem vlastniho provozovaného vodniho zdroje (dvou vrtanych studni PH-1 a PH-
2), nachazejiciho se v k.u. Hradesin a k.u. Masojedy.

D.2.2.2.4. Zaplavova Uzemi

Obec Prisimasy nema k dispozici protipovodnovy plan obce ve smyslu nafizeni vlady C.
100/1999 Sb., o ochrané pred povodnémi. V podstaté jej ani nepotrebuje, budou-li realizovana
prislusnd opatreni tak, jak byla navriena vramci (13) a dale vodstavci D.1.2., rovnéz
navrhovand opatfeni pro Tynicky potok ve Skfivanech: provérit stav a prlchodnost
zatrubnénych Usek( a udélat pfipadné ndpravné kroky, postarat se o fFadnou udrzbu otevieného
koryta toku u jeho spravce, udélat prislusnd souvisejici opatfeni pfi transformaci byvalého
rybni¢ku v centru Skfivan na ,zeleny suchy poldr”“ apod. Rekapitulace programu opatreni pro
PfisSimassky potok (13): rekonstrukce propustku pod silnici za , kritickym profilem®, ztfizeni nové
spojné komory v misté , kritického profilu“, rekonstrukce dvou propustki a mostkll nad nimi
v centru obce, obnova a zfizeni opevnéni koryta potoka v centru obce, odstranéni odpadki
z koryta potoka, zabezpeceni stavajicich potrubnich vyusti, Upravy destové oddilné kanalizace a
mistnich komunikaci s cilem redukce splavenin smérfujicich do potoka, realizovat drenazni
kanalizaci v centralni ¢asti obce, celkova uprava navesniho rybnika a prostoru centra obce atp.
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Obecné je vsak téz nutné neumistovat do inundac¢niho Uzemi PFiSimasského i Tynického
potoka zadné prekazky Ci pripadné existujici zde prekazky odsud vymistit.

Provozni pasmo pro udrzbu vodnich toku cini dle zakona ¢.254/2001 Sb., resp. ¢.20/2004
Sb. (vodni zakon), 6 az 8 m od brehové cary (s prihlédnutim ke druhu opevnéni a vegetace),
mulzZe byt tedy vtomto pripadé na zakladé pozadavk( provozovatele rozsifeno az na 8 m.
Veskeré stavby a Cinnosti v inundacnim Uzemi podléhaji souhlasu vodopravniho organu podle §
17 zédkona ¢.254/2001 Sb., resp.¢.20/2004 Sb. o vodach.

D.2.2.3. Zadsobovani energiemi

Predbézné orientacni energetické naroky sidla (ndvrhovy stav, zakl. varianta):

Vytdpéni:

Pocet bytovych jednotek v trvale obydlenych domech 552 4 8,5 kW........... 4 692 kW
rekreacni objekty 80 4 17 kW............... 1 360 kW

Aredly, podnikatelské objekty a provozovny, ostatni aktivity...350 kW (odhad)
celkem....ciiececce e 6 402 kW

Vétrani:

Bytové jednotky v trvale obydlenych domech 522 4 4,5 kW........... 2 484 kW
rekreacni objekty 80 a 4,5 kW................ 360 kW

Arealy, podnikatelské objekty a provozovny, ostatni aktivity.....320 kW (odhad)
L1 1= 1. R 3160 kW
Priprava TUV:

trvale bydlici obyvatelé.............ccuvuue.... 60 I/os.den
+vybavenost .......ccvveeevecece e 51/os.den

AT =40°C

Qruv (pro bydleni) celkem..................... 1169 kW

Arealy, podnikatelské objekty a provozovny, ostatni aktivity.....290 kW(odhad)
(1] 1= 1. TR 1459 kW

Ostatni energetické ndroky (v bytech a rekreacnich objektech)

828 05.34 0,6 KW/0OS....ccvvvviveverrennne, 497 kW

240 05. 30,3 kKW/0S....coovuveriennne.. 72 kW

o] (=] 1 PP 569 kW
Vybavenost

40,65 kW/os. (0,35 na teplo a 0,3 na ostatni)
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828 0s. 4 0,35 (teplo)..ccceeecervverrrenrnen, 290 kw
828 0s. 4 0,3 (ostatni).....cceveveevereeneene. 248 kW
Verejné osvétleni (cca 12 ha)
33,0 kW/ hacieienrence e 36 kW
Areadly, podnikatelské objekty a aktivity (ostatni energ.naroky)...... 280 kW(odhad)
CelKeM i 854 kW
Uhrnna potieba.......cceueevernereerereneesesensenes 12 444 kW

Tab.4. Struktura potieby energii a jeji pokryti (orientacni udaje, jedna z redlnych variant):

(kw) Kryti potieby prostfednictvim zdroje:
Potreba energie pro: | elektrické energie | zemniho plynu tuhych paliv ostatni zdroje
Vytapéni 1302 - 4 480 620
Vétrani 860 - 2100 200
TUV 600 - 700 159
Ostatni naroky 569 - - -
Vybavenost 388 - 100 50
Verejné osvétleni 36 - - -
Zemeédélstvi, ostatni 200 - - 80
aktivity
Celkem(12 444 kW) 3955 - 7 380 1109

Pozn.: lJistd rezerva spociva dale vevent. rozsahlejsSim vyuZivani netradicnich zdroju
energie (solarni zafizeni, tepelnad cerpadla,....); zahrnuto do sloupce “ostatni zdroje”. | tak
vychazi, Zze absence plosné plynofikace zajmového Uuzemi vytvari napéti v pokryti potfeb energii.

D.2.2.3.1. Zasobovani elektrickou energii

Vykon stavajicich trafostanic v obci &ini celkem 2 900 kVA (z toho podil CEZ Distribuce 1
650 kVA), coz vyhledové nebude evidentné postaCovat. Situaci lze vtomto pfripadé fesit
postupné na zdkladé zpresnéni vstupnich informaci (o stavajicich vykonovych rezervach
trafostanic a zpfesnéni Udaju pozadovanych ptikon( jednotlivych majitelll nemovitosti) a to,
v pfipadé potvrzeni vysledku struktury potreby energii podle tabulky v pfedchazejici kapitole
D.2.3. V prvnim kroku se predpoklada reSeni predevsim posilenim vykonu stavajicich trafostanic
(jejich rekonstrukci a modernizaci) a soubézné téz ztizenim (a pfipojenim) novych trafostanic
v pfisluSnych rozvojovych lokalitach, (viz vykres ¢.1.3.). Rozvoj obce se mulzZe projevit téz
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pozadavkem na zkapacitnéni stavajicich tras vedeni VN 22 kV ¢i realizaci propojovacich kabell
22 kV mezi distribu¢nimi trafostanicemi (garance jejich provozni soucinnosti).

S ohledem na urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje inZzenyrskych siti a na soucasny
relativné unosny stav elektrorozvodnych zatizeni je mozné predpokladat vétsi i mensi Upravy
dle pfislusné PD tak, jak budou konkrétni jednotlivé zdméry vrozvojovych lokalitach
pripravovany k realizaci (analogicky, jak se i prakticky délo a déje v pfipadé jiz realizovanych ci
dokoncovanych rozvojovych lokalit (26) az (29) ).

Na zakladé upresnéni zajm( majiteld nemovitosti formou dotazniku a na zdkladé
bilan¢nich propoctl lze vytvofit presnéjsi vychozi zadani i pro redlny projekt pokracujici
elektrifikace. Pro bytové domy s charakterem rodinnych dom lze predpokladat (podle stupné
jejich elektrifikace) pozadovany pfikon v hodnoté cca 8 kW, pti nadstandardnim vybaveni i vice,
na jeden RD. Pro vytdpéni béiného bytového objektu odpovida specificky pfikon hodnoté cca
35 W/m? (rozumi se na jeden m® obestavéného prostoru).

V pfipadé objektl s podnikatelskymi aktivitami lze vtéto fazi rozhodovani vychazet
alespon z orientacnich ukazateld (10): 10 w/m? (resp. 30 W/m?) obestavéného prostoru
(zastavéné plochy).

PFi zpracovani ocekavanych konkrétnich projektli (po etapach, pro jednotlivé rozvojové
lokality) je tfeba pocitat, Ze zde dojde postupné ke zvyseni spotieby elektrické energie, a z toho
dlvodu bude nezbytné prenosové cesty a transformatory dimenzovat na vys$si jmenovité
vykony. Nova zastavba bude pripojovana zasadné kabelovou siti NN v podzemni trase (realné
moznou/pravdépodobnou variantu narocnosti rozvojovych lokalit na zasobovani elektrickou
energii zpfehledriuje PRILOHA 1.).

Pro kabely se vyhledové predpoklada uZiti klasického zplasobu ukladani, avsak nevylucuje
se ani uZiti i modernich ochrannych konstrukci. Je tfeba dbat v predstihu pravé na osazeni
ochrannych konstrukci pro prechody pozemnich komunikaci ¢i jinych podobnych prekazek.

Pfipojkova vedeni budou upravena vsouladu sdnesni prosazovanou koncepci, tj.
osazenim zakladniho rozvadéce vybaveného elektromérem na hranici pozemku dané
nemovitosti.

Lze rovnéz doporudit instalovat postupné na vstupech ddleZitych trafostanic dalkové
fizené spinace pro zkvalitnéni provozu rozvodného systému (véetné realizace propojovacich
kabelovych tras VN 22 kV mezi alespon nékterymi trafostanicemi. Detailné to mizZe vymezit aZ
projekt pfrislusného investicniho zaméru. Rozvoj obce se mulZe téZ projevit pripadnym
pozadavkem na zkapacitnéni nékterych stavajicich tras vedeni VN 22 kV (soucasné je treba
respektovat poZadavek STE a.s. na zachovani volného prijezdového, tj. neoploceného pruhu
pod venkovnim vedenim VN 22 kV). Jako duleZity se jevi poZadavek, Ze zemnimi pracemi a
terénnimi Upravami nedojde ke zménam v hodnotach kryti podzemnich kabelovych vedeni.
V pripadé stavajicich kabelovych vedeni v podzemni trase pak analogicky plati pozadavek, ze
nebudou prekryta nerozebiratelnou i obtizné rozebiratelnou konstrukéni vrstvou. V ochranném
pasmu venkovnich vedeni pak nebude zvySovana niveleta terénu a provadény zemni prace bez
souhlasu vlastnika vedeni a nebudou provadény prace ¢i manipulace, které by mohly narusit
stabilitu podpérnych konstrukci a mohly narusit ¢i ovlivnit uloZeni a funkci zafizeni slouZici
k uzemnéni. Pod (i nad) vedenim nesmi byt lokalizovdna a pouzita sklddka materidlu ¢i zeminy.

Podzemni kabelova trasa NN systému VO (vefejného osvétleni po jeho rekonstrukci) bude
“kopirovat” kabelovou trasu distribu¢nich vedeni NN.
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Dodavatelem elektfiny a provozovatelem (i majitelem) stavajiciho i pfipadné nového
rozvodného zafizeni je CEZ Distribuce a.s.

D.2.2.3.2. Ochrannd pasma elektrorozvodnych zafizeni

Sitka ochrannych pasem rozvodnych zafizeni zfizovanych po 31.12.1994 je déna
energetickym zdkonem ¢. 222/1994 Sh. Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzddalenosti kolmo na vedeni
od krajniho vodice (u kabelovych vedeni od krajniho kabelu) na kazdou stranu; v zavorce jsou

uvadény hodnoty dle zak. ¢. 458/2000 Sb. pro nova zafizeni:

e u venkovnich vedeni 22 kV (do 35 kV)......... 7m
e u venkovnich vedeni 110 kV (v€etné)........... 12 m
e u kabelovych vedeni (do 52 kV).................. 1m
e u venkovnich vedeni do 220 kVv................. 15m
e u venkovnich vedeni do 400 kV (vcéetné) ...... 20m
e uel. stanic (do 52 kV)...ccoeeeeererererinene 7m

V pfipadé zajmového Uzemi maji veskerd dfive instalovanad zafizeni (venkovni vedeni VN 22kV a
distribu¢ni trafostanice) ochranné pasmo 10 m na kaZdou stranu dle zdkona ¢.79/1957 a
provadécich predpist ¢.80/1957. STE, a.s. souCasné se pozaduje zachovat volny prljezdny
(neoploceny, bez prekazek) pruh pod vedenim VN 22kV. Nova elektroenergetickd zafizeni VN
budou zahrnuta do verejné prospésnych staveb (napf. véetné pripojovacich a propojovacich
vedeni novych distribucnich trafostanic).

Nové distribucni trafostanice budou vymezeny tak, aby zabezpecily obsluhu navrhovanych
rozvojovych lokalit a pfipadné kompenzovaly problémy ve stavajici Casti zastavby (presné
parametry nabidne az konkrétni projekt po aktualnim zpfesnéni zadani).

D.2.2.3.3. MozZnosti rozvoje plosné plynofikace zajmového uzemi

Plosna plynofikace obce PriSimasy je technicky velmi dobfe mozna. To bylo ostatné jiz
zdokumentovano ve studii plynofikace obci, sdruzenych ve svazku — Sdruzeni obci pod Klepcem
(23). Plynofikace vétsiho poctu obci soucasné obvykle predstavuje zamér vétsiho rozsahu, ktery
Ize snaze zvladnout z hlediska splnéni ekonomickych podminek, avsak z hlediska jeho pfipravy je
naopak narocnéjsi (napr. téz tim, Ze je dnes obvykle nutné fixovat zajem o pripojeni a o odbér
zemniho plynu z nové stl rozvodné plynovodni sité ze strany majiteld nemovitosti véasnym
uzavienim smlouvy o smlouvé budouci).

Studie (23) nabizi z hlediska technického feseni pouze jedinou variantu, coZ je neobvyklé. Pro
feSené zajmové uzemi PfisSimasy-Skfivany-Hradesin se to pak promita tak, ze ,nikoliv po kratké
draze”, ale pres nékolik obci, ma sem byt zemni plyn dopravovan a ndsledné distribuovan.
V pfipadé nové/opakované pripravy plosné plynofikace feSeného zdjmového uUzemi proto
doporucuji prosazovat pfirozenou kratkou variantu, tj. variantu pfimého napojeni
(prostfednictvim relativné kratké vysokotlaké plynovodni pfipojky Limuzy-Ptisimasy DN 160 a
vétsi, délky cca 2,6 km) na vtl plynovod v prostoru obce Limuzy. Plynova regulacni stanice by
pak byla lokalizovana na severovychodnim okraji PfiSimas (ve sméru na Limuzy). Tato varianta
rovnéz umoznuje plosnou plynofikaci dalSich navazujicich obci, oproti feSeni v ramci studie (23)
vsak ,,v opacném sméru”. Zakladni technické feseni je zakresleno ve vykresu €. I. 3.: , Technickd
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infrastruktura 1:5000“ (rozvodna stl sit pak ma Ghrnny délkovy rozsah cca 6,0 km, s DN potrubi
DN 110 az DN 50; neni opomenuto ani jeji zakladni zokruhovani).

D.2.2.3.4. Ochranna a bezpecnostni pasma plynovodnich zafizeni

Dle zédkona €.. 458/2000 Sb., energeticky zakon, je:

bezpecnostni pasmo vtl plynovodu: do DN 100.......... 15m
do DN 250......... 20 m
nad DN 250....... 40 m

ochranné pasmo u ntl a stl plynovodu...................... Im

ochranné pasmo u ostatnich plynovod( a pfipojek....... 4m

D.2.2.4. Telekomunikacni sluzby

S odkazem na odstavec D.2.4. vySe lze dale uvést:
Pfistupovd (mistni, ucastnickd) telekomunikacni sit je prakticky v provedeni podzemnich tras
kabelovych vedeni. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou ¢i budou feSeny primym
napojenim (samostatnymi stani¢nimi kabely) s kapacitou 2x2 pary/1RD ¢i bytovou jednotku.

Objekty podnikatelské mohou byt feseny (forma jejich napojeni):
- pfimym napojenim,
- pomoci pobockové Ustredny,

- kombinované (podle konkrétnich pozadavkd, upfesnénych v ramci vysledkd dotaznikové
akce).

Uvedeny zpUsob pripojeni bude adekvatni pro zajisténi odpovidajicich Uzkopasmovych
telekomunikacnich sluzeb hovorového i nehovorového charakteru.

Na kabelové siti je osazen Umérny pocet Gcastnickych rozvadécd UR. Vyhledové je
nezbytné pocitat s dalSi kompletaci a novou instalaci v rozvojovych lokalitach.

V pripadech, kdy jiz nestaci kapacita metalickych kabel(, Ize Gcastnické stanice napojit na
mistni ucastnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdalené ucastnické skupiny RSU
(Remote Subscriber Unit). Tyto Ucastnické skupiny lze pak pfipojit k digitalnimu spojovacimu
poli nejblizsi ATU prostiednictvim multiplexniho pfenosového zafizeni PCM (digitalniho systému
s pulzné kdédovou modulaci) 1. fadu sprenosovou rychlosti 2,048 Mbit/s, pfipadné
prostrednictvim multiplexu 2. fadu s PMC (8,448 Mbit/s). Digitalni okruhy jsou pfipojovany pres
sady digitalnich spojovacich vedeni DLT (Digital Line Terminal).

Z hlediska charakteru mistniho telekomunikacniho (telefonniho) obvodu je mozné dnes
predpokladat dvoustupriové Fedeni, tj. pomoci uUc&astnickych rozvadécét (UR) a sitovych
rozvadécl (SR), vedle pfimého napojeni.

V pfipadé radiotelekomunikacnich sluzeb je situace jednodussi vzhledem k soucasné

nabidce a relativni dostupnosti téchto sluzeb a vzhledem k pfedpokldadanému pokryti signalem.
Je vSak mozné predpokladat spiSe privatni rozhodovani pfipadnych zajemca.

Déle lze doporucit dislednou demontdz (jeji dokonceni) vSech prvk( pavodni mistni
telekomunikacni sité (z provozu vyfazenych venkovnich vedeni a jejich nosicu).
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Dalkové telekomunikacni kabely, viz vykres €. 11.2. SirSich Uzemnich vztah(.

D.2.2.4.1. Ochranna pasma telekomunikacnich zafizeni.

Ochranna pasma byla dana zakonem o telekomunikacich ¢.110/64 Sb., dnes pak zakonem
. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

(@

U telekomunikacnich zafizeni pak Cini v pfipadé:

kabelového vedeni pfistupové sité volné uloZzeného 1,5 m na obé strany od krajnich kabel(

kabelového vedeni vochranné konstrukci 1,5 m od okraje vykopové ryhy - kabell
transportni sité ochranné pasmo stanovuje Cesky Telecom a.s. — Provoz pfenosové techniky
(provozovatel)
Pfijem TV signal( v obci je relativné dobry.
Pfes feSené Uzemi vedou 3 provozované radioreleové trasy verejné komunikacni sité v Usecich:
- RKS Strahov — RS Bedfichov, k.u.Nova Ves |
- Hradesin, skladovy areal REWICO — RS Uvaly
- RS Uvaly — Radiokomunikaéni objekt Liblice, C.Brod (t&sné za severni hranici Feeného
uzemi).
Tyto Useky RR tras jsou vyznaceny ve vykresech ¢€.11.2.: , Vykres SirSich Uzemnich vztahtd“ a €.1.3.:
,Technicka infrastruktura®. Navrhem rozvojovych ploch obce PfiSimasy nejsou nijak dotceny.
Redenym Uzemim dale prochdzi zijmové Uzemi Armady CR zajistujici ochranu
mikrovinného spoje ACR ¢. 017076. Rozsah tohoto zadjmového tzemi je zakreslen ve vykresech
¢. 1.3 all. 2. a neni dotéen navrhem rozvojovych zén obce.

D.2.2.5. Koordinace inzenyrskych siti

I mald a mensi sidla maji narok na takovy stupen rozvoje, jaky je dnes povaZovan za
standardni. Samoziejmé se to tyka predevsim téz technické obsluhy daného Uzemi, kterd je ma
garantovat. Jeho Uplnost a kvalita (spolehlivost) garantuje i dobrou Uroven Zivotniho prostredi a
ochranu téch prirodnich prvkd, které tam jako jesté opravdu prirodni zlstaly. Podminkou
uspéchu v useku inZenyrskych siti je mj. i dobra koordinace. Cilem koordinace v Urovni
koncepcniho feseni je predvidat a predchazet vSsem potencidlnim vaznym konfliktm a stretim
zajmU. Rozumi se nejen stfetm prostorovym, ale i moZnym disproporcim v objektivné
existujicich vztazich a v uzitych rozhodovacich postupech, v izemné planovacich podkladech Ci
dokumentaci pocinaje a zpracovanim prislusSného projektu, jeho realizaci a provozovanim
konkrétnich systému a zafizeni konce.

Vyznamna je koordinace inZenyrskych siti ve vazbé na pozemni komunikace, pfipadné na
jiné moZzné prekdzky a vzajemna koordinace jednotlivych druht inZenyrskych siti. Neni pFiznivé,
Ze ma zde znaéna ¢ast komunikaci charakter komunikaci silniénich. Tim se stava i prostorové
feSeni inzenyrskych siti v uli¢nich profilech obtiznéji resSitelné. Na zakladé rdmcového posouzeni
Ize odhadovat, Ze v nékterych Usecich a na nékterych kfizovatkach mlze byt brzy hustota siti na
urovni vyvolavajici jiz vazné problémy. V takovych pripadech nelze improvizovat, ale uplatnit
diisledné postupy prostorové koordinace. Takovymi jsou postupy respektujici CSN 736005 a
postupy s aplikaci umérnych sdruZzenych tras (v daném pripadé napf. multikandlu SITEL,
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technického kanalku BIRCO apod.), nebo reseni s uplatnénim kombinovanych zplsob( ukladani
inZ. siti.
V pripadé poutziti klasického zplsobu ukladani lze rovnéZ pripomenout nezbytnost

v€asného osazeni ochrannych konstrukci pro kfizeni tras inZenyrskych siti s komunikacemi a
v€asnou pripravu dopravné inZenyrskych opatieni pro realizaci.

Zakladnim prostfedkem pro koordinaci inZzenyrskych siti musi byt koordinacni situace a
kompletni pficné profily prostorem komunikaci. V rdmci dalSich krok( je Zadouci zpracovani
charakteristickych pfi¢nych profild s vyznaéenim polohy jednotlivych vedeni (stavajicich, jiz
navrhovanych i téch vyhledovych). Prostorovéd koordinace vdetailu dle CSN 73 6005
“Prostorova Uprava siti technického vybaveni” a podle dalSich technickych podkladd miize byt
preventivné precizovana samostatnym projektem.

Za koordinacni akt je nutné povaZovat téz vcasné zabezpeceni pozemkl pro realizaci
zamérld ve vefejném zajmu. Preventivni dofeSeni vSech SirSich Uzemnich vztahld vramci
jednotlivych sitovych odvétvi predstavuje rovnéz nezbytnou ¢ast celkové koordinace.
Koordinacnim problémem byva casto vyhovéni vSem podminkdam ochrannych pasem,
vymezovanych podle pfislusnych zakon(. To byva fesitelné jen podminéné (v konkrétnich
ptipadech i formou kompromis§ institut ochrannych a bezpecnostnich pasem ,mnoha véci a
objektl“ je totiz malo zkoordinovany jiz v primarnich legislativnich podkladech).

Pfimou hrozbou udrZeni alespon zakladniho poradku ve spravovaném uzemi obci muze
byt i pfiliS nezavislé chovani nékterych spravcll inZenyrskych siti. To se muiZe projevit jejich
neochotou kvalitné spolupracovat a ndsledné soustavnou snahou o vytvareni jednostrannych
vyhod na ukor ostatnich opravnénych uzivatel( Gzemi. Déje se tak vynucovanim realizace svych
zameérd(, jejich urychlovanim podle hesla: budme tam co nejdfive, obsadme si prostor dfive nez
ostatni a ostatni at se nam pak prizpdsobuji, ¢i nedodriovanim schvalené projektové
dokumentace apod. Uzemni plan by mél mj. vytvaret i G¢innou bariéru témto snahdm a chranit
zajmy obce a usnadnit nést odpovédnost za dobrou funkci jimi spravovaného Uzemi jejich
zastupcdm po vsech strankach.

Preventivné je nezbytné zabranit znehodnocovani investic, vloZzenych do useku technické
obsluhy Gzemi, naslednou pripadnou neochotou majitelli nékterych nemovitosti se napojit na
verejny vodovod ¢i na splaskovou oddilnou kanalizaci apod. Tomu lze Celit odpovidajici véasnou
aktivitou obecniho Uradu ve spolupraci s provozovatelskymi spolec¢nostmi.

Ramcové posouzeni vlivu COV na recipient signalizuje, Ze dvoustupfiovym ¢isténim
splaskd nemusi byt vyhovéno zptisnénému nafizeni vlady CR €. 61/2003 Sb. Je tedy mozné a
event. nutné poditat s uplatnénim i tietiho stupné ¢isténi u COV (bude-li to prokazatelné
nezbytné a nebude-li mozné pouzit jako posuzovaci profil napf. az profil soutoku PfisSimasského
potoka a Skvoreckého potoka). Z technického hlediska to viak nepredstavuje problémy, které
by byly neresitelné.

Dal$i moZné zdroje znecisténi (zdroje dalSich druhG odpadnich vod) nelze zatim
v zajmovém uzemi jednoduse identifikovat, nepocita stim ani urbanisticka koncepce. Lze
alespon rekapitulovat existujici produkci silné znecisténych odpadnich vod :

e splasky (jejich mnoZstvi bude postupné nardstat s rozvojem tUzemi v souladu s UPO, tj.
kontrolované a kontrolovatelné),

e odpadnivody z areali podnikatelskych aktivit a zemédélské vyroby (co do mnozZstvi mlize
dochazet ke zménam v zavislosti na rozvoji ¢i Utlumu aktivit),
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e splach z pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch (je tfeba napt. dbat na dodrzovani
Setrného postupu osetrovani pozemnich komunikaci zejména v zimnim obdobi).

D.2.2.6. Odstrariovani (zneskodriovani) tuhych odpadt

V navaznosti na odstavec D.1.2.6. Ize doplnit nasledujici:

- v zajmovém Uzemi je mozné pocitat analogicky, jako v podobnych obcich jinde, se zvysujici se
produkci odpadl, prevainé komunalnich. Vyznamnym faktorem v opacném smyslu vsak
mUlZe byt pravé zde preména vytapéni s uzitim uslechtilych paliv a dislednéjsi separace
jednotlivych druh( odpadd.

Predpokladana produkce TKO a budouci narast (kg/r) (pro navrhovy horizont ;
372 RD & 3,2 obyv.):

trvale ubytovani :

1190 os. 4 180 kg/os.r................. 214 200 kg/r
prechodné ubytovani (80 rekr.objektl a 3 os.):
240 0s. 490 kg/0S.r ..eeeevererernne 21 600 kg/r
areadly, podnikatelské objekty, zemédélské provozovny a objekty ostatnich aktivit:
cca 250 os. 8 60 kg/os.r............. 15 000 kg/r
vybavenost:
1190 os. 8 20 kg/0s.r.....uc.... 23 800 kg/r
CELKEM .....cooerrrnrnenenceens cca 274 600 kg/r

Celkova predpokladana produkce TKO: cca 274,60t/r (ndvrhovy horizont).

- stavebni aktivita v zajmovém Uzemi nese s sebou vznik zna¢ného mnoiZstvi odpad
(prebytecné zeminy, stavebniho rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyuziti by mélo byt
jiz dlOsledné oSetfeno projektovou dokumentaci jednotlivych staveb ve smyslu
hospodarného nakladani s timto materidlem.

V pripadé podnikatelskych aktivit odpovidda mnozstvi a druh pfislusnému sortimentu
produkce a uZitému technologickému zafizeni (dUlezité je, aby takové aredly mély zpracovan
program odpadového hospodarstvi ve smyslu uplatnéni separace a recyklace).

Dale lze vymezit v souladu se zakonem ¢. 185/2000 Sb., o odpadech a zméné nékterych
dalsich zakon( a navazujicich predpist nasledujici opatrent:

- Navrhuje se rozsifit polet jiz zfizenych snadno dostupnych stanovist kontejnert pro
separovany TKO (zejména v souvislosti s postupnou realizaci aktivit v rozvojovych lokalitach)
podle vykresu ¢. I. 3.: , Technicka infrastruktura“

- Zadouci je zabranit tvorbé divokych sklddek zejména na méné prehlednych a rizikovych
mistech, napr. téz v prostorach horniho Useku PriSimasského potoka.
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D.2.2.7. Redeni technické obsluhy vyrobnich, servisnich & kombinovanych
areall v zajmovém Uzemi.

Jejich technicka obsluha je jiz zajistovana s vyuZitim technické infrastruktury obce ¢i je
bezprostfedné i vyhledové technicky moind i pfi dalsim Umérném ndrlstu narokd. Ku
prospéchu obce i provozovatell stdvajicich i budoucich aredld by jisté bylo duUslednéjsi
zpfehlednéni situace varealech ve smyslu jejich technické obsluhy a véasné reSeni vsech
akutnich i vyhledovych problémd. Iniciativa vtomto ohledu by méla v prvé rfadé vychazet ze
strany majitel( a provozovatell téchto aredld. V prvém kroku lze za “minimalni“ snahu o feseni
povaZzovat zpfehlednéni pozadavk( a identifikaci existujicich problémd. Zadouci je i odpovidajici
koordinace feseni problému technické obsluhy aredll a ostatnich ¢asti obce .

D.2.3. Soupis pFiloh a podkladii - ast technicka infrastruktura tuzemi

D.2.3.1. Soupis podkladt

(1) Uzemni plan velkého tzemniho celku — Stfedoceské aglomerace (AURS s.r.o., Praha, 2000).

(2) Vysledky konzultaci se zastupci OU Pfigimasy, 8.6. a 18.7.2006, 15.8 a 9.9.2005.

(3) Vysledky terénnich prizkum v obci a k.u. Prisimasy-Skfivany-Hradesin v r. 2006 a 2005.

(4) Vysledky zaddvacich a priibéinych konzultaci s nositelem celého tkolu zpracovani UPO
obce PrisSimasy Doc.Ing.arch. I. Horkym, DrSc. (2005/2006).

(5) Program rozvoje vodovodd a kanalizaci okresu Nymburk (Komprin s.r.o., Rehofova 12, Praha
3,11/1996).

(6) Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Stfredoceského kraje (Casti tykajici se PriSimas-Skfivan-
Hradesina,PHDP a.s., D-plus a.s., 6/2004).

(7) Ekonomické meze zasobovani vodou, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod (MZe
CR/Hydroprojekt Praha a.s., Technické doporuéeni I-F-22, kvéten 1996).

(8) Zadani uzemniho planu obce PfiSimasy ze dne 21.3.2006 (Obec PriSimasy).

(9) Vysledky konzultaci u provozovatelskych spole¢nosti inzenyrskych siti (2006).

(10) Vysledky konzultaci na katedre elektroenergetiky a telekomunikacni techniky FEL
CVUT, Technicka ul., 166 21 Praha 6 (2006).

(11) Vodovod a kanalizace PfisSimasy (Studie souboru staveb, Hydroprojekt, Praha 4,
Taborska 31, Ing.Urban, Ing.Schindler, Ing.UIma, 5.7.1992, pfiloha IG prazkum).

(12)  Studie odkanalizovani obci svazku ,Pod Klepcem® (Profi lJihlava spol. sr.o., Pod
Prikopem 6, 586 01 Jihlava, Ing.Pohorely, Ing.Karafiat, 6/2004).

(13)  Studie fe$eni havarijni situace odvodnéni centra obce Pfi§imasy (Doc.Ing.P.Srytr,CSc.,
30.5.2005).

(14) Odkanalizovani obce PfisSimasy, technicko-ekonomicka studie (Ing.M.Ovecka,
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Ing.D.Oveckova, unor 2006).
(15)  Vyjadreni ke studii (14) (Doc.P.Srytr, 30.5.2006).
(16) Hydrologické poméry CSR (CHMU, Praha, 1967).

(17) Vodovod Prisimasy, 1.stavba (Hydroprojekt a.s., Ing.Stranska, Ing.Schindler, Ing.Mucha,
3/1999).

(18) Vodovod PFi§imasy, 1.stavba-dodatek (Ecoconsult Jan Lazriovsky, Stefanikova 1, 284 01
Kutna Hora, 7/2000 a 7-8/2006).

(19) Opatreni, vymezeni limitu obsahu uranu v pitné vodé verejného vodovodu PfiSimasy a
Hradesin (Krajska hygienickd stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, Dittrichova 17,
128 01 Praha 2, MUDr. M.Havlickov4, 27.5.2004).

(20)  Upravna vody Pfi§imasy-Hradesin, navrh technologie odstrafiovani objemové aktivitya
z pitné vody (FER&MAN Technology, Tréglova 795, 152 00 Praha 5, RNDr.V.Dubanek,
15.7.2005).

(21)  P¥iSimasy-navrh ochrannych pasem OP vodniho zdroje (ekohydrogeo Zitny, 12/2001).
(22)  Uzemni plan obce Pfidimasy a Hrade$in — Prizkumy a rozbory
(Ing.arch.D.Pesek,CSc., Ing.arch.H.Peskova, Praha 4, Hekrova 818, 10/1996,
analogicky neschvaleny a nedokonéeny UPO z 11/2001).

(23)  Plynofikace obci Svazku - sdruzeni obci pod Klepcem (DUR, Profi Jihlava s.r.o., Pod
Prikopem 6,

586 01 lJihlava, Ing.Pohorely, J.Pipa, 12/2000).

(24) Odbahnéni rybnika, Prisimasy (PD, Agrostav Kolin, Lukavsky, Pfoff, V.Horyna, 4/79).

(25)  Rekonstrukce rybnika, PriSimasy (JP, Agrostav Kolin, Ing.Kfivanek, Ing.Beranek,
V.Horyna, 10/89).

(26)  Zahusténi TS Eltraf, kabelové vedeni 22 kV a 1 kV, Il.¢ast — kabelové vedeni 1 k (PS,
Projekce elektro, Karel Sommer, Jungmannova 1160, 282 01 Cesky Brod, 1/1999).

(27) Kabelovy rozvod 1 kV pro 6 RD, Prisimasy-Skrivany (PS, dtto, 3/2001).

(28) Verejné osvétleni v lokalité vystavby 30 RD na poz. ¢.338/9-46 (PS, dtto, 11/2002).

(29)  Prisimasy — KVN, rekonstrukce NN-KNN/Trames-Holy (DPS, dtto, 2/2004).

(30)  Srytr P. a kol.: Méstské inzenyrstvi, dil 1. a 2. (Academia, Praha, 1998/2001).

(31) Koordinace zajmU ve verejném prostoru mést a obci (sbornik referatd seminare
104/SYS, Praha, 3.5.2001).

(32)  Mapové podklady 1:5 000, 1:10 000 (polohopis a vyskopis).

(33)  Soubor technickych normativnich podkladud a firemnich podkladt inZ.siti, nakladani

s odpady apod.
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D.2.3.2. Soupis priloh k textu

1. Narocnost rozvojovych lokalit na zasobovani elektrickou energii

PRILOHA 1. — Naroénost rozvojovych lokalit na zasobovani elektrickou energii

Soubor Pocet RD  PA, zastavénd PRIKON (kW), ndvrh/vyhled Pozn.
rozvojovych ndvrh/vyhled plocha (m?) 6; RD PA celkem
lokalit ndvrh/vyhled se.o./s e.o.
C
P/1 54/7 14 436/1 079 0,35/0,53 332,64/65,30 433,08/32,37 765,72/97,67

(st.e.bytu,RD)

SH/2 133/90 10581/14 736 0,31/0,32 725,65/506,88 317,43/442,08
1043,08/948?96 C

CELKEM : 1808,80/1 046,63 kW

Poznamky:
- Zpracovéno na zakladé €SN 34 1060 a podkladd KE-FEL/CVUT v Praze.
- Zastavéna plocha PA uvazovana jako cca 15%-podil disponibilni plochy pozemku s podnikatelskou aktivitou (& 30
W/mz).
- Vychozi podklad ,,Pfehled rozvojovych lokalit a jejich parametry“(Doc.l.Horky, 4/2006).
- Dalsi mozné zpresnéni umozni podrobnéjsi zadani jednotlivych zdamért a zpracovani PD.
- Vysvétlivky: PA — podnikatelské aktivity

--s e.v. —s elektrickym vytapénim

-- bez e.v.—bez elektrického vytapéni

-- st.e.bytu,RD — stupen elektrifikace bytu, rodinného domku (C= 17,6 kW/1RD)
Soubory rozvojovych lokalit: P/1- Pfisimasy

SH/2- Sk¥ivany a Hradesin

D.3. Obcdanské vybaveni.

Podle provedenych doplnujicich prizkum( a rozborli se na Uzemi obce PfiSimasy nalézaji
nasledujici zafizeni ob¢anského vybaveni:

Tab.5

Druh zafizeni Pocet  Pozndmka

Zastdvka autobusd regiondlini a ddlkové dopravy obousmérnd 2

Posta v soucasnosti mimo provoz

Obecni urad
Pobocka verejné knihovny
Pohostinstvi
Prodejna smiSeného zboZi

R NNR Rk R
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Ostatni prodejny 2
Fotbalové hristé 1
Ostatni otevriend sportovisté 2

Dalsi zafizeni ob¢anské vybavenosti na bazi komercnich sluzeb — Zivnosti jsou uvedena v kap.
B.1.3. Celkem je na Uzemi obce evidovano 98 podnikatelskych subjekt( (Pramen: portdl verejné
spravy CR). Pfis&imasy nélei k obvodu obce:
- s rozéifenou plisobnosti Cesky Brod
- s povéFenym obecnim Gfadem Cesky Brod
Mistni pFislusnost obce k ufadiim:
e Stavebni— Cesky Brod
e Matri¢ni— Cesky Brod
e Finanéni— Cesky Brod
Katastralni — Kolin
Pozemkovy — Kolin
Celni — Kolin
Okresni soud — Kolin
Vojenska sprava — Kolin.

D.4. Verejna prostranstvi.

Verejna prostranstvi jsou definovana a prostorové vymezena v kapitole C.1. a ve vykresech ¢.1.2
a l.4. Ve smyslu § 101 zédkona ¢.183/2006 Sb. ma obec predkupni pravo k pozemku uréenému
uzemnim planem nebo regula¢nim planem pro verejné prostranstvi.
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E. Koncepce usporadani krajiny.

E.1. Usporadani krajiny a vyuZiti ploch.

V feSeném Uzemi obce PriSimasy jsou plochy uspofadany a vyuzity z hlediska pomérného
zastoupeni jednotlivych druht pozemk takto:

Tab.6.
Druh pozemku pomér %
I o 4 o T- T o 14 o - T OO OO U OO RUPTRRTRRRN 76%
= OVOCNE SAAY eiieiinieiieiirt et sttt ettt st st ses et st eae et sa e st ea st eae sbenen sen et bete et ste e nentes 6,6%
= VAl LraVNT POTOSTY vttt st s et s b s s 5%
S By e e eaeb ettt s e e e a et et ebe ste e eatete e eaeseen 8%
SRV Yo Lo T o] 7o ol o V20T 3%
= ZASLAVENE PIOCHY .ottt e s n e r e ene feee 1,1%

E.2. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti.

E.2.1. Lesy.
Obec PriSimasy lezi v silné antropogenni krajiné, ktera je obecné malo lesnata.

V katastrdlnim uzemi PFfiSimasy je vSak zastoupeni lesi podstatné nizsi nez je v okoli obvykly
pramér, uvedeny v tab. 10. V feSeném UGzemi jsou plochy lesa soustfedény do dvou lokalit na
vrchu Klepec a do mensi plochy na Pfednim Kfeminé. Od jihovychodu zasahuje do k.uU. PfisSimasy
vybéZek rozsahlejsiho masivu Hradesinského lesa. Méné vyznamné jsou dale pozemky urcéené
k pInéni funkce lesa v zdpadni Casti katastralniho uzemi PFiSimasy. Podrobnéji je problematika
lesa pojednana v kapitole C.3. Diky podprlimérné lesnatosti a skromnému zastoupeni ostatnich
kvalitnich prvk( prirody v feSeném Uzemi Obce PrisSimasy je koeficient ekologické stability KES
krajiny® 0,907, pFitems? rozpéti KES 0,9 — 2,89 oznatuje kulturni krajinu v relativnim souladu.

Udaje o zékladnich pfirodnich podminkach lesa v prostoru stiedniho Labe:
Ptirodni lesni oblast: 17 — Polabi
Lesni vegetacni stupen: 1. — dubovy
Lesni typ: a) 2 K 3 — kysela bukova doubrava bikova

a) 2 C2-vysychava bukova doubrava lipnicova

b) 2 D 2 - obohacenda bukova doubrava hluchavkova
Pfirozena druhova skladba pro lesni typ: a) vrba, jasan, bez, topol, stfemcha

b), c) dub, borovice, modftin, habr, akat, lipa, jerab.
Prevladajici drevinou je borovice lesni

Souvisly lesni porost se ve vyznamném rozsahu v feSeném Uzemi nevyskytuje. Ve vychodni ¢3sti
k.a. Prisimasy leZi nékolik na sebe navazujicich souborli pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa,
jimiz jsou vedeny lokalni biokoridory LBK 6 a LBK 17B s vlozenymi lokalnimi biocentry LBC 5 ,Na
Klepci“ a LBC 6 ,Na bandufe”. Zapadni hranice katastralniho Uzemi PfiSimasy je lemovana
navazujicimi malymi pozemky uréenymi pro plnéni funkce lesa, kterymi je veden biokoridor 20B.

L KES je roven podilu ploch ekologicky stabilnich prvki krajiny k prvkim ekologicky labilnich
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Do ného je vloZzeno lokalni biocentrum LBC 4 ,Predni Kfemin“. Celkova plocha pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa Cini v k.U. PriSimasy nepresahuje 16 ha, tj. max. 2,29 % rozlohy
reSeného Uzemi. Jde prevainé o lesy smisené. VétsSinou se jednd o lesy hospodarské, méné o
lesy zvlastniho urceni (pfirodni pamatka Klepec) na dubo-habrovych stanovistich méné pak na
prirozenych luznich stanovistich. V k.U. PfiSimasy jsou lesy z vétsi cCasti ve vlastnictvi obce a
soukromych vlastnik( (lesy do vyméry 50 ha). Vlastnici maji zpracované lesni hospodarské
plany. Drobni vlastnici lesa hospodafi podle schvdlenych lesnich hospodafskych osnov.
Z hlediska ohrozeni imisemi jsou vSechny pozemky urcené k plnéni funkce lesa zarfazeny do
I.Zlabek - 1986) patii fe$ené Gzemi do oblasti stfedniho Polabi. Dominantni dfevinou této
oblasti by i nadale méla zlstat borovice. Lesni porosty jsou vidy hodnoceny jako soucdst uzemi
s vyssSi ekologickou stabilitou a jsou tedy nepostradatelnou &asti kostry ekologické stability.
Z hlediska zaclenéni do systému ekologické stability uzemi je nejvhodnéjsim vyhledovym cilem
pro vybrané ekologicky statické lesni segmenty (zejména ve vymezenych biocentrech) postupné
obohaceni o pUvodni listnaté dfeviny a ndsledné prevedeni na vybérny les s velkou druhovou,
vékovou a prostorovou diverzitou. Variantné je pfijatelny i les sjemnym hospodarskym
pristupem, bez uziti holose¢ného zplsoby obnovy.

Navrh UPO Pfisimasy nenavrhuje 7adné plochy k zalesnéni a nepfedpokladd 7adné zébory
pozemkl plnicich funkci lesa pro ucely vystavby. Na pozemcich uréenych k pInéni funkce lesa se
zakazuje tézba nerostnych surovin. Ve vykresu ¢. I. 2: “Hlavni vykres — urbanisticka koncepce,
usporadani krajiny a dopravni infrastruktura“ a ve vykresu €. I.1. ,Koordinacni vykres” je
vyznacena vzdalenost 50 m od lesa v kontaktu se zastavitelnym Uzemim obce a v rozsahu
feSeného Uzemi.

E.2.2. Ostatni krajinna zelen.

Mimolesni rozptylena zelen:

Meze, oddélujici scelené hony zemédélské plidy se témér nedochovaly. Porosty na mezich jsou
tvoreny prevazné kefi - trnkou, Sipkem, v dUsledku nitrifikace pid pronikd cerny bez. Obdobné
porosty jsou kolem polnich cest, jen ojedinéle s vysokou zeleni — lipy, duby, javory, bfizy, osiky,
topoly. Nékteré plochy neosSetfovanych sadl na rlznych mistech katastru zarGstaji spontanni
kefovou a stromovou vegetaci. Podél vodoteci a melioracnich hlavnik( jsou misty vyvinuty
bfehové porosty (olSe, vrba).

Louky a pastviny:

Vzhledem k relativné vysoké vysusnosti pdd neni v Gzemi vétsi rozsah trvalych travnich porostu.
Cést luk je vyuZivdna doposud jako ornd ptda. Ekologicky pfiznivé jsou polokulturni, ¢asto
podmacené louky, hlavné v pasu podél tokd PriSimasského a Tynického potoka a v mistech
podmacenych terénnich depresi ¢i v misté dna byvalych rybnika.

Ornd puda:

Rozsahlé celky orné pldy jsou vzajemné propojeny. Mensi ¢ast orné pady je vyuZivana jako
louky, resp. s viceletymi picninami.

E.2.3. Stanoveni podminek pro zmény vyuziti nezastavitelného tizemi.
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Plochy vné hranice zastavitelného Uzemi obce jsou timto navrhem Uzemniho planu definovany
jako nezastavitelné Uzemi. Nezastavitelnym Uzemim se rozumi vesSkeré pozemky spravniho
Uzemi obce PfiS§imasy vné hranic zastavitelného Uzemi obce vymezenych vydanym UPO
PrisSimasy. Tvori je predevsim volna krajina, kde se prolinaji funkce pfirodni, zemédeélska a
lesnicka:
c) navrhované vyuziti:
- realizace funkce pfirodni, zemédélské a lesnické v jejich vzajemnych kombinacich na
pozemcich v zasadé stavajicich kultur
- b) pfipustné vyuZiti:
1. jednoduché stavby ucelového charakteru pro zemédélskou vyrobu a lesnictvi
2. realizace opatieni a vystavba zafizeni pro udrzeni zemédélské produkce (zavlahy,
odvodnéni, mistni ucelové komunikace, apod..)
realizace opatreni a jednoduchych ucelovych staveb pro lesni hospodareni
Uprava vodnich toku a ploch pfirodé blizkym zptisobem
zasahy a opatreni v zajmu ochrany pfirody a krajiny
vystavba liniovych staveb technické infrastruktury ve vefejném zajmu s vyjimkou
staveb dopravni infrastruktury
7. vystavba staveb dopravni infrastruktury a ostatnich staveb a zafizeni technické
infrastruktury, pokud jejich vystavba byla schvalena pfislusSnymi spravnimi
rozhodnutimi podle zadkona ¢.183/2006 Sb. (zakon o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu), zakona ¢.114/1992 Sb. (zdkon o ochrané prirody a krajiny),
zakona €.334/1992 (zdkon o ochrané zemédélského pldniho fondu), zdkona
€.254/2001 Sb. (zdkon o vodach) a ostatnich pfislusnych zadkonl ve znéni
pozdéjsich predpisa.
- nepfipustné vyuZiti:
1. jakakoliv nova vystavba s vyjimkami dle bodu b), véetné zejména rekreacnich
chat, zahradkarskych osad, tzv. klilen na naradi, apod..
2. oplocovani pozemkd, pokud neni povoleno se souhlasem — rozhodnutim organu
ochrany pfirody a krajiny)
3. tézba nerostnych surovin pokud neni povolena se souhlasem — rozhodnutim
organu ochrany pfirody a krajiny)

ouhkWw

E.3. Uzemni systém ekologické stability a prostupnost krajiny.

Regené spravni Uzemi Obce Pfi§imasy je soulasti Uzemniho celku, pro néji je vypracovan
generel LUSES (Ing. M. Kubovy a kolektiv, 1992).

E.3.1. Nadregionalni a regionalni USES.

Re$enym Uzemim obce PFi§imasy neprochdazeji 74dné prvky nadregionalniho a regionélniho
systému USES. Uzemi neni dotéeno ani ochrannym pasmem nadregiondlniho USES.

E.3.2. Lokalni USES.

Navrh generelu USES vychazi z aktudlniho stavu krajiny, vyrazné transformované dinnosti
clovéka, avsak se zachovanymi fragmenty plvodniho stavu. Biokoridory jsou reSeny prevaziné
jako lesni a lucni spolecenstva, v mensi mife jde o nivni spolecenstva, organicky vélenéna do
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prostiedi. Pro doplnéni nefunkénich nebo jen ¢asteéné funkénich &asti prvk( L USES jsou
navrzeny autochtonni druhy. V lesnich ekosystémech je zejména pro prvky L USES doporuéeno
postupné priblizovani se plvodnimu stavu drevin. Umisténi interakénich prvk( ma doplriikovy
charakter podpory sporadické nevyhrazené urbanistické zelené uvnitf sidel, migracnich cest
nebo protierozni ochrana. V generelu L USES v katastralnim Gzemi Pfigimasy, resp. v tésném
kontaktu s jeho hranicemi jsou vymezena 3 biocentra lokalniho charakteru, 1 lokalni biokoridor
a 7adny interakéni prvek. Navrh UPO Ptidimasy nenavrhuje doplnéni L USES o pfipadné dalsi LBK
&i LBC. Poloha, charakter a prostorové souvislost stavajicich prvk& mistniho USES jsou patrné
zvykresu C.1.2.: ,Hlavni vykres — urbanistickd koncepce, usporadani krajiny a dopravni
infrastruktura 1:5 000“. USES viech stupfidl jsou dale podrobné dokumentovéany v ramci Gzemi
Fedeného navrhem UPO Pfisimasy ve vykresu €. I. 1: ,Zakladni ¢lenéni Gzemi“ a &. Il. 2:“Vykres
Sirsich vztahd“.

Prostupnost krajiny je podrobné vyhodnocena schvalenym navrhem VUC Praisky region a
Generelem LUSES. V SirSich Gzemnich souvislostech se jevi trasa silnice I. tfidy 1/12 spolu
s paralelni trasou Zelezni¢niho koridoru jako hlavni bariéry prostupnosti krajiny. Téleso
Zelezni¢niho koridoru probihd ve sméru vychod — zapad asi 1 km od severni hranice k.u.
PriSimasy.

Podrobny popis jednotlivych prvka USES vech stupfil, zastoupenych v fe$eném lzemi k.u.
PriSimasy obsahuji nasledujici tabulky:

E.4. Protierozni opatieni.

V feseném Uzemi prevaZuje ornd plada. Pida je ohroZena vétrnou erozi a deflaci, je mirné
podpriimérna, ohrozend hutnénim, s mirné nadpriimérnou zemédélskou produkci. Jde vsak o
Uzemi ohrozené na nejvysSim stupni degradaci, kterd je vysledkem kumulace extrémnich
degradacnich Cinitel(. Lesnatost Prazské plosiny, k nizZ fesené Gzemi nalezi, je nizkd a pohybuje
se kolem 18%. Z vySe uvedenych dlvod( je duleZité branit nadmérnému rozvoji eroznich
faktor( daslednou ochranou lesa Setrnymi formami lesniho hospodareni, chranit a obnovovat
bfehovou a ostatni doprovodnou zelen v zemédélsky exploatované krajiné.

E.5. Ochrana pred povodnémi.

Nebezpedi zaplav je podrobné vyhodnoceno v kapitole D a je celkové hodnoceno jako nizké.
Horni toky PFiSimasského, Tynického potoka a dalSich drobnych vodotedi, které protékaji
feSenym Uzemim obce nejsou opatifeny hrazemi proti rozliviim velkych vod do okolni ploché
krajiny. Na téchto tocich nejsou dosud stanoveny kfivky pritoku velkych vod (Q 100). Cast
uzemi je vybavena melioracnimi odvodnovacimi kanaly, jejichZ ucinnost je vSak misty snizena
Spatnou udrzbou. Mira ohroZeni obce povodnémi je celkové hodnocena jako nizkda za
predpokladu postupné realizace opatfeni proti privalovym situacim, jez jsou podrobné
specifikovana v kapitole D.

E.6. Podminky pro rekreaci
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Rekreacni potencidl Uzemi obce Prisimasy je primérny a Uzemné nerovnomérné rozlozeny. Pro
rekreaci je vyuzivana zejména jizni ¢ast katastralniho uzemi PtiSimasy, priléhajici k lesnatému
uzemi kolem obce Hradesin. Z hlediska SirSich krajinnych souvislosti ma pro podminky k rekreaci
ve spravnim Uzemi obce predevsim blizky rybnik Kbelka s travnatou plazi na okraji atraktivni
lesnaté krajiny ve vzdalenosti cca 0,9 km od obce PriSimasy.

E.7. LoZiska nerostnych surovin a jejich vyuZiti.

V feSeném katastralnim Uzemi PfiSimasy se nenachazi zadné vyhradni loZisko ani dobyvaci
prostor. Navrh UPO nenavrhuje Zadnou téZbu nerostnych surovin na spravnim Gzemi obce, ani
jakékoliv rozvojové zaméry spojené s tézbou.
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F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch.

F.1. Funk¢ni regulace ploch s rozdilnym zptlsobem vyuZiti.

Zakladnim urbanistickym nastrojem, aplikovanym v predkladaném navrhu uzemniho planu obce
PfisSimasy je vymezeni ploch s rlznym zplsobem vyuZiti a zasad jejich vyuzivani v souladu s ust.
vyhlasky ¢.501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi. Timto funkénim
zénovanim jsou vymezeny plochy a definovany zasady moiného vyuZiti jednotlivych typl
funkcnich zén a jsou zaroven urcovany zasadni typy budov a stavebnich objektd, principy jejich
hmotového utvareni a umistovani na jednotlivé parcely. Je pfitom ponechdna nezbytna nutnost
pruzné reakce na individualni potfeby a podminky jednotlivych potencidlnich stavenist, a to
v ramci uzemniho fizeni k vydani uzemniho rozhodnuti ¢i souhlasu a stavebniho tizeni k vydani
stavebniho povoleni podle zdkona ¢.183/2006 Sbh. o Uzemnim planovani a stavebnim radu.
Definice zakladnich podminek funkéniho vyuZiti jednotlivych typd vymezenych ploch vychazi
z nasledujiciho obecného schematu:

I. plochy bydleni (§ 4 vyhl.¢.501/2006 Sb.)
II. plochy smiSené obytné (§ 8)
lll. plochy obc¢anského vybaveni (§ 6)
IV. plochy smiSené vyrobni (§ 12)
V. plochy zemédélské (§ 14)
VI. plochy rekreace (§ 5)
VII. plochy technické infrastruktury (§ 10)
VIII. plochy smiSené nezastavéného Uzemi (§ 17)
Polyfunkéni Uzemi ad I., II., IV., V. a VI. mohou jako sekundarni funkci obsahovat i specifické
objekty a plochy ob&anské vybavenosti v nasledujici druhové skladbé:
e predskolni, Skolni a dalsi vzdélavaci zatizeni
e zdravotnicka zafizeni
e kulturni zafizeni
e zafizeni a vybavenost pro sport, aktivni rekreaci a odpocinek
e obchodni sit, verejné stravovani a ubytovani
e ostatni sluzby komerc¢niho charakteru
e vefejna sprava a administrativa.
Funkcni struktura soucasné zastavéného uUzemi Obce PriSimasy je v prisluSném barevném
odliseni zén podle funkci a pozemkUl podle kultur zobrazena ve vykresu €. I. 2 ,, Hlavni vykres —
urbanisticka koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura 1:5000“.
Ve vykresové &asti dokumentace navrhu UPO ma kazda zéna pfifazen znak, kde pismena N & UR
oznacuji zafazeni zony do etapy navrh ¢i Uzemni rezerva, Cislice je individudlnim poradovym
Cislem zény, korespondujicim s bilanci ndvrhu (viz kapitola F. 2.) a sestava pismen za Cislici a
pomlc¢kou oznacuje funkéni uréeni zény dle kapitoly C. Jednotlivé zény vytvarejici souCasné
zastavéné Uzemi sidla PriSimasy, tj. etapu ,stav”, nejsou Cislovany, pficemz jejich funkce je
patrna z barevného pojednani.

Regulativy a zakladni rezim navrienych funkcnich z6n a nezastavitelnych c¢asti uzemi obce
s vyznacenim vhodnosti, pfipustnosti, podminéné pfipustnosti a nepfipustnosti béznych
urbanistickych funkci daného typu sidla, jsou souhrnné vyjadreny tabulkou €. 7 ,,Regulativy -
funkéni rezim zon”.
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Pro vyuziti jednotlivych specifickych uzemi a ploch plati u novostaveb a prestaveb nasledujici
rdmcoveé, obecné platné podminky:

a) plochy bydleni (COB - stav):

jde spolu se smisenymi obytnymi Uzemimi ad b) o urbanistické soubory rodinnych i bytovych
dom( vytvarejici celkovy image sidla a tudiZ s nejvétsimi naroky na celkové funkéni i estetické
usporadani a udrzbu. Jejich soucasti jsou i urbanistické prostory verejnych prostranstvi véetné
objektl a vybavenosti, jeZ se na nich nachazeji (parkovaci plochy, lavicky, zastavky autobusové
dopravy, verejna zelen) a dale vstupni predzahradky a priceli objekt(i, které tyto prostory
vymezuji. Veskeré stavebni zdsahy ve stavajicich téchto zénach by mély mit povahu obnovy
(rehabilitace), vhodnych forem rekonstrukce a uadrzby. Zejména je treba zabranit
neoddvodnénym demolicim, hlavné v ulicnich frontach, vymezujicich tyto prostory. V téchto
zonach je treba kultivovat a doplnit urbanistickou zelenn a drobnou architekturu (lavicky,
zastavky, odpadkové kose, rozcestniky, informacni systém obce, verejné osvétleni, pergoly a
zahradky restauraci, stanky obcerstveni, atd..) a zajistit jejich pravidelnou udrzbu.

b) plochy smisené obytné (SOB):
Jde vétSinou o stavajici smisenou zastavbu venkovského charakteru s prevazujici funkci bydleni.

Je nutno sledovat, aby drobné ucelové stavby pro drobny chov hospodarského zvifectva,
sadareni a zahradniceni pro osobni potfebu, apod., vzhledové nerusily architektonicky vyraz
obytného objektu a nenarusovaly pohled z ulice do interieru parcely. Kolem téchto drobnych
hospodarskych staveb je Zadouci vysadit maximum zelené, aby se vdaném prostoru pfilis
neuplatiovaly. Kromé architektonického usporadani souboru obytného objektu a pripadnych
hospodarskych staveb pro drobnou podnikatelskou Zivnostenskou cinnost (dilna, prodejna,
provozovna sluzeb, sklad materidlu, apod..), je nutno sledovat zabezpeceni skladovani
souvisejiciho se Zivnostenskou ¢innosti na vlastnim pozemku majitele, dopravni pristupnost pro
pési i automobily a zejména splnéni hygienickych pozadavk( ochrany ZP. Pfipustné jsou pouze
takové drobné podnikatelské cinnosti, které nerusi funkci bydleni (hlukem, zplodinami,
prachem, vyrobnim odpadem, apod..). U nové vystavby na téchto plochach se jednd vyhradné o
individualni, samostatné stojici RD, pfipadné skupiny RD na vlastnich pozemcich, s vysSkou
objektd po fimsu do 9 m. Koeficient vyuZiti uzemi nesmi prekrocit hodnotu 0,75, index
zastavénosti pozemku hodnotu 0,30. Pro stavebni a regulacni ¢ary plati hodnoty uvedené v ¢asti
F.2.

c) plochy obcanského vybaveni (OV):
pro tuto ucelovou zénu plati shodné regulativy jako pro plochy ad a).

d) plochy smisené vyrobni (SMV):

jedna se o byvaly aredl zemédélské vyroby Statniho statku, pozdéji ZD, logisticky areal REWICO
na okraji PfiSimas a HradeSina a dale drobnéjsi aredl vcentru obce, pfi vychodni strané
prajezdniho useku komunikace 111/10163 (zéna IV/9). V soucasné dobé je aredl byvalého ZD
uzivan jako vrakovisté aut. Aredly se navrhuje celkové rekonstruovat, vyloucit jakékoliv
skladovani na volnych plochach mimo objektl arealu a prfehodnotit funkéni vyuziti jeho Uzemi,
doplnit jeho funkéni vyuZiti podle realné potieby o vyrobni (pfip. nezemédélské sluzby, sklady a
stavebnictvi) v nevyuZivanych nebo malo vyuzZivanych ¢astech aredlu, doplnit oploceni,
rekultivovat a doplnit izolacni zeler a realizovat stavebni opatfeni, ktera zabrani kontaminaci

57



UPO Pfisimasy - upraveny ndvrh

Doc.ing.arch.lvan Horky, DrSc - ARCHIS

Zivotniho prostredi, zejména vsakovani ropnych latek do pldniho podlozi. Aredly musi byt
upraveny vcéetné prijezdovych cest, vysazovana obvodova izolacni zeleri musi byt kompaktni,
pripadné dopliujici novostavby trvalého charakteru musi byt vyhradné umistovany na
stavajicim Uzemi aredlu. Tyto zény jsou zaroven urceny pro pripadné umisténi dalSich druht
pramyslovych vyrob drobnéjsiho charakteru, pripadné skladového hospodarstvi. Kromé celkové
vysky vyrobnich, resp. skladovych hal, celkového koeficientu zastavby a zakazu skladovani
autovrakl na volnych plochach mimo objekty aredlu nejsou predepsany zadné dalsi regulativy.

e) plochy smisené vyrobni zemédélské (SMZ2):

jedna se o aredl soustifedéné zemeédélské vyroby statku na severozapadnim okraji intravilanu
PriSimas (zéna N3-SMZ). Aredl se navrhuje celkové rekonstruovat a prehodnotit funkéni vyuziti
jeho uzemi, doplnit jejich funkéni vyuziti podle redlné potreby o vyrobni (pfip. nezemédélské
sluzby, sklady a stavebnictvi) v nevyuzivanych nebo malo vyuzivanych c¢astech aredlu, doplnit
oploceni, rekultivovat a doplnit izolacni zelenn a realizovat stavebni opatfeni, ktera zabrani
kontaminaci Zivotniho prostfedi. Arealy musi byt upraveny véetné pfijezdovych cest, vysazovana
obvodova izola¢ni zelen musi byt kompaktni, pripadné doplnujici novostavby zemédélské
vyroby trvalého charakteru musi byt pfednostné umistovany na stavajici Uzemi aredld. Ostatni
druhy staveb v Uzemi jsou pripustné pouze pfi respektovani vymezenych pasem hygienické
ochrany.

f) plochy pro rekreaci (RS ):

budou freSeny s pfihlédnutim k podminkam, vyplyvajicim zdruhu (kultury) jednotlivych
pozemk(, na nichZ se prostiraji (areal fotbalového hristé a dalSich sportovist), jejich vazeb na L
USES a podle schvalené dokumentace k Uzemnimu Fizeni. Na téchto Uzemich nejsou piipustné
stavby jiného funkéniho urceni s vyjimkou pripadného sluzebniho bytu spravce.

g) plochy technické infrastruktury (TI ):

jedna se o plochu pro umist&ni COV, drobné plochy pro umisténi novych stanovist
separovaného sbéru TKO, pripadné novych distribuénich trafostanic v rozvojovych zéndch, které
nejsou vzhledem k méfitkim vykresové dokumentace plosné graficky odliseny.

h) plochy smisené nezastavéného uzemi (2):

urbanistickd zelen vjadrovém uUzemi obce bude rekultivovana, doplnéna a rozsitrena podle
podrobného Uzemniho projektu zelené a v ndvaznosti na vykres ¢.1.2 a ll.1. Do tohoto funkéniho
typu zdény je zarazena plocha verejné parkové zelené N17-Z v zapadni Casti zastavitelného Uzemi
obce, jejiz celou plochu tvori ochranné pasmo lesa. Komplexni obnova a kultivace této zeleng,
stejné jako regenerace stromovych aleji podél obou silnic Ill. tfidy ¢. 33011 a ¢. 33012, polnich
cest a ostatni urbanistické vefejné zelen& a nové navrienych interakénich prvkd USES bude
provedena podle zvlastni projektové dokumentace. Nové navrzena plocha urbanistické zelené
bude realizovana postupné, v souladu s bytovou zastavbou zény N29-Z. V tomto typu ploch jsou
rovnéz zarazeny plochy urbanistické zelené etapy uzemnich rezerv, které budou realizovany
postupné bezprostfedné po ukonceni vystavby sousedicich ploch pro bydleni (podrobnéji viz
kap. C.4). Dale tyto plochy zahrnuji nezastavitelné pozemky urcené pro plnéni funkce lesa,
pozemky zemédélského pldniho fondu a pozemky vodnich ploch, vodoteci a
vodohospodarskych staveb.
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Regulativy a funkcni rezim ploch srozdilnym vyuzitim podle hlavnich funkci sidla jsou
definovany nasleduijici tabulkou €. 7.

Tab.7.: REGULATIVY - FUNKCNI REZIM PLOCH typ funkeni zény

funkce SOB

Q
<
%]
N

SMvV

3
3
N

vybavenost a sluzby kromé ubytovacich
rodinné domy

bytové domy

byty majitell a sluzebni

verejné ubytovani

chov hospodafskych zvitat

zemédélské ucelové stavby

oteviena sportovisté do 15x30 m
sportovisté nad 15x30 m

vyroba a technickd vybavenost
prostory nerusici vyroby, skladt

a administrativy

stavby pro chov drobného zvifectva
parkovisté a dopravni vybavenost 11
objekty individudlni rekreace X

NX X NBRP WNR OO
[

X X X X X X (10U o

O X X 00 X O X X ©

O X X ©OX X O X X ©

X 0 0 X X WO X X ©

X X X X X X P

H X X X X X X X X O

~ O
X O X U
X W o o
X O X O
X O X X
X w0 X O
xX X X X

LEGENDA:

X nepfipustné

o mozné

5 pfipustné s podminkou 5

Podminky:

1 - pouze ve stavajicich objektech, event. v lehkych docasnych objektech, nebo jako souéast parteru
2 - funkce smi byt realizovdna pouze v objektu charakteru rodinného domu
3-do 8 lGzek

4 - pouze pro potreby vlastniho pozemku

5 - v objektu musi byt provozovna (-y) obchodu ¢i sluzeb na vice neZ 50% plochy
6 - ne v samostatnych objektech charakteru rodinného domu

7 - pouze jako dopliikova funkce obytné budovy

8 - pouze ve stavajicich objektech

9 - pouze jako vybavenost pfimo souvisejici s hlavni funkci zény

10 - povolena pouze détska hristé

11 - v rozsahu slucitelném s obytnou funkci zény

F.2. Prostorové usporadani, zakladni podminky pro ochranu krajinného razu.

Prostorovad regulace specifickych rozvojovych Uzemi a ploch se realizuje vnavrhu UPO
prostfednictvim nastroju ad 1) — 4) uvedenych niZze. Neni — li vjednotlivych odlvodnénych
pripadech Uuzemnim rozhodnutim ¢i stavebnim povolenim stanoveno jinak, stanovuji se jejich
hodnoty pro resené uzemi takto:

1) koeficient vyuZiti Uzemi, neboli koeficient podlaznich ploch, udava pomér mezi sou¢tem
vsech nadzemnich podlaznich ploch a mezi plochou pozemku - nesmi prekrocit hodnotu
0,75 u z6n COB a SOB.

2) index zastavénosti parcely, udavajici pomér primétu pudorysu budov na pozemek k jeho
celkové vymére

3) podlaznost objektu, uddvajici maximalni pfipustny pocet nadzemnich podlazi

4) typ zastavby, udavajici typologicky druh pfipustné novostavby (rodinny diim, bytovy dim,
apod..).
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Cilem vSeobecného navrhu prostorové regulace je zajistit prostorovou a funkéni integraci
nové zastavby do prostredi, zabranit rusivym zasahdm do krajinného razu a charakteru sidla,
stanovit jeji zakladni hmotové parametry a soulad s celkovym navrhem prostorové koncepce
rozvoje sidla. Podrobné regulativy prostorového usporadani jednotlivych rozvojovych ploch
obce budou stanoveny pfislusnym regulacnim planem.
Celkovou bilanci navrhu rozvojovych ploch udava nasledujici tabulka ¢.8.:

ROZVOJOVE PLOCHY - PRISIMASY
Cislo zony etapa funkce plocha m?

1 0 Tl 2400
2 0 SMV 40815
3 0 SMz 12100
4 0 Z 3230
5 0 SOB 8130
6 0 SOB 2145
7 0 SOB 1940
8 0 SOB 1670
9 0 SMV 4165
10 0 SOB 10525
11 0 oV 5135
12 0 SOB 12830
13 0 SOB 2420
14 0 SOB 5505
15 0 SOB 7190
16 0 SOB 2010
17 0 Z 12155
18 0 Z 11055
19 0 SOB 9800
20 0 SOB 1355
21 0 Z 915
22 0 Z 425
23 0 SOB 3330
24 0 SOB 2865
25 0 SOB 3310
26 0 oV 6515
27 0 SOB 2465
28 0 Z 1233
29 0 SOB 21083
30 1 SOB 49230
31 1 Z 1970
32 1 SOB 11200
33 1 SOB 9075
34 1 Z 965
35 1 SOB 22850
36 1 Z 1850
37 0 Z 15840
38 0 SOB 6310
39 1 Z 1255
40 1 Z 1360
41 0 SMV 25918
42 1 SMV 14717
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43 | o0 | SOB 6252
CELKEM 367.508

etapa=0... NAVRH
etapa=1... UZEMNI REZERVA
Rozvojové zény &.1 - 43 celkem 367 508 m?, tj. 36,75 ha
Z toho:
S AT 124 1 W 245.846 m®
Etapa Uzemni rezerva ......ooveveveveevencenecee e 121.662 m2
Legenda:

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

SOB - plochy smisené obytné (§ 8)

OV - plochy obcanského vybaveni (§ 6)

SMV - plochy smiSené vyrobni (§ 12)

SMZ - plochy zemédélské (§ 14)

RS - plochy rekreace (§ 5)

Tl - plochy technické infrastruktury (§ 10)

Z - plochy smisené nezastavéného tzemi (§ 17)

F.3. Vymezeni ploch a koridorti Uzemnich rezerv.

Uzemni rezervy specifikované timto navrhem UPO Pfiimasy v kapitole C. 4 tvofi jednak
zastavitelné rozvojové plochy pro Cerpani po roce 2017, jednak koridory a plochy se specifickym
uréenim s povahou limitd vyuziti Gzemi. Jsou prehledné zakresleny ve vykresu ¢. Il
1:“Koordinacni vykres” a dale ve vykresech €. I. 2:“Hlavni vykres” a €. I. 5:“Pofadi zmén v Uzemi
— etapizace”. Jedna se o plochy biocenter, biokoridor( a interakénich prvk(i USES, ochranna a
bezpecnostni pasma technické a dopravni infrastruktury izemi, pasma hygienické ochrany, atd..
dle podrobné specifikace v kapitole C.

F.4. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani.

V feSeném Uzemi se nevymezuji plochy a koridory, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani.

F.5. Vymezeni ploch a koridorQ, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu podminkou
pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulaéniho planu.

V feSeném k.u. PriSimasy se vymezuji nasledujici plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a
vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti:

F.5.1. rozvojové zony N19-SOB, N29-SOB na p.p.¢. 309, 309/1

F.5.2. rozvojové zény UR30-COB, UR32-COB na p.p.¢.309, 309/1, 154/2, 1113/1

F.5.3. rozvojové zony N41-SMV a UR42-SMV na p.p.¢. 554/2
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F.5.4. rozvojové zony N2-SMV na p.p.¢.537/17,18, 537/5, 1180, 1181, 537/14, 537/1,
270/1-6, 244, 244-250, 242, 270/5-7

F.5.5. rozvojové zony UR33-SOB, UR35-SOB, UR34-Z, UR36-Z, UR39-Z a UR40-Z na p.p.C.
338/1, 1113/1

F.5.6. rozvojové zony N43-SOB a Uzemi zapadné od silnice 111/10163 PfiSimasy — Hradesin
na p.p.C. 425/1 (¢ast), 425/4, 373/1, 373/2, 373/3, 338.

F.6. Vymezeni_architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které miuie
vypracovavat architektonickou cast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

Uzemni plan obce Pfidimasy specificky neuréuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné
stavby, pro které muze vypracovdvat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt.
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G. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni a ploch
pro asanaci.

G.1. Verejné prospésné stavby.

Za verejné prospésné stavby ve smyslu § 101 zdkona ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpisdG a §128 Obcanského zakoniku, navrhuje
predkladany navrh UPO Pfiimasy schvalit:

G.1.1  plochy, zafizeni a liniové stavby technické infrastruktury obce
G.1.2  plochy pro dopravu v rozvojovych zdnach

G.1.1. Plochy, zafizeni a liniové stavby technické infrastruktury sidla.
Do této skupiny staveb je zejména zarazeno:

- nova vystavba soustavy odvodnéni obce PfisSimasy dle vykresu ¢.1.3.: ,Technicka
infrastruktura a €.11.1.: ,Koordinaéni vykres”, véetné vystavby COV

- vystavba novych stanovist kontejnerl pro separovany sbér odpadd TKO 4 — 6 dle vykresu
€.1.3: , Technickd infrastruktura“

- rozsiteni vodovodni sité dle vykrest €.1.3.: ,Technickd infrastruktura a ¢.Il.1.: ,Koordinacni
vykres“, a to jak v rozvojovych, postupné zastavovanych zénach, tak v sou¢asné zastavéném
uzemi sidla

- dostavba silovych rozvodl elektro dle vykrest €.1.3.: ,Technicka infrastruktura a ¢.I.1.:
,Koordina¢ni vykres”, véetné pripadné vystavby novych trafostanic

- dostavba spojovych kabell dle vykresu €.1.3.: ,, Technicka infrastruktura“

- dostavba verejného osvétleni dle vykresu ¢.I.3.: ,, Technicka infrastruktura®

Dotcené pozemky p.p.C.:

546/1, 1177/2-3, 1134/1, 564/1, 564/6, 1169, 1130/1, 572/5, 572/7, 1152, 98/1, 98/2, 100/8,
1163, 1092/6, 1093/2, 76/2, 119/1, 1150, 1093/3, 1110, 232, 1195, 309/23-30, 1098, 1138/2,
6/1,9, 1118/2, 1117/7, 1092/5,1092/13, 1092/9, 1158, 1092/13, 1092/7, 1117/6, 389, 390,
388, 338, 352, 338/38, 1113/1, 1190/2, 1116, 1115.

G.1.2. Plochy pro dopravu v rozvojovych zénach.

Jednd se o nezbytné rozsifeni sité obsluznych komunikaci véetné chodnik(i, vefejného
osvétleni, informacéniho systému a navstévnickych parkovist v zonach nové obytné zastavby, t.j.
vybudovani novych usek( mistnich komunikaci K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, a K9 podle vykresu
¢.1.4: ,Verejné prospésné stavby a opatfeni, plochy asanace” v méfitku 1:5000 v délkach:

KL o 95 m
K2 e 300
K3 e 165
KA oo 90
KS 495
KB o 805
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K7 e e 880

K8 et e 295

KD e e 985 + okruzni kfizovatka
KLO oot e 105

K1 —K9 celkem ....cooceeveveveneeieierveeee e 4,215 km + 1 okruzni kfizovatka

Dotcené pozemky p.p.C.:
546/1,1177/2-3, 1134/1, 564/1, 564/6, 1169, 1130/1, 572/5, 572/7, 1152, 98/1, 98/2, 100/8,
1163, 1092/6, 1093/2, 76/2, 119/1, 1150, 1093/3, 1110, 232, 1195, 309/23-30, 1098, 1138/2,
6/1,9, 1118/2, 1117/7, 1092/5,1092/13, 1092/9, 1158, 1092/13, 1092/7, 1117/6, 389, 390,
388, 338, 352, 338/38, 1113/1, 1190/2, 1116, 1115.

G.2. Verejné prospésna opatreni.

Verejné prospésna opatieni se v reSeném k.U. PriSimasy vymezuji na pozemcich, na nichzZ jsou
navrzeny skladebné ¢asti Uzemnich systému ekologické stability vSech stupnd dle vykresu ¢.1.2:
,Hlavni vykres — navrh funkéniho vyuziti Gzemi, doprava“ a ¢.11.2: ,Vykres SirsSich vztahd“.

G.3. Plochy pro asanaci.

Plochy pro asanaci se Uzemnim planem obce PfiSimasy nevymezuiji.

G.4. Vymezeni verejné prospésnych staveb a opatieni pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

Na pozemky dotéené vystavbou verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni dle
specifikace v kap. G.1 a G.2 Ize uplatnit predkupni pravo.

H. Udaje o po¢tu listli a vykrest tzemniho planu

H.1. Pocet listt textové casti.
Textova ¢ast ndvrhu Uzemniho planu obce PrisSimasy obsahuje 64 stran a 64 list(.

H.2. Seznam vykresu grafické casti:
I.1. Zakladni ¢lenéni uzemi
[.2. Hlavni vykres: urbanisticka koncepce a usporadani krajiny, dopravni infrastruktura
I.3. Technicka infrastruktura
l.4. Verejné prospésné stavby a opatreni, plochy asanace
I.5. Pofadi zmén v Uzemi - etapizace.
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Il. Odlivodnéni tizemniho planu

’

I. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tizemi.

1.1. Sirsi Gzemni vztahy.

Obec Pfisimasy leZi pfiblizné 30 km vychodné vzdusnou ¢arou od centra Prahy, avSak pouhych 5
km od vychodni hranice spravniho uzemi hlavniho mésta. Katastr obce bezprostfedné navazuje
na praiskou sidelni aglomeraci Uvaly — Ujezd nad Lesy. K hlavnimu méstu jsou P¥idimasy vazany
mnohostrannymi vazbami a Praha je tudiz logicky nejvyznamné;jsim spadovym centrem obyvatel
Pfi§imas. Obec leZi rovnéi v blizkosti regionalnich center Cesky Brod a Kolin (obec byla
nejzapadnéjsi obci byvalého okresu Kolin). Z geomorfologického hlediska tzemi obce ma mélce
uloZzeny skalni podklad vytvoreny prevazné magmatickymi horninami stfedoceského plutonu,
reprezentovanymi predevsim porfyrickym granitem ficanského typu. Ve svrchnich horizontech
jsou tyto horniny nepravidelné zvétralé, aZz rozlozené na jilovitopisCita eluvia se stércikem, resp.
Ulomky hornin. Pokryvné vrstvy zastupuji v SirSim Uzemi kromé eluvialnich poloh predevsim
sprase a sprasové hliny, resp. deluvialni jilovitopis¢ité sedimenty. Provedené rucné
vrtané/zarazené sondy prokazaly v katastralnim Uzemi PrisSimasy vétSinou pod uUrovni hnédé az
tmavé hnédé, pti povrchu humodzni jilovitopis¢ité hliny v drovni 0,3 — 1,0 m vrstvu svétle
hnédého piscitého jilu s proménlivym obsahem stérciku, stripkd a tlomkd hornin.

Podle geomorfologického ¢lenéni Ize zafadit Uzemi do provincie Ceskd vysocina, subprovincie
Ceska tabule, oblasti Stfedoceska tabule. Znaceni geografické oblasti je tudiz | — 6 — B. Jde o
vysoce antropogenni typ krajiny, intenzivné zemédélsky vyuzZivané, misty svyznamnym
zastoupenim lestd. Kromé omezenych kultur luk, rozsahlych ploch borovych a smisenych lesu je
zde prevainé zemédélska plida, ve velkém rozsahu meliorovana, kde se dafi predevsim ranym
odriiddm brambor, zeleniné a obilovinam vseho druhu. Rozvinuté je sadarstvi a okrasné
zahradnictvi. Diky své poloze na okraji Stfedniho Polabi patfi PfiSimasy jako celé Kolinsko k
nejteplej$im a nejsu$dim oblastem v Cechach. Vegetaéni doba zde trva v prdméru 166 dnd - od
konce dubna do poloviny fijna.

K celkové velmi dobrym rozvojovym predpokladim obce PfiSimasy je kromé blizkosti Prahy
nutno pricist provedenou kapacitné dostacujici elektrifikaci, telefonizaci celé obce, centralni
zasobovani vodou a relativné dobrou kvalitu Zivotniho prostfedi s atraktivnimi podminkami pro
bydleni, zejména v jizni poloviné feSeného Uzemi. Promyslenou politikou uzemniho rozvoje je
vsak tfeba tento rozvojovy potencial uchovat a zabranit jeho negativnimu ovliviiovani nékterymi
nevhodnymi podnikatelskymi aktivitami v daném uUzemi: napf. provozem velkoobchodniho
skladového arealu REWICO na okraji HradeSina ¢i autovrakovistém v byvalém zemédélském
aredlu ZD. Pro dalsi rozvoj dosud slabé obcanské vybavenosti obce (obecni urad, télocvicna
Sokola, fotbalové hristé, materska Skola, prodejna smiseného zbozi, hostinec a dlouhodobé
nefungujici postovni Ufad) jsou proto konceptem Gzemniho planu vymezeny dalsi plochy (zény
N11- OV a N26-0OV). Pro Zadouci rozvoj obce je dale tfreba viemozné podporovat vznik a provoz
vhodnych Zivnosti, a proto navrh Uzemniho planu vymezuje rozsahlé zony smiSeného bydleni
s moznou Zivnosti. Intenzivni jsou téz vazby PriSimas na dalsi regionalni subcentra v sidelnim
pasu vychodné od Prahy (Cesky Brod, Kolin), v mensi mife té# Ri¢any, Kutnd Hora. V tomto
smyslu plni proto Ulohu ptirozenych spadovych center kromé Prahy predevsim byvalé okresni
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mésto Kolin a Cesky Brod, ktery pro obec pIni nékteré svéiené funkce statni spravy. Pfi§imasy
jsou soucasti husté sidelni struktury vychodniho sektoru Praziského regionu, lezi vsak mimo
trasy hlavnich dopravnich komunikaci, kterymi jsou dalnice D 11 Praha — Hradec Kralové, jez je
vzdalena cca 9 km severné od obce, celostatni Zelezni¢ni draha Praha — Kolin — Pardubice
(evropsky Zelezni¢ni koridor) ve vzdalenosti cca 1,5 km od severni hranice katastralniho Uzemi
obce a silnice I. tfidy I/12 Praha — Kolin, ktera se severni hranice katastru dotyka..

Obec neni pfimo napojena na Zelezni¢ni dopravu. Pro Zelezni¢ni spojeni systémem integrované
regionalni dopravy, zejména s Prahou a Kolinem, maji podstatny vyznam prestupni nadrazi
v Uvalech ve vzdélenosti 3,5 km, v Ceském Brodu (8 km) a PoFi¢anech (11 km).

Reenym Uzemim obce prochdzeji nékteré nadfazené subsystémy technické infrastruktury nebo
na Uzemi zasahuji jejich ochranna pasma. Tyto skuteCnosti se projevuji jako limity vyuZziti uzemi
(podrobnéji viz kapitola B. 4.) Jde zejména o vzdusna vedeni elektrizacni soustavy VN 110 a 22
kV, tranzitni plynovody RWE Transgas VVTL 2 x DN 900 a 1 x DN 1000, radioreléové trasy
Ceskych Radiokomunikaci a Armady CR, zasobovaci vodovodni fad DN 110, ochranné pasmo
prirodnich pamatek Klepec | a Klepec I, telekomunikacni dalkovy opticky kabel, atd...

Vysoka intenzita osidleni, relativné malé vzddalenosti mezi sidly i jejich urbanistické
utvareni jsou dany historicky dominantnim zplsobem obzZivy obyvatelstva v zemédélstvi a
pfirodnimi podminkami zemédélsky velmi intenzivné exploatované oblasti na pomezi Stredniho
Polabi a Stfedoceské pahorkatiny s pfiznivymi klimatickymi podminkami.

Z hlediska SirSich Uzemnich vztah( je moZné mezi pozitivni faktory uzemniho rozvoje
obce poditat:

f) geografickou polohu v tésné blizkosti hlavniho mésta Prahy a regionalnich subcenter
Kolin a Cesky Brod s vysokou dynamikou rozvoje

g) relativné kvalitni Zivotni prostfedi, poskytujici dobry potencial pro bydleni a rekreaci

h) vyhodnou polohu mezi silnicemi I. tfidy ¢.12 Praha — Kolin a ¢.333 Praha — Kutnd Hora,
resp. D11 Praha — Hradec Kralové — Ostrava a D 1 Praha - Brno

i) udrZeni a postupné zvysovani intenzity zemédélské a zelinarské vyroby, péstitelstvi,
modernich sluzeb zemédélstvi a logistiky

J) vysoka kvalita Zivotniho prostfedi, mnozZstvi lest a chranénych oblasti pfirody v jejim
bezprostirednim okoli

k) vysoky pocet 98 podnikatelskych subjektd, registrovanych v obci

Celkové je moZné charakterizovat obec PriSimasy jako stabilizované sidlo ve Ctyfstuprniové skale
sidel:

e stabilizovanych

e slabé stabilizovanych
e stredné problémovych
e silné problémovych.

1.2. Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem.

Uzemi obce Pfigimasy tvofi vychodni ¢ast tzemi VUC Prazského regionu, pricem? tento velky
Uzemni celek zaujimd vychodni &ast Prazské metropolitni oblasti. Pro VUC Praisky region
vypracovala v r. 2006 projektovd kanceldf AURS Praha, spol. s r.o. ndvrh Gzemniho planu VUC.
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Navrh UP VUC byl schvalen v prosinci roku 2006, a tim byla vymezena jeho zdvazna &ast, ktera
mj. urcuje i nékteré pozadavky na rozvoj reSeného Uzemi obce. Jde zejména o nasleduijici
koridory a plochy, které maji povahu limitQ vyuziti Uzemi:
e Plochy a koridory skladebnych ¢asti nadregionalniho a regiondlniho Uzemniho systému
ekologické stability
e Koridor silni¢niho obchvatu 1/12 mésta Uvaly
e Ochrannd a bezpecnostni pasma technické infrastruktury Uzemi, prochazejici reSenym
uzemim.
Vy3e uvedené poiadavky, vyplyvajici ze schvéleného VUC Praisky region jsou zaclenény do
textové a grafické ¢asti navrhu UPO PFidimasy (vykres €. I. 2 ,Hlavni vykres“, vykres &. 1. 1
»Koordinacni vykres“), pokud zasahuji na jim fesené tzemi.
Navrh UPO Pfisimasy je plné vsouladu se schvalenym navrhem VUC Praisky region,
vypracovanym AURS Praha, spol. s r.o.

J. Udaje o splnéni zadani.

Dne 20. 7. 2005 vypsalo obecni zastupitelstvo zahajeni zadavaciho fizeni verejné zakazky
,Uzemni pldn obce Pfig&imasy“. Dne 31.8.2005 byla usnesenim €. 33 obecniho zastupitelstva
povéiena prazska firma Doc.ing.arch.lvan Horky, DrSc - ARCHIS vypracovanim navrhu UPD a
soucinnosti s obci pfi jejim verejném projednani. Prace na postupném vypracovani Uzemné
planovaci dokumentace obce PrtiSimasy zahdjil zpracovatel na zakladé vysledku vybérového
fizeni a prislusné smlouvy o dilo v zafi roku 2005. Obec PfiSimasy méla v té dobé zpracovany
nékteré starsi uzemné planovaci podklady, které vsak zplsobem zpracovani a verejného
projednani nevyhovovaly ani ustanovenim tehdy platného zdkona ¢.83/1998 Sb. ve znéni
pozdéjsSich predpis ani zakladnim koncepénim predstavdm obecniho zastupitelstva o rozvoji
obce. Jejich dalsi vyuZzitelnost proto byla znacné omezena. Zastupitelstvo obce proto v 1été roku
2005 rozhodlo zprvu o pofizeni zmén neschvaleného starého navrhu dzemniho planu a posléze
usnesenim €. 59 ze 14.11.2005 o pofizeni nového uzemniho planu obce PfiSimasy.

Rozsah zakazky byl timto rozhodnutim definovan tak, aby obsahové postihla veskerou

problematiku uzemniho rozvoje obce a rozsahem a nalezitostmi dokumentace a jejiho verejné
pravniho projednani spliiovala poZadavky zdkona ¢.50/1976 Sb. ve znéni zdkona ¢.83/1998 Sb.
(zdkon o uzemnim planovani a stavebnim fadu) a vyhldasku Ministerstva mistniho rozvoje
¢.135/2001 Sb. (vyhlaska o uzemné planovacich podkladech a zemné planovaci dokumentaci)
ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zastupitelstvo obce v listopadu roku 2005 rozhodlo o pofizeni uzemné planovaci dokumentace,
ktera by byla zpracovana tak, aby po odpovidajicim verejném projednani dle §§ 20 — 26 a § 29
zdkona ¢.83/1998 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi mohla byt schvélena jako Uzemni plan obce.
Koncept UPO Pfidéimasy byl vypracovdn podle zadani, které bylo schvadleno obecnim
zastupitelstvem PfiSimasy dne 21. 6. 2006 na zakladé souhlasného vyjadreni nadfizeného
organu uzemniho planovani, kterym je odbor Uzemniho a stavebniho fizeni Krajského uradu
Stredoceského kraje, ze dne 12. 5. 2006.

Na zakladé zjistovaciho fFizeni, provedeného odborem zemédélstvi a Zivotniho prostiedi
Krajského ufadu Stfedoceského kraje podléhal koncept UPO Pfisimasy posouzeni SEA dle
zakona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich predpisu.
V souvislosti s nabytim platnosti nového zakona ¢.183/2006 Sb. (dale jen ,,zakon“) o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu od 1.1.2007 (§ 50 a nasl.) potidil pofizovatel UPO Pfis§imasy pro
obec vypracovéni posudku SEA o vlivu ndvrhu UPO na Zivotni prostfedi, v souladu s vysledkem
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spoleéného jednani o navrhu UPO s DOSS a sousednimi obcemi predlozi upraveny navrh UPO
k posouzeni Krajskym Uradem Stredoceského kraje. Pofizovatel nasledné zajistil v souladu s § 52
vefejné projedndni upraveného a posouzeného navrhu UPO za Ulasti dotéenych orgdnd,
vyhodnotil vsouladu s § 53 zakona vysledky projednani, zpracoval navrh rozhodnuti o
namitkach a navrh pokyn( pro dopracovani navrhu UPO (&.j. 12990/08/stav/KU z 1. 7. 2009).
Zpracovatel podle pokyn(i pofizovatele navrh UPO dopracoval a pofizovatel vydal navrh na
vydani uzemniho planu zastupitelstvem obce PFiSimasy.

K. Komplexni zdUvodnéni pfijatého feseni.

K.1. Vyhodnoceni dasledkt navrZzeného feseni

Navrzené feSeni Uzemniho rozvoje obce PriSimasy zahrnovalo feSeni ve variantach pouze u
umisténi COV. Pfedlozeny navrh UPO jednozna¢né urcuje umisténi COV na PFisimasském potoce
na zakladé vysledk( studie kanalizace v Pfi§imasech a v souladu s PRVKUC Stfedoceského kraje.
Redeni viech ostatnich rozvojovych ploch je jednoznaéné vzhledem k nespornému charakteru
podminek reSeného uUzemi i Ukoll danych schvalenym zadanim. Vymezeni ploch s odliSnym
zpUsobem vyuZiti a stanoveni podminek zmén v jejich vyuZiti je provedeno v souladu
s vyhlaskou ¢.501/2006 Sb. , O obecnych poZzadavcich na vyuZivani Uzemi“. Podrobnéjsi
vymezeni ploch pro bydleni na plochy:

e Plochy bydleni (COB — I, pouze stav)

e Plochy smiSené obytné (SOB —II)
odpovidad charakteru obce a jejim rozvojovym potfebdm. Jednoznaéné je navrhem UPO
PriSimasy vymezeno i pofadi zmén vyuZiti Uzemi, coz odpovida Setrnému Cerpani rozvojovych
zastavitelnych ploch, umoznuje rozvoj potrebné dopravni a technické infrastruktury po etapach
a tim je v souladu se strategii trvale udrzitelného rozvoje.

K.1.1. Strucny historicky vyvoj sidla.

PriSimasy leZi v oblasti Uzemniho trojuhelniku vymezeného dnesnimi stredoceskymi mésty
Kolin, Roudnice a Praha, kde se predpoklada vibec nejstarsi trvalé osidleni v Cechach
jesté pred prichodem Slovanskych kmenl v 6. a 7. stoleti. Slovanské obyvatelstvo se
usidlilo vtomto relativné bezlesém prostoru v nékolika migracnich vinach a postupné
vytlacdilo plvodni keltské obyvatelstvo. Slovanskd migrace postupovala od severu proti
proudu Vlitavy a blizkého Labe. Podle jedné zverzi je nazev obce odvozen pravé od
prichodu Slovanl do tohoto krajinného prostoru (,,prisly masy“ Slovan(i??)

Dnesni obec Prisimasy vznikla postupnym splynutim pavodné tfi samostatnych sidel
Horka, PrfiSimasy a Skfivany. Historicky nejstarsi je ¢ast Horka (Hlrka), ktera vznikla
zfejmé jiz koncem 12. stoleti na temeni skalnatého navrsi, odkud bylo mozné snadno
kontrolovat okolni kraj. Prvni doloZena pisemnd zminka o osadé Hulrka existuje z roku
1253, takZze se da predpokladat, Ze tato osada existovala jiz daleko dfive. Druhou
historicky nejstarsi ¢asti obce je pUvodné samostatnd osada Skfivany, kterd byla
zaloZena na brezich malého potoka v pomérné komplikovanych terénnich pomérech,
coz dalo osadé i puvodni jméno Kfivany (Kfivan). Datum jejiho vzniku je mozno se vsi
pravdépodobnosti urcit do prvni poloviny 14. stoleti. V roce 1309 je pisemné doloZena
existence treti osady vtomto Uzemi — PriSimasy. Urbanistickd forma PfisSimas je
pomérné vzacnym prikladem historicky zformované okrouhlice, t.j. sidla rozvijejiciho se
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radialné kolem velkoryse dimenzované centrdlni ndvsi v zasadé kruhového pldorysu.
Stopy tohoto plvodniho zaloZeni jsou dodnes jasné Citelné kolem pfriSimasské navsi
s rybnikem. Teprve daleko pozdéji prevladl stavebni rozvoj podél hlavnich cest na
Skvorec, Hradesin a Limuzy. Kolem roku 1385 nalezely viechny tfi historické osady ke
Skvoreckému panstvi, jehoz majitelem byl rod Olbramovct. Roku 1550 presly osady do
majetku Jaroslavu Smitickému, ktery nechal roku 1575 prestavét plvodné Cisté goticky
kostel v Horce. Roku 1620 emigrovala posledni drzitelka panstvi Markéta Saloména
z rodu Smifickych do ciziny. Albrecht z Valdstejna, ktery byl se Smifickymi pfibuzensky
spjat, se ujal Skvoreckého panstvi a v roce 1622 je prodal kniZeti Karlu Liechtensteinovi.
Kolem roku 1782 mély vSechny 3 osady celkem 57 Cisel popisnych. V roce 1841 bylo
evidovano v Horce 21 Cisel popisnych, v PfiSimasech 59 a ve Skfivanech 26. Roku 1856
byla v obci zaloZena Skola na p.p.c.99, vroce 1884 byl zalozen sbor dobrovolnych
hasicl a v r.1912 télocvi¢na jednota Sokol. Roku 1913 byla v obci oteviena mistni posta
a vznikla mistni skupina Ustfedniho svazu malorolnikli a domkaFi. Obec byla
elektrifikovana v roce 1929 a byla modernizovana mistni tovarna na Cisténi pefi. V roce
1945 presidlilo do ¢eského pohranici 194 obyvatel obce a po jejich odchodu se pocet
obyvatel obce stabilizoval na 750. Roku 1979 vznikla v budové byvalé zakladni Skoly
Skola matefska a v roce 1981 byla oteviena Osvétova beseda s divadelnim krouzkem.

Na katastralnim Gzemi PriSimasy existovala podle dochovanych historickych prament

jesté Ctvrta osada Kremin (Kfimin) zapadné od silnice lll. tfidy ¢.11163 na Hradesin,
ktera vsSak za stfedovéku zcela zanikla. Jeji predpokladana poloha je zakreslena ve
vykresu ¢.2:“Navrh vyuziti Gzemi obce, doprava“ v méfitku 1:5000.

Diky velmi dobrym podminkam pro zemédélstvi v okoli PfisSimas, predevsim mimoradné

urodnym pldam na sever od soucasné zastavéného Uzemi, osada PriSimasy velmi
dobre prosperovala a jiz za stfedovéku ziskala dominantni postaveni v sidelni strukture
této casti Uzemi. Zemédélstvi bylo dominantni funkci obce az do Sedesatych let
minulého stoleti, kdy postupné prevladly disledky nasilné kolektivizace zemédélstvi
zobdobi po 2. svétové valce, jez vedly ke stagnaci a postupnému upadku
specializovanych forem zemédélské velkovyroby a devastaci krajiny. Diky zlepsSujici se
dostupnosti hlavniho mésta Prahy, jehoZ administrativni hranice dnes lezi pouhych 5
km od zapadni hranice katastru obce se postupné stava dominantni funkci obce bydleni
predmeéstského charakteru.

K.1.2. Pamatkové chranéné objekty a urbanisticky vyznamné prostory.

Urbanistickou dominantu obce PfiSimasy tvofi areal kostela sv. Petra a Pavla, ktery je
situovan na plochém vrcholu skalnatého navrsi a spolu s hradeSinskym kostelem dominuje
okolni krajiné. V aredlu kostela sv. Petra a Pavla jsou soustfedény vSechny pamatky obce
zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR. Jsou to:

Tab.9.

rejstrikové Cislo pamdtka

838 areal kostela sv.Petra a Pavla
838/1 kostel sv.Petra a Pavla

838/2 ohradni zed's branou a brankou
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Jsou zde i dalsi vyznamné stavebné architektonické soubory a ptirodni pamatky, které
v symbidze s kvalitni stromovou zeleni vytvareji urbanisticky vyznamné prostory a
charakteristicka panoramata sidla, napf.:

- okrouhld naves v PrisSimasech (p.p.¢. 1091/1) nepravidelného tvaru s rybnickem (p.p.¢.98) a
¢astecnou parkovou Upravou

- jadro nejstarsi zastavby ¢asti Horka trojuhelnikového plGdorysu zapadné od aredlu kostela sv.
Petra a Pavla se zachovanou urbanistickou strukturou domkarské zastavby

- pavodni naves osady Skrivany (p.p.¢. 1093/1).

Pamatkové chranéné objekty jsou spolu s dalSimi kulturnimi pamétihodnostmi vyznaceny ve
vykresech €.I1.2: ,Urbanisticka koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura” a Il1.1.
»,Koordinaéni vykres” v méfitku 1:5000.

Pamatné stromy se v feSeném Uzemi obce nevyskytuiji.

K.2. Vztah k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi

K.2.1. Pfirodni podminky.

K.2.1.1. Geomorfologie.

Redené Uzemi se rozklada na svazitém terénu, s vy$kovymi rozdily kolisajicimi mezi 310 m.n.m.
pfi severni hranici katastralniho Uzemi az po 395 m.n.m. na rozhrani k.U. PfiSimasy a Hradesin
na jihu. Re$ené Uzemi ma proto prevazujici sklon od jihu k severu. Dominantnimi krajinnymi
Utvary reSeného Uzemi je skalnaty vrch Klepec na vychodni hranici k.U.PrisSimasy se zajimavym
malym skalnim méstem, tvorenym vypreparovanymi balvany ficanské Zuly stfedoceského
plutonu a dale vrch Horka (349 m.n.m.) sdrobnymi skalnimi vystupy uvnitf soucasné
zastavéného Uzemi obce. Z hlediska historického vyvoje krajiny je fesené Uzemi situovano na
rozhrani Stiedoceské pahorkatiny a Praiské plosiny. Uzemi obce je rozbrazdéno eroznimi
ryhami hornich toklli vodoteci PfiSimasSského potoka, tekouciho smérem na sever do Vymoly,
jez je levostrannym pritokem Labe a dale Tynického potoka.V SirSim zajmovém uUzemi skalni
podklad vytvareji prevainé magmatické horniny stredoceského plutonu, reprezentované
predevsim porfyrickym granitem ficanského typu. Ve svrchnich horizontech jsou tyto horniny
nepravidelné zvétralé, az rozloZzené na jilovitopisCita eluvia se stércikem, resp. tlomky hornin.
Pokryvné vrstvy zastupuji v SirSim Uzemi kromé eluvidlnich poloh predevsim sprase a sprasové
hliny, resp. deluvialni jilovitopisCité sedimenty. Provedené rucné vrtané/zardazené sondy
prokdzaly vrteSeném Uzemi pod Urovni hnédé azi tmavé hnédé, pfi povrchu humdzni
jilovitopiscité hliny v drovni 0,3 — 1,0 m vrstvu svétle hnédého piscitého jilu s proménlivym
obsahem stérciku, stfipkll a ulomkd hornin. Hloubka rostlého skalniho podlozi je podle
provedeného archivniho prlzkumu velmi kolisavd. Na zdkladé tohoto prlzkumu byl
rekonstruovan relief skalniho podloZi a zobrazen ve vykresu C.Il.1. :“Koordinacni vykres” a
¢.1.3.:“Technicka infrastruktura®.

K.2.1.2. Klimatologie.
Uzemi le#i v klimatické oblasti teplé, mirné suché, s mirnou zimou.

[T] ro[dfteplota vzduchu 8-9°C
& teplota ve vegetacnim obdobi 14-15°C
zatatek obdobi s & denni teplotou 10°C 26.4.
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konec " " " 6.10.
délka " " " 160 dni
& pocet letnich dn s teplotou nad 25°C 50 dni
& potet ledovych dnl s max. teplotou -0,1°C 30 dni
& po&et mrazovych dnl s min. teplotou -0,1°C 100 dni
& datum 1. mrazového dne 11.10.
& datum posledniho mrazového dne 1.5.
@ rocni srazky 550-600 mm
& srazky ve vegetacnim obdobi 350 mm
prevazujici sméry vétru v roce 1.2,V
2.5Z
3.)Z
4.5V

prevazuji vétry 1.- 4. stupné Beaufortovy stupnice

K.2.1.3. Hydrologie.

Z hlediska hydrogeologického leZzi celé katastralni Gzemi PfiSimasy v hlavnim povodi Labe.
Hladina podzemnich vod mélkého koridoru je volna a nachazi se asi 3 —9 m pod urovni terénu.
Zamokiené plochy jsou patrné jiz v mensich depresich a ve vytéZenych bazénech. Z hlediska
znecisténi podzemnich vod jde o oblast svysokou potencidlni zranitelnosti vodnich zdroja.
Znetisténi povrchovych vod teky Labe je na Ill. stupni 8kaly znegisténi v CR a ma klesajici
tendenci. Roc¢ni pritok Labe, které je hlavnim recipientem v Uzemi je cca Qa = 55,4 m>/s.
Redenym Gzemim protékaji mensi vodni toky: Pfis§imassky a Tynicky potok. PFi§imassky potok je
pravobFeinim pFitokem Skvoreckého potoka a Vymoly, kterd je klasifikovana jako vyznamny
vodni tok. Celé Uzemi je protkdno siti odvodnovacich kandll s malym pratokem, vétSinou
znecisténych splachy z okolnich poli. V centru soucasné zastavéného Uzemi obce PriSimasy lezi
rybnik, soustava dalSich 3 chovnych rybnick( se vyskytuje na zapadnim okraji katastru dale po
proudu PrisSimasského potoka. Jizni hranice feSeného k.U. PfiSimasy se dotyka severniho brehu
rybnika Kbelka na HradeSinském potoce. Hydrologickou situaci v feSeném uUzemi prehledné
zobrazuje pfriloha ¢.1 kapitoly D.

K.2.1.4. Pedologie.
Uzemi lezi v geomorfologické jednotce struktury pidniho pokryvu I11.19 — Prazska plosina.
Pada je ohroZena vétrnou erozi a deflaci, je mirné podprimeérna, ohrozena hutnénim, s mirné
nadprimeérnou zemédélskou produkci. Jde vSak o Uzemi ohroZené na nejvysSim stupni
degradaci, rezultujici z kumulace extrémnich degradacnich cinitel(. Z hlediska pGdnich druh( se
jednd hlavné o puldy jilovitohlinité aZ piscitohlinité. V uzemi se vyskytuji hlavné padni typy
¢ernozemé (Cernozem arenicka nebo pelicka — slinovatka, smolivka), ¢ernice modalni (z nivnich
sedimentll), naplavené povodnové hliny a hnédé lesni pady, v nékterych mistech jde o pldy
podzolované.
Vyskytuji se HPJ:
19 - rendziny aZ rendziny hnédé na opukach, slinovcich, stfedné tézké az tézké, se stérkem, s
dobrymi vldhovymi poméry, nékdy kratkodobé previhéené
21 - hnédé pldy a drnové puady, rendziny, ojedinéle i nivni pldy na piscich, velmi lehké a silné
vysusné
22 - hnédé pldy a rendziny na zahlinénych piscitych substratech, vétsinou leh¢i nebo stfedné
tézké, s pfiznivéjsSim vodnim rezimem

71



UPO Pfisimasy - upraveny ndvrh

Doc.ing.arch.lvan Horky, DrSc - ARCHIS

23 - hnédé pady a drnové pldy vétsinou slabé oglejené na piscich uloZzenych na slinech a jilech.
Lehké v ornici a velmi tézké ve spodinég, vodni rezim kolisavy podle srazek

55 - nivni a luzni ptdy na nivnich uloZeninach, velmi hluboké, zpravidla hlinité na nevapnité
nivni uloZeniné

60 - luzni pldy na nivnich uloZeninach a sprasi, stfedné tézké, vlahové pomeéry priznivé az sklon
k pfevlhceni.

K.2.1.5. Fytogeografie a geobotanika.
Uzemi le#i ve fytogeografickém okresu Stfedni Polabi, obvodu Ceské termofytikum.
Podle biogeografického &lenéni CR patfi do bioregionu 1.7 - Polabského. Jizni ¢ast Gzemi tvofi
prechodovou, nereprezentativni zénu k bioregionu Kutnohorskému.
Polabsky bioregion lezi v nivé Labe a jeho nizkych a stfednich teras. Biota patfi do 2. bukovo-
dubového stupné, avsak vlivem substratd bez buku. Na terasach prevazuji borové doubravy se
sarmatskymi prvky, v podmacenych snizeninach jsou typické slatinné ¢ernavy. Dominuje orna
puda.
Potencialni pfirozenou vegetaci tvofi v nivach luzni porosty, na slatinach olSiny. Na terasach
jsou potencialni vegetaci acidofilni doubravy, na extrémné chudych stanovistich bory. Méné se
vyskytuji lipové doubravy a dubohabrové hije.
Regené Uzemi je starou sidelni oblasti, osidlenou od neolitu. Na dvé skoro shodné poloviny ho
déli hranice dvou bioregion(, prochazejici vychodozapadnim smérem: severni ¢ast Uzemi patfi
do sosiekoregionu 1lI/16 — Praiska plosina, jizni do sosiekoregionu 11/19 — Stfedoceska
pahorkatina. V soucasnosti prevaZzuji agrocendzy, v pasu niv jsou vice zastoupeny luzni lesy s
pozménénou skladbou. Louky jsou vzacnosti.
V soucasné vegetaci prevazuje orna plda.
Z hlediska krajinné ekologie je resené Uzemi soucasti jednak sosiekoregionu II/16 — Prazska
plosina, biochory 11/16/5 — mirné teplych plochych pahorkatin, jednak sosiekoregionu 11/19 —
StfedoCeska pahorkatina, biochory 11/19/3 — mirné teplych pahorkatin a vrchovin. Rozhrani
obou biochor prochazi reSenym Uzemim a je zakreslena ve vykresu ¢.1.2.: ,Hlavni vykres —
urbanistickd koncepce a usporadani krajiny, dopravni infrastruktura” v meéritku 1:5000, a dale ve
vykresu C.II.1. ,Koordina¢ni vykres”. Reprezentativnimi geobiocendzami jsou spolecenstva
smisenych lesu, teplomilnych a borovych doubrav.

Navrh UPO Pfisimasy je postaven na rlistovém scénafi rozvoje sidla, ktery je pIné v souladu
s koncepci rozvoje velkého uzemniho celku Prazsky region i rozvojovymi predpoklady obce.
Plosny rozvoj obce je lokalizovan do zén v pifimé navaznosti na soucasné zastavéné Uzemi obce
a dosud vybudovanou vefejnou infrastrukturu sidla. Vedeni koridorl Uzemnich rezerv pro
dopravni infrastrukturu, USES, technickou infrastrukturu nadmistniho i mistniho vyznamu je
koordinovdno s umisténim rozvojovych ploch a neni s nimi v konfliktu.

L. Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj tizemi.

Vyhodnoceni vlivil na udrzitelny rozvoj Gzemi je ve smyslu § 36 zakona ¢.183/2006 Sb. soucasti
Zasad Uzemniho rozvoje, které se pofizuji pro Uzemi celého kraje. Vzhledem ktomu, Ze
zastupitelstvo Stiredoleského kraje Zasady uzemniho rozvoje dosud nevydalo, nejsou vlivy na
udrzitelny rozvoj Uzemi predmétem tohoto odlvodnéni. Ze stejného dlvodu neprojednala
vyhodnoceni vlivil ndvrhu UPO PFi§imasy na udrZitelny rozvoj Gizemi ani Rada obci.
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L.1. Nejvyznamnéjsi potieby sidla.

Pred zahajenim praci na konceptu reseni Uzemniho planu obce byla v druhé poloviné roku 2005
provedena rada prazkumu a rozbord, specifikovanych podrobné v kap. A.3. V nasledném obdobi
az do data dokonceni konceptu (zari 2006) se objevily nékteré dalSi okolnosti (napf.
vyhodnoceni hydrogeologické situace obce a jejiho SirSiho okoli, nové poZzadavky vlastnik(
pozemkd(, atd..). Z jejich celkového vyhodnoceni je mozné odvodit ndasledujici nejvyznamnéjsi
potreby obce:

L.1.1. zajistit dlouhodobou ekonomickou stabilitu a prosperitu obce:
a) zajistovat tzemné technické podminky pro rozvoj soukromého podnikani

b) rozsifovat nabidku pracovnich pfilezitosti, zejména ve sluzbach obyvatelstvu na
zakladé Zivnosti

c) lépe vyuzivat vazeb na rychleji se rozvijejici spadova centra Uvaly, Cesky Brod,
Kolin a Prahu.

L.1.2. vytvaret podminky pro kvalitni bydleni:

a) vyclenit dostatec¢né, vhodné situované plochy pro vystavbu rodinnych domu

b) uspokojovat rostouci externi i interni poptavku po nadstandardnim bydleni
vilkového charakteru (s vétsSimi parcelami)

C) umoznit vystavbu a rekonstrukci pro nerusici kombinaci bydleni a drobného
podnikani na bazi Zivnosti

L.1.3. dale zlepSovat druhovou nabidku a dostupnost sluZzeb obyvatelstvu

L.1.4. vybudovat uceleny systém technické infrastruktury sidla provedenim:

a) uplné soustavy kanalizace a cisténi odpadnich vod, t.j. véetné nové zastavitelnych
z6n a koncové COV

b) Uplné vodovodni soustavy v rozvojovych zénach obce

C) ¢asteCnych nezbytnych rekonstrukci silovych rozvodd distribucéni  soustavy
elektrizacni sité v k.u. PriSimasy a posilenim jejich kapacit v postupné zastavovanych
rozvojovych zénach.

L.1.5. cilevédoméji vyuZit potencialu sidla pro turisticky ruch a rekreaci zplsoby, jez
nebudou v konfliktu se zajmy ochrany pfirody a kvalitou Zivotniho prostredi

L.1.6. urbanisticky a architektonicky rehabilitovat vhodnymi formami funkcniho
vyuziti, oprav a rekonstrukci souc¢asné zastavéné uzemi obce.

L.1.7. dale zvysit kvalitu Zivotniho prostfedi sidla v jeho intravilanu i extravilanu,
zejména:

a) rekonstrukci vozovek stavajicich mistnich komunikaci

b) postupnou vystavbou novych mistnich komunikaci v rozvojovych zénach

¢) provedenim rekultivace a doplnénim urbanistické zelené ve vymezenych zénach

L.2. Zakladni socialné-ekonomicka charakteristika sidla.

V obci PriSimasy trvale bydlelo podle poslednich dostupnych statistickych udajl cenzu k
31.12.2001 celkem 445 trvale bydlicich obyvatel. Podle Gdajd na webovych strankach obce Zije
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na jejim spravnim Uzemi k 31. 12. 2004 celkem 506 trvale bydlicich obyvatel. Dlouhodoby tre
vyvoje trvale bydliciho obyvatelstva ukazuje tab.10.

Tab. 10. Pocet obyvatel

rok
1.pisem. nadm. vyméra 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 2001 2002 2003 2004
sidlo  zminka vyska  ha

nd

PriSimasy 700 649 765 942 705 699 609 490 448 466 497 506
1309 310-350 m.n.m.

V Casové radé pravidelné periodicky realizovanych cenzl obyvatelstva se vyvoj po¢tu obyvatel
v obci celkem i jednotlivych mistnich ¢astech vyvijel v podstatné shodné, jak udava nasledujici
tabulka

Tab.11. Pocet obyvatel v obci celkem a v jednotlivych mistnich éastech podle vysledkd cenzt

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

PFiSimasy (celkem)

649 786 806 765 876 878 942 705 699 609 490 448 445

z toho:
1. Horka
117 105 112 142 190 179 170 122 - - 74 53 65

2. PfiSimasy

317 419 415 361 448 475 555 387 699 609 490 448 445

3. Skfivany
215 262 279 262 238 224 217 19% - - 124 99 98

Pocet domU podle poslednich dostupnych vysledkd cenzu z roku 2001 Cinil v Prisimasech celkem
227 domd, z toho 141 trvale obydlenych doma s celkem 162 obydlenymi byty, z toho 148 bylo
v rodinnych domech. K rekreaci bylo v r.2001 uZivano z celkového poctu bytt 62 (nevyclenénych
z bytového fondu) a Zadny vyclenény z bytového fondu. 11 dalSich bytl bylo obydlenych

prechodné. Dlouhodoby vyvoj po¢tu domU v obci ukazuje tab. ¢.12.

Tab.12. Pocet domu

rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

PfiSimasy (celkem)
93 101 109 117 142 151 185 207 201 192 172 156 141
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z toho:
1. Horka

18 19 20 22 33 35 38 38 - - 30 29 28
2. PriSimasy

42 45 49 54 68 72 104 110 201 192 96 87 76
3. Skfivany

33 37 40 41 41 44 53 59 - - 46 40 37

Podrobné udaje o obyvatelstvu, domech a bytech podle vysledkl posledniho cenzu

(2001) ukazuje nasledujici tab. ¢.13.

Tab.13. Vysledky séitani lidu, domU a byt 2001

Nazev obce: PFriSimasy Kod obce: 533611, NUTS 4: CZ0214

1. Obyvatelstvo podle pohlavi a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem

z toho Zeny
svobodni
Zenati

Muzi rozvedeni
ovdovéli
nezjisténo
svobodné
vdané

zeny rozvedené
ovdovélé

nezjisténo

3. Obyvatelstvo podle stupné vzdélani

Obyvatelstvo 15leté a starsi

bez vzdélani

zakladni v¢. neukonéeného

vtom  lyyuleni a stf. odborné bez mat.

podle
stupné

vzdélani |vyssi odborné a nastavbové

vysokoskolské

nezjisténé vzdélani

Uplné stfedni s maturitou

445
234
100
89
13
7

75
95
18
43

3

363

107
164
55

11
15

2. Obyvatelstvo podle véku

Obyvatelstvo celkem

v tom ve véku

0-4
5-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-74

75+nezj.

445
23
59
32
82
53
50
61
17
38
30

4. Obyvatelstvo podle narodnosti

Obyvatelstvo celkem

z toho
narodnost

Ceska
moravska
slezska
slovenska
romska
polska

némecka

445
428

Ol O »r| O O
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5. Obyvatelstvo podle nabozenského vyznani

Obyvatelstvo celkem 445
Veéfrici 101
cirkev fimskokatolicka 93
cirkev €eskosl. husitska 1
z toho |Ceskobratrska cirkev evangel. 2
pravoslavna cirkev 0
Naboz. spolecn. Svédk. Jehovovi 1
Bez vyznani 319
Nezjisténé vyznani 25
7. Ekonomicky aktivni podle odvétvi
Obyvatelstvo celkem 445
Ekonomicky aktivni celkem 206
zemédélstvi, lesnictvi, rybolov 4
pramysl 33
stavebnictvi 20
ztoho |obchod,opravy motor. vozidel 39
podle doprava, posty a telekomunikace 17
odvétvi
verejna sprava, obrana, soc.
zabez. 4

skolstvi, zdravot., veter. a soc.
¢inn. 15

9. Pocty domacnosti podle typu domacnosti

Bytové domacnosti 162

s1HD 147
v tom

se 2+ HD 15
Hospodarici domacnosti 180

s1CD 175
v tom

se 2+ CD 5
Cenzové domacnosti 185
vtom |Uplné rodiny 88

ukrajinska

viethamska 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem 445

Ekonomicky aktivni celkem 206

zaméstnani 170

e s pracuj. dichodci 5

Zeny na mat. dov. 3

nezaméstnani 36

Ekonomicky neaktivni celkem 232

. nepracuj. dlchodci 109

Zaci, studenti, ucni 75

Osoby s nezjist. ekonom. aktivitou 7
8. Vyjizdéjici do zaméstnani a kol

Vyjizdéjici do zaméstnani 152

v ramci obce 8

. v ramci okresu 18

v rdmci kraje 31

do jiného kraje 83

vyjizdéjici do zam. denné mimo obec 108

Zaci vyjizdéjici denné mimo obec 62

10. Domovni fond

Domy Uhrnem 227

z toho domy obydlené 141

rodinné domy 137

bytové domy 3

(z)tt)]:(;reunwh domy soukromych osob | 134

i podle obce, statu 2

vlastnictvi [gpp 0

domy do 1919 44
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z toho se zavisl. détmi 44 postavené [1920-1945 34
neuplné rodiny 30 1946-1980 34
z toho se zavisl. détmi 18 1981-2001 25
nerodinné domacnosti 2
domadcnosti jednotlivcl 65
11. Domy podle poctu podlaZi a technického 12. Bytovy fond
vybaveni
Byty Uhrnem 254
Domy Uhrnem 141 byty obydlené 162
z toho 1-2 135 . v rodin. domech 148
z toho
podle 3-4 1 v bytov. domech 13
podlazi oy 0
v byty neobydlené v obydl. domech 4
) pripojkou na kanalizaéni sit 0 tom byty neobydlené v
poce:( vodovodem 123 neobydl.domech 88
doma - ”
vybavenych plynem 6 7 toho obydl. pfechodné | 11
Ustrednim topenim 69 podle dlvodu sloui k rekreaci 62

13. Obydlené byty podle pravniho dlivodu uzZivani a 14. Technické vybaveni bytli a ukazatele tGrovné

velikosti bytu bydleni
Obydlené byty Uhrnem 162 Obydlené byty thrnem 162
z toho ve vlastnim domé 116 plyn v byté 2
ponIe, v osobnim vlastnictvi 3 vodovod v byté 140
pravniho - - - -
Sy najemni 23 byty vlastni splachov.zachod 108
uzivani ¢lena bytového druzstva 0 podle vlastni koupelna, sprchovy
vybaveni |kout 135
'h 1 mistnost 12
z Uhrnu ¥ .
podle 2 mistnosti 46 usf':EdrT' topenll 83
poctu 3 mistnosti 59 etazove topeni 13
obytnych A e 27 0sob na byt 2,73
il dglekd T — 14 0sob na obytnou mistnost 095
2 ’
pramérny 8+m
pocet obytné plochy na byt 56,2
obytné plochy na osobu 20,09
obytnych mistn. na byt 2,95
M. Vyhodnoceni predpokladanych dusledki navrhovaného feseni

zemédélsky pudni fond a pozemky urcené k plnéni funkce lesa.

na
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Navrhované fesSeni predpoklada trvaly zabor ZPF na 8 lokalitach v etapé navrh

i vetapé

Uzemnich rezerv. V prehledné tabulce ¢.13: , Vyhodnoceni zabort ZPF“ je uvedeno rozélenéni na
etapy, vztah ke kulture pozemku, BPEJ, tfidé ochrany zemédélskych pid, ucelu vynéti a vyméra

sz

Ve vykresu ¢.2.3: ,Vyhodnoceni zabort ZPF 1:5 000“ je uvedeno rozmisténi lokalit, jejich vztah
k bonitovanym pGdnim ekologickym jednotkdm a je vyznaceno soucasné zastavéné Gzemi podle

situace v terénu.

Vyhodnoceni zabor( ZPF je provedeno podle pfilohy 3 k vyhl. €.13/1994 Sb.

Tab.14. Vyhodnoceni zabor( ZPF.

VYHODNOCENI ZABORU ZPF — UPO PRISIMASY
¢islo zény stav | funkce kultura koéd tfida ochrany | vs.z.0. plocha m?
BPEJ
NAVRH

1 0 Tl 2 2.26.01 | 1 | NE 2400
2 0 SMV neni zabor ZPF

3 0 SMZ 5 2.26.01 I ANO 1145
3 0 SMZ 6 2.26.01 M. ANO 6527
4 0 Z neni zabor ZPF

5 0 SOB 2 2.09.00 l. NE 300
5 0 SOB 2 2.10.00 l. NE 7830
6 0 SOB neni zabor ZPF

7 0 SOB neni zabor ZPF

8 0 SOB neni zabor ZPF

9 0 SMV neni zabor ZPF

10 0 SOB 2 3.10.10 Il. ANO 10525
11 0 oV 2 3.14.10 . ANO 5135
12 0 SOB 2 3.10.10 Il. ANO 1830
12 0 SOB 2 3.14.10 . ANO 11000
13 0 SOB 2 3.14.10 . ANO 1344
13 0 SOB 5 3.14.10 . ANO 1076
14 0 SOB 2 3.14.10 1. NE 5505
15 0 SOB 2 3.14.10 1. NE 7190
16 0 SOB 2 3.14.10 1. NE 2010
17 0 VA 7 3.14.10 . NE 12155
18 0 VA 5 3.68.11 V. NE 11055
19 0 SOB 2 3.14.00 Il. NE 1100
19 0 SOB 2 3.32.04 V. NE 8700
20 0 SOB 2 3.32.04 V. NE 1355
21 0 Z 2 3.32.04 V. NE 915
22 0 Z 2 3.32.04 V. NE 425
23 0 SOB 2 3.32.04 V. NE 3330
24 0 SOB 2 3.14.00 Il. NE 2865
25 0 SOB 2 3.14.00 Il. NE 2700
25 0 SOB 2 3.32.04 V. NE 610
26 0 ov 2 3.14.00 Il. ANO 3375
26 0 ov 2 3.14.10 M. ANO 470
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26 0 oV 2 3.29.11 IV. ANO 2670
27 0 SOB 2 3.29.11 IV. NE 2465
28 0 Z 2 3.32.04 IV. NE 1233
29 0 SOB 2 3.14.00 1. NE 8857
29 0 SOB 2 3.32.04 IV. NE 12225
37 0 Z 2 3.14.10 1. NE 15840
38 0 SOB 5 3.14.10 1. NE 590
38 0 SOB 6 3.14.10 1. NE 3975
38 0 SOB 7 3.14.10 1. NE 1745
41 0 SMV 7 2.10.00 l. NE 25918
43 0 SOB 2 3.14.10 1. NE 6252

UZEMNI REZERVA

30 1 SOB 2 3.14.00 1. NE 26000
30 1 SOB 2 3.32.04 IV. NE 23230
31 1 V4 2 3.32.04 V. NE 1970
32 1 SOB 2 3.14.00 1. NE 4140
32 1 SOB 2 3.32.04 IV. NE 7060
33 1 SOB 2 3.14.00 1. NE 9075
34 1 Z 2 3.14.00 1. NE 965
35 1 SOB 2 3.14.00 1. NE 17050
35 1 SOB 2 3.14.10 1. NE 5800
36 1 Z 2 3.14.00 1. NE 950
36 1 Z 2 3.14.10 1. NE 900
39 1 Z 2 3.14.10 1. NE 1255
40 1 Z 2 3.14.00 Il. NE 1360
42 1 SMV 7 2.10.00 l. NE 14717

CELKEM N + UR 309114

Legenda:

poradové Cislo zaboru = Cislo polozky (lokality)
oznaceni zaboru = oznaceni rozvojové zony shodné s oznacenim ve vykresu ¢.1.2:“Hlavni vykres —
urbanisticka koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura“
kultura = druh pozemku ZPF podle katastru nemovitosti:

2 - ornd pada

5 - zahrada

7 - louka

8 - pastvina

10 - lesni plocha

11 - vodni plocha

13 - zastavéna plocha a nadvori

14 - ostatni

ucel vynéti = typ funkéni zény dle navrhu vyuziti ploch (viz vykres €.1.2.):
SOB - plochy smiSené obytné (§ 8)
OV - plochy obcanského vybaveni (§ 6)
SMV - plochy smiSené vyrobni (§ 12)
SMZ - plochy zemédélské (§ 14)
RS - plochy rekreace (§ 5)
Tl - plochy technické infrastruktury (§ 10)
Z - plochy smisené nezastavéného tzemi (§ 17)

trida ochrany = zatfidéni jednotlivych BPEJ do tfid ochrany podle Metodického
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pokynu odb. lesa a pady MZP CP (tabulky 1) ¢.j. 00LP/1067/96
Poznamka: stinované polozky nejsou zdborem kultur pozemk( zafazenych do ZPF a nejsou
zahrnuty do souctd.

M.1. Udaje o celkovém rozsahu po?adovanych ploch ZPF, BPEJ, tfidich ochrany ZPF.

Udaje o hlavnich pddnich jednotkdch, dotéenych zadbory a jejich charakteristikiach jsou

obsaZzeny v kapitole K.2.1.4. Zabory se nachazeji v naprosté vétsiné na pUdach nizsi kvality

v lll. a IV. tfidé ochrany ZPF.
V I. tfidé ochrany ZPF leZi s vyjimkou zaboru ¢.5 (obytna zéna typu SOB pro cca 8 rodinnych
domU navazujici na jiz vybudovanou infrastrukturu inZenyrskych siti a komunikaci) pouze
pozemek pro umisténi rozvojovych ploch smisené vyroby severné od stdvajiciho autovrakovisté
(zabor ¢.41). VSechny zdbory navazuji na soucasné zastavéné Uzemi obce, jeho dopravni
strukturu a inZenyrské sité. Na plose nékterych navrzenych zabor( se vyskytuji melioracni
odvodnovaci rady, jejichz dalsi funkénost se zabezpecuje navrhem prelozek.

Charakteristika nejfrekventovanéjsich tfid ochrany ZPF, dotéenych zabory:

[ll.tFida: pUdy v jednotlivych klimatickych regionech s primérnou produkéni schopnosti a
stfednim stupném ochrany, které je moino uUzemnim planovanim wvyuzit pro eventudlni
vystavbu.

IV.tfida: pUdy prevainé s podprliimérnou produkéni schopnosti, somezenou ochranou,
vyuZitelné i pro vystavbu.

V.tfida: ostatni pady s nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.
Pfedpoklad efektivnéjsiho nezemédélského vyuziti (s vyjimkou ochrannych pasem, chranénych
Uzemi ap.)

Navrzené zabory ZPF v ndvrhovém obdobi (etapa N1) maji rozsah 30,91 ha, z toho 18,75 ha
v etapé navrh a 12,16 ha v etapé uzemnich rezerv. Plochy se nachazeji vétSinou v kultufe orna
puda.

V Uzemi nebyly zjistény faktory ZP, které by byly negativné ovlivnény navrhovanym Fedenim.
(Zdk. 334/92, pril. cast B)

Navrzené zabory Castecné zasahuji do soucasné zastavéného Uzemi, vétSinou vSak na né tésné
navazuiji.

M.2. Udaje o uskuteénénych investicich do pidy.

Na plochy nékolika zabord zasahuji podle podkladl poskytnutych Zemédélskou
vodohospodarskou spravou, Uzemnim pracovistém Kutna Hora melioracni stavby, tj. odvodnéni
i zavlahy v rozsahu, ktery je dobre patrny z vykrest ¢. Il. 1: ,Koordinacni vykres” v méfitku
1:5000.

M.3. Udaje o aredlech a objektech zemédélské prvovyroby.

Na severnim okraji obce PfiSimasy je rozsahly aredl byvalého JZD, vyuZivany v soucasné
dobé soukromymi podnikatelskymi subjekty jako vrakovisté aut, sklady, apod. Aredl vykazuje
znamky celkové zchatralosti a zanedbané udrzby. Na plochach aredlll se vyskytuje rada
neorganickych staveb a pfristaveb, jejich ¢asti nejsou vyuZity vibec, nebo v rozporu s ptavodni
funkci objektd. Jejich celkovd modernizace ¢i prestavba jsou nutné. Navrh UPO poc¢itd s jejich
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dalSim rozvojem, ovsem aZz po vycerpani moznosti nabizenych modernizaci, rekonstrukci a
prestavbou stavajicich objektl a ploch. Nezbytna je rovnéz kultivace nezastavénych ploch uvnitf
arealu a vysadba vhodné izola¢ni a parkové zelené.

M.4. Udaje o uspoiadéani ZPF a opatienich k zajisténi ekologické stability krajiny a
skutecnostech vyplyvaijicich ze schvadlenych navrhi pozemkovych uprav.
Soucasné vyuZiti ZPF neodpovida katastralni situaci rozmisténi kultur. Cast orné pidy je
vyuzivana jako louky a naopak. Se zménou kultur se vSak v ndvrhu nepocita.

Pro Gzemi je vypracovan UTP regionalniho USES a generel lokalniho USES (Ing.M.Kubovy).
Rozmisténi prvkd USES je uvedeno ve vykresu &. I. 2 ,Hlavni vykres — urbanistickd koncepce,
usporadani krajiny a dopravni infrastruktura“® v méfitku 1:5000. Podrobnéji je generel
regionalniho a lokalniho USES integrovan do vykresu €. Il. 1.“Koordinaéni vykres 1:5000“.
Navriené zabory nejsou v kontaktu s prvky USES.

V Uzemi nejsou zpracovany komplexni pozemkové Upravy. Ze schvdleného navrhu komplexnich
pozemkovych Uprav k.U.Tuklaty vyplynula nutnost Upravy trasy lokdlniho biokoridoru LBK 18
v severni ¢asti k.u.PriSimasy, tak aby byla zajiSténa navaznost. Tato Uprava byla zpracovatelem
UPO PFisimasy provedena a je zakreslena ve vykresu €.1.2 a ve vykresu &.11/1.

M.5. 2Zdavodnéni navrzeného feSeni zaboru ZPF.

Navrzené zdbory navazuji na soucasné zastavéné Uzemi a rozvijeji je.

PloSné malé zabory uvniti zastavéného Uzemi sidla prednostné vyuzivaji nékterych zahrad a
dosud nezastavénych ploch uvnitf i pfi okraji sou¢asné zastavéného uUzemi obce pro vystavbu
rodinnych domu vlastnikl v zdjmu udrZeni raciondlni kompaktnosti zastavby. Ostatni zabory
rozSifuji stavajici zastavéné Uzemi obce PfiSimasy, vyuZivajice stavajici infrastruktury a mistnich
obsluznych komunikaci.

N. Obsah grafickeé casti.
N. 1. Koordinaéni vykres
N. 2. Viykres SirSich vztahu
N. 3. Vykres zaboru ZPF.

O. Prilohy.

0.1. Pouzité podklady.

1. Statni mapové dilo a odvozené mapy v méritkach 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000 a 1:
200000.

2. Digitalni databdaze EN a soubory SPI obce PriSimasy, Katastralni ufad Kolin, 2005.

3. S¢itani lidu, domd a bytd, CSU, 2002.

4. Retrospektivni lexikon obci, Cesky statisticky Gfad — web, 2005

5. Statisticky lexikon obci CR 1992, CSU a MV CR, 1992.

6. Uzemni plan VUC Praisky region, navrh, KU St¢. kraje — web, 2007.
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7. Mapy BPEJ extravilanu a intravilanu obce PfiSimasy 1:5000, Pozemkovy urad v Koling,
2004
8. Uzemni plan sidelniho Gtvaru Pfisimasy — priizkumy a rozbory, névrh, ing.arch.H. a
D.Peskovi, 1996-7
9. Fotodokumentace stavajiciho stavu, Archis, 2005 - 2006.
10. Podklady a stanoviska kzadani a konceptu uUzemniho planu obce PfiSimasy,
poskytnuté dotCenymi organy statni spravy a pofizovatelem
11. Rozbory a prizkumy, Archis , 2005.
12. Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni vydana pro fe$ené Uzemi od r.2004, stavebni
urad v Ceském Brodé
13. Technicko ekonomicka studie kanalizace obce PriSimasy, Ing. Ovecka, 2005
14. Zapisy z jednani OZ PriSimasy
15. Konzultace se starostou a mistostarostou obce.
16. Studie Fedeni havarijniho stavu odvodnéni centra obce PF¥id§imasy, Doc.Ing.P.Srytr,CSc,
2006.

0.2. Navrh rfe$eni poZzadavku ochrany obyvatelstva.

1. Zabezpeceni civilni ochrany.

Potfeby civilni ochrany a jeji materidlni zabezpedeni budou zajistovany ze skladu
materidlu CO a humanitarni pomoci, umisténého v budové Obecniho ufadu ¢.p.80 v
PfiSimasech. Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou bude provadéno z hydrantovych hlavic
osazenych ve vzdalenosti cca 150 m na zasobovacich radech skupinového vodovodu, pripadné
cisternami s pitnou vodou po silnici 111/10163, 111/1137 a 111/1135 do prostoru distribuce na
vefejném prostranstvi p.p.€.1092/1 v mistni ¢asti Horka, na vefejném prostranstvi p.p.¢.601/1
v mistni ¢asti Skfivany a navsi v PFiSimasech na p.p.€.1091/1. Nouzové zasobovani vodou
véetné prabézné kontroly kvality vody je dale mozné provadét ze soukromych studen.

Z hlediska ucinného hasebniho zasahu se navrhuji nasledujici odbérna mista vody:

- skupinovy vodovod PfiSimasy - Hradesin (po dobudovani zasobovaci rozvodné sité)

- rybnicek p.p.¢.38 v PfiSimasech

- rybnik Kbelka (k.G.Hradesin)

Vsechna navriena odbérnd mista jsou dostupna pro pozarni techniku po silnicich lll.tfidy
€.10163, ¢.1135, ¢.1137 a €.10170, nebo po zpevnénych mistnich komunikacich.

Jako plocha pro vyvezeni nebezpecnych latek v pfipadé mimoradné udalosti ¢i ohrozeni
obyvatel je uréena plocha pozemku p.€. 742/5 severné od obce, pfi silnici [11/20168 do Uval.

Obec Prisimasy je napojena na elektrickou rozvodnou zasobovaci sit (napajeci vedeni 22
kV) ve sméru od severovychodu, tj. z napajeciho uzlu TR 110/22 kV Cesky Brod. Alternativné je
moZno obec nouzové zdsobovat elektfinou od jihozdpadu z napajeciho uzlu TR 110/22 kV
Ric¢any.

2. Ukryti obyvatelstva feSeného Uzemi.

Kolektivni ochrana obyvatel v obci PfiSimasy je zabezpecena jednak prostfednictvim
improvizovanych ukryta (1Z) ve sklepech rodinnych a bytovych doma a dale prostfednictvim 3
kapacitnich improvizovanych ukrytl (IZ) pro obyvatele obce, Zaky a osazenstvo objekt
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vyrobnich provozoven. DalSich 51 ukryt( pro obyvatelstvo typu IZ se naléza v podsklepenich
rodinnych dom(i. Zadny z evidovanych Gkrytd neni vybaven interni filtraci vzduchu (IFVZ).

Tab.9 Struktura druhl Uukrytd obyvatel obce PriSimasy a jejich kapacita

Ukryvad se pocet osob druh dkrytu celkem
plvodni  korig. STOU 1z ukrytd kapacita
SPRU/ 1Z-BS/
SPRUZ 1Z-BS PZ
poc. kap. poc. kap.

0] 445 475 0 0 0 51 548 51 548
P 72 72 0 0 0 3 118 3 118
Celkem 517 517 O 0 0 54 666 54 666

Stalé tlakové odolné ukryty, ani stalé protiradiacni Ukryty v obci nejsou. Improvizované
ukryty typu IZ budované svépomoci chrani proti ozareni a radiaCnimu spadu. Nechrani vsak
proti ucinkm jedovatych latek, bojovych plyn(i a aerosolu, ani primyslovych skodlivin.

Aktualizaci planu ukryti, zpracovaného pro obec PfiSimasy bylo zjisténo umisténi a
kapacita jednotlivych ukryt(l, které jsou dostupné v podrobném planu ukryti obyvatelstva na
Obecnim uradu v PfisSimasech.

Celkova kapacita ukrytl 666 osob je zcela postacujici jak pro ukryti obyvatelstva obce tak
i pro dojizdé&jici pracovniky a zaky MS. Pfedstavuje i znaénou rezervu pro planovany nardst
obyvatel béhem navrhového obdobi uzemniho planu. Dobéhové vzdalenosti jsou ve vétsiné
pfipadd do 100 m, nikde nepfesahuji 200 m a jsou proto vyhovujici. Z divodu optimalizace
dobéhové vzdalenosti se doporucCuje vramci planované obytné zastavby zfidit v suterénech
rodinnych domu v rozvojovych zénach 1X/29, IX/30, IX/32 a 1/33, 1/35 a 1/36 ukryty typu I1Z
s kapacitou cca 40 osob celkem.

3. OhroZeni obyvatelstva moZnou prumyslovou havdrii, havarii na pozemnich
komunikacich a produktovodech, spojenych s Unikem Skodlivych latek.

Redené Uzemi mize byt ohrozeno moznou priimyslovou havarii produktovod( — plynovodd
RWE Transgas o velmi vysokém tlaku 2 x DN 900, 1 x DN 1000, protoze jejich trasy prochazeji
severovychodnim cipem feSeného Uzemi. Severni ¢asti k.U.PriSimasy dale prochdzi trasa VTL
plynovodu s vybudovanou RS. Ochranna a bezpecnostni pasma téchto vedeni jsou zakreslena ve
vykresech €. I. 3 a Il. 1 vykresové dokumentace navrhu UPO a specifikovany v jeho textové ¢asti
(kap.D.2). Katastralniho Uzemi PfiSimasy se mohou dotknout sekundarné opatreni v pripadé
mimoradné situace (napf. dopravni opatreni, apod.)

Za opatreni tykajici se mozné havarie VVTL a VTL plynovodl jsou odpovédni jeho
provozovatelé, tj. RWE Transgas, a.s., resp. Stfedoceska plyndrenskd,a.s. Konkrétni pokyny a
informace o chovani obyvatelstva v pfipadé ohroZeni zdravi uniky Skodlivych latek jsou
obsazeny vinformacni broZufe ,Jak jednat v pfipadé vzniku mimoradné udalosti, havarie,
nehody v regionu”, se kterou bylo obyvatelstvo sezndmeno. Havarijni plany jsou uloZeny u
Hasi¢ského zachranného sboru, Uzemni odbor Kolin a provozovatell produktovodd.
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Na feSené uzemi nezasahuje vnéjsi ani vnitfni zona havarijniho planovani dle zakona
€.59/2006 Sb. OhroZeni reseného Uzemi predstavuje transport nebezpecnych latek po silnici
I11/10163, 111/10170, II/168, 111/1135 a 1lI/1137, prochazejicich obci. Obdobné potencialni
nebezpedi spiSe teoretického charakteru predstavuje doprava nebezpecnych latek po silnici I.
tfidy 1/12 Praha — Kolin a po Zelezni¢nim koridoru, kterd prochazeji v blizkosti severni hranice
k.a. PrisSimasy. V pripadé havdrie sunikem neznamych latek bude neprodlené vyrozumén
Hasi¢sky zachranny sbor a Policie CR.

4. \/yrozumeéni a varovani obyvatelstva.

Obec PfiSimasy je zafazena do celostatniho systému varovani obyvatelstva v pripadé
jeho ohroZeni. V obci dosud neni umisténa rotacni vystrazna siréna napojena na celostatni
systém varovani. Jeji dosah minimalni technické slysitelnosti 1500 m vzhledem k mirné
svazitému terénu bez vyraznych prekazek by plné pokryval jak stavajici zastavéné uzemi obce,
tak i nové navrhované zastavitelné rozvojové zony. Umisténi sirény se navrhuje na streSe
Obecniho uradu v PfiSimasech €.p. 80. Hranice garantované technické slySitelnosti varovné
sirény (1 500 m) je rovnéz zakreslena ve vykresu ¢.11.

Vobci PfiSimasy je zaveden mistni rozhlas, ktery v pfipadé ohrozeni slouzi
k zprostifedkovani doplfiujicich informaci, objasnéni pficin mimoradné situace a k vydani pokynu
pro zabezpeceni ochrany. Systém rozvodu mistniho rozhlasu je v soucasné zastavéném uzemi
obce funkéni, tlampacového typu, s ovladaci Ustfednou v Ufadovné Obecniho Uradu. Vzhledem
k ¢astecné zastaralosti systému se doporucuje jeho vyména za moderni bezdratovy obecni
rozhlas (BOS) a s postupnou zastavbou rozvojovych zén i jeho rozsifeni do nové zastavby.

V pfipadé ohroZeni statu a vyhlaseni mimoradnych opatieni budou podrobné informace
vyvéseny ve vyvéskach obecniho uradu.

5. OhroZeni Gzemi povodni a zaplavovou vinou vzniklou v dasledku
naruseni vodniho dila.

Soucasné zastavéné Uzemi obce lezi mimo zéaplavové Uzemi stoleté vody. Nebezpecdi
zaplav je vzhledem k pomérim v reseném Uzemi minimalni. Kfivky Q 100 drobnych vodotedi,
protékajicich obci nebyly vymezeny. Obec neni ohroZena ani nebezpeclim zaplav z Labe.
Zaplavova uzemi pfi mistnim vzduti vodni hladiny v disledku extrémnich privalovych srazek jsou
v navrhu rozvojovych zén obce plné respektovana a navrhovana zastavba do nich nezasahuje
(viz hlavni vykres €. I. 2: ,Urbanisticka koncepce, usporadani krajiny a dopravni infrastruktura
1:5000“). Uzemi obce se nenachazi v zaplavovém tzemi zvlastni povodné v diisledku rozruseni
vodniho dila Orlik ani Zadného jiného vodniho dila.
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