Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystému v povodi Vymoly - zadrZeni vody v krajiné

Priloha - hydrotechnické vypoéty - sucha nadrz Hostin

1 [m2] [%] [l [m2]
Polni pozemky
(Zatravnéné plochy) 618,000.00 1az5 0.10 61,800.00
Celkem 618,000.00 61,800.00
Soucinitel bezpec€nosti vsaku f 2|-
Koeficient vsaku kv 1E-10{m.s-1
Vsakovany odtok 0.00{m3.s1
Periodicita navrhové srazky p 0.10{-
Vsakovana plocha Avsak 18,300.00|m2
Pofadnice Doba trvani desté Destovy thrn vS;gg;:Zci Retencni °Zb§;e‘r’ﬁak°va°'h°
L] [min/hod] [s] [mm] [I/m?] [m2] [m3]
1 5 min 300.00 11.30 1,076.47 905.13
2 10 min 600.00 16.50 1,143.75 1,321.65
3 15 min 900.00 19.50 1,220.00 1,561.95
4 20 min 1,200.00 21.10 1,307.14 1,690.11
5 30 min 1,800.00 23.20 1,407.69 1,858.32
6 40 min 2,400.00 24.70 1,525.00 1,978.47
7 60 min 3,600.00 26.90 1,663.64 2,154.69
8 120 min 7,200.00 30.60 1,830.00 2,451.06
9 4 hod 14,400.00 36.60 2,033.33 2,931.66
10 6 hod 21,600.00 42.50 2,287.50 3,404.25
11 8 hod 28,800.00 43.20 2,614.29 3,460.32
12 10 hod 36,000.00 43.80 3,050.00 3,508.37
13 12 hod 43,200.00 44.50 3,660.00 3,564.44
14 18 hod 64,800.00 46.40 4,575.00 3,716.63
15 24 hod 86,400.00 46.90 6,100.00 3,756.66
16 48 hod 172,800.00 58.90 9,150.00 4,717.81
17 72 hod 259,200.00 62.50 18,300.00 5,006.01
Nutny objem retenéniho zafizeni [m3] 5,006.01
Nutné zajisténi hloubky vody v rete¢nim zafizeni pfi uvazovanych parametrech [m] 0.27

Hodnoty srazkovych Ghrnl vychazi z tabelarni prilohy CSN 75 9010.
Koeficient vsaku byl pro potfeby projektové dokumentace uvazovan pro jilovitou zeminu.

Cast: D — Dokumentace objektl

Pfiloha: D.7 — Hydrotechnické vypocty - pfiloha




