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H.23.1 Suché nadrze (polosuché nadrze)

Za suché nadrze jsou povazovany nadrze s celkovym objemem zdrze téméf shodnym se
souctem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru. Navrzené suché nadrze Ize
uvazovat jako opatfeni s nejvyraznéjS§im pozitivnim dopadem na odtokové poméry a obecné
povodriové riziko pro rozsahlejSi uzemi. Mimo pramenné oblasti Ize uvést, ze se jedna o jediné
stavby, které dokazou efektivné snizit kulminaéni pruatok.

Jejich pfinos je pfitom nezbytné vnimat v omezeném méfitku pouze na obce pod nadrzemi,
transformace prutoku a jeho rozvolnéni je propagovano v celém uUseku nize po toku i v povodich
dalSich toku, do kterych se doteny tok vléva. Zadrzena voda pfitom neni pouze v objemu samotného
retencniho prostoru nadrze, zna¢na cast je naplnéni obsazena také v pldnim profilu, odkud po
opadnuti povodriové situace zvolna odtéka.

Pfinosem suchych nadrzi je pak mimo retence vody a snizeni kulminacnich pratokd také
krajinna a ekologicka funkce. Pfi vhodné kombinaci s prostorem stalého nadrzZeni (varianta polosuché
nadrze), revitalizaci toku v prostoru zatopy &i v blizkosti nadrze nebo mokfady tvofi hodnotné a
ekologicky atraktivni biotopy. V pfipadé suchych nadrzi v blizkosti zastavby obci ¢i mést mohou byt
budovany nadrze také s moznosti vytvoreni rekreaCnich zon. V prostoru zdrze tak mohou existovat

sportovisté nebo jiné plochy atraktivni pro obyvatele, tzv. povodriové parky.

H.23.2 Mokrady

ve smyslu zadrzeni vody v krajiné. Maji vyraznou zasobni funkce s moznosti dotace vodnich tok
v obdobi sucha a znaéné zvysuji zasoby podzemni vody. Soucasné tvofi velmi hodnotny biotop, u
néhoz je na stojatou vodu vazana cela fada zivocCiSnych i rostlinnych slozek Zivotniho prostredi.
Pomoci rostlin a usazovacich funkci zajistuje dale zvySeni kvality vody a posiluje samodistici proces
vodniho prostfedi. V disledku redukce proudici vody také omezuje erozni pusobeni vodnich toka.

MokFad je také krajinotvornym prvkem.

H.23.3 Vodni nadrze

Nadrze vytvafi atraktivni biotop pro fadu zivo€ichi vazanou na vodni prostfedi. Z pohledu
vodniho rezimu zastupuji vyraznou zasobni a retenéni funkci, kterd je pfinosna zejména v obdobi
sucha. Na vodnim toku jsou rovnéZz prvkem, ktery vyrazné ovliviiuje zachytavanim materialu
splaveninovy rezim, diky ¢emuz je sniZzeno ohroZeni omezeni prutocné kapacity nize na toku. P¥i
vhodném navrhu vodni nadrz nabizi v urcité mife retenéni prostor, pfinosny pro snizeni povodriovych

pratokli a objemu povodriové viny. Faktorem pfinosnym pro mistni obyvatele je pak moznost
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rekreacniho vyuziti.

H.23.4 Revitalizace toku

Revitalizace toku je vnimana predevSim jako Uprava tokl smérem k puvodnimu pfirodé
blizkému stavu. Ugelem je v prvni fadé obnova ekologické funkce toku, ktera muZe zahrnovat
samocistici funkci nebo splaveninovy rezim. Soucasti revitalizace je také vytvofeni vhodnych
podminek pro faunu a fléru. Dale Ize pak vnimat dva zplsoby pojeti revitalizace s ohledem na lokalitu,

a to revitalizace v intravilanu a revitalizace v extravilanu.
a) Revitalizace v intravilanu

Soucasti zasahu do vodnich tokl v zastavéné Casti mést a obci je také snizeni nakladd na
udrzbu koryta, zlepdeni moznosti pfistupu Clovéka k vodé a uzsi vazbu obyvatel na vodni tok a
obecné Zivotni prostiedi, primarné vSak plini protipovodfiovou funkci, kdy je koryto dimenzovano za
pouziti pfirodnich prvk( s ohledem na navrhové priatoky do kapacitniho stavu. Své misto ma také
vytvareni prostor pro relaxaci a oddych a obecné esteticka strana navrhu, kdy je misto nevzhlednych
technickych opevnéni volen pfirodni pfistup, ktery je vniman pozitivné jiz z ddvodu védomi jeho

pfinosu pro zivotni prostiedi.
b) Revitalizace v extravilanu

V extravilanu je naopak oproti intravialu zanedbana protipovodriova funkce, je naopak vyrazné
podporovano vyméléovani koryta s disledkem zvySeni rozlivi do krajiny a zaplavovani nivnich
prostor, které ma pozitivni nasledek ve formé transformace povodriovych pritoku (vétSinou cca do 10
% kulminace) a zvySeni podilu zasakované vody. V extravilanu lze dale vyznamnéji bez ohledu na
kapacitu podpofit zajem vytvareni lokalit atraktivnich pro Zivo€iSnou slozku vazanou na vodni

prostiedi.

H.23.5 Zkapacitnéni bezpe¢nostnich prelivi

Bezpec€nostni prelivy jsou dalezitym funkénim objektem vodnich dél, které zajistuji bezpecné
prevedeni velkych vod. Vyznam maji pfedevS§im u prato¢nych sypanych vodnich hrazi. Ddvodem je
skute€nost, Ze pfi pfelévani vody prfes korunu hraze vznika nebezpecli poSkozeni hraze v dlisledku
vzniku preferenénich cest pratoku, které mohou téleso hraze naruSit a oslabit, coz mize vést az
k prolomeni hraze a vytvoFeni nigivé povodiiové viny. Ugelem existence kapacitnich bezpeénostnich

preliva je tak zabezpeceni vodniho dila a sekundarné také prostoru pod vodnim dilem.
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H.23.6 Protierozni opatreni

Primarnim ucelem protieroznich opatfeni je snizeni objemu erozniho smyvu, ktery ma za
nasledek znehodnoceni cenné orné pldy a dale poSkozeni nemovitosti i vodnich tokl. Pozitivni
disledek Ize shledat také v obran& proti vétrné erozi. U&elem je &asto vSak také usmérnéni
povrchového odtoku mimo ohrozené lokality, z pohledu vodohospodarského jsou pak opatfeni
vyznamna z pohledu zvySeni objemu vody zadrzované v krajiné, tedy snizeni objemu povrchového
odtoku, ktery se nasledné nepodili na povodniovych udalostech. Pfi vhodném navrhu je protierozni

opatfeni také funkcnim biokoridorem a krajinotvornym prvkem posilujici systém uzemni stability.
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