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Příloha - hydrotechnické výpočty - suchá nádrž Hostín

Plocha Sklon plochy
Součinitel 

odtoku 

Redukovaná 

plocha 

[m2] [%] [-] [m2]

618,000.00 1 až 5 0.10 61,800.00

618,000.00

2 -

1E-10 m.s-1

0.00 m3.s1

0.10 -

18,300.00 m2

Pořadnice Dešťový úhrn
Vsakovací 

plocha

[-] [min/hod] [s] [mm] [l/m
2
] [m2]

1 5 min 300.00 11.30 1,076.47

2 10 min 600.00 16.50 1,143.75

3 15 min 900.00 19.50 1,220.00

4 20 min 1,200.00 21.10 1,307.14

5 30 min 1,800.00 23.20 1,407.69

6 40 min 2,400.00 24.70 1,525.00

7 60 min 3,600.00 26.90 1,663.64

8 120 min 7,200.00 30.60 1,830.00

9 4 hod 14,400.00 36.60 2,033.33

10 6 hod 21,600.00 42.50 2,287.50

11 8 hod 28,800.00 43.20 2,614.29

12 10 hod 36,000.00 43.80 3,050.00

13 12 hod 43,200.00 44.50 3,660.00

14 18 hod 64,800.00 46.40 4,575.00

15 24 hod 86,400.00 46.90 6,100.00

16 48 hod 172,800.00 58.90 9,150.00

17 72 hod 259,200.00 62.50 18,300.00

Nutný objem retenčního zařízení [m3]

Nutné zajištění hloubky vody v retečním zařízení při uvažovaných parametrech [m] 0.27

Hodnoty srážkových úhrnů vychází z tabelární přílohy ČSN 75 9010.

Koeficient vsaku byl pro potřeby projektové dokumentace uvažován pro jílovitou zeminu.

5,006.01

Součinitel bezpečnosti vsaku f

Koeficient vsaku kv

Vsakovaný odtok

Periodicita návrhové srážky p

Vsakovaná plocha Avsak

3,564.44

5,006.01

4,717.81

3,756.66

3,716.63

2,451.06

2,931.66

3,404.25

3,460.32

3,508.37

1,561.95

1,690.11

1,858.32

1,978.47

2,154.69

Doba trvání deště
Retenční objem vsakovacího 

zařízení

[m3]

905.13

1,321.65

Druh plochy

Polní pozemky

(Zatravněné plochy)

[-]

61,800.00Celkem
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