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Pfiloha 1 — hydrotechnické vypoéty — Sucha nadrz Uvaly

Charakteristické ¢ary nadrze
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Sucha nadrz ma kapacitu cca 250 000 m3. Jedna se spiSe o mélkou nadrz.
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Hydrologické podklady a navrhova povodiova vina pro transformaci Q100

Plocha povodi A =420 km2
Navrhovy pratok Q100 =30 m3.s-1
Neskodny odtok Q5=15m3.s-1
Doba trvani srazky t = 300 min.
Srazkova vyska H =88,82 mm
Vazené Cislo CN CN =72,30 mm

objem ef. srazky V=1213694 m3

Posouzeni transformace povodrioveé viny Q50

cas PV50 odtok AV \

hod. m3.s? m3.s? m3 m3
0 0,3 0,3 0 0
1 10,1 10,1 0 0
2 18,0 15,0 10 702 10 702
3 23,9 15,0 31910 42 612
4 27,8 15,0 46 048 88 660
5 29,8 15,0 53118 141 778
6 29,8 15,0 53119 194 897
7 27,8 15,0 46 050 240 947
8 23,9 15,0 31913 272 861
9 18,0 18,0 0 272 861
10 10,1 15,0 -17 568 255 293
11 2,0 15,0 -46 800 208 493
12 1,8 15,0 -47 520 160 973
13 15 15,0 -48 600 112 373
14 1,2 15,0 -49 680 62 693
15 0,8 15,0 -51 120 11 573
16 0,5 15,0 -52 200 0
17 0,5 0,5 0 0
18 0,5 0,5 0 0

Grafické znazornéni transformace povodnoveé viny Q100
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Transformace PV v nadrzi
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