Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystémU v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

Hydrotechnické vypoéty - priloha - sucha nadrz Babice

Vstupni parametry

Pravdépodobnost opakovani 100|let
Doba trvani srazky 1440{minut
Navrhovy priitok 7lm3s?
Priimérny dlouhodoby priitok 0.20|m>s?
Plocha povodi k profilu 1 503 052|m?
Stanoveni maximalni potencionalni retence
Typ plochy Vymeéry [km2] Plocha [%] CN,
579 810.00 38.58 98
97 900.00 6.51 88
17 750.00 1.18 98
13 690.00 0.91 81
705 000.00 46.90 45
11 200.00 0.75 86
16 100.00 1.07 88
61 602.00 4.10 72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontrolni soucet 1503 052.00 100.00
Vazené Cislo CN 71.072]-
Maximalni retence A 103.4{mm
Vypocet objemu efektivni srazky
Objem efektivni srazky (objem PV) V 39 907.78|m?
Doba trvani povodriové viny T 2.00{hod
Vypocet efektivni srazkové vysky
Pocateéni ztrata intercepci I, 20.68|mm
Srazkova vysSka H 88.00{mm
Efektivni srazkova vyska H, 26.55[mm
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Bilance:
¢as Q Casovy krok vypoctu 0.1|h
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Definice parametru zasobniho prostoru

h h Ah A AV \
[m] [mn.m] [m] [m?] [m?] [m’]
0 412.5 0 0 0 0
0.5 413 0.5 3294 824 824
1.5 414 1 10 788 7 041 7 865
2 4145 0.5 11 100 5472 13 337
2 414.5 0 11 100 0 13 337
2 4145 0 11 100 0 13 337
|[Celkovy objem nadrze 13 336.50|m’
Krivka zatopenych ploch
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S 4135
[
13 413
< 4125
412 } } } } } } {
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Tranformace povodnoveé viny - tabulkovy vystup

Neskodny korytovy odtok Qs 3.30 1
Celkovy objem nadrze V 13 336.50
Cas Pritok Odtok AV v
[hod] [m?.s] m°.s ] [m’] [m°]
0.00 0.20 0.20 0.00 0.00
0.10 1.49 1.49 0.00 0.00
0.20 2.65 2.65 0.00 0.00
0.30 3.67 3.30 132.48 132.48
0.40 4.55 3.30 450.72 583.20
0.50 5.30 3.30 720.00 1 303.20
0.60 5.91 3.30 940.32 2 243.52
0.70 6.39 3.30 1111.68 3 355.20
0.80 6.73 3.30 1234.08 4 589.28
0.90 6.93 3.30 1 307.52 5 896.80
1.00 7.00 3.30 1 332.00 7 228.80
1.10 6.93 3.30 1 307.52 8 536.32
1.20 6.73 3.30 1234.08 9 770.40
1.30 6.39 3.30 1111.68 10 882.08
1.40 5.91 3.30 940.32 11 822.40
1.50 5.30 3.30 720.00 12 542.40
1.60 4.55 3.30 450.72 12 993.12
1.70 3.67 3.30 132.48 13 125.60
1.80 2.65 3.30 -234.72 12 890.88
1.90 1.49 3.30 -650.88 12 240.00
2.00 0.20 3.30 -1116.00 11 124.00
2.10 0.20 3.30 -1 116.00 10 008.00
2.20 0.20 3.30 -1116.00 8 892.00
2.30 0.20 3.30 -1 116.00 7 776.00
2.40 0.20 3.30 -1116.00 6 660.00
2.50 0.20 3.30 -1 116.00 5 544.00
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Tranformace povodnoveé viny - graf
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