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Priloha 2 — hydrotechnické vypocéty — Sucha nadrz Slovany

Charakteristické ¢ary nadrze
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Sucha nadrz ma kapacitu cca 16 300 m3. Jedna se spiSe o mélkou nadrz.
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Hydrologické podklady a navrhova povodnova vina pro transformaci Q50

Plocha povodi A =9,0km2
Navrhovy pratok Q50 =8,73 m3.s-1
Neskodny odtok Q10 =6 m3.s-1
Doba trvani srazky t = 300 min.
Srazkova vyska H=77,93 mm
Vazené Cislo CN CN =72,40 mm
objem ef. srazky V =198 644 m3

Posouzeni transformace povodrioveé viny Q50

cas PV50 odtok AV \
hod. m3.s?t m3.s?t m3 m3
0 0,04 0,0 0 0
1 49 4,9 0 0
2 7,8 6,0 6 351 6 351
3 8,7 6,0 9 826 16 177
4 7,8 6,0 6 349 22 526
5 4.9 6,0 -4 081 18 446
6 4,50 6,0 -5 400 13 046
7 3,2 6,0 -10 080 2 966
8 3,0 6,0 -10 800 0
9 2,5 2,5 0 0
10 2,0 2,0 0 0
11 1,7 1,7 0 0
12 1,6 1,6 0 0
13 1,4 1,4 0 0
14 1,2 1,2 0 0
15 0,8 0,8 0 0
16 0,5 0,5 0 0
17 0,5 0,5 0 0
18 0,5 0,5 0 0
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Grafické znazornéni transformace povodnové viny Q50

Transformace PV v nadrzi
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