Akce: Studie proveditelnosti revitalizace vodnich ekosystémU v povodi Vymoly - zadrzeni vody v krajiné

Hydrotechnické vypoéty - priloha - sucha nadrz Mlynsko

Definice parametrl zasobniho prostoru
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Tranformace povodnoveé viny - tabulkovy vystup

Neskodny korytovy odtok Qs 3.40
Celkovy objem nadrze V 8 809.25
Cas PFitok Odtok AV v
[hod] [m?.s] m°.s ] [m’] [m°]
0.00 0.20 0.20 0.00 0.00
0.10 2.49 2.49 0.00 0.00
0.20 3.65 3.40 89.28 89.28
0.30 4.30 3.40 324.00 413.28
0.40 4.30 3.40 324.00 737.28
0.50 4.30 3.40 324.00 1061.28
0.60 4.30 3.40 324.00 1 385.28
0.70 4.30 3.40 324.00 1709.28
0.80 4.30 3.40 324.00 2 033.28
0.90 4.30 3.40 324.00 2 357.28
1.00 4.30 3.40 324.00 2 681.28
1.10 4.30 3.40 324.00 3 005.28
1.20 4.30 3.40 324.00 3 329.28
1.30 4.30 3.40 324.00 3 653.28
1.40 4.30 3.40 324.00 3977.28
1.50 4.30 3.40 324.00 4 301.28
1.60 4.30 3.40 324.00 4 625.28
1.70 4.30 3.40 324.00 4 949.28
1.80 4.30 3.40 324.00 5273.28
1.90 4.30 3.40 324.00 5 597.28
2.00 4.30 3.40 324.00 5921.28
2.10 4.30 3.40 324.00 6 245.28
2.20 4.30 3.40 324.00 6 569.28
2.30 4.30 3.40 324.00 6 893.28
2.40 4.30 3.40 324.00 7 217.28
2.50 4.30 3.40 324.00 7 541.28
2.60 4.30 3.40 324.00 7 865.28
2.70 4.30 3.40 324.00 8 189.28
2.80 4.30 3.40 324.00 8 513.28
2.90 1.20 3.40 -792.00 7721.28
3.00 1.20 3.40 -792.00 6 929.28
3.10 0.20 3.40 -1 152.00 5777.28
3.20 0.20 3.40 -1 152.00 4 625.28
3.30 0.20 3.40 -1 152.00 3473.28
3.40 0.20 3.40 -1 152.00 2 321.28
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Tranformace povodnoveé viny - graf
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