
oddělovač záhonů - PVC

trávník parkový

stromy nebo vícekmenné dřeviny

keře půdopokryvné do 0,5 m

keře do výšky 1,5 m

sada cibulovin v trávníku (výsadba strojní)

NOVĚ NAVRŽENÝ STAV

02 VYTYČOVACÍ PLÁN

strom/keř ponechaný

STÁVAJÍCÍ STAV

keř k odstranění

porost k odstranění

porost ponechaný

LEGENDA

hranice řešeného území

do budoucna možnost
přistavět schodiště

Keře v  této oblasti odstraněny v rámci akce: OPRAVA AUTOBUSOVÝCH

ZASTÁVEK NA SILNICI 1/12 U BENZINY ÚVALY (Ing. P. HÁJEK, 2018).

Pokud nebudou půdopokryvné dřeviny v tomto segmentu odstraněny stavbou,

budou ponechány a doplněny prázdná nebo poškozená místa.

Rozsah a způsob bude odsouhlasen AD.

sada cibulovin v trávníku,

výsadba strojní
pás: 1 x cca 14,3 m

optický kabel

veřejné osvětlení

nově budovaný chodník

nově budovaný chodník
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FORMÁT

MĚSTO ÚVALY, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
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ČÍSLO ZAKÁZKY

PTZ

ING. KLÁRA HOVANCOVÁ

Před započetím prací budou správci jednotlivých inženýrských sítí vytyčeny veškeré trasy sítí technického vedení tak, aby

v průběhu prací nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdraví či majetku!

Výsadba v ochranném pásmu inženýrských sítí před započetím prací projednat a odsouhlasit se správci příslušných sítí.

Trasování ing. sítí převzato od objednatele.

NÁVRH VÝSADEB DOPROVODNÉ ZELENĚ
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