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Odborné posouzeni

Znalce z oboru sport, odvétvi sportovni zarizeni, specializace — bezpecnost a ochrana
zdravi na bazénech, koupalistich a aquaparcich.

Odborné posouzeni je vypracovano na zakladé objednavky obce Uvaly u Prahy.

Odborné posouzeni bylo vypracovano ve 2 vyhotovenich. Celkem posouzeni obsahuje 12 stran




Cilem odborného posouzeni je posoudit celkovou bezpeénostni situaci v aredlu Koupalisté Uvaly,
Uvaly, pt¥i potoce Vymola, Uvaly; 775738

Dadle je cilem znaleckého posouzeni posoudit pfipadny podil a vliv ostatnich aspekt(i na
bezpecnost provozu koupalisté (napf. vybaveni aredlu bezpecnostnimi prvky, umélé a ptirodni
prekazky, vodni poméry, soulad atrakci a prvk{ vybaveni koupalisté s pfisluSnymi normami,
kvalitu vody, povétrnostni a svételné podminky, ..).
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1.2 Literatura, zakony, vyhlasky, normy a dalsi dokumenty.

1.2.1. Literatura

1.MILER,T.: BELOHLAVEK, J. et al. Vodni zachranna &innost. 1.vyd.Praha: SPN 1989. 196 s
2.MILER,T.: Zachranaf - bezpeénost a zachrana u vody. 2.vyd. Praha: VZS CCK, 1994. 62 s.
ISBN 80-902805-0-1

3.MILER,T.et al. Vzd&lavaci program VZS CCK. 1.Vyd. Praha : VZS CCK 1999. 30 s

4 BELOHLAVEK, J. a HOFER, Z. Abeceda zachrany ,D“. 1. Vyd. Praha: VZS CCK 1992. 108 s.
5.KARGER,P a KAUFMAN,J. Zachranaf-prvni pomoc. 1.vyd. Praha: VZS CCK 1995. 80 s.

6. KARGER,P.,KAUFMAN,J. a MILER,T. Zachranaf-metodické listy. 1.vyd.Praha:vVZS CCK
1998.24 s.

7.LOSKOT,J. et al. Zachranaf-zachrana na tekoucich vodach. 1.vyd. Praha: VZS CCK 1996. 68 s.
8.MILER,T. Novinky v zachrané tonoucich - zdchrannd boj. 1.vyd. Praha:VZS CCK 1996. 64 s.
9. MILER,T.: ZachranaF - bezpeénost a zachrana u vody. 2.vyd. Praha: VZS CCK, 1994. 62 s.
ISBN 80-902805-0-1

10. KARGER,P a KAUFMAN,J. Zachranaf-prvni pomoc. 1.vyd. Praha: VZS CCK 1995. 80 s.

1.2.2. Zakony.

Zakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €. 223/2013 Sb., ze dne 21.6.2013 kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Zakon €. 151/2011 Sb., ze dne 21.6.2013 kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Zakon €. 115/2001 Sb., ze dne 28. inora 2001, o podpofe sportu, ve znéni zakona ¢. 219
ze dne 5. kvétna 2005.

Zakon €. 20/1966 Sb.— zakon péci a zdravi lidu ve znéni pozdéjsich predpisu.

Z4ak. 183/2006 Sb. v platném znéni — Stavebni zakon (obecny stavebni predpis).

Zak. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Z4k. 214/2006 Sb., 130/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(.

1.2.3. Vyhlasky.

1.

Vyhlaska ¢. 238/2011 Sb. o stanoveni hygienickych poZzadavkd na koupalisté, sauny a
hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch.

Vyhl. 499/2016 Sb. v platném znéni (Vyhl. 62/2013 Sb.) o dokumentaci staveb (obecny
predpis pro projektovani staveb).

Vyhl. 268/2009 Sb. v platném znéni o technickych poZadavcich na stavby (obecny
stavebni predpis pro projektovani a realizaci staveb).
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1.2.4. Normy.

TNV 94 0920-1 — Bezpe&nost bazén(, koupalidt a aquapark(i — Cast 1: Personalni zajiténi
bezpecnosti navstévnikd.

CSN EN 13451 - 1 Viybaveni plaveckych bazénu — vieobecné bezpe&nostni pozadavky a
zkuSebni metody — speciadlni norma pro bezpecnost bazénl a vybaveni bazén(, provadéni
zkousek a revizi.

CSN EN 13451 - 3 Viybaveni plaveckych bazénu — dal3i specifické bezpeénostni pozadavky
a zkusebni metody pro pfivod a odvod vody - specialni norma pro bezpecnost bazénu a
vybaveni bazén( v ¢asti otvorl do konstrukce v¢. pokynl pro provadéni zkousek a revizi.
CSN EN 13451 - 8 Vlybaveni plaveckych bazénu — dal3i specifické bezpeénostni pozadavky
a zkuSebni metody pro zdbavné vodni atrakce - specidlni norma pro bezpecnost bazén( a
vybaveni bazénl, v ¢asti vodnich atrakci v¢. provadéni zkousek a revizi.

CSN EN 15288 - 1 Plavecké bazény — Bezpe&nostni pozadavky pro navrhovani bazéni

CSN EN 15288 — 2 Plavecké bazény — Plavecké bazény — bezpeénostni pozadavky pro
provozovani bazénu.

1.2.4. Dalsi dokumenty.

1. Usneseni Krajského soudu v Plzni ze dne 9.12.2010 o odvolani, kterym se zrusuje

rozsudek Okresniho soudu v Sokolové ze dne 2.8.2010.
Judikdt NS 6 Tz 35/87.

2. Posouzeni.

2.1.

Znalecky ukol.

Ukolem znaleckého posouzeni je co nejpFesnéji popsat podminky pro bezpe&nost
navitévnikd na koupalisti v Uvalech véetné potiebného technického vybaveni bazénu,
ndvstévnich radua, kapacity, persondlniho zabezpeceni provozu, vybaveni a zdchrannych
pomucek.

Jednotlivé bezpecnostni faktory, které by mohly mit vliv na bezpecnost koupalisté, byly
dany do souvislosti s platnymi pravnimi pfedpisy, vyhlaskami a normami vztahujicimi se
k pfedmétné problematice.

Znalecké posouzeni vychazi z predpokladu, Ze zakladni povinnosti provozovatele vodniho
arealu je maximalni péce o bezpecnost a zdravi navstévnika.




2.1.1. Kapacita koupalisté.

Kapacita koupalisté je dana prislusnymi ustanovenimi Vyhlasky 238/2011 Sh., v pozdéjsim
znéni a musi bat dodrzovana. Pro vypocet kapacity koupalisté se pouzije nasledujici
postup:

Kapacita bazénU je max. dvojnasobek kapacity vodni plochy bazén(, u koupalist
pétinasobek. (netyka se koupalist s vyhradné koupelovymi bazény). Kapacita vodni ploch
je3 m? pro neplavce, 5 m? pro plavce. Kapacita brouzdalisté je 1 m” na jedno dité.

2.1.2. Hiloubky vody.

Hloubky vody musi byt zfetelné (doporucuji nékolikrat na nékolika rtiznych mistech)
vyznaceny a to nasledovné (Vyhlaska 238/2011 Sb.):

Hloubka vody pro neplavce: max. 160 cm

Brouzdalisté: max. 40 cm

2.1.3. Vodni dozor.

Pro bezpecnost a ochranu zdravi uzivatell bazénu (koupalisté) musi provozovatel vodniho
arealu zajistit kvalifikovany dozor. U pracovnikd vodni dozor — junior a vodni dozor —
senior je povinné prezkouseni nejméné jednou za 2 roky. Provozovatel musi zajistit
kvalifikovany dozor bud'vlastnimi zaméstnanci s pfislusnym kvalifikaénim stupném, nebo
pracovniky odborné firmy. V druhém pfipadé je povinen uzavfit s dodavatelem fadnou
dodavatelskou smlouvu. Provozovatel je naddle opravnén provadét kontrolu kvality této
dodavatelské sluzby. (TNV 94 0920-1, bod 4.6)

2.1.4. Mistnost vodniho dozoru — osSetfovna.

Na vodnim arealu musi byt zfizena mistnost vodniho dozoru (oSetfovna) s minimalni
podlazni plochou 8 m?, vybavena zachrannymi pomtickami, lehatkem, tekouci pitnou
vodou, vybavenim pro poskytnuti prvni pomoci a telefonem. Mistnost vodniho dozoru by
méla umoziovat neruseny vyhled po celé ploSe vodniho arealu a jeho bezprostfedniho
okoli. V ptipadé rozsahlejsich areall, kdy nemuze byt splnéna tato podminka, se v arealu
zfizuji dalsi jednotliva stanovisté vodniho dozoru vybavena nezbytnymi zachrannymi
pomuckami.

Dale musi byt v této mistnosti k dispozici kniha Uraz(, kde je kazdy Uraz a pfipadné
oSetfeni zaznamenano (jméno a adresa postizeného, popis udalosti, stav postizeného,
poskytnutd pomoc, doporuceni postizenému a zda byla pfivolana zdravotnickd zdchranna
sluzba). (TNV 94 0920-1, bod 7.1)




2.1.5. Dalsi stanovisté vodniho dozoru.

Dalsi stanovisté vodniho dozoru musi zajistovat a umoZriovat ve svéfeném — ur¢eném
prostoru (zoné) trojrozmérné sledovani bazénu a dalsi vodni plochy z jedné strany na
druhou, zepredu dozadu, jednotlivych skupin ndvstévnikd, hladiny i dna, vizualni kontakt s
dalsim dozorem (stanovistém), ve sledovani nebrani vodnimu dozoru zadna prekazka, ani
odlesky slunce.

Stanovisté vodniho dozoru by mélo byt vybaveno prenosnou lékarnickou ( bod 2.1.8.),
sluneénikem, zadchrannou pomfckou, pfipadné néjakou komunikacni pomuckou -
vysilackou a mélo by byt na vhodném vyvyseném misté.

Pocet stanovist vychazi z poctu ndvstévnik( a musi zajistit kontrolu nad celou vyuZivanou

nebo vyznacenou vodni plochou aredlu.

2.1.6. Personalni zabezpeceni koupalisté (TNV 94 092 20 -1, bod 6).

Pro bezpecnost a ochranu zdravi uZivatell vodniho aredlu - koupali$té musi provozovatel
zajistit kvalifikovany dozor, a to jednim z nasledujicich zplsobU za niZe uvedenych
podminek:

1. podle velikosti vodni plochy vodniho arealu

2. podle poctu navstévnikd vodniho arealu

Tabulka 1 — Persondlni zabezpeceni vodniho arealu podle velikosti vyznacené vodni plochy

Vyznaéen4 vodni Hloubka vody v arealu
plocha .
i Hloubka do 1,6 m véetné | Hloubka nad 1,6m
arealu
Do 100 m’ 1 VDj 1 VDs
100 m* az 400 m* 2 VDj 2 VDs
Na kazdych dalSich +1 VDj +1 VDs
300 m*

U vodnich areéli nad 100 m? plochy hladiny méze provozovatel vnitinim predpisem
stanovit pocet dozorujicich pracovnik(l v zavislosti na poc¢tu navstévnikd. Pocet
dozorujicich pracovnik(l musi vzdy zajistit dostate¢ny dohled nad celou vyuzivanou,
popripadé vyznacenou plochou vodniho arealu.




Tabulka 2 — Personalni zabezpeceni vodniho arealu podle poctu navstévnik(

Pocet Hloubka do 1,6 m | Hloubka nad
navstévnikii vodniho areilu véetnd 1,6m
1 az 60 1 VDj 1 VDs
60 az 150 2 VDj 2 VDs
151 az 300 3 VDj 3 VDs
301 az 800 4 VD;j 4 VDs
801 az 1 300 5 VDj 5 VDs
1301 az1 800 6 VDj 6 VDs
Na kazdych dalSich 500 osob +1 VDj +1 VDs

2.1.7. Bezpecnost vodnich atrakci (TNV 94 092 20 -1, bod 5).

Pro zplisob uZivani vodnich atrakci musi byt vypracovdn navstévni fad vodnich atrakci,
ktery muize byt soucdasti navstévniho radu celého vodniho arealu. Navstévni fad vodnich
atrakci musi byt umistén viditelné pfi vstupu na vodni atrakci.

Vodni atrakce a vodni prvky ve vodnich aredlech musi byt navrzeny s ohledem na zajisténi
bezpecnosti navstévnikl pti jejich provozu. Jejich konstrukéni feSeni musi dlouhodobé
zajistovat dostatecnou stabilitu, Unosnost a odolnost plisobeni chodu zatizeni a vlivu
uzivatel(l. Nesmi umozZiovat pfi podpluti zachyceni ndvstévnika (plavce). Musi umoZfiovat
snadné cisténi, dezinfekci a kontrolu bezpecnosti provozu. U vyskoveé fesenych prvkd musi
konstrukéni feSeni zabranit padu navstévnika z vodni atrakce.

Ovladaci prvky vodnich atrakci musi byt FeSeny tak, aby nemohlo dojit k jejich
nekontrolovatelnému pouziti ndvstévnikem nebo neskolenou osobou. Ovladani téchto
zafizeni musi umozrovat zaméstnancim dozoru nebo provozovatele havarijni vypnuti
chodu.

Vsechny vodni aredly s vodnimi atrakcemi, které vytvareji v bazénu proud vody s rychlosti
nad 0,5 m/s, nebo atrakcemi vytvarejicimi rozvinénou hladinu s vyskou viny vétsi nez 0,30
m musi byt reSeny tak, aby ve sméru pohybu koupajicich se nevznikly zadné prekazky
nebo vystupky umoZznujici vznik zranéni nebo zachyceni koupajiciho se.

Vsechny vodni atrakce, které pouzivaji pro provoz vodu odebiranou z bazénu, musi mit
zajisténo sani tak, aby nemohlo dojit k prisati koupajiciho se k odbérnému otvoru. Kryti
otvord sacich zatizeni, sténovych nik a pracovnich podvodnich komor musi zabranit
vniknuti (vpluti) koupajiciho se. Otvory kryt(i nesmi mit ostré hrany, velikost otvor(i musi
zabranit prostrceni prstd, popf. koncetin a jejich zachyceni.




Pro vodni atrakce musi byt zajisSténa potfebna provozni hloubka vody, zajistujici jejich
bezpecné uzivani.

Pro kazdou vodni atrakci v provozu, kterd vytvari proudici vodu s rychlosti vétsi nez

0,5 m/s nebo vinéni hladiny s vyskou viny vétsi nez 0,3 m, musi byt po dobu provozu
pfitomna dalsi osoba s kvalifikaci vodni dozor — senior. Tento dohled musi byt pfitomen
po dobu provozu rizikovych atrakci, zejména atrakce typu SPACE BOWL, atrakci

s hloubkou vody nad 1,6 m a ddle u téch atrakci, kde Ize predpokladat vzhledem k typu
atrakce a zplsobu jejiho uZivani moZnost ztraty orientace uZivatele atrakce.

Pro vodni atrakce musi byt zajiSténa potfebna provozni hloubka vody, zajistujici jejich
bezpeéné uzivéani. Dalii bezpeénostni pozadavky pro vodni atrakce stanovi CSN EN 13451-
1a CSN EN 13451-3+A2.

2.1.8. Zachranné pomticky (TNV 94 092 20 -1, bod 7.2).

Vodni aredl musi byt vybaven zdkladnimi zachranarskymi pomdckami pro ptipad tonuti,
naptriklad:

a) zachrannym kruhem nebo podkovou s plovoucim lanem odpovidajicim délkou
potfebam zafizeni;

b) osobni pomUckou zachranare, napf. zachrannym pasem, zdchrannou deskou,
teleskopickou tyci nebo plovakem, odpovidajicim potfebam zafizeni;

c) paterni deskou, nebo patefni dlahou plovouci, nebo patefnim nositkem plovoucim;
d) plavidlem odpovidajicim potfebam stfezené, resp. vyznacené oteviené vodni plochy.

Tyto zakladni pomUcky mohou byt doplnény dalSimi specidlnimi zachranarskymi
pomuckami podle povahy vodniho aredlu a mozného nebezpeci pro navstévniky (napf.
potdpécsky dychaci pfistroj, zatéZzovy opasek).

2.1.9. Lékarnicky (TNV 94 092 20 -1, bod 7.3).

Vodni aredl musi byt vybaven Iékarnickou s odpovidajicim vybavenim. Stav vybaveni |ékarnicek
se pribéziné kontroluje a dopliiuje.

NGzky chirurgické 1ks
Teplomér lékarsky 1ks
Pinzeta anatomicka 1ks
Kapatko ocni v pouzdre 1ks

Rouska resuscitacni nebo resuscitacni maska 2 ks

Satek trojcipy 2 ks




Zaskrcovalo Sife 6 cm 1 ks

Rukavice pryZové (latexové) v obalu 2 pary
Spendlik zaviraci 2 ks
Gazové kompresy sterilni 2 ks
Naplast civkova 2 druhy po 1 ks
Naplast s polstarkem (rychloobvaz) 6 ks
Obinadlo elastické §. 8cm, 10cm a 12 cm po 2 ks
Obvaz hotovy sterilni €. 2 2 ks
Obvaz hotovy sterilni €. 3 2 ks
Pruban (k osetfeni hlavy) 2 ks

Dezinfekce na rany (napf. peroxid vodiku, Betadine apod.)
2 baleni peroxidu vodiku nebo 1 ks Betadine

Dezinfekce na kUzi (napt. Cutasept apod.) 1ks

Ophthal 1ks

Minimalni vybaveni prenosné lékarnicky

Rouska resuscitacni nebo resuscitacni maska 2 ks

Zaskrcovalo Sife 6 cm 1 ks
Rukavice pryzové (latexové) v obalu 2 pary
Obvaz hotovy sterilni €. 2 2 ks
Obvaz hotovy sterilni €. 3 2 ks

Dezinfekce na rany (napf. peroxid vodiku, Betadine apod.)
2 baleni peroxidu vodiku nebo 1 ks Betadine

Dezinfekce na kazi (napt. Cutasept apod.) 1ks

Ophthal 1ks

2.1.10. Navstévni rad a navstévni rady atrakci.

Navstévni fad celym svym obsahem dopliuje podminky vzniknuvsiho obcanskopravniho
vztahu zejména ze strany navstévnika a upravuje pravé jeho povinnosti

V pripadé sportovist je jeho vydani a zverejnéni vynuceno zdkonem. Pod odst. (1) § 7a
zdkona 115/2001 Sh., o podpore sportu, se piSe, Ze vlastnik sportovniho zafizeni je
povinen vydat a zvefejnit navstévni rad k zabezpeceni fddného chodu a bezpecnosti na
sportovisti.




Provozovatel vodniho arealu je povinen v ramci navstévniho radu stanovit pravidla
bezpecnosti uzivani bazénu nebo koupalisté, zvlasté potom pravidla bezpecnosti pro
uzivani vodnich atrakci. Navstévni fad musi byt umistén na viditelnych mistech. (TNV
94 092 20 -1, bod 4.3)

Provozovatel vodniho arealu je povinen v ramci provozniho rfadu dale vypracovat pravidla
pro zajisténi bezpecnosti provozu a pro feSeni mimoradnych udalosti (tj. Plan pro
normalni provoz a Plan pro nebezpeci).

Pro prehlednéjsi strukturu Navstévniho radu doporucuji rozdélit Navstévni rad do
jednotlivych ¢lank — okruhd.
Jednotlivé okruhy obecného navstévniho radu Ize pak vymezit nasledovné:

B obecnd ustanoveni

B podminky vstupu na koupalisté

B provozni pokyny

B zakdzané Cinnosti na koupalisti

B vylouceni navstévnika z koupalisté

B provozni fady jednotlivych atrakci
Obecna ustanoveni:

Tato ¢ast ndvstévniho fadu upravuje obecné principy chovani navstévnikl na
koupalisti. Casto je uvozena v ,preambuli“, kde miZe byt stanoveno, podle jakych
platnych pravnich predpisl je dany ndvstévni fad sestaven, k ¢emu slouZzi (slouzi napf.
k ochrané zdravi a bezpecnosti navstévnikl a poskytuje jim zakladni informace pro
jejich pobyt v arealu). Obecnym ustanovenim je i platnost a Uu¢innost takového radu.

Podminky vstupu na koupalisté
B c¢asovd omezeni (upravuji vstup podle rozpisu a oteviraci doby)
B vékovad omezeni (upravuji vstup podle véku)
B hygienickd omezeni (zamezuji vstupu osob ohroZujici verejné zdravi)
B nezpuUsobilostni omezeni (zamezuji vstupu osob pod vlivem omamnych latek)

B kapacitni omezeni (zamezuji vstupu z divodu naplnéni kapacity)
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B jind omezeni- napf. neplavce (zde je vSak tenkd hranice s porusenim osobnich prav
obcanall)

Provozni pokyny
B zakoupeni vstupenky a seznameni se s navstévnim radem (smluvni pokyny)

B pobyt v pfevilékacich prostorech, zajisténi osobnich véci a vztah k majetku treti osoby
(majetkové pokyny)

B hygienicka ocista pred vstupem do bazénu (hygienické pokyny)
B samotny pobyt v bazénu a uziti atrakci (bezpecnostni pokyny)
zakazané (nedovolené) ¢innosti na koupalisti

B doplnuji provozni pokyny v tom smyslu, Ze taxativné vymezuji nejzavaznéjsi prestupky
proti Fadnému chovani navstévnik( na koupalisti. Je tedy ponejvice zakazano:

B - koufeni, konzumace obcerstveni v bazénu, vstup se psy a jinymi zvifaty, rlzné
znecistovani vody, vnaseni ostrych, sklenénych a jinak nebezpecénych predmétl,
béhani, skakani z okraje bazénu, vstup do bazénu v nevhodném odévu, vstupovat do
prostor vyhrazenych, dopoustét se hluku a jiného nepfistojného chovani, sezeni na
plaveckych drahach, uzivani potapécského vybaveni v hodinach verejnosti, potapéni
se, aj. podle typu a charakteru verejného koupalisté.

Vylouceni navstévnika z koupalisté

B Porusuje-li ndvstévnik zavazné ustanoveni navstévniho fadu nebo neuposlechne-li
pokynl osoby zodpovédné v provozu, muze byt takovy navstévnik z provozovny
vyloucen. Takové vylouceni mlze byt realizovdno dvojim zplisobem. Jednak bez
navraceni uhrazeného vstupného v pfipadé poruseni navstévnich (smluvnich)
podminek, jednak s navracenim vstupného, nebudou-li podminky ze strany
navstévnika poruseny, dojde-li vSak k okolnostem, které dalsi jeho pobyt na bazénu
znemozni. Tato skutecnost jiz vSak neni blize uréena v ndvstévnim rfadu, nybrz vychazi
z obecnych obchodnich zvyklosti a predpisu.

Pro zplisob uZivani vodnich atrakci musi byt vypracovdn navstévni fad vodnich atrakci,
ktery mGze byt soucasti ndvstévniho fadu celého vodniho arealu. Navstévni fad vodnich
atrakci musi byt umistén viditelné pfi vstupu na vodni atrakci.

U zvlast rizikovych mist se vyvésuje vynatek z navstévniho radu pro specialni vodni
atrakce. Oznaéeni vodnich skluzavek stanovi CSN EN 1069.
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Provozni (ndvstévni) fad vodni atrakce ma za povinnost vypracovat provozovatel vodniho
aredlu. Pouhé vyvéseni navstévniho radu atrakce tak, jak jej dodal spolec¢né s atrakci
dodavatel atrakce, je povazovano za nedostatecné.

Provozovatel zajisti zprostfedkovani informaci verejnosti, tykajicich se jakosti vody ke
koupani podle pfislusného pravniho predpisu.

2.2. Zaveér

Provozovateli bazénu, koupalist a aquaparku je uloZzena zékladni povinnost, kterou je maximalni
péce o bezpecnost a zdravi navstévnikl (TNV 94 0920-1, bod 4.1).

Z této povinnosti vyplyva nejenom povinnost provozovatele dbat na bezpec¢nost ndvstévnik(, ale
i tak, jak stanovi prislusna ustanoveni NOZ i u€init maximum pro predchazeni ohroZeni Zivota a
zdravi navstévnik(, tedy prevenéni povinnost provozovatele.

Provozovatel vodniho arealu je dale povinen zajistit trvalou kontrolu dodrzovani jednotlivych
ustanoveni provozniho a navstévniho fadu. Z tohoto ustanoveni jednoznacné vyplyva povinnost
provozovatele v kazdém okamzZiku provozu koupalisté (oteviraci doba) zajistovat pomoci
vlastniho personalu bezpecnost vsech navstévnikd koupalisté.

V lJihlavé: 2.5.2017 otisk znalecké peceté Mgr. Zbynék Kovari
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