Ekonomické hodnoceni provozu koupalisté - provozni naklady

Parametr verze oprava van verze 1 vestavby verze 3 vestavby poznamky
Kapacita vodniho systému (m3) 3960 1895 1335 bazén + jimka + potrubi
persondl.zabezp.vodni plochy 5VDs + 3 VDj 7 VDj 5VDj odvozovano od vodni plochy
Redlnd navstévnost 69 200 51800 40 000
Spotreba vody - ro¢ni (m3) bazény 8112 5003 3735
Spotreba vody - ro¢ni (m3) social 2768 2072 1600 predp. 40 I/os
Stocné - (pfedp. 40 I/os) - m3 3068 2312 1 800 social + praci voda
Spotf.el.energie rocni (MWh) 160 73 60
. . .. 5 x 1500/rozbor + 100K¢/d tbl +
Spotf.chemie ro¢ni + rozbory 96 700 55 400 44 200 . ,
20 K&/m3 chemie
. s V4 o
Rekapitulace provoznich nakladu
Parametr verze oprava van verze 1 vestavby verze 3 vestavby poznamky
osobni a mzdové naklady 1742 850 K¢ 1 564 650 K¢ 1294 650 K¢
naklady na energie 798 800 K¢ 363 440 K¢ 301 040 K¢ |5 K&/kWh
naklady na vodné - bazény 405 600 K¢ 250 150 K¢ 186 750 K¢ |50 K&/m3
naklady na sto¢né 165 672 K¢ 124 848 K¢ 97 200 K¢ |54 K&/m3
oprava a Udrzba aredlu (baz.Cast) 772 000 K¢ 614 500 K¢ 548 000 K¢ 4 plv. a 2 % nové z investice
ostatni rezijni naklady - odhad 100 000 K¢ 100 000 K¢ 100 000 K¢ |(pojisténi, administr. a pod)
soucet nakladu 3984922 K¢ 3017 588 K¢ 2527 640 K¢
@ vstupné pro pokryti naklada 58 K¢ 58 K¢ 63 K¢
@ vstupné s dotaci 50 K¢ 49 K¢ 51 K¢ 500 000 K¢




