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1 Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni tzemi:

Druh:
Stupen:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 B&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dubeég, Béchovice, Kolodéje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrodovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

vefejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Nazev:

Ministerstvo dopravy CR
Nabfezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderika Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu

Katastralni uzemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ

UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZenyr projektu
Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Prfemostovand prekazka
Prevadéna komunikace

SO 231 Nadjezd silnice 11//10168

Uvaly

Uvaly

StfedoCesky

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

KSUS Stiedoceského kraje

Ing. Zdenka Bolehovska, PUDIS a.s.

Ing. Zdenék Podrasky PUDIS a.s

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.

I/12 B&chovice-Uvaly

Mistni komunikace 111/10168 Uvaly — PFisimasy

Stani¢eni na mistni komunikaci Km 0.240 425 kfizeni

111/10168 Uvaly-Pfisimasy

Staniceni na |/12béchovice- Km 11,077 410 kfizeni

Uvaly
Uhel kfizeni

75,84 grad

PoZadovana vyska prujezdniho 4,800 m + 0,15 m rezerva

prostoru

2.1 Zakladni tdaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka prijezdniho prostoru
Sifka priichoziho prostoru
Sifka mostu

Trvaly masivni jednotrdmovy pfedpjaty most o tfech
polich s horni mostovkou smérové v pfimé, vySkové v
zakr. oblouku. V podélném sméru spojity nosnik. Opéry
tizné, vnitfni podpéry sténové. Zakladani hlubinné.
63,90 m

75,90 m

67,100 m

16,0 + 33,50 + 16,0 m

kolmy

7,50 m

0,75 m nouzovy chodnik

9,85 m
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Vyska mostu (max. nad terénem) 7,70 m
Stavebni vySka 1.535m
Plocha mostu 747,6 m?
(délka mostu x Sirka)

Plocha nosné konstrukce 620,68 m?

ZatiZzeni mostu Soustava norem CSN EN:
o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 ZatiZeni konstrukci — zatizeni mostd
dopravou v€etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)

Vozovka na mosté Dle CSN 73 6242

3 Prehled vychozich podklada a prazkumu

e  Geodetické zamé&feni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

e  Zprava z vySetieni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0.,
10/2018

e  Hydrogeologicky prazkum, AQH, probiha zpracovani

e  Pedologicky prizkum, AF-CITYPLAN, probih& zpracovani

o  Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

e Hodnoceni podle §67 zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkac, CSc., probiha zpracovani

e  Korozni priizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

e  PredbéZny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

o Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zékona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi

Ve

4 Zdavodnéni mostu ajeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feSeni

Most pfevadi automobilovou dopravu na mistni komunikaci 11/10168 Uvaly — PfiSimasy
pfes komunikaci 1/12. Trasa komunikace je v misté pfemosténi v rovni stavajiciho terénu, mistni
komunikace je vedena v nasypu vysky cca. 7,8 m.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o pfevadéné komunikaci

Sifkové usporadani 0,5+0,25+2x3,0+0,25+0,5
VySka nivelety v misté kfizeni 278,50 m
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Smérové poméry v misté mostu  Most je v pfimé

VySkové poméry v misté mostu  Trasa stoupa ve sklonu 6,36 % do KM 0,257 050, déale
klesa ve spadu -2,34 %. Ve vySkovém lomu je
zakruZovaci oblouk s R=3200 m.
PFicny sklon vozovky je stfechovity 2,5 %, chodnik ma
na mosté spad 4,0 % smérem do vozovky.

Udaje o pfemost'ované pfekazce
Kfizovanou pfekéazkou je komunikace 1/12.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachdazi na okraji mésta v katastru obce Uvaly. Zajmové Gzemi spada do Gzemi
StfedoCeského kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologickeé podminky

Pro predbézny geologicky prizkum byly realizovany vrty JP200, J201, J202, JP203.
Souhrnné Ize konstatovat, Ze pod huméznim horizontem tloustky 0,20 az 0,30 m byly deluviélni
sedimenty lokalné zastizeny ve vrtu J202 do hloubky 0,70 m charakteru hlinitého pisku Q10 a ve
vrtu JP200 do hloubky 2,00 m charakteru pis¢ité hliny Q7 (mocnost 0,50 m), v podloZi s hlinitym
Stérkem Q11. Skalni podloZi je tvofeno navétralymi NP3, navétralymi az zdravymi bfidlicemi NP4
s nepravidelné vyvinutymi poruchami, a podél kterych doslo k fosilnimu zvétrani bfidlic, které maji
charakter fosilné zcela zvétralych bfidlic NPf1.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou sloZité vzhledem k vyskytu podzemni vody, ktera
bude znesnadnovat postup zakladani. Dle geotechnického pasportu je doporu¢eno zakladat
ploSné v prostfedi navétralych bfidlic, tj. v hloubce cca. 2,50 m. S ohledem na vyskyt geologickych
poruch je v tomto stupni projektu navrzeno zakladani na vrtanych pilotdch. Rozhodnuti o
definitivnim zpusobu zaloZeni bude na zakladé podrobného IGP.

Pro podrobny inZenyrskogeologicky prazkum je pro dalSi projektovy stuper nutné provéfit
zakladoveé poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pretvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Podzemni voda v skalnim podloZi je puklinového charakteru a je ustélen& v hloubce 1,55
az 2,10 m pod terénem.

Kapalné prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 slabé agresivni prostfedi CO 2 — XA1.

PFi dopliujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pFitomnost zjiSténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3Korozni podminky

Na zakladé korozniho prazkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stuperi €. 3 zakladnich
pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni ochrany a
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konstruké&nich opatfeni bez propojeni vyztuZe a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124 a CSN EN
206).

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa tfipolovym mostem. S ohledem na dispozi¢ni FeSeni je
zvolena jednotrdmova spojita konstrukce Sikmé z monolitického pfedpjatého betonu.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: : Vzhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno néasledujici feSeni. V zajmovém Uzemi se dle geologického fezu vyskytuji
horniny tfidy R3 a R2 (bfidlice s riznym stupném zvétrani). Tyto horniny jsou dle geotechnického
pasportu poruseny nepravidelné vyvinutymi tektonickymi poruchami, podél kterych mohou byt
bfidlice zcela zvétralé. S ohledem na vySe uvedené a s ohledem na staticky neurcitou mostni
konstrukci je navrZzeno zaloZeni mostniho objektu na kratkych vrtanych pilotach @ 1,2 m. Vnitini
podpéry na dvoufadych pilotovych barkéch, krajni opéry na jednofadé barce. Definitivni
rozhodnuti o zpusobu zaloZeni bude uc€inéno na zékladé podrobného IGP v dalSim stupni
projektu.

Spodni stavba: Vnitfni podpéry jsou navrZzeny sténové se zaoblenymi ¢elnimi plochami.
Stojky vnitinich podpér jsou z estetického hlediska v horni partii rozifené. Sitka sténovych
podpér v misté vetknuti do zdkladového pasu €ini 1,62 m, v horni ¢asti 3,154 m, tloustka 1,20 m.
Krajni opéry jsou gravitac¢ni, se zaloZenim na hutnéném silniénim naspu mistni komunikace. V
opérfe je navrzen prichozi revizni prostor (Sife 60 cm, vySka 108 cm) mezi koncovym pFi¢nikem
a zavérnou zidkou pro umoznéni kontroly dilatacniho zavéru a loZisek. Souc€asti krajnich opér
jsou navazujici rovnobézna kfidla. Pfechod z nosné konstrukce na pfilehly nasyp mistni
komunikace je feSen pfechodovymi deskami délky 5,0 m. Nosna konstrukce mostniho objektu je
na spodni stavbu uloZena pfes hrncova loZiska. Na vnitfnich opérach je vzdy jedno hrncové
loZisko, na krajnich opérach dvojice hrncovych loZisek.

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou jednotrdmovou pfedpjatou konstrukci

o tfech polich. VySka nosné konstrukce ¢ini 1,40 m Sifka 9,30 m.

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrZzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova svodidla zabradelni svodidla, zabradli podél
chodniku je klasické ocelové. Zabradli a zabradelni svodidla budou mit sitovou vyplf dle
VL4 507.02.

Mostni zavéry na mosté budou povrchové umozriujici pfenést potfebné dilatani pohyby
nosné konstrukce.

Odvodnéni mostu je navrZzeno trubni se zausténim do skluzd na nizsi strané mostu. Skluzy
budou napojeny do pfikopt komunikace. Skluzy budou rovnéz umistény pfed a za mostnim
objektem.

Na mosté je po pravé strané mostniho objektu veden obsluzny chodnik svétlé Sifky 0,75
m.

Na mosté nebude VO.
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4.7 Zvlastni zarizeni na mosté

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici pfedpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZzovana na pevné skruzi. Cely most bude
betonovan najednou. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12 a
mistni komunikaci Uvaly — PfiSimasy.

Pfistup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese mistni
komunikace.

5.2 Souvisejici objekty

101 - Hlavni trasa silnice 1/12

127 - Silnice 111/10168 Uvaly-Pfigimasy

147 - Pfijezdovéa komunikace k DUN a RN ¢. 8 u PfiSimaského potoka
207 - Most pfes PriSimasky potok

310 - Destova kanalizace a odvodnovaci zafizeni km 10,270 — 10,930
311 - Destova kanalizace a odvodriovaci zafizeni km 11,000 — 12,445
368 - DUN a RN ¢. 8 u PfisSimaského potoka

399.2 - Uprava melioraci km 10,620 — 10,970 (P)

399.3 - Uprava melioraci km 11,090 — 11,400 (P)

415 - Prelozka venkovniho vedeni 22 kV v km 11,00

494 — Systém DIS — SOS kabelové vedeni

860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby Zadné
inZenyrské sité.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalSi stupen PD

Pro dalSi stupen PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifi a opér.

Kkkkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




