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1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni zemi:

Druh:
Stuperi:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 Bé&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dube¢, Béchovice, Kolodégje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobro&ovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

verejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Ministerstvo dopravy CR
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderka Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu

Katastralni tzemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ

UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu
Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Premostovana prekazka
Prevadéna komunikace

SO 207 Most pies PriSimasky potok
Uvaly

Uvaly

StfedocCesky

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

RSD CR

Ing. Zderka Bolehovska, PUDIS a.s.
Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s
Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.
PriSimasky potok

1/12 Bé&chovice — Uvaly

Staniceni na I/12Béchovice- Km 11,006 721 kfizeni

Uvaly
Uhel kfizeni

74,479 grad

2.1 Zakladni udaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sitka prijezdniho prostoru
(volna Sifka mostu)

Sitka priichoziho prostoru
Sitka mostu

Trvaly masivni pfesypany most ramové konstrukce o
jednom poli ze zelezového betonu, Sikmy v
pfechodnicovém oblouku, v konstantnim podélném
spadu. Zalozeni hlubinné na vrtanych pilotach.

9,93 m

40,28 m

11,66 m

10,79 m

74,479 grad, Sikmost leva
11,250 + 11,250 m

0,75 m
27,9 m

VySka mostu (max. nad terénem) 3,68 m

Stavebni vyska

Plocha mostu

(délka mostu x Sirka)
Plocha nosné konstrukce
ZatiZeni mostu

2,0m
1127,03 m?

319,80 m?

Soustava norem CSN EN:

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — zatiZzeni most(i
dopravou v€etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —

betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)
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Ddlezita upozornéni Na levé strané bude protihlukova sténa.
Vozovka na mosté Skladba vrstev bude shodna s konstrukci vozovky

4

pfevadéné komunikace

Prehled vychozich podkladt a pruzkumii

Geodetické zamé&Feni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

Zprava z vy$etieni inZzenyrskych siti a geodetického zaméFeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

Hydrogeologicky prizkum, AQH, probiha zpracovani

Pedologicky priazkum, AF-CITYPLAN, probiha zpracovani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle §67 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli a migra¢ni studie, doc.
Dr. Jan Farkag, CSc., probiha zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych €SN, CSN EN, TP, VL a dal$i

Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feseni

Most pfevadi automobilovou dopravu na komunikaci 1/12 Praha Béchovice — Uvaly pies stavajici
koryto PfiSimaského potoka. Komunikace je v misté mostniho objektu vedena v nasypu vysky
cca. 3,9 m. Dno koryta potoka je cca. 1,20 m pod urovni stavajiciho terénu. Na mosté s ohledem
na délku pfemosténi nebudou zfizeny nouzové chodniky.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o prevadéné komunikaci

Sitkové usporadani 0,5+2,5+0,25+2x3,5+0,5+3,34+0,5+3,5+0,25+2,5+0,5
VySka nivelety v misté krizeni 272,027 m

Smérové poméry v misté mostu Most je v levostranném prechodnicovém oblouku
A=359,166

VySkové poméry v misté mostu  Trasa 1/12 klesa ve spadu -0.97%

PFicny sklon obou vozovek je jednostranny proménné

velikosti cca 3,72 %

Udaje o premost'ované prekazce

Kfizovanou pfekazkou koryto stavajiciho PfiS§imaského potoka, ktery je veden pod

mostnim objektem v pfimé. Koryto bude pod mostnim objektem upraveno.
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4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v katastru obce Uvaly. Zajmové uzemi spada do Uzemi
StfedoCeského kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro prfedbézny geologicky priazkum byly realizovany vrty J198 a DP199. Pro tento mostni
objekt nebyl vypracovan geotechnicky pasport mostniho objektu. Realizované sondy jsou
umistény v blizkosti mostniho objektu. Pod vrstvou ornice a fluvidlnich sedimentu, které jsou
tvofeny hlinou pis€itou, nebo jilem stfedni plasticity se nachazi skalni podlozi tvofené bfidlici
zcela zvétralou. S ohledem na nedostatek podkladl pro definitivni rozhodnuti o zptsobu zalozeni
mostniho objektu je voleno zalozeni na velkoprofilovych pilotach & 900 mm.

Podzemni voda ustalena se nachazi v hloubce 1,0 m a koresponduje s urovni hladiny
potoka.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum je pro dal$i projektovy stupen nutné proveéfit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Agresivita prostfedi v misté mostniho objektu nebyla stanovena. V tomto projektu
uvazujeme dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostiedi XA2.

P¥i doplfiujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjisténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3 Korozni podminky

Na zakladé korozniho prizkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa jednopdlovym piesypanym ramovym mostem ze
Zelezobetonu.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: \\zhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bude zaloZeni mostniho objektu provedeno na dvouradé pilotové barce z pilot @ 900 mm.
Délka pilot bude uréena v dalSim stupni projektové dokumentace na podkladé vysledkl IGP.
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Opéry: Opéry mostniho objektu jsou tvofeny zelezobetonovymi sténovymi stojkami ramu
tl. 0,80 m. Jsou situovany rovnobézné s osou PfiSimaského potoka. Soucasti opér jsou
rovnobézna kfidla, casteCné vyvésena.

Nosna konstrukce: Nosnou konstrukci tvofi Zb. deska (pficel ramu) o konstantni tl. 0,80 m,
pfipojena ke sténam tuhym koutem. Sikmost desek je leva s uhlem 71,444qr.

Uprava potoka: Pfisimasky potok bude v misté mostniho objektu upraven do
lichobéznikového prufezu se Sitkou ve dné 1,0 m a se sklony svah( 1:2. Dno, svahy budou
zpevnény kamennym zahozem v tl. 200 mm. P¥i katastrofalni vodé Quoo = 8,4 m3/s bude vyska
vodni hladiny v upraveném potoce 0,924 m.

Materialy pro jednotlivé Casti konstrukce mostu jsou navrZeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu
Na mosté je navrzena vozovka dle CSN 73 6242, Zelezobetonova konstrukce mostu je
opatfena s pasovou hydroizolaci.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova zabradelni svodidla se stupném zadrZeni H2. Na
levé fimse bude osazena PHS vysky 5 m.

Odvodnéni na mosté neni navrzeno. S ohledem na malou délku mostniho objektu bude
voda pfevedena pfes most a zachycena do kanalizanich fadd pred a za mostem.

Na mosté nebude VO.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteé

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici predpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvazovana na pevné skruzi. Cely most bude
betonovan najednou. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12. P¥i
vystavbé mostu se pfedpoklada, Ze béhem vystavby bude PfiSimasky potok provizorné pfeveden
obtokem v ocelové trubce @ cca. 1,5 m.

Pristup na stavenis$té: Pristup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese polni
cesty.

5.2 Souvisejici objekty

101 - Hlavni trasa silnice 1/12

127 - Silnice 111/10168 Uvaly-Pfisimasy

147 - Pfijezdova komunikace k DUN a RN ¢. 8 u PfiSimaského potoka
231 - Nadjezd silnice 111/10168

308 - Destova kanalizace a odvodriovaci zarizeni km 10,270 — 10,930
309 - DesStova kanalizace a odvodnovaci zafizeni km 11,000 — 12,445
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368 - DUN a RN ¢. 8 u PfiSimaského potoka

399.3 - Uprava melioraci km 10,650 — 10,970 (P)

399.4 - Uprava melioraci km 11,090 — 11,400 (P)

415 - Prelozka venkovniho vedeni 22 kV v km 10.93 - 11,07
491 — Systém DIS — SOS kabelové vedeni

778.7 - PHS

860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby Zadné
inZenyrské sité. Vzhledem ke kfiZzeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné
k zivotnimu prostredi.

5.4 Poznamky a doporuceni pro dalsi stupen PD

Pro dalSi stuperi PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifG a opér.

*kkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




