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1 Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby: 1/12 B&chovice — Uvaly

Misto stavby: HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Kolin

Katastralni zemi: Dubeg, Béchovice, Kolodéje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrocovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

Druh: vefejné prospésna dopravni stavba D072

Stupen: Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)

1.2 Objednatel

Nazev investora: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Adresa investora: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil
Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil
Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy CR
NabreZi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

1.3 Projektant

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderika Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Néazev objektu

Katastralni azemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ

Uvazovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu

Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Premostovana prekazka
Prevadéna komunikace
Stani¢eni na mistni komunikaci
P.Béchovice-P.Dube¢
Stani¢eni na 1/12Bé&chovice-Uvaly
Uhel kfizeni

SO 220 Nadjezd mistni komunikace P. Béchovice — P. Dubeé
Dubeé

Praha Dube¢

Praha

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

TSK hl. m. Prahy

Ing. Zderika Bolehovska, PUDIS a.s.

Ing. Z. Podrasky PUDIS a.s

Ing. Z. Podrasky, PUDIS a.s.

1/12 Bé&chovice-Uvaly

Mistni komunikace P.Béchovice-P.Dube¢
Km 0.199 267 kfizeni

Km 0,331 534 kfiZeni
70,78 grad

PoZadovand vysSka prdjezdniho 4,800 m + 0,15 m rezerva

prostoru

2.1 Zakladni tdaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka prijezdniho prostoru
(volnd& Sifka mostu)

Sifka priichoziho prostoru
Sifka mostu

Trvaly masivni dvoutrdmovy predpjaty most o tfech
polich s horni mostovkou smérové v pfimé, vySkové v
zakr. oblouku. V podélném sméru vzpéradlova
konstrukce s prechodovymi deskami, zakladani
hlubinné.

64,63 m

80,02 m

73,627 m

22,673 +29,955+ 21,0 m
70,78 gr. prava

7,50 m

3,875 m
13,10 m

Vyska mostu (max. nad terénem) 7,05 m

Stavebni vySka

1,535 m
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Plocha mostu 1048,26 m?
(délka mostu x Sirka)
Plocha nosné konstrukce 920,34 m?
Zatizeni mostu Soustava norem CSN EN:

4

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 ZatiZeni konstrukci — zatizeni mostd
dopravou v€etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)

Vozovka na mosté Dle CSN 73 6242

Prehled vychozich podkladd a prazkum

Geodetické zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

Zprava z vysetfeni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

Hydrogeologicky pridzkum, AQH, probih4 zpracovani

Pedologicky prazkum, AF-CITYPLAN, probih& zpracovéani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle 867 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkac, CSc., probih& zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle prilohy €.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi

Ve

Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feSeni

Most pFfevadi automobilovou dopravu, péSi a cyklisty na mistni komunikaci Praha Béchovice —
Praha Dubec pfes komunikaci 1/12. Trasa komunikace je v misté pfemosténi v zafezu hloubky
cca. 3,8 m, mistni komunikace je vedena v nasypu vysky cca. 3,4 m.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o pfevadéné komunikaci

Sifkové usporadani 0,5+0,25+2x3,0+0,25+0,5, cyklostezka 3 m
VySka nivelety v misté kfizeni 250,76 m
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Smérové poméry v misté mostu  Most je v pfimé

VySkové poméry v misté mostu  Trasa stoupa ve sklonu 3,6 % do KM 0,222019, dale
kles& ve spadu 4,0 %. Ve vySkovém lomu je zakr. oblouk
0 R=3200 m.
PFicny sklon vozovky je stfechovity 2,5 %, chodnik ma
na mosté spad 2,5 % smérem do vozovky.

Udaje o pfemost'ované pfekazce
Kfizovanou pfekéazkou je zarfez, ve kterém je vedena komunikace 1/12.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v obce Dubec. Zamové uzemi spadé do uzemi hlavniho
mésta Prahy.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologickeé podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum byly realizovany vrty J15, J16, J17, J18. Souhrnné Ize
konstatovat, Ze pod humo6znim horizontem tloustky 0,3 m se vyskytuji do hloubky 1,40 — 1,80 m
diluvialni sedimenty charakteru hliny s nizkou plasticitou, které jsou oznaceny Q9 a pfechazeji
do piscitého jilu s ozna¢enim Q8. Skalni podloZi je tvofeno prachovcem v rizném stupni zvétrani
od zcela zvétralého Oz1, zvétralého Oz2 az po navétralého Oz3 s nepravidelnym hloubkovym
dosahem zvétrani.

Podzemni voda v skalnim podloZi je puklinového charakteru a nevykazuje spojitost, vytvari
puklinové obzory nebo zcela chybi.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou jednoduché a dle doporuceni geologického
prizkumu a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych
vrtanych pilotach @1,2 m.

Pata pilot bude vetknuta min. 1,5 m do prostfedi navétralych prachovcu.

Pro podrobny inZenyrskogeologicky prazkum je pro dalSi projektovy stuper nutné provéfit
zakladoveé pomeéry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pretvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
Pfi dopliiujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pFitomnost zjiSténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3Korozni podminky

Na zakladé korozniho prazkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stuper €. 4 zakladnich
pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni ochrany a
konstruké&nich opatfeni véetné propojeni vyztuZe a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124 a CSN
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EN 206). Déale je doporu¢eno omezit pranik bludnych proudd pomoci elektrického oddéleni
zabradelniho/svodidlového systému v oblasti MZ.

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfrekazka je v navrhu pfemosténa tfipolovym mostem. S ohledem na sklony svahi zafezu
komunikace 1/12 byla zvolena vzpéradlova konstrukce Sikma z monolitického betonu.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: Vzhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno nasledujici feSeni. V misté dna silni¢niho zafezu se dle geologického Fezu
vyskytuji horniny tfidy R5 a R6 (prachovce rlzného stupné navétrani). Je navrZzeno hlubinné
zaloZeni, které prendsi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev s niz§im naruSenim. PodloZi
je ve vétSi hloubce tvofeno navétralymi prachovci tfidy R4. Provedené sondy jsou nedostate¢né
délky a predpoklada se, Ze v ramci podrobného geologického prizkumu bude provéfeno
horninové prostiedi do vétSi hloubky.

Vzpéra, tahlo: Vzpéry a téhla jsou navrzeny z monolitického betonu, mohou byt také
realizovany jako stavenistni prefabrikaty. Vzpéry a tahla jsou vetknuty do zékladového pasu, na
opacné strané do monolitickych pfi¢nikd nosné konstrukce.

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou jednotrdmovou pfedpjatou konstrukci
o tfech polich. V misté napojeni tdhel do tramu jsou provedeny mohutné koncoveé pfi¢niku. Na
koncich nosné konstrukce jsou umistény prechodové desky spojené s nosnou konstrukci
vrubovym kloubem

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrZzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova zabradelni svodidla, z&bradli podél chodniku je
klasické ocelové. Zabradli a zdbradelni svodidla budou mit sitovou vypli dle VL4 507.02.

Mostni zavéry na mosté budou povrchové elastické, umisténé v misté napojeni
prechodové desky na nosnou konstrukci.

Odvodnéni mostu je navrzeno trubni se zausténim do skluzd na nizsi strané mostu. Skluzy
budou napojeny do pfikopt komunikace.

V chodnicich budou umistény rezervni chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabeld. Na mosté
je pozadovano 1+1 chrani¢ka D110 mm.

Na mosté nebude VO.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteé

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.
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5 Podminujici pfedpoklady

5.1 Provadeéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZzovana na pevné skruzi. Cely most bude
betonovan najednou. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12 a
mistni komunikaci P. Béchovice — P. Dubec¢.

Pfistup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese polni
cesty.

5.2 Souvisejici objekty
SO 101 - Hlavni trasa silnice 1/12
SO 120 — Mistni komunikace P. Béchovice — P. Dube¢
SO 301 - Destova kanalizace a odvodriovaci zafizeni km 0.000 — 0,845
SO 384 — Uprava melioraci km 0.000 — 0,420 (L)
SO 491 — Systém DIS — SOS kabelové vedeni
SO 860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby Zadné
inzenyrské sité. Vzhledem ke kfizeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné
k Zivotnimu prostredi.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalSi stupen PD

Pro dalSi stupen PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifi a opér.

K*kkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




