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1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni zemi:

Druh:
Stuperi:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 Bé&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dube¢, Béchovice, Kolodégje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobro&ovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

verejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Ministerstvo dopravy CR
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderka Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu

Katastralni tzemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ

UvaZovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu
Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Premostovana prekazka
Prevadéna komunikace
Stanic¢eni na silnici 1l/101

SO 205 Most pies Skvorecky potok na hlavni trase
Skvorec

Skvorec

StfedoCesky kraj

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

RSD CR

Ing. Zderka Bolehovska, PUDIS a.s.

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.
Skvorecky potok, silnice 11/101, 2 polni cesty
1/12 Bé&chovice-Uvaly

Km 0.277050 kFizeni

Staniéeni na I/12 Béchovice- Km 10,192181 kfizeni

Uvaly
Uhel kiizeni

49.13 gr, leva

PozZadovana vyska prijezdniho 4,800 m + 0,15 m rezerva

prostoru

2.1 Zakladni idaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemostéeni

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli

Trvaly masivni deskovy predpjaty most o Sesti polich
s horni mostovkou, samostatna konstrukce pro kazdy
smeér silnice 1/12. Smérové v levém oblouku R=860 m,
vy8kové v konstantnim podélném sklonu 0,97% a
pficném 2.5%. Oba mosty jsou v podélném sméru spojité
desky ulozené na opérach s pfechodovymi deskami,
zakladani hlubinné.

123,910 m (levy most), 123,920 m (pravy)
140,138 m (levy most), 139,127 m (pravy most)
127,075 m (levy), 127,071 (pravy)

levy most
17,52+21,63+21,77+28,02+20,45+15,98=125,36 m

pravy most
14,99+17,37+22,01+30,10+22,88+18,02=125,37 m
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Sikmost mostu proménna: O1 100 gr, leva, P3- 59,45 gr, O7 100 gr
Sitka préjezdniho prostoru 12,50 m (levy), 11,25 (pravy)
(volna Sifka mostu)
Sitka prichoziho prostoru 0,75m
Sitka mostu 15,65 (levy most),14,40 m (pravy most)
Vy$ka mostu (max. nad terénem) 10,60 m
Stavebni vyska proménna — max. 1,235 m (levy), 1,335 m (pravy most)
Plocha mostu Levy most 15,65*140,138=2193,16 m2
(délka mostu x Sirka) Pravy most 14,40%139,127=2003,43 m2
Plocha nosné konstrukce Levy most: 15,0*127,075=1906,13 m2
Pravy most:13,75%127,071=1747,23 m2
ZatiZzeni mostu Soustava norem CSN EN:

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani
konstrukci edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci —
zatizeni mostd dopravou vcetné zmény
Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych
konstrukci — betonové mosty vcetné
zmény Z2 (r. 2014)

Ddlezita upozornéni Na mosté budou zabrany proti preletu ptakd vysky 2,5
m.

Vozovka na mosté
Dle CSN 73 6242

3 Prehled vychozich podkladi a prizkumu

. Geodetické zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

e  Zprava z vySetfeni inZzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

e  Hydrogeologicky prizkum, AQH, probiha zpracovani

o Pedologicky prizkum, AF-CITYPLAN, probiha zpracovani

e  Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

¢ Hodnoceni podle §67 zakona &. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisti a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkag, CSc., probiha zpracovani

e  Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

e  Pfedbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

e  Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi
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4 Zdiavodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feseni

Most prevadi silnici 1/12 pres Skvorecky potok a silnici 11/101. Pod mostem se nachazi dal§i SO
této stavby: SO 241 Most pres Skvorecky potok na silnici [1/101.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o prevadéné komunikaci

Vozovka na mosté Dvouvrstva, obrusna vrstva bude shodna s hlavni
trasou prelozky

Sitkové usporadani levy most 0,5+0.5+3.5+0,25+2x3,50+0,5+0.5
pravy most 0,5+2.5+0,25+2x3,50+0,5+0.5
VySka nivelety v misté kfizeni 279.711 (levy most), 280.051 m. n. m. (pravy most)
Smeérové poméry v misté mostu  Most je v levém oblouku r=860 m
VySkové poméry v misté mostu  Trasa klesa ve sklonu 0.97 % v celém rozsahu mostu.
PFicny sklon vozovky je jednostranny 2.50 %.

Udaje o premost'ované prekazce

K¥izovanou prekazkou je jednak Skvorecky potok, jednak silnice 1/101. Dale 2 polni cesty.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi v katastru obce Skvorec. Zajmové Uzemi spada do Uzemi Stfedogeského
kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum byly realizovany poblizZ mostu vrty J182, DP183,
J184A, J186A, JP184A, JP185. Pod 0.2 az 0.4 m mocnym huméznim horizontem a do hl. 3.8 m
se vyskytuji diluvialni sedimenty charakteru Stérku, dale holocenni sedimenty do hl. 6.7 m.
holocenni sedimenty maji charakter pisCitych hlin a piscitych jild. Skalni podlozZi je v rdzné
hloubce (cca 14 m) a ma charakter R6.

Hladina podzemni vody v hloubce cca 1 m pod terénem.

ZaloZeni objektu ve slozitych zakl. Pomérech hlubinné na pilotach s patou ve variabilnich
hloubkach, které musi stanovit dalSi prizkum a také podrobny staticky vypocet (uvazovani
plastoveého tieni).

Kapalné a tuhé prostiedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
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Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou sloZité a dle doporugeni geologického prizkumu
a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych vrtanych pilotach
J1,2m.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum je pro dal$i projektovy stupen nutné proveérit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podlozi, stanoveni
pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Podzemni voda v skalnim podlozi je puklinového charakteru a nevykazuje spojitost, vytvari
puklinové obzory nebo zcela chybi.

Kapalné a tuhé prostiedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
P¥i doplfiujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjisténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3 Korozni podminky

Na zakladé korozniho prizkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen ¢. 4
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni v€etné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle
TP124 a CSN EN 206).

Doporuéujeme omezit vliv bludnych proudd pomoci elektrického oddéleni
zabradelniho/svodidlového systému v oblasti MZ.

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa samostatnym Sestipolovym mostem pro kazdy smér. S
ohledem na pldorysné uspofadani vSech pfemostovanych prekazek byla navrzena deskova
konstrukce ulozena na sténovych podporach nato¢enych vici ose mostu s rliznou Sikmosti.
Sikmost natodeni je nejvétsi uprostfed rozpéti, smérem k ob&ma krajnim opéram se zmensuije.
Pilife mostu maji riznou délku. Proto byl tvar navrzen tak, Ze horni ¢ast tvarovana v narysu do
tvaru pismene Y je konstantniho tvaru a pouze spodni &ast tvaru Sestibokého hranolu ma
proménnou vySku. Tento navrh umozni jednodussi bednéni a moznost vicenasobného vyuziti
bednicich prvka.

PFi navrhu byly téZ respektovany pozadavky ochrany LBK7 Skvorecky potok — zachovani
svétlosti minimalné cca 5,0 m v nejnizSim bodé u vodniho toku, zachovani pavodni biehové linie
a vystavba neprdhledné bariéry o vySce minimalné 2,5 m zabranujici migrujicim ptakim
alternativni prelet mostniho objektu nizko nad vozovkou (zamezeni kolize preletujicich ptakd s
projizdéjicimi vozidly).

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: \\zhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno hlubinné zalozZeni, které prfenasi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev
s niz§im narus$enim. Provedené sondy jsou nedostateCné délky a predpoklada se, ze v ramci
podrobného geologického priizkumu bude provéfeno horninové prostiedi do vétsi hloubky.

Spodni stavba: Opéry jsou masivni s vyvéSenymi kfidly. Pro pFistup k loziskim je navrzeno
revizni schodisté. V opére je navrzen pruchozi revizni prostor (Sife 60 cm, vySka 108 cm) mezi
koncovym pficnikem a zavérnou zidkou pro umoznéni kontroly dilataéniho zavéru a loZisek. Pilife
jsou slozeny ze zakladové patky zaloZené na pilotach a z dfiku. Vzajemné natocCeni téchto dvou
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Casti se u vétSiny pilifd liSi a snahou tohoto feSeni je pruzné pfizplsobeni poloze pfemostovanych
prekazek. Opéra a pilife jsou navrzeny z monolitického Zelezobetonu.

Nosna konstrukce: Je tvofena pfedpjatou spojitou betonovou deskou tl. 90 cm s nabéhy
dl. 2.15 resp. 2.7 m dlouhymi do tloustky 30 cm na okraji. Pole nad silnici [1/101 o rozpéti 28 m je
pfemosténo deskou tl. 115 cm. Pfechod mezi obéma tloustkami je skokem provedenym
rovnobézné s osami piliftd omezujicich toto vyjimecné pole. Konstrukce bude uloZzena na
elastomerova loZiska.

Materialy pro jednotlivé Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. ¢. 18 a CSN EN 206

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky u vnéjSich okraju jsou umisténa ocelova svodidla pro stupen zadrzeni
H2,podél vnitfnich okraji pro stupen zadrzeni H3. Zabradli podél chodniku je klasické ocelové.
Na zabradli bude po levé vnéjsi strané doplnéna neprihledna zabrana proti preletu ptakd vysky

vvvvvv

Mostni zavéry na mosté budou povrchoveé. Loziska hrncova.

Odvodnéni mostu je navrzeno trubni s podélnymi podvéSenymi svody se zausténim do
kanalizace komunikace 1/12 priichody v opérach.

Ve vnitfnich fimsach budou umistény 3 ks chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabell (celkem
2x3 ks).

Na mosté nebude VO.

Podmosti navrzeno v souladu s TP180 (Migracni objekty pro zajisténi prichodnosti dalnic
a silnic pro volné Zijici Zivo€ichy) tak, aby byla umoznéna migrace ZivoCichu: zpevnéné plochy
omezeny jen na plochu pfemostovanych komunikaci, ostatni plochy jsou navrzeny nezpevnéné.

4.7 Zvlastni zarizeni na moste

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici predpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZovana na pevné skruzi. Vystavba mostu musi
byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12, stavbou MUK Skvorec a SO 241.

Pristup na stavenisté: Pristup k mostu po trase budouci komunikace, silnice 11/101 nebo
po télese mistnich komunikaci.

5.2 Souvisejici objekty

002 Demolice objektd Na Siroké louce-k. u. Skvorec
101 Hlavni trasa silnice 1/12(R)

115 MUK Skvorec

126.1 Silnice 11/101 Uvaly-Skvorec
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126.2
126.3
146
156
157
163
206
241
307

308
341
342
367
399.2
463
491
777.2
860

Okruzni kfizovatka na silnici 11/101 - sever

Okruzni kfizovatka na silnici 11/101 - jih

Pfijezdova komunikace k DUN a RN &. 7 u Skvoreckého potoka
Polni cesta k ,Mysi dife”

Polni cesta “Na Siroke louce*

Pristupova cesta €. 4 v km 8,2-10,1

Most pres Skvorecky potok na kFizovatkové vétvi ,D*

Most pies Skvorecky potok na silnici [1/101 Uvaly-Skvorec
Destova kanalizace a odvodnovaci zafizeni km 8,680 — 10,110

Destova kanalizace a odvodhovaci zafizeni km 10,270 — 10,930
Ptelozka vodovodu u MUK Skvorec — sever

Prelozka vodovodu u MUK Skvorec — jih

DUN a RN &. 7 u Skvoreckého potoka

Uprava melioraci km 10,230 — 10,630 (P)

Prelozka MOK a MK CETIN v km 10,16

Systém DIS — SOS kabelové vedeni

Protihlukova sténa v km 10.247 — 10.289

Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby zadné

inzenyrské sité.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalsi stupen PD

Pro dalSi stuperi PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifG a opér.

V Praze 12/2018

*kkkk

Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




