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1. Identifika¢ni udaje

1.1. Stavba

Nazev stavby: 1/12 Béchovice — Uvaly
Misto stavby: HI. m. Praha, kraj Stfedocesky (okres Praha-vychod, okres Kolin)
Katastralni Gizemi: Dube¢ (633330), Béchovice (601527), Kolodgje (668508), Ujezd n. Lesy (773778),

Sibiina (747769), Kvétnice (747751), Dobrocovice (627313), Skvorec (762733), Uvaly
(775738), Tuklaty (771422)

Stupeit dokumentace: dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)

Druh stavby: liniova novostavba

1.2. Investor - objednatel

Nazev a adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Praha, Na Pankraci 546/56, Praha 4

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy CR

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev, adresa, ICO: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, 100 31, ICO: 45272891

Zpracovatel diléi ¢asti:  Ing. Petr Brehm (IC: 03197212)

2. Uvod

Soucasti této ¢asti PD jsou pielozky plynovodnich siti, které se dostavajici do kolize s nové navrhovanou silnici
1/12. Tato nova komunikace kiizi na 4 mistech stavajicich plynovodnich fady, a to v:

- KM 6,00 plynovodem VTL DN 100 (¢. 185) — SO 510
- KM 8,13 plynovodem VTL DN 80 (¢. 429) — SO 511
- KM 9,05 plynovodem STL PE 110 — SO 520

- KM 6,73 plynovodem STL PE 90 — SO 521

V ostatnich ¢astech navrzené silnice nejsou dle dostupnych podkladii stavajici plynovodni fady.

2.1. Celkovy popis navrhované stavby

Silnice 1/12 ve své noveé navrzené poloze o celkové délce 12,601 km prochazi uzemim hl. m. Prahy (44% délky
trasy) a Stfedoceskym krajem (56% délky trasy), resp. jeho dvéma okresy-Praha vychod a Kolin. Cela trasa
ptelozky silnice 1/12 je vedena nezastavénym uzemim. Pielozky ostatnich komunikaci a ostatni souvisejici pozemni
stavby se nachéazeji rovnéz v nezastavéném uzemi. Vyjimku tvofi pfelozka komunikace 111/01212, ktera ¢astecné
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prochézi zastavénym tzemim v k.G. Kvétnice. Obecné lze dotéené tizemi s ohledem na charakter svého vyuziti
mozno nazvat jako pievazné hospodaisky vyuzivané. Pfevazuje zemédélska pida doplnéna obcasnymi loukami,
pastvinami a pfedevsim v blizkostech vodoteci i lesnimi pozemky. Pro dalsi pfipravu stavby bude tfeba zajistit
vynéti pozemkd ze zeméd€lského pidniho fondu (ZPF) a pozemki uzivanych pro funkci lesa (PUPFL), diive
lesniho pidniho fondu (LPF).

Silnice 1/12 je dulezitou radialni komunikaci s regionalnim i nadregionalnim vyznamem. Spojuje hl. m. Praha s
vychodni ¢asti Velkého tizemniho celku (VUC) Prazského regionu a ve svém pokracovani se v Koliné napojuje na
pti¢nou silnici /38, propojujici vychodni ¢ast Stiedoceského kraje od dalnice D10 (E65) pies Nymburk, dalnici D11
(E67), Kolin az po Kutnou Horu.

Prelozka silnice 1/12 se v navrhované poloze v maximalni mozné mife vyhyba obytnym ¢astem anebo plocham

vvvvvv

N

usporadani, které odpovida stavajicim a pfedpokladanym dopravnim zatizenim a vyznamu komunikace.

2.2. Popis stavajicich plynovodii

Stavajici potrubi VTL DN 100 (&. 185) se nachazi mezi Prahou — Ujezd nad Lesy a Kvétnicemi. Propojuje VTL
Sibiina RS 403 (regulaéni stanice) s VTL Rohoznik (Ujezd n/L) RS 342. Tento plynovod je ve spravé PPD a.s. V
ramci navrhu komunikace se tento stavajici plynovod nachazi v KM 6,0 a bude ptelozen a ochranén v ramci objektu
SO 510.

Potrubi VTL DN 80 (&. 429) propojuje obec Slustice a Uvaly u Prahy a nachazi se v blizkosti stavajici komunikace
111/01215. Tento stavajici plynovod je ve spravé NET4GAS, s.r.o. V ramci navrhu komunikace se nachazi v KM
8,13 a bude pielozen a ochranén v ramci objektu SO 511.

Dale se v pfedmétném uzemi nachéazeji dva STL plynovody. Prvni z nich je veden podél komunikace I11/01212,
ktera spojuje obec Kvétnice a Ujezd nad Lesy. Plynovod je ve spravé PPD, a.s. V ramci ndvrhu komunikace se
nachazi v KM 6,73 a bude ptelozen a ochranén v ramci objektu SO 521.

Druhym STL plynovodem je stavajici DN 100 propojujici obec Skvorec a Ujezd n/Lesy. Plynovod je ve spravé
RWE a.s. V ramci navrhu komunikace se nachazi v KM 9,05 a bude ptelozen a ochranén v ramci objektu SO 520.

3. Navrzené reseni

3.1. SO 510.1 — Prelozka VTL DN 100 v km 6,00

Stavajici potrubi VTL DN 100 ¢&. 185 propojuje VVTL Sibfina RS 403 (regulaéni stanice) s VTL Rohoznik (Ujezd
n/L) RS 342. Plynovod je ve spravé PPD a.s.

Pielozka VTL plynovodu bude realizovana mimo topné obdobi (kvéten-zati), kdy je dle zastupce PPD a.s. mozné
VTL plynovod odstavit mimo provoz.

Stavajici ocelovy VTL plynovod OC DN 100 bude v délce 63,0 m nahrazen novym VTL plynovodem OC DN 100.
Na obou koncich bude plynovod propojen se stavajicim plynovodem OC DN 100 (2x propoj OC 100/0OC 100).
Nové potrubi piekladaného plynovodniho fadu bude pod nové navrzenou komunikaci vedeno v chraniéce OC DN
200 — d1.48,0m. Stavajici plynovodvni potrubi bude zruseno vytézenim ze zemé v délce 63,0 m. Pielozka VTL
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plynovodu bude realizovana v otevieném vykopu a s minimalnim krytim ochranného potrubi 1,0m.

3.2. SO 510.2 — Rezervni potrubi OC DN 100 v km 6,00

Stavajici potrubi VTL DN 100 ¢&. 185 propojuje VVTL Sibfina RS 403 (regulaéni stanice) s VTL Rohoznik (Ujezd
n/L) RS 342. Plynovod je ve spravé PPD a.s.

Ulozeni rezervniho potrubi VTL plynovodu bude realizovana mimo topné obdobi (kvéten-zaii), kdy je dle zastupce
PPD a.s. mozné VTL plynovod odstavit mimo provoz.

Spolu s realizaci nové ptelozky plynovodniho fadu v ramci SO510.1 — Pielozka VTL DN100 v km 6,0, bude pod
novou komunikaci soub&zné poloZeno rezervni potrubi OC DN 100 — dl. 66,5 m v chrani¢ce OC DN 200 - d1.50,0
m, které bude pied na obou koncich pted objektem SO510.1 zaslepeno. Ulozeni rezervniho potrubi plynovodu bude
realizovana v otevieném vykopu a s minimalnim krytim ochranného potrubi 1,0m.

3.3. SO 511 — Prelozka VTL - DN 80 v km 8,13

V ramci SO 511 je navrzena pielozka stavajictho VTL plynovodu - potrubi OC DN 80 (délka piekladaného potrubi
cca 84,0). Nova trasa prelozky VTL plynovodu — potrubi OC DN 80- dl. 117,0 bude kfizit novou komunikaci v
kolmém sméru. Pfelozka plynovodniho fadu bude realizovana jako ,,suchovod* a bude zprovoznéna pfepojenim na
stavajici potrubi az po realizaci vSech jejich ¢asti.

V LB1 a v LB7 bude nové potrubi OC 80 pfepojeno na stavajici VTL plynovod. Potrubi pfelozky bude pod novou
komunikaci (isek LB2-LB7) vedeno v ocelové chrani¢ce DN 300 dl. 58,7m. Na obou koncich chrani¢ky bude
osazena Cichacka. Spolu s pielozkou VTL plynovodu bude realizovana pielozka stavajici kabelu protikorozni
ochrany. Prelozka VTL plynovodu bude realizovana v otevieném vykopu a s minimalnim krytim potrubi 1,0m.

V piipadé, ze spravcem zafizeni nebude v feSeném Giseku umoznéna odstavka stavajiciho VTL plynovodu trasovymi
uzaveéry a snizeni tlaku plynu na na ochranny pfretlak 0,3-2,3 kPa budou pouzity specialni stoplovaci zafizeni.
Odstavka a realizace VTL plynovodu bude mimo topné obdobi (kvéten-zati).

3.4. SO 520 — Prelozka STL — DN 100 v km 9,05

Stavajici ocelové potrubi STL DN 100 propojuje Skvorec — Ujezd n/Lesy. Plynovod je ve spravé Gasnet. V ramci
tohoto objektu je navrzena ptelozka z potrubi PE 110 v dl. 174,0 m. Potrubi je pod nové navrzenou komunikaci
vlozeno do chrani¢ky PE 315 dl. 80,0 m. U tohoto objektu dojde zaroven ke zruSeni stavajiciho ocelového potrubi
DN 100 v celkové délce 123,0 m.

Projektant doporucuje instalaci rezervni chrani¢ky a to z divodu zachovani plynulé dopravy v piipadé havarie
plynovodniho potrubi.

3.5. SO 521 — Prelozka STL DN 90 v km 6,73

Stavajici potrubi STL dn 90 (PE) vedené podél vychodniho okraje silnice I11/01212 propojuje obec Kvétnice —
obytny soubor Na Ladech, kde je ukonéen zaslepenim. Plynovod je ve spravé PPD, a.s. Vzhledem k tomu, Ze
Stavajici STL plynovod PE 90 bude v délce 439,80 m nahrazen novym STL plynovodem PE 90. V LB1 bude
plynovod propojen se stavajicim plynovodem STL PE90 (propoj PE 90/PE 90). V LB13 bude potrubi ukonceno
zaslepenim a bude zde realizovan odfuk a vyvedeni signalizaéniho vodice. V LB12 bude proveden propoj na
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stavajici STL plynovodni fad PE90 - dl. 5,0m. Potrubi ptekladaného plynovodniho fadu bude pod nové navrzenou
komunikaci vzdy vedeno v chrani¢ce PE 225. Na trase plynovodni pielozky bude realizovano 7 chranicek. U
chranic¢ek delsich nez 20m bude ¢ichacka osazena na obou koncich. Pielozka STL plynovodu bude realizovana v
otevieném vykopu a s minimalnim krytim potrubi 1,0m. ZruSeno bude stavajici plynovodni potrubi o délce 419,5 m.

r [ 4
4. Trubni material
Pii pokladce potrubi je nutné dodrzet soubéhy s ostatnimi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005.

Poloha stavajicich plynovoda je pfevzata z podkladi spravce. Pribéh potrubi neni zaméten. Proto teprve pii
zahajeni zemnich praci pro pokladku nového plynovodniho potrubi bude zjisténa skute¢na poloha stavajiciho
potrubi.

Svate¢i musi mit platnou Gfedni zkousku podle CSN EN 287 - 1 a doplitkovou zkousku (v simulovaném vykopu) v
souladu s CSN EN 12732.

PE trubky a tvarovky musi odpovidat pozadavkiim CSN 64 3042, CSN EN 1555-1, EN 1555-2, EN 1555-3 a pr EN
15557, 1SO 14531-1/CD a ptislusnych technickych pravidel GAS, s.r.o..

Pii vlastni realizaci 1ze pouzivat pouze technologické postupy schvalené provozovatelem pfislusného plynovodniho
fadu.

Pro plynovodni potrubi VTL bude pouzito potrubi z oceli nelegované se zarucitelnou svafitelnosti a se zaru¢enou
mezi kluzu min. 245 MPa s PE izolaci — DN 80 a DN 100.

Pro chranicky VTL plynovody bude pouzito ocelové potrubi DN 200 a DN 300. Potrubi plynovodniho fadu bude v
ocelové chrani¢ce vystiedéno pomoci plastovych stiedicich prvki, které budou min. po 2m a které budou na koncich
chraniéek zdvojeny. Chrani¢ky budou plynotésné a vlhkotésné utésnény vhodnymi manzetami. Prostor za manzetou
tj. konce chrani¢ek budou vypénény tak, aby se o tuto hmotu mohla manzeta opfit a nedoslo béhem provozu k
jejimu protrzeni nebo nadmérnému namahani. Dle typu manzety budou jeji konce utésnény nerezovym ocelovym
paskem, ktery bude po dotazeni zaizolovan.

Pro plynovodni potrubi STL bude pouzito potrubi z PE 100RC SDR 17,6 o dimenzi dn 90 a potrubi HDPE 100
SDR17,6 dn 110. Veskeré spoje ty¢ového potrubi dimenzi od dn90 vyse budou provadény svafovanim metodou na
tupo.

Pro chrani¢ky STL plynovodi bude pouzito potrubi z PE trub s min. kruhovou pevnosti SN 4 (SDR 26) dle prEN
14284 — dn 225 a dn 315. Potrubi chranicky bude provedeno plynotésné a na chrani¢ce budou osazeny ¢ichacky. U
PE chrani¢ky na PE potrubi bude vymezen prostor mezi potrubim a ¢elem napt. pomoci temovaciho provazu a jeho
vyplnéni polyuretanovou pénou.

Pro potrubi z materialu PE 100RC bude pro posyp a obsyp pouzit obsypovy material zrna do 200 mm, pficemz
vyska podsypu na upraveném dnu (podle TPG 702 01) i vyska obsypu bude min. 10 cm. Piseény obsyp a podsyp u
PE 100RC neni nutny do velikosti zrna 200 mm. U potrubi z PE 100RC se material pfimo nad trubkou do vyse 30
cm nehutni. Pise¢ny obsyp musi byt pouzit v okoli vSech spoji PE potrubi provedenych elektrotvarovkami a vSude
tam, kde je ostra, tvrda hornina.

Pro podsyp a obsyp potrubi PE 100 bude pouzit jen tézeny pisek, ktery nema negativni vliv na zivotni prostiedi a je
bez ostrohrannych zrn s velikosti nejvyse 16 mm. Potrubi bude v celé délce trasy uloZeno do piskového loze tl. 10
cm a obsypano do vyse 20 cm nad vrchol potrubi piskem bez ostrohrannych pfimési max. zrnitosti 16 mm.
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5. Definitivni apravy povrchu

Navrhované plynovody budou realizovany v prostoru navrzené komunikace 1/12. Obnova povrchti se proto v ramci
téchto objektl nenavrhuje.

6. Zpusob realizace

6.1. Vystavba v otevieném vykopu

Zemni prace budou provadény ve vétsing Gsekt jako pazena ryha. Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi
musi bezprostfedné nasledovat po provedeni vykopu (dle TPG 920 21), aby povétrnostni vlivy nezhorsily stav
hornin a nedoslo k zavaleni dlouho otevienych vykopi. Zpiisob pouziti a nasazeni stroju je zavisly na klimatickych
podminkach v pribéhu provadéni zemnich praci.

Zékladni &ife ryhy pro potrubi dle CSN 73 3050 je DN + 0,4 m. Pfi paZeni se §ife ryhy rozsifi o 0,1m. Nejmensi
kryti potrubi v chodniku a ve volném terénu je min 0,8 m, ve vozovce min 1,1 m. Asfaltové povrchy, véetné
technickych konstrukci vozovek a chodnikii nutno zatiznout frézou na beton.

Dno vykopu musi byt pevné a vyrovnano tak, aby po poloZeni potrubi nedochézelo k jeho bodovému podpirani.

Pro zemni prace pii stavbé plynovodu plati natizeni vlady &. 591/2006 Sb., CSN 73 6133, vybrana ustanoveni CSN
EN 1610 a TPG 702 01. Pfed zahajenim praci v ochranném pasmu energetickych zafizeni ve smyslu pozadavki
zakona €. 458/2000 Sb. je nutno si vyzadat pisemny souhlas provozovatele ptislusného zafizeni.

Zemni prace u VTL plynovodi se provadi dle CSN EN 1594 a TPG 702 04.

Vzdalenost od podzemnich vedeni a nejmensi dovolené kryti, mimo vyusténi pfipojky k nadzemni skiini hlavniho
uzévéru, se fidi ustanovenimi CSN 73 6005, CSN 75 4030.

Pfed zahajenim montaznich praci se provede kontrola trubek a kompletacnich prvkid, zejména jejich znaceni,
rozméri, povrchu a prichodnosti, podle zvlastnich pfedpist a zabrani se proniknuti nezadoucich predméti, necistot
nebo vody do jednotlivych potrubnich usekd.

Montéazni a kladec¢ské prace nesmi byt provadény ve vykopech zaplavenych vodou, zasypanych snéhem nebo se
zamrzlou zeminou.

S odpady vzniklymi pfi stavebnich pracich bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech 2001/185 Sb, bude
ihned odvéazen, likvidovan, nebo recyklovan, odpady na stavbé budou shromazd’ovany oddélené. Doporucuje se
pfednostné odpady znovu vyuzit. Odpady smi byt pfedany pouze opravnéné osobé.

Pfed zasypem potrubi se provedou potfebna zaméfeni trasy a svari plynovodu. Vysledky méfeni se zaznamenavaji
do montazniho deniku. Obsyp vykopu se provadi bezprostfedné po ulozeni plynovodu do vykopu. Podsyp nesmi byt
aplikovan na dno vykopu se zamrzlymi kaluzemi.

Meédeény izolovany signaliza¢ni vodi¢ s prifezem 2,5mm2 v provedeni CYY bude trvale pfipevnén na horni cast
potrubi. Vzajemné propojeni signaliza¢nich vodicu se provadi pajenim nebo mechanicky elektrikarskymi spojkami.
Spojovaci misto se zaizoluje smr$tovaci manzetou. Funkce signaliza¢niho vodi¢e musi byt pied pfedanim stavby
ovétena. O vysledku kontroly musi byt sepsan zapis, ktery je soucasti pfedavané stavebné-technické dokumentace.
Ovéfeni funkénosti signalizaéniho vodiCe mize byt provedeno napf. zméfenim odporu vodice. Napojeni
signaliza¢niho vodice na stavajici ocelové potrubi se provede aluminotermickym navafenim a zaizoluje se izolaci
kompatibilni s ptivodni izolaci plynovodu. Vzajemné propojeni signalizénich vodici se provede pajenim na méekko.
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Spojovaci misto se zaizoluje smr$tovaci manzetou.

Ve vzdélenosti 0,3 az 0,4 m nad vrchem PE potrubi je uloZena perforovana vystrazna folie zluté barvy podle CSN
73 6006 a CSN EN 12613. Sitka vystrazné folie je takova, aby pfesahovala $itku ulozeného potrubi nejménég o 50
mm na obou stranach.

Mezi jednotlivymi pii realizaci zprovoznénymi useky bude proveden odfuk.

Odpoje a propoje budou provedeny pomoci balénovani, zaslepek, prechodek Shuck, stlacovadel, elektrotvarovek,
ptipadné odstavky stavajiciho plynovodniho fadu.

6.2. Tlakova zkousSka

Tlakova zkouska obsahuje zkousku pevnosti a tésnosti ve smyslu CSN EN 12007-2 a CSN EN 12327, piipadné
jinych relevantnich pfedpist (napt. TPG 983 02, TPG 702 04).

Pfed uvedenim plynovodu do provozu bude provedena tlakova zkouska vzduchem zkusebnim pietlakem 600 kPa.

Doba trvani tlakové zkousky - 0,5 hod na kazdych 250 1 objemu potrubi — pouziti deformacni tlakomér 0-1 Mpa
(tfida pfesnosti 0,6 %).

Tlakova zkouska musi byt realizovana pted zprovoznénim kazdého rekonstruovaného useku plynovodniho fadu.

Zkousce provoznim pietlakem, omydlenim a detektorem budou podrobeny veskeré spoje v mistech propoju.

6.3. Pozadavky na provadéni stavby

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a ustanovenimi. Stavajici
vzrostlou zelen, ktera bude zachovana je tfeba chranit po celou dobu vystavby. Veskery stavebni material pouzity do
dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym piedpistm.

Pied zahajenim stavebnich praci musi byt na misté v terénu vytyCeny veskeré inZenyrské sité jejich spravci,
vytyéeni musi byt pfedano zapisem a po dobu stavebnich praci musi byt udrzovano. Zakresy poloh stavajicich siti

jsou dle podkladi jednotlivych spravct, skuteéné polohy siti mohou byt vSak odlisné, jelikoz dokumentace
jednotlivych spravcl neni vedena dle geodetickych predpisu.

Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravct pro praci v dotéeném ochranném pasmu. Pfi

veskerych pracich musi dodavatel respektovat pokyny spravci sméfujici k ochrané jejich siti a zafizeni tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. IS je nutno ovéfit vytyCenim spravci, vypiskanim a ruéné kopanymi sondami.

7. Seznam zakladnich norem

- CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN 01 3464 — Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy vngjsiho plynovodu
- CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- CSN P ENV 1992 1| — 6, Navrhovani betonovych konstrukci‘

- CSN 01 3419 — Vykresy ve stavebnictvi. Vyty&ovaci vykresy staveb

Q PUDIS :

J akciova spole¢nost

apn




1/12 B&chovice - Uvaly Dokumentace pro UR
D.6. Objekty trubnich vedeni Technicka zprava

- CSN EN 12007-1az4 — Zasobovani plynem - Plynovody s nejvys$im provoznim tlakem do 16 bart véetng
- CSN 73 6006 Oznagovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
- CSN 03 83 75 Ochrana kovovych potrubi ulozenych v ptidé nebo ve vodé proti korozi

- CSN-EN 12327 Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postup pfi uvadéni do provozu a odstavovani
z provozu, Funkéni pozadavky

- CSN EN 14382 — Zabezpectovaci zafizeni, bezpe¢nostni uzavéry plynu pro provozni tlaky do 100 bari
- G 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylénu

- G 700 21 Cichacky pro plynovody a piipojky

- G 702 03 Opravy plynovodi a ptipojek z polyetylénu

- G 921 01 Spojovani plynovodu a plynovodnich ptipojek z polyetylénu

- G 905 01 Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zatizeni

8. Plan kontrolnich prohlidek stavby

e  vizualni prohlidky po pokladce potrubi
=  kontroly smérového a vySkového vedeni

o tlakové zkousky
e  kontrola plani vozovky pted konstrukci vozovky

9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona & 309/2006 Sb. a vyhl.£.591/2006 Ceského tifadu bezpeénosti
prace o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich a vSech vyhlasek a pfedpisti na néz se tato
vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :

- Stavenisté musi byt zajisténo pfed vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pted uvolnénim a
zficenim.

- Stavenisté musi byt oznaCeno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci osvétleny.
Prechody pro pési pies ryhy musi byt opatieny zabradlim.

- V celém prostoru staveni$té¢ musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni predepsanymi ochrannymi
pomuckami. Za dodrzovani ptedpisi zodpovida stavbyvedouci.

Prace musi byt provadény pracovniky piislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym dozorem. Tento
odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slozeni hornin, ve kterych budou provadény
vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potieby musi mistné upravit postup praci tak, aby nebyla ohrozena
pozadovana kvalita hrazi a zemin v podlozZi a bezpeénost pracujicich. Prace je tieba organizovat tak, aby vykopy
nebyly provadény ve zbyte¢ném predstihu pied dal$imi pracemi. Pfi pracich v ochrannych pasmech jednotlivych
inZ. siti (plati i pro pfip. stavenistni rozvody), je tieba respektovat platné piedpisy a pokyny spravcu.
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Pfi provadéni praci na stavenistich je tieba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych pozadavki, ustanoveni
norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pokud se vyskytnou jiné podminky, nez byly pfedpokladany v projektu, je nutno ihned informovat investora,
spravce a projektanta a vyzadat si nahradni feSeni. V piipadé ohrozZeni ihned zastavit prace a provést takova
opatfeni, aby nedoslo ke zhorSeni stavajiciho stavu.

Pfi ¢innosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi predpisy a normami:

- Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozd¢jsich pfedpisi, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

- Naftizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpisti o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist kterym se stanovi zpisob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o urazu ,vzor zdznamu o Urazu a okruh organil a instituci, kterym se ohlasuje pracovni
uraz a zasila zaznam o urazu.

- Zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist O ochrané vetejného zdravi a o zménach souviseji-
cich se zdkonem

Souvisejici technické normy:

- CSN 73 1201 Navrhovéni Zelezobetonovych konstrukci

- CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukei

- CSN 34 1010 Vieobecné piedpisy pro ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim

- Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatnd smérnice ve smyslu ¢1.16 odst. 1
smérnice 89/391/EHS)

- Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - uc¢innost od 1.1. 2007

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) —
ucinnost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o blizs§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich — ¢innost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpusobilosti —
ucinnost od 1.1.2007

- Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005
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