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1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby: 1/12 Bé&chovice — Uvaly

Misto stavby: HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Kolin

Katastralni zemi: Dube¢, Béchovice, Kolodégje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrocovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

Druh: verejné prospésna dopravni stavba D072

Stuperi: Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR)

1.2 Objednatel

Nazev investora: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Adresa investora: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

IC 659 93 390
Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil
Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil
Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy CR
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

1.3 Projektant

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderka Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu SO 204 Most pres bezejmennou vodotec u
Dobrocovic

Katastralni tzemi Dobrocovice

Obec Dobrocovice

Kraj StfedoCeska kraj

Objednatel Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Nadrizeny organ Ministerstvo dopravy

UvaZovany spravce mostu RSD CR

Hlavni inzenyr projektu Ing. Zderika Bolehovska, PUDIS a.s.

Hlavni koordinator pro mosty  Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s
Odpovédny projektant objektu  Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.

Premostovana pfekazka Bezejmenna vodote€
Prevadénéa komunikace 1/12 B&chovice-Uvaly
Stanieni na I/12Béchovice- Km 7.8548 kfizeni
Uvaly

Uhel kfizeni 100 grad

PozZadovana podchodna vyska 4 m

2.1 Zakladni udaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu Pfesypana monoliticka nebo prefabrikovana klenba
pFevadéjici biokoridor. Podchazena trasa 1/12 je
sméroveé v pfechodnici dl. 230, A=587.37, vySkové v
podélném stoupani 1.75 %. V podélném sméru
presypana klenbova konstrukce, zakladani hlubinné.

Délka pfemosténi 18.95m

Délka mostu 40 m

Délka nosné konstrukce 22.3m

Rozpéti jednotlivych poli 19.5m

Sikmost mostu 100 grad, kolmy most
Sitka préjezdniho prostoru 2x11,25 m

(volna Sifka mostu)

Sitka prichoziho prostoru 0,75m

Sitka mostu 45 m

Vy$ka mostu (max. nad terénem) 7.4 m

Stavebni vyska 1.8 m

Plocha mostu 1675,3 m?

(délka mostu x Sirka)

Plocha nosné konstrukce 943.3 m?

ZatiZzeni mostu Soustava norem CSN EN:
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o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — zatizeni mostti
dopravou v¢etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)

o CSN EN 1994-2 Navrhovani spfazenych
ocelobetonovych konstrukci — obecna pravidla a
pravidla pro mosty

Ddlezita upozornéni Na mosté je po obou stranach umisténa zabrana proti

preletim ptakd vysky 2,5 m.

Prehled vychozich podkladt a pruzkumii

Geodetické zaméreni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0., 10/2018

Zprava z vySetteni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0.,
10/2018

Hydrogeologicky prizkum, AQH, probiha zpracovani

Pedologicky priazkum, AF-CITYPLAN, probiha zpracovani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle §67 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farka¢, CSc., probiha zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky priizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych €SN, CSN EN, TP, VL a dal$i

Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feseni

Most pfevadi komunikaci 1/12 pfes udoli bezejmenné vodotece. Prizkum migrace fauny vznesl|
pozadavek na prfemosténi vysSky 4 m. Z tohoto divodu byl navrzen jednopolovy pfesypany
klenbovy most. Osa mostu zvolena kolmo na trasu komunikace, nebot’ takto je zajisténo nejkratsi
spojeni mezi obéma prostory vedle komunikace a optimalni vizualni propojeni obou prostor(, coz
pfiznivé ovlivni migraéni pohyb. DalSim pozadavkem je instalace ochrannych zabran proti pfeletu
ptakad.
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4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o prevadéné komunikaci

Vozovka na mosté presypana konstrukce, vozovka stejna jako mimo
most
Sitkové usporadani 0,5+2.5+0.25+2x3,5+0,5+0,5
VySka nivelety v misté kfizeni 277.39 m

Smérové poméry v misté mostu  Most je v levoto€ivé pfechodnici L=230 m, A=587.37
VySkové poméry v misté mostu  Trasa stoupa ve sklonu 1.75 %
PFicny sklon vozovky je stfechovity ve sklonu 2,5 %

Udaje o premost'ované prekazce

Kfizovanou pfekazkou je bezejmenna vodotec.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na katastru DobroCovic. Zajmové uzemi spada do uzemi StfedoCeského
kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum byly realizovany pobliz mostu vrty J151, JP152,
DP153, J154. Souhrnné Ize konstatovat, ze pod humdznim horizontem tloustky 0,3 m se vyskytu;ji
do hloubky 3.7 — 8 m holocénni sedimenty, v horni vrstvé s organickymi pisCitymi jily. Skalni
podloZi je v hloubce vétSi nez 8 m a je tvofeno zvétralymi bfidlicemi (R6).

Podzemni voda se vyskytuje v hloubce 1.4 az 2.8 m pod terénem.
Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 neagresivni prostfedi SO 4 — XA1.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou sloZité a s ohledem na typ mostni konstrukce je
zvoleno zakladani na velkoprofilovych vrtanych pilotach @ 1,2 m.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum je pro dal$i projektovy stupen nutné proveéfit
zakladové poméry v misté podpér a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostfedi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Podzemni voda v skalnim podlozi je puklinového charakteru a nevykazuje spojitost, vytvari
puklinové obzory nebo zcela chybi.

Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 neagresivni prostfedi SO 4 — XA1.

P¥i doplfiujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjisténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.
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4.4.3 Korozni podminky

Na zakladé korozniho prizkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa presypanym klenbovym mostem. S ohledem na kvalitu
migracni cesty je navrzena kolma dispozice mostu.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: \\zhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno hlubinné zalozZeni, které pfenasi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev
s niz8im narusenim. PodloZi je ve vétSi hloubce tvofeno navétralymi bfidlicemi. Provedené sondy
jsou nedostate¢né délky a predpoklada se, Ze v ramci podrobného geologického prizkumu bude
provéfeno horninové prostredi do vétsi hloubky.

Spodni stavba: Prah na pilotach. Okraj klenby pini funkci kfidla. Patni prefabrikaty jsou
uloZeny na pilotovy prah.

Nosna konstrukce: Spole€na pro oba jizdni sméry. Je tvofena zelezobetonovou
prefabrikovanou klenbou.

Uprava koryta: Koryto bezejmenné vodoteée bude v mist& mostniho objektu upraveno pro
potfeby migra¢ni funkce mostu.

Materialy pro jednotlivé Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu
Vzhledem k pfesypani na mosté probiha standardni silniéni vozovka navrZzena na trase
1/12.

Podél vozovky jsou umistény ocelova svodidla pro tfidu zadrzeni H2, zabradli podél
chodniku je klasické ocelové.

Loziska ani mostni zavéry nejsou.

Na mosté nebude VO a dale bude most vybaven neprihlednou zabranou proti preletu
ptak( vysky 2.5 m. Podmosti navrzeno v souladu s TP180 (Migracni objekty pro zajisténi
pruchodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivo&ichy) tak, aby byla umoznéna migrace zZivocich(:
plochy jsou navrZzeny nezpevnéné.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteée

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.
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5 Podminujici predpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvazovana z prefabrikovanych dild. Cely most bude
montovan najednou ve stavebni jamé na pfedem zhotovené pilotové prahy. Vystavba mostu musi
byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12.

Pristup na stavenisté: Pristup k mostu po trase budouci komunikace.

5.2 Souvisejici objekty

101 Hlavni trasa silnice I/12(R)

145 Pfijezdova komunikace k DUN a RN ¢. 6 u bezejmenné vodotece od
Tfebohostic

305 Destova kanalizace a odvodiovaci zafizeni km 7,240 — 7,830

306 Destova kanalizace a odvodiovaci zafizeni km 7,880 — 8,645

366 DUN a RN €. 6 u bezejmenné vodotecCe od Trebohostic

491 Systém DIS — SOS kabelové vedeni

860 Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby zadné
inZenyrské sité. Vzhledem ke kfiZzeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné
k zivotnimu prostredi.

5.4 Poznamky a doporuceni pro dalsi stupen PD

Pro dalSi stuperi PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifG a opér.

*kkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




